Drankbar Mixer Typ ABS SULZER
RW 650

Den drénkbara mixern har utformats f6r en mangd olika
applikationer. Mixern &r lampad for att skapa flodesmonster i stora 50 Hz
tankar och dammar etc. i mixnings- och omrérningsapplikationer.

Motor
Kortsluten asynkronmotor, 3-fas, 12-polig 50 Hz,
isoleringsklass F (155 °C), max. nedsé&nkningsdjup 20 m.

Konstruktion

Mixern &r konstruerad som en kompakt, trycktéat enhet som

innefattar propeller och integrerade, gjutna monteringsstéd

for att fasta enheten mot fyrkantguidrér. %
Féljande tillval &r tillgangliga: L
) glidsko for verktikal vinkelinstalining, Il) flédesring. -
Mixern finns att fa i tva olika material: ‘“'—._
EC = gjutjarn, CR = rostfritt stal

Max tillaten medietemperatur for kontinuerlig drift ar 40 °C.

Propeller
Tekniskt optimerad, axiellt verkande 2- eller 3-bladig propeller Motordata
med mycket god sjélvrensande effekt for vibrationsfri drift.
Propellrarna &r utformade for att ge stor dragkraft och darmed _
stort flode i axiell riktning. Markeffekt [KW] 5,0 7,5 10,0
. Markstrom vid 400 V [A] 18,2 24,5 32,0
Skyddsring Varvtal [min-T] 470 462 470
Egtgnterade sgkyddsring mot fastg partiklarl stiyddar de .mekaniska Motorverkningsgrad [%] 704 72,2 751
tatningarna fran att skadas av solida eller fibrdsa material. Effekifaktor 0,56 0.61 0,60
Lager
Alla lager &r livstidssmorda och underhélisfria med en beraknad Mixerdata
livslangd L., pa& minst 100 000 timmar.
Hydraulik Axeleffekt Motor
Mekanisk tatning: Kiselkarbid/kiselkarbid. 6521 2,1 5,0
O-ringar/radialtétningar: NBR. 6522 2,5 5,0
6523 3,2 5,0
Tatningsbvervakning 6504 39 5.0
Dl—sygtem med en sensor i oliegkammaren (inte i Ex-versionen) och 6505 4.2 5,0
kopplingsutrymmet. 6531 50 75
Temperaturévervakning 6532 El 2
TCS-termokontrollsystem med varmesensorer i statorn som dppnar e & e
vid 140 °C. 6541* 2,0 5,0
6542* 2,2 5,0
Kabel 6543 2,6 5,0
10 m avloppsvattentaligt CSM-material. Typ: HO7RN. 6544* 2,8 5,0
6545* 3,0 5,0
Tillval 6551* 3,4 75
Explosionssaker version Ex db II1B T4 Gb, tatningar i viton, PTC eller 6550+ 5,6 75
PT 100 i statorn, skyddsdverdrag for kabel, lyftégla, anordning fér .
vertikal vinkeljustering, flédesring, stétdampare, vortexskydd. 6583 6.2 10,0
* med flddesring
Vikt
Utan flédesring: 150 / 180 / 200 kg.
Med flédesring: 168 / 198 / 218 kg.
Material
Motorhus EN-GJL-250, epoxymaélad Rostfritt stal 1.4404 (AISI 316L)
Glidsko EN-GJS-400-18 epoxymélat, polyamid Rostfritt stal 1.4408 / polyamid (CF-8M)
Motoraxel Rostfritt stal 1.4021 (AISI 420) Rostfritt stal 1.4404 (AISI 316L)
Propeller Rostfritt stal 1.4571 (AISI 316Ti) Rostfritt stal 1.4571 (AISI 316Ti)

Fastbeslag Rostfritt stél 1.4401 (AISI 316) Rostfritt stal 1.4401 (AISI 316)
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