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Flytenhet 
XJ 50 - XJ 110

Allmänt
Flytenheten används när en dränkbar länspump behöver installeras 

flytande.

Flytenhetens fördelar:

• Kompakt lättviktskonstruktion

• Enkel att montera

• Ett enkelt sätt att montera en länspump flytande

• Undvikande av onödigt slitage bevarar pumpen i gott skick

Material
Flytring: Oljeresistent polyetenfylld med expanderad polystyren

Konsoler / Bottenplatta: Rostfritt stål

Hörnplåt: Varmförsinkat stål

Pinnskruvar och muttrar: Galvat stål

Övriga fästen: Rostfritt stål

MAXVIKT UTRUSTNING 
85 KG
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Flytenhet XJ 50 - 110 och XJS 50 - 110
Art.nr Beskrivning Vikt/del Antal

00863506 Flytenhet XJ 50 - XJ 110 
komplett 

28 kg 1

Inkluderade delar:

00831890 Flytring 14,0 kg 1

00831891 1/4 hörnplåt 1,2 kg 4

00831918 Sats med pinnskurvar och muttrar 0,35 kg 1

00833452 Huvudfäste 1,3 kg 4

00833453 Nedre fäste 0,6 kg 4

00833454 Bottenplatta 0,2 kg 1

00833541 Rem 0,45 kg 1

11460012 Lyftögla M8 0,05 kg 4

00833152 Skruv 0,02 kg 8

11400084 Mutter 0,005 kg 4


