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Massblaftt XFP BIE-VX Twin Guide Rail
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Anderungen vorbehalten
Technical changes reserved
Con riserva di modifiche
Con reserva de modificaciones
Sous réserve de modification
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Typ Gewichf
Type Weight H
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Peso
tkq) (mm)
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Gewictht: Beinhaltet PumpeHalterung(Fissstockt und Kabel 50 Hz = % m; 60 Hz = 15 m}

Weight: includes pump, slider bratket and cable (50 Hz = 10 m; 680 Hz = 15 m

Peso: include pompa, pezzo intermedio a cave (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Feso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 1@ m; 60 Hz = 15 m)

Poids -

incluant la pompe, le coulissean et le cdble (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Guss-Allgemeintoleranzen nach DIN1630 - GTB16

General tolerances for castings in acc. to DIN1SBO-GTB16
Talleranze generoli delle fusioni seconda DINTEBD-GTBIA
Tolerancias generales paora la fundicin seg. de DIN16BO-GTB16
TolErance générale de la fonderie selon DIN16BO-GTBI6
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Typ Gewichf
Type Weight H
Tipo Peoids
Peso
(Lbs} (]
PE 55/2 | 342 | 21.9
PE 70/2 342 | 27.9
PE 110/2 386 | 30.7
60 Hz 3.05 2
Typ Gewicht 0.5 g
Type weight H L
Tipo Poids
Feso
(lbs} (")
PE B0/2 342 | 21.9
PE 125/2 408 | 307
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Class 125
ANSI

min., Schachtdffrung
min. Sump apening
Dimensioni min. botola
min. aperfura del pozo
Largeur min, du puisard

le— 41.34x30.71(one pump)—=
L13Lx59.8L(two pumps)
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Gewictht: Beinhaltet PumpeHalterung(Fissstockt und Kabel 50 Hz = % m; 60 Hz = 15 m}
M m 60 Hz = 15 m

Peso: include pompa, pezzo intermedio a cave (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Weight: includes pump, slider bratket and cable (50 Hz =

Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (30 Hz =

Poids -

1t m; 60 Hz = 153 m]

incluant la pompe, le coulissean et le cdble (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Guss-Allgemeintoleranzen nach DIN1630 - GTB16

General tolerances for castings in acc. to DIN1SBO-GTB16
Talleranze generoli delle fusioni seconda DINTEBD-GTBIA
Tolerancias generales paora la fundicin seg. de DIN16BO-GTB16

TolErance générale de la fonderie selon DIN16BO-GTBI6




