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1. D0leZité upozornéni

POZNAMKA

Plvodni verze tohoto dokumentu je v anglictiné. VSechny ostatni jazyky jsou pfekladem originalu. V pfipadé rozporu je
rozhodujici anglicka verze.

POZNAMKA

Usporadani a znéni online verze této pfirucky se mize lisit od tisténé verze. V obou jsou uvedeny stejné informace.

2. Symboly a upozornéni

A\ NEBEZPECI
Pritomnost nebezpeéného napéti

A NEBEZPECI

Hrozi nebezpeci vybuchu.

Horky povrch - nebezpe€i popaleni nebo zranéni.

/\ POZOR

Nedodrzeni mlize mit za nasledek zranéni osob.

& Horka kapalina - nebezpeci popaleni nebo zranéni.

POZOR

°
Nedodrzeni muze vést k poskozeni jednotky nebo negativné ovlivnit jeji vykon.

POZNAMKA

Dulezité informace pro zvlastni pozornost.
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3. Obecné

' POZNAMKA

Spoleénost Sulzer si vyhrazuje pravo na zménu technickych Gdajd v dlsledku technického rozvoje.

3.1. Hydraulika

Tabulka 1.

Ponorné ¢erpadlo odpadnich vod, typ ABS AS:
0530 0630 0631 0641 0830 0831 0840 0841

3.2. Zamyslené pouZiti
Cerpadia AS byla navrzena pro hospodarné a spolehlivé derpani komerénich a priimyslovych odpadnich vod a Ize je instalovat za
sucha i za mokra. Jsou vhodna pro moderni odpadni systémy a k erpani nésledujicich kapalin:

«  Cista voda a odpadni voda

+  Odpadni vody obsahujici pevné latky a vlaknity material

+  Fekalie

Tyto jednotky se nesmi pouzivat v uréitych aplikacich, napf. pfi provozu v hoflavych, zapalnych, chemickych, korozivnich nebo
vybusnych kapalinach.

°
Maximalni pfipustna teplota ¢erpaného média je 40 °C / 104 °F.

Unik maziv by mohl vést ke znegisténi ¢erpaného média.

Pfed instalaci jednotky se vzdy poradte s mistnim zastupcem spoleénosti Sulzer ohledné schvaleného pouziti a nasazeni.

3.3. Identifikacni kod

Tabulka 2.

napf. AS 0840 S 12/2 Ex

Hydraulika: Motor:

AS = Produktova fada S = Modularni provedeni motoru

tabulka pokracuje
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napi. AS 0840 S 12/2 Ex
Hydraulika: Motor:
08 = Vystupni otvor DN (cm) 12 = Viykon motoru P, kW x 10
40 = Typ hydrauliky 2 = Pocet poll
Ex = Odolné proti vybuchu
4. Rozsah vykonu
Obrazek 1. Obézné kolo Contrablock 50 Hz / 60 Hz
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5. Bezpec€nost

Obecné a specifické zdravotni a bezpecnostni pokyny jsou podrobné popsany v brozufe ,Bezpe€nostni pokyny pro vyrobky Sulzer
typu ABS*®. Pokud vdm néco neni jasné nebo mate jakékoli dotazy ohledné bezpecnosti, obratte se na vyrobce Sulzer.

Toto zafizeni mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
s nedostatec¢nymi zkusenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly pouéeny o bezpeéném pouzivani zafizeni a
rozumi souvisejicim nebezpecim. Déti si se zafizenim nesmi hrat. Déti by nemély provadét ¢isténi a uzivatelskou Udrzbu bez
dozoru.

/\ POZOR

V zadném pfiipadé nevkladejte ruku do saciho nebo vytlaéného otvoru, pokud neni éerpadlo zcela odpojeno od
napajeni.

5.1. Osobni ochranné prostfedky

Ponorné elektrické jednotky mohou predstavovat mechanickeé, elektrické a biologické nebezpei pro personal béhem instalace,
provozu a servisu. Je povinné pouzivat vhodné osobni ochranné prostfedky (OOP). Minimalnim pozadavkem je noSeni ochrannych
bryli, obuvi a rukavic. Vzdy by vSak mélo byt provedeno posouzeni rizik na misté, aby se zjistilo, zda je zapotrebi dalSi vybaveni, napr.
bezpeénostni postroj, dychaci pfistroje atd.

6. PouZiti motor( v zdnach s rizikem exploze
6.1. Schvaleni
Elektricka bezpeénost je schvalena podle norem CSA a CSA(U).

6.2. Schvaleni odolnosti proti vybuchu

Motory v nevybusném provedeni fady AS maiji certifikaci v souladu s normou Factory Mutual (FM) tfidy 1 Div. 1 skupinami C a D (60
Hz, US), a ATEX 2014/34/EU [Il 2G Ex db h IIB T4 Gb] (50 Hz).

POZNAMKA

Pouziva se metoda ochrany Ex typu ¢ ,konstrukéni bezpeénost” a typu k ,ponofeni do kapaliny” podle EN ISO 80079-36, EN
ISO 80079-37.

6.3. Obecné informace

A\ NEBEZPECI

Nebezpedi vybuchu

V nebezpecnych oblastech je tfeba dbat na to, aby b&hem zapinéni a provozu jednotky byla hydraulicka sekce naplnéna vodou
(sucha instalace) nebo byla alternativné ponofena (mokra instalace).

Jiné druhy provozu, napf. provoz se stfidavym nasavanim nebo provoz na sucho, nejsou povoleny!
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1. Ponorné jednotky odolné proti vybuchu Ize provozovat pouze s pfipojenym systémem snimani tepla.

2. Monitorovani teploty ponornych jednotek odolnych proti vybuchu musi byt provadéno bimetalovymi omezovaci teploty
nebo termistory podle DIN 44 082 pfipojenymi k vhodnému uvolfiovacimu zafizeni, které je certifikovano v souladu se
smémici ES 2014/34/EU a FM 3610.

3. Plovakové spinace a jakykoli externi snimac t&snosti (DI) musi byt pfipojeny pfes jiskrové bezpecny elektricky obvod, typ
ochrany EX (i), v souladu s IEC 60079-11 a FM 3610.

4.V pfipadé, Ze ma byt jednotka provozovana ve vybusném prostfedi s pouzitim pohonu s proménnou rychlosti (VFD),
obratte se na mistniho zastupce spole¢nosti Sulzer, ktery vam poskytne technické poradenstvi ohledné riznych schvaleni
a norem tykajicich se ochrany proti tepelnému pretizeni.

POZOR

' Nékteré jednotky jsou schvaleny pro pouZiti v nebezpecnych prostfedich a jsou vybaveny Stitkem s technickymi Udaji a

L certifikaci pro vybusné prostfedi. Opravy jednotek s hodnocenim Ex musi byt provadény v dilnach schvalenych pro Ex
kvalifikovanym personalem za pouziti originalnich dil dodanych vyrobcem. V opaéném pfipadé se jiz nesmi pouZivat v
nebezpeénych prostorech, a pokud je namontovan, musi byt odstranén $titek schvéaleni pro vybusné prostfedi a nahrazen
standardnim provedenim.

POZNAMKA

VSechny mistni pfedpisy a smérnice musi byt bez vyjimky dodrzovany.

6.4. Zvlastni podminky pro bezpeéné pouzivani motorl typu S odolnych proti
vybuchu

1. Integrovany napajeci kabel musi byt vhodné chranén pfed mechanickym poSkozenim a ukoncen ve vhodném koncovém
zafizeni.

2. Motory Cerpadel dimenzované pro pouZiti se sinusovym napajenim 50 Hz / 60 Hz musi mit tepelna ochranné zafizeni
zapojena tak, aby se stroj odpojil od napajeni v pfipadé, Ze stator dosahne teploty 130 °C / 266 °F.

3. Tyto motorové jednotky nejsou ureny k uzivatelskému servisu nebo opravam, veskeré operace, které mohou ovlivnit
vlastnosti ochrany proti vybuchu, je tfeba svéfit vyrobci. Opravy ohnivzdornych spoji mohou byt provadény pouze podle
specifikaci konstrukce stanovenych vyrobcem. Opravy na zékladé hodnot uvedenych v tabulkach 2 a 3 normy EN
60079-1 nebo pfiloze B a D normy FM 3615 nejsou povoleny.

6.5. Provoz ponornych Cerpadel odolnych proti vybuchu v mokré instalaci

Je tfeba zajistit, aby hydraulika ponorného Cerpadla Ex byla b&hem spousténi a provozu vzdy zcela ponofena!

7.1. Technické udaje

Maximalni hladina hluku < 70 dB. U nékterych typ(i instalaci je mozné, Ze béhem provozu mdze byt pfekrocena hladina hluku 70 dB
(A) nebo naméfend hladina hluku.

Podrobné technické informace jsou k dispozici v technickém listu, ktery si miZete stahnout zhttps://www.sulzer.com
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7.2. Firemni stitky

Nékteré jednotky jsou schvéleny pro pouZiti v nebezpeénych prostfedich a jsou vybaveny Stitkem s technickymi Udaji a certifikaci pro
vybu3dné prostfedi. Opravy jednotek s hodnocenim Ex musi byt provadény v dilnach schvalenych pro Ex kvalifikovanym personélem
za pouziti originalnich dili dodanych vyrobcem. V opaéném pfipadé se jiz nesmi pouzivat v nebezpeénych prostorech, a pokud je
namontovan, musi byt odstranén Stitek schvaleni pro vybusné prostfedi a nahrazen standardnim provedenim.

Doporuéujeme zaznamenat udaje ze standardniho firemniho $titku na jednotce do niZe uvedené legendy a uchovavat je jako
referencni zdroj pro objednavani nahradnich dilli, opakované objednavky a obecné dotazy.

Ve vSech komunikacich vZdy uvadéjte typ, Cislo polozky a sériové Eislo.

7.2.1. Vlykresy firemnich §titku

Obrazek 3. Ex a Standard

 SULZER 7% C€ i | [
XX/XXXX C €
@ 112G Ex db h IIB T4 Gb su LZER XX/XXXX 1P 68
Baseefa 03ATEX xxxx
Typ Insul.CL.F Typ
Nr Sn Nr Sn
UN IN Cos ¢ Ph Hz Un IN Ph Hz
P1: P2: n .
Amb. Max 40°C Pt Cos ¢ n

Qmax Hmax ¥ Max P2: Insul. CI.LF Max. Liquid Temp 40 °C
DN Hmin @ Imp Qmax Hmax \/ Max

Connection information for the Anschlusshinweise fir die Tempera- .
A temperature controller is in turwachter in der Montage-u DN Hmin J Imp

the installation i ions. Betr beachten. "

Do not open while energised. Nicht unter Spannung &ffnen. Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland.
Wexford, Ireland- Made in Ireland www.sulzer.com

www.sulzer.com i

1 Verze Ex
2 Verze Standard

Tabulka 3. Legenda

Legenda Popis Data

Typ Typ &erpadla

Nr Polozka €.

Sn Sériové Cislo

XX/XXXX Datum vyroby (tyden/rok)

Uy Jmenovité napéti

In Jmenovity proud A
Ph Pocet fazi Hz
Hz Frekvence Hz
P1 Jmenovity pfikon kW
P2 Jmenovity vystupni vykon kKW / hp

tabulka pokracuje
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Legenda Popis Data
Cos ¢ Uginik pf
Qmax Maximalni pritok m3 /h/ gpm
DN Primér vytlaku mm / palce
Hmax Maximalni hladina m/ ft
Hmin Minimalini hladina m/ ft
YMax Maximalni hloubka ponofeni m
@ Imp Primér obézného kola mm / palce

Obrazek 4. FM a CSA

1 2

P68 | 1P68
SULZER < SULZER @ .=,
Explosion Proof CL.1 DIV.1 GR.C+D 000000 000000

SUBMERSIBLE WASTEWATER PUMP MOTOR XXIXXXX Model: YOUXXXX

Model: it Sn N Sn

Volts: P2: F.L. Amps Volts: F.L. Amps:

Hz Ph RPM: Insul.CLLF NEMA Code: A Hz Phase RPM: p2:

AMB.TEMP40°C__ OPER.TEMP.TSC _ Max Max. Amb. Temp.40 °C Insul.CL.F NEMA Code: A

Pump: Imp. Dia: Imp. Dia: < Max

Flow Max: Hmax Flov.v Ma;(' Hmax

Use with app;'oved motor control that matches motor input full load amps.
DO NOT REMOVE COVER WHILE CIRCUIT IS ALIVE Utiliser un demarreur approuve covenant au courant a pleine charge du moteur.
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland. Wexford, Ireland.
Made in Ireland www.sulzer.com ) Made in Ireland www.sulzer.com
1 Verze FM
2 Verze CSA (standard Kanada)
Tabulka 4. Legenda (FM a CSA)
Legenda Popis Data
Model (FM) Typ motoru
Model (CSA) Typ Cerpadla
Cerpadlo Typ &erpadla
HiHHH PoloZka €.
Sn Sériové Cislo
Nr Polozka €.
XX/XXXX Datum vyroby (tyden/rok)
Volty Jmenovité napéti \Y
P2 Jmenovity vystupni vykon kW
F.L.Amps Ampéry pfi piné zatézi A
Hz Frekvence
tabulka pokracuje
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Legenda Popis Data
Ph Podet fazi
OT/MIN Rychlost ot/min
Pr. ob. kola Primér obézného kola mm
YMax Max. hloubka ponofeni m
Max. pratok Jmenovité vypousténi m3h
Hmax Max. hladina m

8. Obecné konstrukéni vlastnosti

AS je ponorné ¢erpadlo na splaskové a odpadni vody. Vodotésny zapouzdfeny motor odolny proti zaplaveni a éerpadlova &ast tvori
kompaktni robustni modularni konstrukci.
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Kulickova loziska s trvalou napini maziva

Motor s tepelnym snimacem ve skfini motoru naplnéné vzduchem
Vodotésny kabelovy pfivod

Hfidel z nerezové oceli

Biitové tésnéni

Tésnici komora

Senzor netésnosti (DI)

Mechanické tésnéni Sic/Sic

Obé&Zné kolo - verze Contrablock

© 0 N O O A WO DN -
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9. Hmotnosti
' POZNAMKA
¢ Hmotnost na firemnim 8titku je uvedena pouze pro ¢erpadlo a kabel.
9.1. AS - 50 Hz
Tabulka 5.

AS Drzak Vodorovné  Prepravitelny Cerpadlo*
podstavcea podpéry (kg) stojan (ka)
upeviiovaci cerpadla (kg)
prvky (kg)

0530 S12/2W, S$12/2D, S$17/2D 2 nepouzije se  nepouziese 34

S26/2D 2 nepouzije se  nepouziese 40

0630 S10/4W, S13/4D 3 1,2 2,7 37

S22/4D 3 1,2 2,7 42
0631 S12/2W, S12/2D, S17/2W, S17/2D 3 nepouzijese 3,5 38

S30/2D 3 nepouziese 3,5 46
0641 S30/2D 3 nepouziese 3,5 42
0830 $10/4W, S13/4D 2 1,2 2,7 40

$22/4D 2 1,2 2,7 42
0831 S22/4D 2 6,5 6,0 45
0840 S$12/2W, $12/2D, S17/2D 2 1,2 nepouZije se 35

S26/2D 2 1,2 nepouZiese 40
0841 S13/4D 2 6,5 6,0 41

$22/4D 2 6,5 6,0 56
*S kabelem délky 10 m
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9.2. AS - 60 Hz
Tabulka 6.

AS Drzak Vodorovné  Prepravitelny Cerpadlo*
podstavcea podpéry (kg) stojan (ka)
upeviiovaci cerpadila (kg)
prvky (kg)

0530 S16/2W, S16/2D, S18/2W, S18/2D 2 nepouziie se  nepouziese 34

S30/2D 2 nepouZie se  nepouziese 40
$10/4W, S10/4D, S16/4D 3 1,2 2,7 37
0630 $25/4D 3 1,2 2,7 42
0631 S16/2W, S16/2D, S18/2W, S18/2D 3 nepouzijese 3,5 38
S35/2D 3 nepouZiese 3,5 46
0641 S35/2D 3 nepouzijese 3,5 42
0830 S10/4\W, S$10/4D, S16/4D 2 1,2 2,7 40
$25/4D 2 1,2 2,7 42
0831 S25/4D 2 6,5 6,0 55
0840 S16/2W, S16/2D, S18/2W, S18/2D 2 1,2 nepouzije se 35
S30/2D 2 1,2 nepouzie se 40
0841 $16/4D 2 6,5 6,0 48
$25/4D 2 6,5 6,0 57
*S kabelem délky 10 m
9.3. Retéz (EN 818)*
Délka (m/ ft) Hmotnost (kg / Ibs)
WLL 320 WLL 400 WLL 630
1,6 /5,24 0,74 /1,63 -
3,0/9,84 1,28/2,82 1,62 /3,57 2,7215,99
4,0/13,12 1,6713,68 2,06/4,54 3,40/7,49
6,0/19,68 2,45/5,40 2,94/6,48 4,76 /10,49
7,0/22,96 2,84/6,26 3,38/745 4,92/10,84

* Pouze pro fetéz dodavany spole¢nosti Sulzer.
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/\ POZOR

Pfi uréovani provozniho zatizeni jakéhokoli zdvihaciho zafizeni musi byt zahrnuty i hmotnosti jiného pfislusenstvi, nez
které je uvedeno v seznamu, nebo kromé né;. Spojte se prosim pfed instalaci s vasim mistnim zastupcem firmy Sulzer.

10. Zvedani, pfeprava a skladovani
10.1. Zvedani

Dodrzujte celkovou hmotnost zafizeni Sulzer a jejich pripojenych souéasti! (hmotnost zakladni jednotky najdete na
firemnim $titku).

Dodany duplikat firemniho $titku musi byt vzdy umistén viditelné v blizkosti mista, kde je jednotka instalovana (napf. u svorkovnic /
ovladaciho panelu, kam je pfipojena kabelaz).

POZNAMKA

Zvedaci zafizeni se nesmi pouzivat, jestlize celkova hmotnost zafizeni a pfipojenych soucasti presahuje bezpecnostni
predpisy uvedené v navodu.

Pfi udavani bezpe¢ného pracovniho zatiZeni jakéhokoliv zvedaciho zafizeni je tfeba dodrZovat celkovou hmotnost zafizeni a
pisludenstvi! Zvedaci zafizeni, t]. jefab a fetézy, musi mit dostateCnou zvedaci kapacitu. Zvedak musi byt dimenzovan dostate¢né
pro celkovou hmotnost zafizeni (véetné zvedacich fetézi nebo ocelovych lan a veSkerého pfislusenstvi, jez mdze byt pfipojeno).
Koncovy uzivatel pfebira vyhradni odpovédnost za to, Ze je zvedaci zafizeni certifikované, v dobrém stavu a pravidelné prohlizeno
kompetentni osobou ve Ihitach podle mistnich pfedpisu. Opotfebované nebo poskozené zvedaci zafizeni se nesmi pouzivat a je
tfeba je fadnym zplsobem zlikvidovat. Zvedaci zafizeni musi rovnéz splfiovat mistni bezpe€nostni pravidla a pfedpisy

POZNAMKA

Pokyny pro bezpecné pouzivani fetéz(i, lan a zavési dodavanych spolecnosti Sulzer, jsou uvedeny v navodu pro
zdvihaci zafizeni, dodavanému s polozkami, a musi byt pIné dodrzovany.

Souvisejici koncepty

Viykresy firemnich §titk( na strané 9

10.2. Preprava

FjFi pfepravé je tfeba dbat na to, aby Cerpadlo nespadlo nebo se nepfevratilo a nedoslo k poskozeni Eerpadla nebo zranéni osoby.
Cerpadla maji zvedaci obru¢ pro zvedani nebo zavéseni erpadia.

/\ POZOR

Po vyjmuti z pvodniho obalu doporu¢ujeme &erpadlo pfi dal$i pfepravé poloZit na bok a bezpeéné upoutat k paleté.
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A\ NEBEZPECI

Nebezpeéné napéti
Cerpadio se musi zvedat pouze za zvedaci obru& a nesmi se nikdy zvedat za napajeci kabel.

10.3. Skladovani

B&hem dlouhodobého skladovani by mélo byt Eerpadlo chrdnéno pied vihkosti a extrémnimi teplotami nebo chladem.
Aby se zabranilo zadfeni mechanickych t&snéni, doporucuje se ob&as otacet obéznym kolem ruéné.
Pokud je ¢erpadlo odstaveno z provozu, mél by byt olej pfed uskladnénim vyménén.

Po skladovani je tfeba ¢erpadlo zkontrolovat, zda neni poskozené, zkontrolovat hladinu oleje a zkontrolovat obézné kolo,
zda se volné otadi.

el

10.3.1. Ochrana pfipojovaciho kabelu motoru proti vihkosti

L] Konce kabell by nikdy nemély byt ponofeny do vody, protoze ochranné kryty zajistuji pouze ochranu proti stfikajici vodé nebo
podobné (IP44) a nejsou vodotésné. Kryty by mély byt sejmuty pouze bezprostfedné pfed elektrickym pfipojenim &erpadel.

Pfi skladovani nebo instalaci je tfeba pred polozenim a pfipojenim napajeciho kabelu vénovat zviastni pozornost tomu, aby nedoslo k
poskozeni vodou v mistech, ktera by mohla byt zaplavena.

Pokud existuje moZnost vniknuti vody, mél by byt kabel zajistén tak, aby jeho konec byl nad maximaini moznou hladinou
zaplaveni. Dévejte pozor, abyste nepoSkodili kabel nebo jeho izolaci.

11. Ustaveni a instalace

'[ato Cerpadla jsou ur€ena pro vertikalni instalaci do mokrych studni na pevném podstavci nebo jako pfepravitelna na stojanu.
Cerpadla jsou vhodna pro vodorovnou nebo svislou instalaci (kromé modelu 0631, 0641) nebo svislou (pouze modely 0831, 0841)
suchou instalaci.

Pi instalaci ¢erpadla je tfeba dodrzovat pfedpisy DIN 1986 a mistni pfedpisy.

+  Pfi zapinani a provozu je tfeba dbat na to, aby byla hydraulicka ¢ast naplnéna vodou (sucha instalace), pfipadné ponofena nebo
pod vodou (mokra instalace). Jiné druhy provozu, napf. provoz se stfidavym nasavanim nebo provoz na sucho, nejsou povoleny!

+ Minimalni povoleny ponor pro konkrétni ¢erpadla naleznete na rozmérovych montaznich listech, které jsou k dispozici ke stazeni
nahttps://www.sulzer.com

A NEBEZPECI

Nebezpecné napéti

Je tfeba dodrzovat pfedpisy tykajici se pouzivani Cerpadel v kanalizacnich aplikacich, jakoZ i vSechny predpisy tykajici se
pouzivani motor( odolnych proti vybuchu. Vedeni kabeld k oviadacimu panelu by mélo byt po protaZeni kabelli a oviadacich
obvodu plynotésné uzavieno pomoci pénového materidlu. Je tfeba dodrZovat zejména bezpecnostni predpisy tykajici se prace
v uzavfenych prostorach Cistiren odpadnich vod a obecné spravnou technickou praxi.
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11.1. Ekvipotencialni vazba

A\ NEBEZPECI

Nebezpecné napéti

U Cerpacich stanic / nadrzi musi byt vyrovnani potenciald provedeno podle EN60079-14:2014 [Ex] nebo IEC 60364-5-54 [ne Ex]
(Predpisy pro instalaci potrubi, ochranna opatfeni ve vysokonapétovych systémech).

11.1.1. Pfipojovaci bod

11.2. Viytlacné potrubi

Vytlaéné potrubi musi byt instalovano v souladu s pfislusnymi pfedpisy. DIN 1986/100 a EN 12056 plati zejména pro nasleduiici:

+ Vytlatné potrubi by mélo byt vybaveno smyckou zpétného proplachu (180° ohyb) umisténou nad drovni zpétného proplachu a
poté by mélo gravitatné ustit do sbérného vedeni nebo kanalizace.

+ Vytlatné potrubi by nemélo byt pfipojeno ke spadovému potrubi.

+  Ktomuto vytlatnému potrubi by nemély byt pfipojeny zadné dalsi pfitoky ani vytlatna potrubi.

Vytlaéné potrubi by mélo byt instalovano tak, aby nebylo ovlivnéno mrazem.

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SULZER CONF|DENT|AL 6006077cs 06 11,2023



NAVOD K INSTALACI, PROVOZU A UDRZBE

11. Ustaveni a instalace

11.3. Typy instalaci

11.3.1. Ponorené v betonoveé jimce

Strana 18

22—

1 |

0 1 T

1 Kryt jimky

2 Odvzdusnovaci vedeni
3 Kryt jimky

4 Objimka pro vedeni kabell k ovladacimu panelu
5 Retéz

6 Pfivodni vedeni

7 Kulovy plovakovy spina¢
8 Ponorné ¢erpadlo

9 Betonova jimka

10 Podstavec

11 Vodici lista

12 Vytlaéné potrubi

13 Zpétny ventil

14 Soupatko

15 Napajeci kabel k motoru

Cerpadlo se instaluje pomoci sady zakladovych patek Sulzer podle specifikace pro konkrétni model AS (montazni letak se dodava se

sadou).
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AS Velikost Cislo dilu
0530 2" bez kolena 62320560
0630, 0631, 0641 DN 65: 90° litinové koleno 62320673
DN 80 bez kolena 62320557
0830, 0831, 0840, 0841 DN 80: 90° litinové koleno 62320649
DN 80: 90° litinové koleno (zasuvné/svérné spojeni) 62320650

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat:

+  ZzajiSténi odvzdusnéni jimky.

+ instalaci uzaviracich ventili na vytlatném potrubi.

+  odstranéni pfipadné vile z napajeciho kabelu jeho smotanim a pfipevnénim ke sténé jimky tak, aby nemohlo dojit k jeho
poskozeni béhem provozu erpadla.

S napajecim kabelem je tfeba pfi instalaci a demontaZi ¢erpadla zachazet opatrné, aby nedoslo k poskozeni izolace. Pfi
zvedani erpadla z betonové jimky pomoci zvedaku zajistéte, aby se pfipojovaci kabely zvedaly sou¢asné se zvedanim
samotného Cerpadla.

11.3.1.1. Spousténi Cerpadla po vodici listé

0 tomto Ukolu

| 4’ i
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Postup

1. Namontujte drz&k spojky podstavce (a) a tésnéni (b) na vytlaénou pfirubu Eerpadla.

2. Nazvedaci obru¢ pfipevnéte fetéz a tfrmen a pomoci zvedaku zvednéte Eerpadlo do polohy, ve které Ize drzak podstavce
nasadit na vodici listu

3. Spoustéjte Cerpadlo pomalu po vodici li5t€ v mirném Uhlu.
Cerpadlo se automaticky pFipoji k podstavci a utésni se do t&sného spojeni diky tlaku vyvolanému kombinaci viastni
hmotnosti a osazeného tésnéni

11.3.2. Sucha instalace

Horizontalni

Cerpadlo se instaluje pomoci horizontalni podpérné sady Sulzer podle specifikace pro dany model (montazni letak 15975757 je
dodavan se sadou).

Tabulka 7.
AS Cislo dilu
0630, 0830, 0840 62665103
0831, 0841 61825001
Vertikalni

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SU LZER CON FIDENTIAL 6006077cs 06 11,2023



NAVOD K INSTALACI, PROVOZU A UDRZBE

11. Ustaveni a instalace Strana 21

Ovladaci panel

Vytlaéné potrubi

Soupatko

Zpétny ventil

Napéjeci kabel od motoru k oviddacimu panelu
Cerpadlo

Sbérna jimka

Pfivodni vedeni

©W 0 N O g A ODN -

Kulovy plovakovy spina¢

—_
o

Soupatko

Zvlastni pozornost je tieba vénovat:
+  zajisténi odvzdusnéni jimky.
+ instalaci uzaviracich ventilii na vstupnim a vystupnim vedeni.

+ odstranéni pfipadné vile z napajeciho kabelu jeho smotanim a pfipevnénim tak, aby nemohlo dojit k jeho poskozeni b&hem
provozu Cerpadla.

S napéajecim kabelem je tfeba pfi instalaci a demontéZi ¢erpadla zachazet opatrné, aby nedoslo k poskozeni izolace.

Horky povrch

Pfi suché instalaci se mize kryt motoru ¢erpadla zahfivat. V takovém piipadé, aby nedo$lo k popaleni, nechte pfed manipulaci
vychladnout.
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11.3.3. Pfepravitelné

O tomto Ukolu

|

Pro pfenosnou instalaci se jednotka montuje na podstavec Cerpadla.

Hadice, vedeni a ventily musi byt dimenzovany tak, aby odpovidaly vykonu &erpadla.

A\ NEBEZPECI

Nebezpecéné napéti
Usporadejte vedeni kabel tak, aby nedoslo k jejich zalomeni nebo pfiskFipnuti.

A\ NEBEZPECI

Nebezpecéné napéti

Ponorna éerpadla pouzivana ve venkovnim prostfedi musi byt vybavena napajecim kabelem o délce nejméné 10 metrd. V
riiznych zemich mohou platit jiné predpisy.

1. Umistéte ¢erpadlo na pevny povrch, ktery zabrani jeho pfevraceni nebo zahrabani. Stojan ¢erpadla muze byt
pfisroubovany k povrchu podlahy nebo miZze byt ¢erpadio mirné zavé$eno za zvedaci obrué.

2. Pfipojte vytlatné potrubi a kabel.

11.3.4. Odvzdusnéni spiraly

Po spusténi ¢erpadla do média jimky miZe dojit k zablokovani vzduchu ve spirale, coZz mize zpUsobit problémy s erpanim.
Vzduchovou bublinu odstranite tak, Ze Eerpadlem zatfesete a/nebo Eerpadlo v médiu zvednete a spustite tolikrat, az se na hladiné
pfestanou objevovat vzduchové bubliny. V pfipadé potfeby tento postup odvzdudnéni zopakuite.

Ddrazné doporucujeme, aby se jednotky instalované nasucho odvzdus$hiovaly zpét do jimky vyvrtanym otvorem se zavitem ve spirale.
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12. Elektrické pfipojeni

A\ NEBEZPECI

Nebezpecné napéti

Pfed uvedenim do provozu by mél odbornik zkontrolovat, zda je k dispozici jedno z potfebnych ochrannych elektrickych
zafizeni. Uzemnéni, neutrdl, jistice svodového uzlu atd. musi vyhovovat pfedpistim mistniho Gfadu pro dodavku elektfiny a
kvalifikovana osoba by méla zkontrolovat, zda jsou v bezvadném stavu.

Systém napajeni v misté instalace musi spliovat mistni pfedpisy, pokud se tyka priifezu a maximainiho poklesu napéti. Napéti
uvedené na typovém §titku Eerpadla musi odpovidat napéti v napajeci siti.

V napevno instalované kabelazi museji byt zabudovany vhodné prostfedky pro odpojeni vSech Cerpadel v souladu s pfislusnymi
mistnimi pokyny.

Napajeci kabel musi byt chranén dostateéné dimenzovanou pomalu-tavnou pojistkou odpovidajici jmenovitému vykonu erpadla.

A\ NEBEZPECI

Nebezpeéné napéti

Pfipojovaci napéjeci zdroj a pfipojeni samotného &erpadla ke svorkdm na ovladacim panelu musi odpovidat schématu zapojeni
ovladaciho panelu a schématu zapojeni motoru a musi byt provedeno kvalifikovanou osobou.

Je tfeba dodrzovat vSechny pfislusné bezpecnostni pfedpisy i obecnou spravnou technickou praxi.
Ponorna Cerpadla pouzivana ve venkovnim prostfedi musi byt vybavena napajecim kabelem o délce nejméné 10 metrli. V rGznych
zemich mohou platit jiné pfedpisy.

Ve v8ech instalacich musi byt zdroj napajeni pro Cerpadlo zajistén proudovym chrani¢em (napf. RCD, ELCB, RCBO atd.) se
jmenovitym rezidualnim provoznim proudem v souladu s mistnimi pfedpisy. U instalaci bez pevného proudového chranice musi byt
Cerpadlo pfipojeno ke zdroji napajeni prostfednictvim pfenosné verze chranice.

VSechna tfifazova Cerpadla museji byt instalovana s ochrannymi Ustrojimi pro startovani motoru a pretizeni v napevno montované
kabelazi. Tato Ustroji pro Fizeni a ochranu motoru museji byt v souladu s pozadavky normy |EC 60947-4-1. Museji disponovat
parametry pro motor, ktery ovladaji, a byt pfipojena a nastavena/sefizena podle pokyn( dodanych vyrobcem. Navic je ochranné
zafizeni proti pfetizeni odpovédné za motorovy proud, musi byt nastavené na 125% vyznaceného jmenovitého proudu.

A NEBEZPECI

Nebezpecné napéti
NebezpecCi zasazeni elekirickym proudem. Neodstraruijte kabel a odlehéeni tahu a nepfipojujte kabel k Eerpadiu.

' POZNAMKA
[ ]

Poradte se se svym elektrikarem.

V napevno instalované kabelazi pro viechna jednofézova erpadla by mély byt zahrnuty tyto soucasti:

+ Kondenzator pro startovani nebo béh motoru, ktery je v souladu s poZzadavky normy |EC 60252-1 a dimenzovan podle specifikace
v pokynu pro instalaci. Kondenzator, jenz musi byt tfidy S2 nebo S3.

+  Styka¢ motoru, ktery je v souladu s pozadavky normy IEC 60947-4-1 a je ur€en pro motor, ktery ovlada.
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A\ NEBEZPECI

Nebezpeéné napéti
Toto ¢erpadlo nebylo testovano pro pouziti v bazénech.

12.1. Monitorovani tésnosti

Tyto Cerpadla Ize vybavit volitelnym snimagem netésnosti (DI) pro detekci a upozornéni na pronikani vody do komory motoru (pro
nevybusné a vybudné prostredi) a tésnici komory (pouze pro nevybusné prostfedi). Standardni vybava na ¢erpadle 60 Hz pro
vybusné prostfedi (FM).

Pro integraci funkce monitorovani tésnéni do ovladaciho panelu Cerpadia je nezbytné nainstalovat modul DI Sulzer a pfipojit jej podle
nize uvedeného schématu zapojeni.

Obrazek 5. Kontrola netésnosti Sulzer typ CA 461

EEIN

SULZER

CA 461

1 Pfipojte svorku 3 k uzemnéni nebo ke skfini Eerpadla.

2 Elektrické napajeni

3 Vstup prlsaku

4  Vystup

Elektronicky zesilovaé

110 - 230 V AC 50/60 Hz (CSA) - C. dilu: 16907010. 18 - 36 VDC, SELV - C. dilu: 16907011

Dodavaiji se také kontrolni moduly priisak( pro vice vstupd. Spojte se prosim s Vasim mistnim zastupcem firmy Sulzer.
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Maximalni zatizeni kontaktd relé: 2 A

POZOR

Je dUleZité poznamenat, Ze pomoci vy$e uvedeného piikladu zapojeni neni mozné zjistit, ktery snimac/alarm je aktivovan.
Jako alternativu doporucuije firma Sulzer pfednostné pouzit pro kazdy snimac/vstup samostatny modul CA 461, aby se nejen
umoznila identifikace, ale také se zobrazila vyzva ke vhodné reakci na kategorii/zavaznost alarmu.

|

L] Pokud se aktivuje senzor netésnosti (DI), musi se zafizeni okamzité vyfadit z provozu. Obratte se na své servisni stfedisko
Sulzer.

12.2. Monitorovani teploty

12.2.1. Bimetalovy snimac teploty

Obrazek 6. Krivka znazoriujici princip ¢innosti bimetalového omezovace teploty

\
-+ 1
2 x|
|
I
—>
1 Odpor
2 Teplota
Tabulka 8.
Aplikace Volitelnd moznost
Funkce Teplotni spina¢ na bimetalovém principu, ktery se rozepne pfi jmenovité teploté
Spinani Pokud se dba na to, aby nebyl pfekroCen pfipustny spinaci proud, Ize je namontovat pfimo do
fidiciho obvodu
Provozni napéti AC 100V az 500V ~
Jmenovité napéti AC 250V
Jmenovity proud AC cos ¢ =1,0 25A
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Jmenovity proud AC cos ¢ = 0,6 16A
Max. spinaci proud pfi ly 50A

Maximalini spinaci schopnost snimacli teploty je 5 A, jmenovité napéti 250 V. Motory odolné proti vybuchu, které jsou pfipojeny
ke statickym frekvenénim méni¢im, musi byt vybaveny termistory. Aktivace musi byt provedena pomoci termistorového
ochranného relé s Eislem schvaleni PTB.

12.3. Schémata zapojeni

R C S PE= R S C FIF0 DI PE=
‘_blk gry| br] _:gr/yet |_1__2 3] &1 5] 6] _gr/yel
| l | |
| l | |
| l | |
| | | |

1 | 5L |
yoyw T Uy W R R BT
I_btk gry| Er _____ lgr/yel _|gr/yEl
| | |
I | |
[ [
| | I |
[ [ | |
R ! 6L _ |
1. Jednofdzové zapojeni
2.  Trifazové zapojeni
3. Jednofazové zapojeni s omezovacem teploty
4.  Trifazové zapojeni s omezovacem teploty
5. Jednofazové zapojeni s omezovacem teploty a senzorem netésnosti (DI)
6. Trifazové zapojeni s omezovacem teploty a senzorem netésnosti (DI)

Tabulka 9.

Poznamka: Poznamka pro USA:
U,V,W = Faze Di = Senzor netésnosti UVW=T1,T2T3
PE =Zem F1/F0 = Snimac teploty F1=1

griyel = Zelena / Zluta R= Chod FO=2

blk = Cerna C = Spoleény (neutraini) Di=3

gry = Seda S = Start

br = Hnéda
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A\ NEBEZPECI

Nebezpedi vybuchu

Cerpadia odolna proti vybuchu Ize v zénach s nebezpedim vybuchu pouzivat pouze s plipojenymi snimadi teploty (vodice FO a
F1).

U jednofazovych Eerpadel je dulezité pouzivat spravné kondenzatory. Pouziti nespravnych kondenzator(i povede k vyhofeni
motoru.

13. Uvedeni do provozu

/\ POZOR

Je tfeba dodrzovat vSechny bezpeénostni pokyny uvedené v ostatnich kapitolach!

Nebezpeci vybuchu

Ve vybusnych zénach je tfeba dbat na to, aby pfi zapinani a provozu Cerpadel byla ¢ast ¢erpadla napinéna vodou (suchy chod),
pfipadné ponofena nebo pod vodou (mokra instalace). V tomto pfipadé se ujistéte, Ze je dodrzeno minimalni ponofeni uvedené
v technickém listu. Jiné druhy provozu, napf. provoz se stfidavym nasavanim nebo provoz na sucho, nejsou povoleny.

I A\ NEBEZPECI

Pfed uvedenim do provozu je tfeba Cerpadlo zkontrolovat a provést funk&ni zkousku. ZvI&Stni pozornost je tfeba vénovat
nasledujicimu:

+  Bylo elektrické pfipojeni provedeno v souladu s pfedpisy?

+  Byly pfipojeny snimace teploty?

+ Je zafizeni pro monitorovani tésnosti spravné nainstalované?

+ Je spinac pfetizeni motoru sprdvné nastaveny?

+  Sedi jednotka spravné na podstavci?

+ Je smér otadeni spravny - i pfi provozu pfes nouzovy generator?
* Jsou Urovné zapnuti a vypnuti nastavené spravné?

+  Funguji spravné spinace regulace hladiny?

+ Jsou pozadovana Soupatka (pokud jsou namontovana) oteviena?
+  Funguiji zpétné ventily (pokud jsou namontované) snadno?

+  Byla odvzdusnéna spirala?

+ Jsou kabely napéajeciho a fidiciho obvodu spravné namontované?
+ Bylajimka vycisténa?

+  Byly vycistény a zkontrolovany pfitoky a odtoky ¢erpaci stanice?
+  Byla hydraulika odvzdu$néna v pfipadé suché instalace?

Souvisejici koncepty

Odvzdu$néni spiraly na strané 22

13.1. Typy provozu a frekvence spousténi

Cerpadlo AS bylo zkonstruovano pouze pro prerusované pouziti (S3, 25 %), pokud je nainstalovano v suchém prosttedi, a pro
nepretrzité pouziti (S1), pokud je nainstalovano ponofené, avSak pouze do minimalnich vySek hladin vody specifikovanych nize.
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Tabulka 10.
AS 0530 0630 0631 0641 0830 0831 0840 0841

Minimalni hladina vody (mm) 331 348 346 346 408 445 379 450

13.2. Smér otacdeni

13.2.1. Kontrola sméru otaceni

Pfi prvnim uvedeni tfifazovych jednotek do provozu a také pfi pouziti na novém pracovisti musi byt smér otaceni peclivé zkontrolovan
kvalifikovanou osobou.

/\ POZOR

Smér otaceni smi ménit pouze kvalifikovana osoba.

Pfi kontrole sméru otadeni musi byt ¢erpadlo zajisténo tak, aby rotujici obézné kolo nebo vysledny proud vzduchu nezpisobily
zadné nebezpeti pro personal. Nedavejte paze do hydraulického systému!

/\ POZOR

Pfi kontrole smé&ru otaeni i pHi startovani jednotky davejte pozor na POCATECNI REAKCI. Ta mize byt velmi siln a zplisobit
trhnuti Cerpadla v opatném sméru, nezZ je smér otaceni.

Pfi pohledu shora je smér ota¢eni spravny, pokud se ob&Zné kolo otaci ve sméru hodinovych rucicek.

POZNAMKA

Pocatecni reakce probihd proti sméru hodinovych rucicek.

Pokud je k jednomu ovladacimu panelu pfipojeno nékolik cerpadel, je tfeba zkontrolovat kazdou jednotku zvlast.

Sitovy pfivod k oviadacimu panelu by se mél otacet ve sméru hodinovych ruci¢ek. Pokud jsou vodiCe zapojeny v souladu se
schématem zapojeni a oznagenim vodic(, bude smér otaceni spravny.
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13.2.2. Zména sméru otaceni

/\ POZOR
Smér otaceni smi ménit pouze kvalifikovana osoba.
Pokud je smér otaceni nespravny, zméni se vyménou dvou fazi napajeciho kabelu v ovladacim panelu. Poté je tfeba znovu

zkontrolovat smér otaceni.

14. Udrzba a servis

f A NEBEZPECI

Nebezpecné napéti

Pfed zahajenim jakékoli Udrzby by méla kvalifikovana osoba pfistroj zcela odpojit od elektrické sité a dbat na to, aby nemohlo
dojit k jeho neumysinému opé&tovnému zapnuti.

/\ POZOR

Pfi provadéni jakychkoli servisnich nebo idrzbovych praci na misté, {j. €isténi, odvzdusnovani, kontrolach nebo vyménach
kapalin a sefizovani mezery na spodni desce, je tfeba dodrzovat bezpecnostni pfedpisy pro praci v uzavienych prostorach
kanalizaCnich zafizeni a spravné obecné technické postupy.

/\ POZOR

Opravy smi provadét pouze kvalifikovany persondl schvaleny spolecnosti Sulzer.

Horky povrch
Pfi nepfetrzitém provozu se mize skfif motoru erpadla velmi zahfat. Aby nedoSlo k popéleni, nechte ho pfed manipulaci

vychladnout.

Horka kapalina
Teplota chladici kapaliny miZe za béZnych provoznich podminek dosahovat az 60 °C.

Zde uvedené pokyny k Udrzbé nejsou ur€eny pro opravy ,udélej si sam*, protoze jsou k tomu zapotfebi specialni technické
znalosti.

14.1. Obecné pokyny k udrzbé

Ponorna Cerpadla Sulzer jsou spolehlivé a kvalitni vyrobky a kazdé z nich prochazi peclivou vystupni kontrolou. Kuli¢kova loZiska
namazana na dobu Zivotnosti spolu s monitorovacimi zafizenimi zajistuji optimalni spolehlivost éerpadla za pfedpokladu, Ze éerpadlo
bylo pfipojeno a provozovano v souladu s navodem k obsluze. Pokud vSak dojde k poruse, neimprovizuijte, ale pozadejte o pomoc
zakaznicky servis spoleCnosti Sulzer. To plati zejména v pfipadé, Ze je éerpadlo trvale vypinano proudovym pietizenim v ovladacim
panelu, snimadi teploty/omezovaci termoregulacniho systému nebo systémem monitorovani tésnosti (DI).
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Pro zajisténi dlouhé Zivotnosti se doporucuje pravidelna inspekce a péce. Servisni intervaly se u jednotek Sulzer liSi v zavislosti na
instalaci a pouziti. O doporucené servisni intervaly poZadejte mistniho prodejce produktt Sulzer. Smlouva o Udrzbé s nasim servisnim
oddélenim vam zarudi nejlep$i technicky servis.

Pfi opravach pouzivejte pouze originalni nhradni dily dodané vyrobcem. Zaruéni podminky spole¢nosti Sulzer plati pouze za
pfedpokladu, Ze opravy byly provedeny ve schvaleném servisu spoleénosti Sulzer a byly pouZity originalni nahradni dily Sulzer.

Opravy nevybusnych motor( mohou byt provadény pouze v autorizovanych dilnach kvalifikovanym personalem za pouZiti
originalnich dild dodanych vyrobcem. V opaéném pfipadé pozbyvaji schvaleni pro oblast s nebezpedim vybuchu platnosti.
Podrobné technické informace jsou k dispozici v technickém listu, ktery si mizete stahnout zhttps://www.sulzer.com

Komora motoru: Komoru motoru je tfeba kontrolovat kazdych 12 mésicU, aby bylo ovéfeno, ze v ni neni Zzadna vihkost.

14.2. Dolévani a vyména oleje

Tésnici komora mezi motorem a hydraulickou asti byla pfi vyrob& napinéna mazacim olejem. VVyména oleje je nutna pouze v pfipadé
poruchy.

Olej: bily 1SO VG8 - VG10

o
<X
1 2
I —
o
14.3. Mnozstvi oleje (litry)
Tabulka 11.
Typ Cerpadla Motor Litr
50 Hz 60 Hz
AS 0530 $12/2 $16/2 0,48
AS 0530 S17/2 $18/2 0,48
AS 0530 S26/2 $30/2 0,48
AS 0630 S10/4 S10/4 0,56

tabulka pokracuje
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Typ Cerpadla Motor Litr
50 Hz 60 Hz
AS 0630 $13/4 S16/4 0,56
AS 0630 $22/4 §25/4 0,56
AS 0631 $1212 $16/2 0,48
AS 0631 S17/12 S18/2 0,48
AS 0631 S30/2 S35/2 0,48
AS 0641 S30/2 S35/2 0,48
AS 0830 S10/4 S10/4 0,56
AS 0830 S13/4 S16/4 0,56
AS 0830 S22/4 S25/4 0,56
AS 0831 S22/4 S25/4 0,56
AS 0840 $1212 $16/2 0,48
AS 0840 $1712 $18/2 0,48
AS 0840 $26/2 $30/2 0,48
AS 0841 $13/4 S16/4 0,56
AS 0841 $22/4 $25/4 0,56

14.4. Nastavovani spodni desky (Contrablock)

Pri vyrobé je spodni deska typu Contrablock nasazena na spiralu se spravnou vili nastavenou mezi ob&znym kolem a spodni deskou
(pro optimalni vykon max. 0,2 mm).

14.5. Opétovné nastaveni vile podle opotfebeni

14.5.1. AS 0641 a 0840

0 tomto Ukolu
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Postup
1. Uvolnéte tfi pojistné Srouby (a) a podloZky (b).
2. OtocCte spodni desku proti sméru chodu hodinovych ruciéek pro jeji spusténi dolli tak, az se dotkne obézného kola.

3. Otocte spodni desku ve sméru chodu hodinovych rugicek tak, az je vile 0,3 mm az 0,5 mm mezi spodni deskou a
obé&Znym kolem.

4.  Dotahnéte pojistné Srouby utahovacim momentem 17 Nm.
5. Zkontrolujte, Ze se ob&zné kolo volné otaci.

14.5.2. AS 0831 a 0841

0 tomto Ukolu

Postup
1. Uvolnéte Ctyfi pojistné Srouby (b).
2. Otocte Ctyfi sefizovaci Srouby (a) proti sméru chodu hodinovych rudicek tak, az se spodni deska dotkne obézného kola.

3. Otocte sefizovaci Srouby ve sméru chodu hodinovych rucicek tak, az je vile 0,3 mm az 0,5 mm mezi spodni deskou a
obé&znym kolem.

4. Dotahnéte pojistné Srouby utahovacim momentem 33 Nm.5. Zkontrolujte, Ze se obézné kolo volné otadi.

14.6. Loziska a mechanicka tésnéni

Tato Cerpadla jsou vybavena kulickovymi loZisky s trvalou napini maziva. Utésnéni hfidele mezi motorem a hydraulickou ¢asti je
provedeno pomoci mechanické ucpavky (Sic/Sic). Utésnéni na strané motoru je provedeno bfitovym tésnénim mazanym olejem.

Jednou demontovand lozZiska a tésnéni se nesmi znovu pouZit a musi byt vyménéna v autorizovaném servisu za originélni
nahradni dily Sulzer.

14.7. Vyména napajeciho kabelu

A NEBEZPECI

Nebezpec€né napéti

Napajeci kabel musi byt vyménén vyrobcem, jeho servisnim zastoupenim nebo podobné kvalifikovanou osobou pfi pfisném
dodrZovani pfislusnych bezpeénostnich predpist.
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14.8. Odstranéni ucpani Cerpadla

14.8.1. Pokyny pro obsluhu

Obsluha by se méla pokouset odblokovat Eerpadlo pouze opétovnym tisknutim tladitka resetovani pfetizeni nebo MCB na ovladacim
panelu. Pocateéni spoustéci sila mize byt dostatecna k vytiadeni ucpaného materilu. Pokud se ¢erpadio pfi opakovaném spusténi
nadale vypina, je tfeba zavolat kvalifikovaného servisniho pracovnika.

A\ NEBEZPECI
Nebezpecéné napéti
Pro bezpe&né provedeni vySe uvedeného postupu nesmi otevien ovladaci panel. Tlacitko pro resetovani pfetizeni nebo MCB

proto musi byt v provedeni pro vnéj$i montaz.

14.8.2. Pokyny pro servisni pracovniky

O tomto tkolu

:E A\ NEBEZPECI

Nebezpeéné napéti
Pfed vyjmutim ¢erpadla z instalace musi byt ¢erpadlo odpojeno od zdroje napéjeni

/\ POZOR

Po celou dobu je nutné nosit odpovidajici osobni ochranné prostfedky.

f /\ POZOR

Pfi zvedéani ¢erpadla je tfeba dodrzovat bezpeénostni pfedpisy.

1. Pfesvédite se, Ze je Cerpadlo zajiSténo tak, aby se nemohlo pfevrhnout nebo prevratit.

2. Pomoci klesti na ¢erpadlo zkontrolujte, zda na vstupu a vystupu ze spiraly nejsou hadry apod., a zkuste ruéné otodit
obé&Znym kolem, abyste Zzjistili, zda za nim neni néco zaseknutého.

Nikdy nepouzivejte prsty, a to ani v rukavicich, ke kontrole vnitfniho okoli spiraly, protoze hrozi nebezpe¢i propichnuti rukavic a
kdze néc€im ostrym.

Vlyjméte spodni desku a klestémi odstraite pfipadné necistoty.

Pokud je obéZné kolo zezadu stale zaseknuté, je nutné jej vyjmout.

Obézné kolo a spodni deska by mély byt zkontrolovany, zda nejsou poSkozeny nérazy a opotiebenim.
Po odstranéni negistot se ob&Zné kolo znovu nasadi a mélo by byt mozné s nim volné otacet rukou.

o o koW
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7. Znovu nasadte spodni desku

Je tfeba zkontrolovat a pfipadné upravit mezeru mezi spodni deskou. Je to duleZité jako opatfeni k zabranéni budoucimu
ucpani.

8. Znovu pfipojte Cerpadlo ke zdroji napajeni a spustte jej nasucho, abyste zkontrolovali, zda neni podkozeno loZisko nebo
tam neni jiné mechanické podkozeni.

Zajistéte Cerpadlo tak, aby se nemohlo pfi spusténi prevratit nebo spadnout, a nestujte v blizkosti ¢erpadla nebo pfimo pred
vystupem Cerpadla.

Souvisejici koncepty
Osobni ochranné prostfedky na strané 7
Zvedani na strané 15

Nastavovani spodni desky (Contrablock) na strané 31

14.9. Cisténi

Pokud se ¢erpadlo pouZziva k pfepravnim Gcellm, mélo by se po kazdém pouziti vyCistit cerpanim Cisté vody, aby se zabranilo
usazovani necistot a inkrustaci. V pfipadé pevné instalace doporucujeme pravidelné kontrolovat funkci automatického systému

kontroly hladiny. Pfepnutim spinace (nastaveni spinate ,RUCNE®) se vyprazdni jimka. Pokud jsou na plovécich viditelné nanosy
necistot, je tfeba je vycistit. Po vycisténi je tfeba erpadlo vyplachnout Eistou vodou a provést nékolik automatickych Cerpacich cyklu.

15. Privodce odstrafiovanim probléma

Tabulka 12.
Porucha Pri¢ina Naprava
Cerpadlo nebézi Viypnuti snimace netésnosti Zkontrolujte, zda neni uvolnéna nebo poSkozena olejova zétka,

pfipadné vyhledejte a vymérite vadné mechanické tésnéni /
poskozené O-krouzky. Vyméiite olej.")

Vzduchova bublina ve spirdle | Zatfeste nebo opakované zvednéte a spustte ¢erpadlo doll, az
se vznikajici vzduchové bubliny pfestanou objevovat na povrchu
hladiny.

Potlageni kontroly hladiny Zkontrolujte, zda neni plovakovy spina¢ v jimce vadny nebo
uvazly a zda neni ve vypnuté poloze.

Obézné kolo se zaseklo. Zkontrolujte a odstrarite zaseknuty pfedmét. Zkontrolujte mezeru
mezi obéZnym kolem a spodni deskou a v pfipadé potfeby ji
upravte.

Soupatko je zavfené, zpétny Oteviete Soupatko, vycistéte zpétny ventil od zablokovani.
ventil zablokovany.

tabulka pokracuje
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Porucha

Pficina

Naprava

PferuSované zapinani/vypinani
Cerpadla

Vypnuti snimace teploty.

Po ochlazeni ¢erpadla se motor automaticky znovu spusti.
Zkontrolujte nastaveni tepelného relé na ovladacim panelu.
Zkontrolujte, zda neni obézné kolo zablokované. Pokud se
nevyskytuje Zadna z vySe uvedenych moznosti, je nutna servisni
prohlidka.")

Nizka hladina nebo pritok

Spatny smér otadeni.

Zménu otaceni provedete zaménou dvou fazi napajeciho kabelu.

Prili§ velka mezera mezi
obé&znym kolem a spodni
deskou

ZmenSete mezeru.

Soupatko je ¢astedné oteviens.

PIné otevrete ventil.

Nadmémy hluk nebo vibrace

Vadné lozisko.

Vyméiite lozisko.")

Ucpané obézné kolo.

Odstrafite ucpani Eerpadla a vycistéte hydrauliku.

Spatny smér otageni.

Zménu otaceni provedete zaménou dvou fazi napajeciho kabelu.

")Cerpadlo musi byt odvezeno do schvaleného servisu.

/\ POZOR

Pred zahajenim jakékoli kontroly nebo opravy by méla kvalifikovana osoba Cerpadio zcela odpojit od elektricke sité a dbat na to,
aby nemohlo byt neimysIné znovu zapnuto.

Souvisejici koncepty

Nastavovani spodni desky (Contrablock) na strané 31

16. Udaje o spole¢nosti

Adresa: Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Irsko

Telefon: +353 53 91 63 200

Webova stranka: www.sulzer.com

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd

SULZER CONFIDENTIAL

6006077cs 06 11,2023



	Návod k instalaci, provozu a údržbě
	Obsah
	1. Důležité upozornění
	2. Symboly a upozornění
	3. Obecně
	3.1. Hydraulika
	3.2. Zamýšlené použití
	3.3. Identifikační kód

	4. Rozsah výkonu
	5. Bezpečnost
	5.1. Osobní ochranné prostředky

	6. Použití motorů v zónách s rizikem exploze
	6.1. Schválení
	6.2. Schválení odolnosti proti výbuchu
	6.3. Obecné informace
	6.4. Zvláštní podmínky pro bezpečné používání motorů typu S odolných proti výbuchu
	6.5. Provoz ponorných čerpadel odolných proti výbuchu v mokré instalaci

	7.1. Technické údaje
	7.2. Firemní štítky
	7.2.1. Výkresy firemních štítků

	8. Obecné konstrukční vlastnosti
	9. Hmotnosti
	9.1. AS – 50 Hz
	9.2. AS – 60 Hz
	9.3. Řetěz (EN 818)*

	10. Zvedání, přeprava a skladování
	10.1. Zvedání
	10.2. Přeprava
	10.3. Skladování
	10.3.1. Ochrana připojovacího kabelu motoru proti vlhkosti


	11. Ustavení a instalace
	11.1. Ekvipotenciální vazba
	11.1.1. Připojovací bod

	11.2. Výtlačné potrubí
	11.3. Typy instalací
	11.3.1. Ponořené v betonové jímce
	11.3.1.1. Spouštění čerpadla po vodicí liště

	11.3.2. Suchá instalace
	11.3.3. Přepravitelné
	11.3.4. Odvzdušnění spirály


	12. Elektrické připojení
	12.1. Monitorování těsnosti
	12.2. Monitorování teploty
	12.2.1. Bimetalový snímač teploty

	12.3. Schémata zapojení

	13. Uvedení do provozu
	13.1. Typy provozu a frekvence spouštění
	13.2. Směr otáčení
	13.2.1. Kontrola směru otáčení
	13.2.2. Změna směru otáčení


	14. Údržba a servis
	14.1. Obecné pokyny k údržbě
	14.2. Dolévání a výměna oleje
	14.3. Množství oleje (litry)
	14.4. Nastavování spodní desky (Contrablock)
	14.5. Opětovné nastavení vůle podle opotřebení
	14.5.1. AS 0641 a 0840
	14.5.2. AS 0831 a 0841

	14.6. Ložiska a mechanická těsnění
	14.7. Výměna napájecího kabelu
	14.8. Odstranění ucpání čerpadla
	14.8.1. Pokyny pro obsluhu
	14.8.2. Pokyny pro servisní pracovníky

	14.9. Čištění

	15. Průvodce odstraňováním problémů
	16. Údaje o společnosti


