
Compressores e aeração

Turbocompressores 
HST™ 5 e HST™ 10



2

Principais indústrias e aplicações

Os turbocompressores HST 5 e HST 10 foram 
desenvolvidos para trazer excelência operacional de 
estado da arte para aplicações com necessidades 
menores de vazão de ar, como estações de tratamento 
de águas residuais que tratam menos de 10.000 m³/dia 
(equivalente a 40.000 habitantes).

No tratamento de águas residuais industriais, fornece 
ar de maneira confiável para estações de tratamento 
locais em indústrias como papel e celulose, bem como 
alimentos e bebidas.

Alternativamente, o HST pode aumentar a 
produtividade e reduzir custos em muitos processos 
industriais, como produção de levedura, mineração 
(células de flotação e oxidação), metais (aplicações de 
lâminas de ar) e geração de energia (desarenador e 
dessulfurização).
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O turbocompressor HST 5 e HST 10

Solução técnica

O HST é um turbocompressor de simples estágio. 
O motor é acoplado diretamente ao turbo, sem 
engrenagens ou polias. O motor de ímã permanente 
altamente eficiente é alimentado pelo conversor de 
frequência integrado. Para atingir as altas velocidades 
de rotação necessárias com perdas mínimas, são 
utilizados rolamentos magnéticos ativos. O motor e 
toda a unidade são refrigerados exclusivamente a ar.

Economia, confiabilidade e longa vida útil 

comprovadas

O HST proporcionou mais de 20 anos de economia 
real e redução de manutenção para clientes em todo o 
mundo.

Com atualizações regulares e adições de versões, a 
linha de produtos HST tipicamente oferece consumo 
de energia significativamente menor, custos de 
manutenção mais baixos, maior confiabilidade e vida 
útil mais longa do que as soluções tradicionais.

Sustentável e à prova de obsolescência

Com o HST, o foco começa na sustentabilidade. 
O consumo reduzido de energia é, obviamente, o 
principal fator para minimizar a pegada de carbono. O 
design leve e a necessidade mínima de consumíveis e 
peças de reposição significam que o CO2 gerado na 
fabricação está em um nível excepcional. A pegada 
de carbono é bastante reduzida pela longa vida 
útil, conforme comprovado pelo grande número de 
máquinas HST instaladas.
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Design otimizado

Eficiência energética

O motor de alta velocidade opera com rolamentos 
magnéticos, possibilitando atingir uma eficiência 
elétrica excepcional.

Novos projetos de turbo baseiam-se em 
desenvolvimentos anteriores para oferecer a melhor 
eficiência de compressão da categoria. Um único 
propulsor, aprimorado com as ferramentas mais 
modernas disponíveis, proporciona um desempenho 
superior.

O motor e o compressor foram otimizados juntos, o 
que significa uma eficiência ainda maior e economia 
considerável de energia, bem como uma redução da 
pegada de carbono.

O motor de velocidade variável integrado permite 
que vazão e pressão correspondam à demanda com 
perdas mínimas de eficiência.

Custos operacionais reduzidos

O compressor HST não possui peças de desgaste 
mecânico, portanto não há rolamentos, engrenagens 
e elementos de compressão que precisem de 
substituição regular.

O turbocompressor HST não utiliza líquidos, nada que 
possa vazar, congelar ou deteriorar-se. Isto reduz ao 
mínimo os custos de manutenção relacionados com 
lubrificação e refrigeração. 

A manutenção planejada é altamente previsível e 
os consumíveis necessários são de baixo custo. 
Durante os mais de 20 anos de vida útil esperada, não 
estão previstas revisões ou grandes operações de 
manutenção mecânica.

Confiabilidade e longa vida

A tecnologia de rolamentos magnéticos ativos é a única 
solução que não causa desgaste na partida, durante a 
operação e na parada.

A refrigeração a ar oferece menos complexidade e não 
há necessidade de bombas, válvulas ou trocadores de 
calor, minimizando a complexidade e a necessidade de 
manutenção e substituição de tais componentes.

A refrigeração a ar do motor não utiliza ventiladores 
separados, o que significa segurança adicional quanto 
a refrigeração dos enrolamentos.
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Tecnologia de alta velocidade 

Apenas uma peça móvel

Os compressores convencionais podem contemplar 
centenas de peças móveis. Os turbocompressores 
fabricados com a tecnologia Sulzer de alta velocidade 
possuem apenas um componente móvel: um único 
eixo que funciona como rotor do motor, sobre o 
qual são montados o propulsor e o ventilador de 
refrigeração. Esta configuração elimina a necessidade 
de complexos mecanismos com difusores na entrada 
de ar.

Monitoramento em tempo real integrado 

A utilização de rolamentos magnéticos permite saber o 
que está acontecendo no turbocompressor a qualquer 
momento, assegurando proteção máxima contra 
paradas não programadas. Se algum movimento 
indevido do rotor for identificado, o controlador de 
rolamentos o compensará em microssegundos e 
mostrará um alarme se o problema for crítico. Se 
algo falhar, o controlador mostrará um alerta de falha 
e fará a parada do turbocompressor, protegendo a 
máquina. Este é um recurso exclusivo da tecnologia de 
rolamentos magnéticos ativos.

Os turbocompressores Sulzer contam com uma 
sólida reputação de qualidade e confiabilidade. Nossa 
exclusiva tecnologia de alta velocidade testada durante 
três décadas de operação é utilizada em milhares de 
turbocompressores em todo o mundo.

Os rolamentos magnéticos eliminam 
o contato físico e, desta forma, 

qualquer desgaste mecânico.

Sem vibração

Como a posição do rotor é monitorada e ajustada 
milhares de vezes por segundo, o turbocompressor 
não vibra durante a operação. Se houver algum 
leve desequilíbrio mecânico após o balanceamento 
completo do rotor, o controlador o compensará 
ajustando o perfil rotacional nas extremidades do rotor. 
Isso reduz ruídos incômodos provenientes do interior 
da máquina ou de algum equipamento conectado ou 
adjacente ao turbocompressor.
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Características e benefícios

A melhor eficiência da categoria
•	 O design comprovado proporciona economia de 

energia considerável, que se traduz diretamente em 
custos operacionais mais baixos 

•	 Menores requisitos de energia equivalem a uma 
pegada de carbono reduzida, favorecendo as metas 
de sustentabilidade

Menores custos de manutenção da 
indústria 
•	 Os rolamentos magnéticos não requerem 

manutenção e não necessitam de lubrificação, 
minimizando os custos operacionais 

•	 A refrigeração por ar significa que não há fluidos no 
turbocompressor, reduzindo quaisquer requisitos de 
manutenção

Confiabilidade aprimorada
•	 O motor de alta velocidade elimina a necessidade 

de um sistema de transmissão, reduzindo a 
complexidade e aumentando a durabilidade 

•	 O projeto integrado de refrigeração exclusiva a ar 
dispensa ventiladores separados, proporcionando 
um design simples

Operação silenciosa
•	 Os baixos níveis de ruído são parte integrante do 

projeto, melhorando o ambiente de trabalho para os 
operadores 

•	 Silenciadores integrados e externos podem ser 
aplicados para reduzir o ruído tanto na partida 
quanto na operação até o nível necessário

Instalação simples
•	 As dimensões compactas do turbocompressor 

garantem que ele caiba facilmente no espaço 
deixado por uma máquina antiga 

•	 O peso reduzido significa que não há necessidade 
de fundações especiais 

•	 A integração com sistemas de controle da planta 
é simples de ser configurada e com suporte aos 
principais protocolos de comunicação

Sustentabilidade ideal
•	 O projeto não demanda fluidos ou peças de 

desgaste mecânico a serem substituídas, garantindo 
uma operação simples e confiável 

•	 Não há necessidade de revestimentos especiais, 
como PTFE, usados em outras tecnologias 

•	 A vida útil esperada de mais de 20 anos 
com manutenção mínima oferece excelente 
sustentabilidade
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Opções de IHM para facilitar a operação 

A IHM (Interface Homem-Máquina) com tela sensível 
ao toque proporciona aos operadores acesso rápido e 
intuitivo a todas as principais funções. Sua tela sensível 
ao toque WVGA de 7 polegadas oferece uma interface 
clara e intuitiva para ajustar configurações, monitorar 
valores operacionais e visualizar o mapa completo de 
desempenho. 

Para controle essencial, a robusta interface IHM com 
display numérico permite ao usuário ligar e desligar o 
compressor e ajustar facilmente o valor de referência.
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HST 5-1600-1 HST 5-2000-1

HST 5-2400-8

Faixa de desempenho HST 5

HST 5-1600 HST 5-2000 HST 5-2400 

Faixa de vazão de ar, Nm³/h 550 – 1.800 650 – 2.370 750 – 3.000

Elevação de pressão, kPa 30 – 80 30 – 90 30 – 75

Potência de entrada, kW 30 – 60 40 – 70 40 – 70

Tensão de alimentação, V 380 – 500 380 – 500 380 – 500

Frequência de alimentação, Hz 50/60 50/60 50/60

Classe de proteção IP23 IP23 IP23

Proteção térmica do motor PT 100 PT 100 PT 100

Nível máximo de ruído, dB 75/80 75/80 75/80

Vapores químicos permitidos IEC 60721-3-3 classe 3C3 IEC 60721-3-3 classe 3C3 IEC 60721-3-3 classe 3C3

Certificações CE CE CE

Dados operacionais HST 5
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Faixa de desempenho HST 10

Dados operacionais HST 10
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HST 10-2800-1 HST 10-3600-1

HST 10-4400-8

HST 10-2800 HST 10-3600 HST 10-4400 

Faixa de vazão de ar, Nm³/h 1.100 - 3.500 1.300 - 4.400 1.300 - 5.400

Elevação de pressão, kPa 30 – 90 30 – 90 30 – 75

Potência de entrada, kW 50 - 100 60 - 120 80 - 120

Tensão de alimentação, V 380 – 500 380 – 500 380 – 500

Frequência de alimentação, Hz 50/60 50/60 50/60

Classe de proteção IP23 IP23 IP23

Proteção térmica do motor PT 100 PT 100 PT 100

Nível máximo de ruído, dB 65 - 72 / 80 66 - 72 / 80 67 - 72 / 80

Vapores químicos permitidos IEC 60721-3-3 classe 3C3 IEC 60721-3-3 classe 3C3 IEC 60721-3-3 classe 3C3

Certificações CE CE CE
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Materiais

Componente Material

Propulsor Liga de alumínio de alta resistência

Voluta e placa de fundo Liga de alumínio

Carcaça do motor Liga de alumínio

Gabinete Aço laminado com base de aço estrutural

Para aplicações externas, os turbocompressores HST 
podem ser entregues pré-instalados em robustos 
contêineres.

A configuração em contêineres aproveita ao máximo a 
operação silenciosa e livre de vibrações da tecnologia 
HST. Os contêineres são facilmente transportáveis e 
oferecem flexibilidade quando a capacidade precisa 
ser ajustada e os ativos otimizados. A solução reduz a 
necessidade de obras civis e licenças.

Aeração em contêiner 

As soluções HST em contêiner podem ser fornecidas 
como instalações permanentes ou utilizadas para 
emergências, testes de processo ou manutenção 
planejada.

A Sulzer pode fornecer HST em contêiner para um 
amplo range de capacidade, tanto para implantações 
de longa ou curta duração, a partir de sua linha para 
locação.
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Opções de locação

Serviço quando e onde você precisar 

Serviços no local

•	 Supervisão da instalação do turbocompressor HST 
•	 Comissionamento e start-up 
•	 Serviço no local e manutenção periódica 

Suporte para atualizações e substituições 

Estamos empenhados em manter seus produtos nas 
melhores condições de funcionamento possíveis. 
Como a maioria dos componentes principais é 
projetada e fabricada por nós, oferecemos excelente 
disponibilidade de peças e suporte. Para peças 
adquiridas externamente que não estejam mais 
disponíveis, tentamos oferecer uma substituição 
adequada. 

O tempo de parada coloca sua operação em risco. 
Caso ocorra algum problema, oferecemos máquinas 
de locação prontas para uso imediato ou o envio 
rápido de máquinas de substituição. Para obter mais 
informações, entre em contato com o escritório da 
Sulzer em sua região.

Para garantir a continuidade operacional e a 
flexibilidade de planejamento, a Sulzer oferece soluções 
de locação para turbocompressores HST. As opções 
de locação são adequadas para necessidades 
temporárias de capacidade, manutenção planejada, 
testes de processos ou situações inesperadas em que 
a disponibilidade rápida é necessária.

Você depende de equipamentos em funcionamento contínuo e a Sulzer oferece todos os serviços e suporte 
técnico necessários para manter seu desempenho.

Dispomos de uma extensa rede de oficinas que nos permite estar perto de você para uma resposta rápida. 
Com uma equipe de engenheiros altamente qualificados e em estreita parceria com nossos centros de 
produção, nossas oficinas estão prontas para ajudá-lo quando e onde você precisar. 

As soluções de locação da Sulzer são apoiadas por 
uma rede dedicada de centros de locação e serviços 
em toda a Europa, com sistemas HST conteinerizados 
disponíveis para implantação rápida.

Dependendo da aplicação, as unidades HST podem 
ser fornecidas como sistemas em contêineres ou 
como compressores independentes, permitindo que 
os operadores selecionem a solução mais adequada 
sem longos prazos de entrega ou compromissos de 
instalação permanentes.
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A divisão Flow da Sulzer mantém os seus processos fluindo. Seja para 
processamento, bombeamento ou mistura de fluidos, fornecemos 
soluções altamente inovadoras e confiáveis para as aplicações mais 
exigentes.  

A divisão Flow é especializada em soluções de bombeamento projetadas 
especificamente para os processos de nossos clientes. Fornecemos 
bombas, agitadores, compressores, trituradores, peneiras e filtros 
desenvolvidos por meio de intensa pesquisa e desenvolvimento em 
dinâmica de fluidos e materiais avançados. Somos líderes de mercado 
em soluções de bombeamento para água, óleo e gás, energia, produtos 
químicos e a maioria dos segmentos industriais.
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Este folheto é uma apresentação geral. Ele não fornece qualquer tipo de garantia. Entre em contato conosco 
para obter uma descrição das garantias oferecidas aos nossos produtos. Instruções de uso e de segurança 
são fornecidas separadamente. Todas as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio.

http://www.sulzer.com

