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ABS CP 151 - 254 vezérld panel
1 Altalanos

Vezérl6k pneumatikus szintérzékeléshez.

1.1 Vezérléegység
Cikkszam Leiras Névleges feszlltség Méretek mm-ben

\Y Ma Sz Mé
15207080 CP 151 230/1/50 185 235 115
15207075 CP 153 230/3/50 185 235 115
15207070 CP 153 400/3/50 185 235 115
15207060 CP 253 400/3/50 185 235 115
15207062 CP 254 400/3/50 185 235 115
2 Biztonsag

Az dltalanos és specidlis egészségugyi és biztonsagi irdnyelvek részletes ismertetése kildn kiadvanyban
olvashato, melynek cime:ABS tipusu Sulzer termékek biztonsagi utasitasai. Ha valamelyik kérdésére nem kap
valaszt, vagy tovabbi kérdése volna, kérjik, forduljon az Sulzer gyartojahoz.

3 Szallitas

Q Szallitéas kbzben nem szabad az egységet leejteni vagy dobni.

4 A vezérlépanel kialakitasa.

A szivattyuvezérl6k IP54 védettségi fokozatu mianyag burkolattal készulnek.

1134-00

] 1=POWER

2=PUMP 1

L ;] 3=PUMP 2
4 = LOWER SENSOR

O@@I@ 5 = UPPER SENSOR
1 2 3 4 5

1. abra Sanimat 1002 kapcsolédoboz huzalozasa
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2. abra A CP 151 kezel6elemei

"Szivattyu bekapcsolva" visszajelzd (zold) 8. Altalanos riasztas visszajelzé
Kézi/Auto gomb 9. Akusztikus riasztas
Szivattyu riasztas visszajelzd (piros) 10. Biztonséagi akkumulator tartd

180 mm bedmld visszajelzd

220 mm bedmlé visszajelzd
Magas vizszint riasztas visszajelzé
Riasztas visszaallitdé gomb

Hibatipus
LED
@ ©) ® @O
Magas vizszint ON BLINK
ErzékelShiba BLINK ON
Max terhelés ON BLINK BLINK
Motorvédelem ON BLINK

3. abra Hibatipus CP 151

1121-01
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4. abra A CP 153 kezel6elemei

"Szivattyu bekapcsolva" visszajelz6 (z6ld) 8. Riasztas visszaallitd gomb

Kézi/Auto gomb 9. Altalanos riasztas visszajelzé

Szivattyu riasztas visszajelzd (piros) 10. Program kivalasztasa: A = D-motor,

180 mm bedmI6 visszajelzd B = D/HD-motor

220 mm bedmlé visszajelzé 11. Akusztikus riasztas

Magas vizszint riasztas visszajelzé 12. Biztonsagi akkumulator tarté

Fazishiba visszajelz6

Hibatipus
e o] o] 6] o [e®@] o

Magas vizszint ON BLINK
Erzékelshiba BLINK ON
Fazissorrend ON BLINK
Hianyzo fazis BLINK BLINK
Max terhelés ON BLINK BLINK
Motorvédelem ON BLINK

5. abra Hibatipus CP 153

1122-01
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6. abra A CP 253 kezel6elemei
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Bekapcsolt szivattyu jelzése (z6ld) 8. Magas szintli riasztas jelzése

Kézi (automatikus) gomb 9. Fazishiba jelzése

Szivattyu riasztas jelzése (piros) 10. Riasztas alaphelyzetbe allitasa gomb

Motor ki 11. Altalanos riasztas jelzése

180 mm bedml6 visszajelzd 12. Program kivalasztasa: A = D-motor,

220 mm bedml6 visszajelzd B = D/HD-motor

340 mm bedml6 visszajelz6 13. Hangjelzéses riasztas

14. Biztonsagi mentés elemének haza
Hibatipus
LED @ © @ |©e0 O

Magas vizszint ON BLINK
ErzékelShiba BLINK ON
Fazissorrend ON BLINK
Hianyz6 fazis BLINK ON
Max terhelés ON BLINK BLINK
Motorvédelem ON BLINK

7. abra Hibatipus CP 253
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8 abra A CP 254 kezelbelemei

Bekapcsolt szivattyu jelzése (zold) 8. Fazishiba jelzése

Kézi (automatikus) gomb 9. Riasztas alaphelyzetbe allitasa gomb

Szivattyu riasztas jelzése (piros) 10. Altalanos riasztas jelzése

Motor ki 11. Program kivalasztédsa: A = HD-motor,

250 mm bedml6 visszajelzd B = XD-motor

470 mm bedmld visszajelzd 12. Hangjelzéses riasztas

Magas szinti riasztas jelzése 13. Biztonsagi mentés elemének haza

Hibatipus
LED ) ©) @ ©® ©

Magas vizszint ON BLINK
ErzékelShiba BLINK ON
Fazissorrend ON BLINK
Hianyzo fazis BLINK ON
Max terhelés ON BLINK BLINK
Motorvédelem ON BLINK

9 abra Hibatipus CP 254
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4.1 A vezérldpanel visszajelzbéinek és kezel6elemeinek leirasa.
411 "Szivattyu bekapcsolva" visszajelzé

A "Szivattyu bekapcsolva" visszajelzd (z6ld) akkor vilagit, ha a szivattyd mikadik.

41.2 Kézi/Ki/Auto gomb

Ha megnyomja a kézi/auto gombot, elindul a szivattyu. A "Szivattyu bekapcsolva" visszajelz6 kigyullad.

Ha elengedi a gombot, a szivattyu automatikus Gzemmaoddba kapcsol. Automatikus izemmodban a szivattyut
a pneumatikus szintérzékeld vezérli. Tovabba a szivattyuvezérld ugy van beprogramozva, hogy a vizszinttél
fuggetlenul 24 éranként bekapcsoljon a szivattyu.

41.3 Szivattyu riasztas visszajelzé
A szivattyu riasztas visszajelzd (piros) akkor vilagit, ha szivattyuhiba all fenn.

41.4 Motor ki (Szivattyu automata funkcié kikapcsolva)

Ez a visszajelz6 akkor vilagit, ha a szivattyu automata funkcidja ki van kapcsolva. Az automata funkcio a
visszaallitd gomb és az 1. vagy 2. szivattyl gombjanak egyidejii megnyomasaval kapcsolhaté ki. Az automata
funkcié visszakapcsolasahoz ismételje meg a miiveletet.

41.5 Beodmlé visszajelzok

Ha a tartaly 180 mm-es bedmlényilasat hasznalja, nyomja meg, és tartsa nyomva a visszaallitd gombot 5
masodpercig, amig ki nem gyullad a 180 mm lampa (a gyari beallitas 180 mm).

Ha a tartaly 220 mm-es bedmlényilasat hasznalja, nyomja meg, és tartsa nyomva a visszaallitd gombot 5
masodpercig, amig ki nem gyullad a 220 mm lampa.

Ha a tartaly 340 mm-es bedmlényilasat hasznalja, nyomja meg, és tartsa nyomva a visszaallit6 gombot
ismételten 5 masodpercig, amig ki nem gyullad a 340 mm-es bedmlé lampa.

Ha a 250 mm-es tartaly bemeneti nyilasat hasznalja, 5 masodpercig nyomja le és tartsa lenyomva a reset
gombot, amig a 250 mm-es ldmpa be nem kapcsol (a 250 mm-t a gyarto allitotta be).

Ha a 470 mme-es tartaly bemeneti nyilasat hasznaélja, 5 masodpercig nyomja le és tartsa lenyomva a reset
gombot, amig a 470 mm-es lampa be nem kapcsol.

41.6 Magas vizszint riasztas visszajelzé
A magas vizszint riasztés visszajelz6 akkor gyullad ki, ha tul magas a vizszint az atemel6 allomasban.

4.1.7 Fazishiba visszajelzé
A fazishiba visszajelzd akkor vilagit, ha hibas a haromfazisu aramellatas. (Nem a CP151 tipushoz)

41.8 Riasztas visszaadllité gomb

A riasztas visszaallito gombbal hiba kijelzése esetén visszaallithatja a vezérl6panelt.
Amennyiben tovabbra is fennall a hiba, az altalanos riasztas visszajelz6 villogasrdél folyamatos fényre valt.
Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi Sulzer szervizkézponttal.

41.9  Altalanos riasztas visszajelz6é
Az altalanos riasztas visszajelz6 akkor villog (piros), ha Uj riasztas torténik.

4110 Program kivalasztasa

A programvaltdshoz nyomja meg az és billentyt.

4.1.11  Akusztikus riasztas
Az akusztikus riasztas akkor jelez, ha hiba torténik.

4.1.12 Biztonsagi akkumulator

A vezérl6panel aramkimaradasa esetén a 9V PP3 NiMH biztonsagi akkumulator aktivalja a riasztast (nem
szériatartozék).

Q Robbanasveszély all fenn, ha az akkumulatort helytelendl cseréli.
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5 A vezérlépanel telepitése
5.1 Villamos csatlakoztatas.

Q A vezérlépanelt a kinyitas el6tt valassza le a halozatrol.

Az egység elinditasa el6étt szakembernek kell ellendriznie az 6sszes sziikséges villamos védbéeszkdz meglétét.
A féldelésnek, a nullpontnak, az érintésvédelmi kapcsoldnak stb. meg kell felelnilk a helyi vilamosenergia-
ellatasi bizottsag elbirasainak, és a megfelelé mikodésuket szakembernek kell ellenériznie.

FIGYELEM A felhasznalasi helyszin villamosenergia-ellaté rendszerének eleget kell tennie a VDE
vagy mas helyi eléirasok vezeték-keresztmetszetre és maximalis fesziiltségesésre
vonatkozé rendelkezéseinek. A szivattyu adattablajan szerepl6 fesziiltség-értéknek
egyeznie kell a villamos hdlézat fesziiltségével

A hélozati csatlakozovezetéket a szivattyud névleges teljesitménye alapjan kivalasztott késleltetett biztositékkal
szikséges védeni

5.2 A vezérlépanel felszerelése

FIGYELEM A vezériépanelt a lehetséges eldarasztasi szint felett kell felszerelni, egy jol
szell6ztetett helységben, konnyen elérheté helyzetben. A vezérl6egység védettségi
fokozata: IP 54.

A vezérl6panelt az 6sszes rogzitési pontnal biztositani kell. A rdgzitéfuratok az alsé hazburkolat lecsavarozasa
utan hozzaférhetdk.

FIGYELEM Ne farja at a vezérl6panel hazat.

6 Uzembe helyezés
Q Az el6z6 fejezetek biztonsagi tudnivaldit figyelembe kell venni!

Uzembe helyezés elétt végezze el az egység ellendrzését és funkcionalis vizsgalatat. A kdvetkezdkre kilénds
figyelmet kell forditani:

- Az elektromos csatlakoztatasok az érvényes szabalyozasok szerint torténtek?
- A szivattyu forgasiranya helyes - még akkor is, ha a berendezés segédgeneratorrél tizemel?

- A gy(jtétartaly szell6ztetése a szabalyozasoknak megfeleléen lett telepitve?

FIGYELEM A vezériépanel iizembe helyezése utdn az eqység AUTOMATIKUS iizemmédban
miikédik.

Karbantartas

villamos halézatrdl, majd tgyelni kell arra, hogy akaratlanul se lehessen visszakapcsolni.

Minden javitasi és karbantartasi mlvelet soran be kell tartani a szennyvizkezel6 berendezések lezart

7
Q A karbantartasi munkalatok megkezdése el6tt szakembernek kell az egységet lecsatlakoztatnia a
A terlleteire vonatkozo biztonsagi rendszabalyokat, és a miszaki gyakorlatnak megfelel8en kell eljarni.

MEGJEGYZES Az itt kbzolt karbantartdsi utmutatdsok nem sajét kezii javitdsokra vonatkoznak, mivel
ezen miiveletekhez specialis tudds sziikséges.

MEGJEGYZES Az Sulzer véllalat szervizcsoportjdval kotott karbantartési szerz6dés minden kériilmények
ko6zott a leheté legmagasabb szintii miiszaki segitségnydjtast garantalja Onnek.
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Fuggelék

Csatlakoztatasi rajzok
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10. abra A CP 151 szivattyucsatlakozasai
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11. &bra A CP 153 szivattytcsatlakozasai (230 V - harom fazis:)
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12. dbra A CP 153 szivattyucsatlakozasai (400 V)

00-8Z1L1

Alarm relays

12

(pasnun)

11

(pasnun)

10

(LM)-9AIT-€7

09

(LA)-eA-TT

(LN)-9AT-LT

08

(LM)-9AIT-€7

07

(LA)-=A-C1

06

(LN)-3AIT-11

05

04

id

id

03

id

02

(D) |elanaN

01

ﬁo_c_ 924nog
o uo wue|y

1ndui 921nog
Wﬂ‘ uo wuey

dpow |ewloN

Pump connections CP 253

| to pump 2

Tto pump 1

13. dbra A CP 253 & CP 254 szivattyucsatlakozéasai
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