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Sulzer zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw technicznych wynikajgcych z wprowadzonych zmian.
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1 Ogolne

Sterowniki uzywane wraz z odczytem poziomu pneumatycznego.

1.1 Modut sterujacy

Nr czesci Opis Napiecie znamionowe Wymiary w mm

\ Wys. Szer. Gt.
15207080 CP 151 230/1/50 185 235 115
15207075 CP 153 230/3/50 185 235 115
15207070 CP 153 400/3/50 185 235 115
15207060 CP 253 400/3/50 185 235 115
15207062 CP 254 400/3/50 185 235 115
2 Bezpieczenstwo

Ogdlne i szczegodtowe wskazania BHP sg opisane szczegotowo w oddzielnej broszurze “Wskazowki
bezpieczenstwa dla pomp Sulzer typu ABS”. Jezeli masz watpliwosci lub pytania dotyczgce bezpieczenstwa to
koniecznie skontaktuj sie z producentem pomp - firmg Sulzer.

3 Transport

Q Podczas transportu urzgdzenia nie mozna upuszczag, ani rzucac.

4 Konstrukcja tablicy sterowniczej.

Sterowniki pomp sg dostarczane w plastikowym opakowaniu zabezpieczajgcym typu IP54.

1134-00

] 1=POWER

2=PUMP 1

L ;] 3=PUMP 2
4 =LOWER SENSOR

O@@@ 5= UPPER SENSOR
1 2 3 4 5

Rysunek 1 Schemat potgczen przetgcznika Sanimat 1002
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Rysunek 2 Elementy robocze CP 151

Wskaznik dziatania pompy (Zielony) 8. Wskaznik wspolnego alarmu
Przycisk Recznie/Auto 9. Alarm dzwigkowy
Wskaznik alarmu pompy (Czerwony) 10. Miejsce baterii awaryjne;j

Wskaznik wlotu 180 mm

Wskaznik wlotu 220 mm

Wskaznik alarmu wysokiego poziomu
Przycisk kasowania alarmu

Typ awarii
LED
@ © ® @O
Wysoki poziom ON BLINK
Btad czujnika BLINK ON
Maks.obcigzenie ON BLINK BLINK
Zabezpieczenie silnika ON BLINK

Rysunek 3 Typ awarii CP 151
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Wskaznik dziatania pompy (Zielony)

Przycisk Recznie/Auto

Wskaznik alarmu pompy (Czerwony)

Wskaznik wlotu 180 m
Wskaznik wlotu 220 m

m
m

Wskaznik alarmu wysokiego poziomu

Wskaznik braku fazy

Rysunek 4 Elementy robocze CP 153

8. Przycisk kasowania alarmu

9. Wskaznik wspodlnego alarmu
10. Wybor programu: A = D-motor, B = D/HD-motor

11. Alarm dzwiekowy
12. Kieszen baterii awaryjnej

1122-01

Typ awarii

LED ® © ® @ @O ©
Wysoki poziom ON BLINK

Btad czujnika BLINK ON
Kolejnos¢ faz ON BLINK
Brak fazy BLINK BLINK
Maks.obcigzenie ON BLINK BLINK
Zabezpieczenie silnika ON BLINK

Rysunek 5 Typ awarii CP 153
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Rysunek 6 Elementy robocze CP 253

W

1.  Wskaznik wtgczenia pompy (zielony) 8. Wskaznik alarmu wysokiego poziomu
2. Przycisk Recznie (Auto) 9. Wskaznik awarii fazy
3. Wskaznik alarmu pompy (czerwony) 10. Przycisk resetowania alarmu
4. Silnik Wyt. 11. Wskaznik alarmu zbiorczego
5. Wskaznik wlotu 180 mm 12. Wybor programu: A = D-motor, B = D/HD-motor
6. Wskaznik wlotu 220 mm 13. Alarm akustyczny
7.  Wskaznik wlotu 340 mm 14. Komora baterii zapasowej
Typ awarii
© [ © © 000 @
Wysoki poziom ON BLINK
Btad czujnika BLINK ON
Kolejnos¢ faz ON BLINK
Brak fazy BLINK ON
Maks.obcigzenie ON BLINK BLINK
Zabezpieczenie silnika ON BLINK

Rysunek 7 Typ awarii CP 253
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Rysunek 8 Elementy robocze CP 254

1133-01

1.  Wskaznik wtgczenia pompy (zielony) 8. Wskaznik awarii fazy
2. Przycisk Recznie (Auto) 9. Przycisk resetowania alarmu
3.  Wskaznik alarmu pompy (czerwony) 10. Wskaznik alarmu zbiorczego
4. Silnik Wyt. 11. Wybor programu: A = HD-motor, B = XD-motor
5.  Wskaznik wlotu 250 mm 12. Alarm akustyczny
6. Wskaznik wlotu 470 mm 13. Komora baterii zapasowej
7. Wskaznik alarmu wysokiego poziomu
Typ awarii
LEP @ ©) @ @ ® ©
Wysoki poziom ON BLINK
Btad czujnika BLINK ON
Kolejnos¢ faz ON BLINK
Brak fazy BLINK ON
Maks.obcigzenie ON BLINK BLINK
Zabezpieczenie silnika ON BLINK

Rysunek 9 Typ awarii CP 254
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4.1 Opis elementéw wskaznikowych i roboczych tablicy sterowniczej.

411 Wskaznik wtaczenia pompy
Wskaznik dziatania pompy (zielony) swieci sie gdy pompa pracuje.

41.2 Przycisk Recznie/Wyl/Auto

Po wcisnieciu przycisku Recznie/Wyt./Auto, pompa bedzie pracowac. Zaswieci sie wskaznik dziatania pompy.
Po zwolnieniu przycisku pompa przejdzie do trybu sterowania automatycznego. W trybie automatycznego
sterownia pompa jest sterowana przez pneumatyczny czujnik poziomu. Dodatkowo sterownik pompy jest
zaprogramowany na uruchamianie pompy co 24 godziny bez wzgledu na poziom wody.

41.3 Wskaznik alarmu pompy
Wskaznik alarmu pompy (czerwony) zaswieci sie jesli wystapi awaria pompy.

41.4 Silnik Wyt. (Tryb automatyczny pompy wylaczony)

Ten wskaznik swieci sie jesli automatyczny tryb pompy jest wytgczony. Tryb automatyczny mozna wytgczy¢
naciskajgc jednoczesnie przycisk 'reset' (kasowania) i przycisk pompy 1 lub pompy 2. Aby ponownie uruchomic¢
tryb automatyczny, nalezy wykonac te czynnos¢ powtornie.

41.5 Wskaznik wlotu

W przypadku stosowania 180 milimetrowego otworu wlotu do zbiornika, nalezy nacisngc¢ i przytrzymac przycisk
przez 5 sekund do momentu zaswiecenia sie wskaznika 180 mm (ustawienie 180 mm zostato ustawione przez

producenta).

W przypadku stosowania 220 milimetrowego otworu wlotu do zbiornika, nalezy nacisngé¢ i przytrzymac przycisk
przez 5 sekund do momentu zaswiecenia sie wskaznika 220 mm.

W przypadku stosowania 340mm otworu wlotu do zbiornika, nalezy nacisnaé¢ przycisk 'reset' (kasowania) przez
5 sekund kilka razy do momentu az zaswieci sie wskaznik 340mm.

Jesli uzywany jest wlew zbiornika 250 mm, przycisnij i trzymaj przez 5 sekund przycisk ,reset”, az do aktywacji
lampki 250 mm (250 mm jest ustawione fabrycznie).

Jesli uzywany jest wlew zbiornika 470 mm, przycisnij i trzymaj przez 5 sekund przycisk ,reset”, az do aktywacji

lampki 470 mm (470 mm jest ustawione fabrycznie).

4.1.6 Wskaznik alarmu wysokiego poziomu
Wskaznik alarmu wysokiego poziomu zaswieci sie gdy poziom wody w stacji pompowej bedzie za wysoki.

41.7 Wskaznik braku fazy
Wskaznik braku fazy bedzie Swiecit sie¢ gdy nastgpi awaria trojfazowego zasilania. (nie dla CP151)

41.8 Przycisk kasowania alarmu

Przycisk kasowania alarmu jest uzywany do ponownego ustawienia wskaznika na tablicy sterowniczej po
wystgpieniu awarii. Jezeli awaria nie zostanie usunieta, wskaznik wspolnego alarmu przestanie migac i zacznie
Swieci¢ ciggle. Wtedy nalezy skontaktowac sie z lokalnym centrum serwisowym Sulzer.

41.9 Wskaznik wspdlnego alarmu
Jesli wystgpi nowy alarm, wskaznik wspdélnego alarmu bedzie migat (czerwonym $wiattem).

4110 Wybér programu

Nacisnij i aby zmieni¢ program.

4111 Alarm dzwiekowy

Alarm dzwiekowy zostanie uruchomiony w przypadku wystgpienia awarii.

41.12 Bateria awaryjna
W przypadku utraty zasilania tablicy sterowniczej, bateria awaryjna 9V PP3 NiMH uruchomi alarm (nie
dotgczona).

Q Istnieje ryzyko eksplozji, jezeli bateria jest niewtasciwie umieszczona.
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5 Instalacja tablicy sterowniczej

5.1 Potaczenia elektryczne.
Q Przed otworzeniem tablicy sterowniczej nalezy zapewnic izolacje przy gtdwnych przewodach.

Przed uruchomieniem urzgdzenia, nalezy zleci¢ osobie wykwalifikowanej sprawdzenie czy wszystkie niezbedne
elektryczne urzgdzenia zabezpieczajgce sg na miejscu. Uziemienie, przewdd neutralny, wytgcznik obwodu
réznicowo -prgdowy, itp. muszg by¢ zgodne z lokalnymi przepisami zaktadu energetycznego. Ich poprawne
funkcjonowanie powinna sprawdzi¢ wykwalifikowana osoba.

OSTRZEZENIE Miejscowy system zasilania musi byé zgodny z norma VDE lub innymi lokalnymi
przepisami ze wzgledu na pole przekroju poprzecznego i maksymalny spadek napiecia.
Napiecia podane na tabliczce znamionowej muszg odpowiadaé istniejagcym w sieci.
Przewdd zasilajgcy musi by¢ zabezpieczony wiasciwie dobranymi bezpiecznikami zwtocznymi
odpowiadajgcymi mocy nominalnej pompy.

5.2 Montowanie tablicy sterowniczej.

UWAGA Tablica sterownicza powinna zosta¢ umieszczona ponad mozliwym poziomem
zalania, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu, w ktorym bedzie tatwo
dostepna. Klasa zabezpieczenia urzadzenia sterujgcego IP 54.

Nalezy zabezpieczy¢ tablice sterowniczg w kazdym punkcie mocowania. Otwory mocujgce sg dostepne po
odkreceniu dolnej pokrywy obudowy.

UWAGA W obudowie urzadzenia sterujgcego nie wolno wierci¢ otwordéw.

6 Dopuszczanie do eksploataciji

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpieczehstwa, zawartych we
A wczesniejszych czesciach!

Przed dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji, nalezy je sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ prébe dziatania.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na nastepujgce punkty:

- Czy potgczenia elektryczne zostaty przeprowadzone zgodnie z przepisami?

- Czy kierunek obrotéw pompy jest poprawny - réwniez przy zasilaniu generatorem awaryjnym?

- Czy wentylacja zbiornika zbiorczego zostata zainstalowana zgodnie z przepisami?

UWAGA Po oddaniu tablicy sterowniczej do eksploatacji, urzadzenie dziata w trybie AUTOMATYCZNYM.

7 Konserwacja

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych urzgdzenie powinno zostac catkowicie
A odtgczone od zasilania przez wykwalifikowang osobe. Nalezy zabezpieczy¢ je przed przypadkowym
uruchomieniem.

Przy prowadzeniu jakichkolwiek napraw lub prac konserwacyjnych nalezy postepowaé¢ zgodnie
A przepisami BHP dotyczgcymi prac w pomieszczeniach zamknietych instalacji Sciekowej, jak rowniez z
zasadami dobrej praktyki techniczne;.

UWAGA Przedstawione wskazowki dotyczgce konserwacji nie sg przeznaczone dla napraw
przeprowadzanych samodzielnie przez uzytkownika, poniewaz wymagana jest do
tego specjalistyczna wiedza techniczna.

UWAGA Umowa konserwacyjna z naszym dziatem serwisowym bedzie gwarancja najlepszego
serwisu w kazdych okolicznosciach.
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Rysunek 10 Podtgczenia pompy CP 151
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Rysunek 11 Podtgczenia pompy CP 153 (230 V - tréjfazowe)
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Rysunek 12 Podtgczenia pompy CP 153 (400 V)
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Rysunek 13 Podtgczenia pompy CP 253 & CP 254



su LZER Instrukcja instalacji i eksploatacji 11
Szafka sterownicza typu ABS CP 151 - 254



Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland
Tel. +353 53 91 63 200 Fax +353 53 91 42335. www.sulzer.com




