TEKNISKT DATABLAD

SULZER

Pumpstation Typ ABS Synconta 700L

Syntetisk prefabricerad pumpstation f6r en pump avsedd

for effektiv pumpning fran byggnader och omraden utan
mojlighet till sjalvfall. Installeras under markniva och utrustas
med en Piranhapump. Synconta 700L kan hantera pumpning
av avlopp som innehaller fekalier.

Tillampningar

Robust konstruktion med lasbart lock som kan fyllas med skum
for extra isolering.

Som tillval finns kérbar betéckning i gjutjarn (enligt EN 124; 5
kN/m?). Maste tillhandahéllas lokalt.
Utlopp i rostfritt stal med utvandig géanga 1%".

En inloppsanslutning DN 100 fér DIN koppling. En DN 70
anslutning for aviuftning och kabelgenomfdring (levereras
komplett med inloppstatning).

Tillganglig med polystyrenemantel som tillval fér extra isolering.

Enkel installation och enkelt underhall av pumpen. All hantering
sker fran marknivad. Pumpen riktas och tatas automatiskt vid
nedsankning via gejdror.

Automatisk pump- och nivastyrning med tryckgivare.

Hogst tilldtna medietemperatur ar 40 °C vid kontinuerlig drift
och 60 °C under en kortare period (max. 5 minuter).

Installation

Det &r mycket viktigt att ta hansyn till &terflodesnivan for

att bortpumpningen skall bli effektiv. Alla utlopp under
aterflodesnivan maste skyddas mot bakfléde enligt normerna
for EN 12056.

J

1. Aterflodesniva

2. Aterflddesslinga med bas ovanfér aterflodesnivan

3. Extern avluftningsledning (Gver takniva)

4. Sumplock

5. Avstangningsventil (min.djup 450 mm; max. 2900 mm)

Tank

Syntetisk, korrosionsbestandig, gas- och luktséker. Levereras
komplett med lock, tatningar och tryckledningsrér med
kulbackventil. Pump, tryckgivare, kontrollpanel, kérbar
betackning och isolationsmantel &r inte inkluderat.

Volym: 350 L

Vikt: 46 kg (inklusive rorinredning men ej pumpar).

Motor

Dréankbar 2-polig induktionsmotor med dubbla mekaniska
tatningar och oliekammare.

Isolationsklass: F f6r155 °C
Skyddstyp: IP68

Pumptyp

Drankbara skarande pump typ ABS Piranha. Hydrauliskt
skarsystem for problemfri pumpning genom ror fran 114",

Material

Tank och lock Polyethylene

Mantelisolering Pressat polystyrene

Rorledning Rostfritt stal 1.4301 (AISI 304)

Synconta
700L

Kopplingsfot och ventil Gjutjarn EN-GJL-250

a Motorhus Gjutjarn EN-GJL-250

§ Motoraxel Rostfritt stal 1.4021 (AISI 420)
§' Pumphus Gjutjarn EN-GJL-250

_E Pumphijul Gjutjarn EN-GJL-250

& Fastdon Rostfritt stal 1.4401




Teknisk data

Piranha Anslutning Motoreffekt * Markstréom Markspénning **  Varvtal Kabel *** Vikt pump
Pump Ror
(flans) (ganga) P, P, A V) (/min) (HO7RN-F) (ka)
S12/2D DN 32 R1%" 1,69 1,20 5,72 230 3~ 2900 4G1.0 32
S12/2D DN 32 R 14" 1,69 1,20 3,29 400 3~ 2900 4G1.5 32
S$17/2D DN 32 R1%" 2,31 1,70 6,90 230 3~ 2900 4G1.5 32
S$17/2D DN 32 R 14" 2,31 1,70 3,97 400 3~ 2900 4G1.5 32

* P, = inmatad effekt. P, = axeleffekt. ** 230 V kan anvéndas vid 1-fas med hjélp av rétt kontrollpanel (se tillbehdrstabell). ** Kabel av sérskilt gummi med fria kabeléndar.
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Beskrivning Art.nr
% Mantelisolering 62665343
Tryckgivare (MD 126) 27007024
Tryckror kit 62665180
Vacuumbrytare 62665297
- | _ Kontrollpanel: CP114: 230 V 1-fas, 7.5 A 62160870
ZRD I g CP112: 230 V 3-fas 15207147
@580 CP112: 400 V 3-fas 15207145
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fér en beskrivning av garantierna som finns fér vara produkter. Bruksanvisningar
och sakerhetsinstruktioner levereras separat. All information har i kan andras utan

féregdende meddelande.
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