Konduktiver Niveauschalter SULZER
Typ ABS MD 131

Der MD 131 ist ein leitfahiger Niveauschalter, der hauptsé&chlich als
Uberlaufschalter in Abwasserschachten benutzt wird.

Die Einheit ist auf 20 uS/cm werkseingestellt. Der MD 131 hat einen
NPN und PNP Transistorausgang und wird mit einem vieradrigen,

5 m langen Kabel angeschlossen. Die Messeinheit wird mit zwei
Elektroden aus Edelstahl ausgefihrt. Der Sensorkopf besteht aus
PTFE um das Risiko von Verstopfung zu minimieren und die gesamte
VerfUgbarkeit zu erhéhen.

Merkmale

e Sensibilitat 20 S

e NPN und PNP Transistorausgang

e Einfach zu installieren

e Tauchfahig, IP68

e GroBer Temperaturbereich, -20 °C bis +50 °C
e Flr Schmutzwasser

Technische Daten

Beschreibung

Werkstoff:

Kabel PVC

Gehause PVC

Sensorkopf PTFE

Elektroden Edelstahl

BaumaBe:

Lange 500 mm

Durchmesser 232 mm

Betriebsspannung 8 bis 36 VDC

Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Sensibilitat 20 S

Verbrauch max. 8 mA

Ausgangsstrom PNP/NPN max. 0,2 A

Kabel 5m, 4 x 0,5 mm?
Anschliisse

Versorgung + WeiB

Versorgung - Braun

NPN Grin

PNP Gelb
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Dieses Dokument tbernimmt keinerlei Gewahrleistungen oder Garantien. Bitte nehmen Sie fiir eine Beschreibung der mit unseren Produkten verbundenen Gewahrleistungen und
Garantien Kontakt mit uns auf. Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise werden separat zur Verfligung gestellt. Anderungen aller in dieser Broschiire enthaltenen Informationen
ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.



