
Sensore di livello 
tipo ABS MD 131

MD 131 è un sensore di livello utilizzato principalmente come rileva-

tore di sversamenti nelle vasche di pompaggio delle fognature.

Viene fornito impostato a 20 µS/cm. Questa unità è dotata di uscita 

a transistor sia NPN che PNP e si collega mediante un cavo a 4 

conduttori da 15 m. La sezione di rilevamento è costituita da una 

cupola di aerazione con due astine in acciaio inossidabile. La testina 

del sensore è realizzata in PTFE per ridurre il rischio di intasamenti e 

quindi migliorare la disponibilità complessiva.

Caratteristiche
• Sensibilità: 20 µS

• Uscita a transistor sia NPN che PNP

• Facilità di montaggio

• Sommergibile, IP68

• Ampio campo di temperatura da -20 °C a +50 °C

• Adeguato per l’uso con acque reflue

Descrizione

Materiale: 

Cavo PVC

Corpo PVC

Cupola PTFE

Astine sensore Acciaio inossidabile

Dimensioni:

Lunghezza 500 mm

Diametro ø 32 mm

Tensione 8 - 36 VDC

Campo di temperatura -20 to +50 ºC (-4 to +122 ºF)

Sensibilità 20 µS

Assorbimento 8 mA max.

Corrente di uscita PNP/NPN 0,2 A max.

Cavo 5 m, 4 x 0.5 mm2

Caratteristiche tecniche

Segnale Cavo

Alimentazione + Bianco

Alimentazione - Marrone

NPN Verde

PNP Giallo

Connessioni
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