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Dimension sheet PE3 WET WELL Installation

Technical changes reserved

Malblatt PE3 Nassinstallation

Anderungen varbehalten
Sous réserve de modifications

Plan d'encombrement PE3 installation submersible

SULZER

Weight | Weight
Type Gewicht | Gewicht H
Typ Poids | Poids
Type NCJ WCJ
50Hz | ko) | (~kg) | (mm)
PE 220/4 420 470
PE300/4 | 450 500 | 1°%

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de céble

For different cable length see IOM.

Fur abweichende Kabelldnge siehe EBA.

For hex.-woodscrew 0,4*2,8 plug 0,5 DIA

Fir Skt.-Holzschr.10*70 Dubel @12mm

Pour vis a bois hexagonale 10*70 trou de 12mm
Installation instructions "pedestal” 1 597 2507
Installationsanweisung "Fufistick" 1 597 2507
Instruction d'installation du "pied d'assise" 1 597 2507

Pour des longueurs cable supérieures, voir du manuel.

Guide tube 2" EN 10255-M

1130 x 780 (1 pump/Pumpef/pomes)
1130 x 1520 (2 pumps/Pumpen/pomes)_

min. sump opening
min. Schachtéffnung
Largeur mini de la trappe
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Minimum water level for operation -
Non Cooling Jacket (NCJ)

1"“19]\

Plug @12

NCJ = Non cooling jacket
Ohne Kihimantel

wood screw 10 x 70

425
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FUhrungsrohr 2" EN 10255-M NCJ WCJ
T WCJ
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*For Hex Head - v
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Minimum water
level for priming -
With Cooling Jacket

1278

320

WCJ = With cooling jacket

Sans enveloppe de refroidissement

Mit Kihimantel
Avec enveloppe de refroidissement




