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1. Pomembno obvestilo Stran 4

1. Pomembno obvestilo

' OPOMBA

Izvira razli¢ica tega dokumenta je v angle¢ini. Vsi drugi jeziki so prevod izvirika. V rimeru neskladja velja angleska razli¢ica.

OPOMBA

Postavitev in besedilo spletne razliice tega priro¢nika se lahko razlikujeta od tiskane razli¢ice. V obeh so na voljo enake
informacije.

2. Simboli in obvestila

ij A\ NEVARNOST

Moznost nevarne napetosti

Nevarnost eksplozije.

. A\ NEVARNOST

Vroca povrsina — nevarnost opeklin ali poskodb.

/\ PREVIDNO

Zaradi neupostevanja lahko pride do telesnih poskodb.

& Vroca teko€ina - nevarnost opeklin ali poskodb.

POZOR

°
Zaradi neupostevanja lahko pride do podkodb naprave ali negativnega vpliva na njeno delovanje.

OPOMBA

Pomembne informacije za posebno pozornost.
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3. Splosno Stran 5
3. Splosno
' OPOMBA
¢ Podjetje Sulzer si pridruzuje pravico do spreminjanja tehni¢nih podatkov zaradi tehniénega razvoja.
3.1. Hidravlika
Tabela 1.
Potopna ¢érpalka z drobljenjem tip ABS Piranha:
50 Hz 60 Hz
Ex(in Ni Ex Ex(1 Ni Ex Ex@inNiEx® [Ex@inNiEx® [Ex@inNiEx® |NiEx®
S10/4W-50 PE30/2C-50 S21/2 HH-50 S10/4-60 PE25/2W-C-60 | PE80/2-E-60 S26/2W HH-60
$12/2-50 PE 55/2E-50 S10/4W-60 PE28/2-C-60 PE100/2-E-60
S12/2W-50 PE70/2E-50 S20/2-60 PE35/2-C-60 PE110/2-E-60
$13/4-50 PE90/2E-50 S20/2W-60 PE35/2W-C-60 | PE125/2-E-60
S17/2-50 PE110/2E-50 S26/2W-60 PE45/2-C-60
S17/2W-50 S30/2-60 PE45/2W-C-60
S521/2-50
$26/2-50
Odobritve: 'ATEX.2FM.BCSA

3.2. Predvidena uporaba

Crpalke Piranha so bile zasnovane za érpanje odplak, ki vsebujejo fekalije iz zgradb in lokacij, kjer je lokacija pod nivojem kanalizacije.
Poleg tega so &rpalke Piranha idealne za u€inkovito in ekonomi¢no odvodnjavanje pod pritiskom z uporabo cevi z majhnim pre¢nim
prerezom v zasebnih, komunalnih in industrijskih aplikacijah.

Te enote ni dovoljeno uporabljati za doloCene namene, npr. delo v vnetljivih, gorljivih, kemi¢nih, korozivnih ali eksplozivnih teko¢inah.

Najvija dovoljena temperatura medija je 40 °C / 104 °F.

Uhajanje maziv lahko povzroci kontaminacijo medija, ki se precrpava.

Pred namestitvijo Crpalke se vedno posvetuijte s svojim lokalnim predstavnikom druzbe Sulzer za nasvet glede odobrene

uporabe in uporabnosti.
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NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE

4. Razpon ucinkovitosti delovanja

3.3. ldentifikacijska koda

Tabela 2.

Stran 6

nor. Piranha PE 30/2D-E Ex

PE-= razli¢ica z modularnim motorjem

D= Stevilo faz (D = 3~, W =1~)

30= mo¢ motorja P2 kW x 10

E= odprtina spirale: C =222/ 9; E = 265/ 10 (premer mm/in)

2= Stevilo drogov

Ex= protieksplozijsko varen

4. Razpon ucinkovitosti delovanja

H 7 H e
84
(m) 68 N (m) >
64 ~ 60 Hz
—"
N 50 Hz 76 ]
60 ~ 7 ]
56 ~ 68 ™~
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Sploénev in posebne zdravstvene in varnostne smernice so podrobno opisane v knjizici »Varnostna navodila za izdelke Sulzer tipa
ABS«. Ce vam kaj ni jasno ali imate kakrna koli vpra$anja glede varnosti, se obrnite na podjetje Sulzer.

Enoto smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, ter osebe z zmanjsanimi fizi€nimi, senzori¢nimi in duSevnimi zmoznostmi
oziroma s pomanjkanjem izkusenj in znanja, ¢e so pod nadzorom ali ¢e so bile pouc¢ene o varni uporabi naprave in razumejo
povezane nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Cis€enja in uporabni$kega vzdrzevanja ne smejo opravljati otroci,

ki nimajo nadzora.

/\ PREVIDNO

napajanje crpalke.

V nobenem primeru v dovodne in odvodne odprtine ne vstavljajte dlani, razen ¢e je v celoti prekinjeno elektri¢no

Copyright © 2025 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd
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6. Uporaba motorjev v nevarnih obmogjih Stran 7
5.1. Osebna varovalna oprema

Potopne elektricne enote lahko za osebje med namestitvijo, delovanjem in servisiranjem predstavljajo mehanske, elektriéne ter
bioloske nevarnosti. Uporaba ustrezne osebne varovalne opreme je obvezna. Osebje mora nositi vsaj zaS€itna o&ala, obutev in
rokavice. Toda vedno je treba poskrbeti za oceno tveganja na mestu namestitve, s katero je mogoce dolociti, ali je zahtevana dodatna
oprema. Na primer, varnostne pasove, opremo za dihanje itd.

6. Uporaba motorjev v nevarnih obmocjih

6.1. Odobritve za odpornost na eksplozijo

Motorji, odporni na eksplozijo, te serije so pridobili certifikat v skladu z direktivo Factory Mutual (FM) Class 1Div. 1 skupini C in D (60
Hz, US), in ATEX 2014/34/EU [Il 2G Ex db h 1IB T4 Gb] (50 Hz).

OPOMBA

Uporabljen je nacin zaS¢ite pred eksplozijo vrste »c« (konstrukcijska varnost) in vrste »k« (potopitev v tekoCino) v skladu s
standardom EN 1SO 80079--36, EN SO 80079--37.

6.2. Splo$ne informacije

A\ NEVARNOST

Nevarnost eksplozije

Na nevarnih obmogjih je treba paziti, da je hidravlicni del pri vklopu in med delovanjem enote napolnjen z vodo (suha
namestitev) ali potopljen v tekocino (namestitev v mokrih vrtinah).

1. Oprema med delovanjem nikoli ne sme delovati na suho. Spirala mora biti med delovanjem napolnjena s teko€ino.
Delovanje na suho med servisiranjem in pregledom je dovoljeno le izven obmocja razvré¢anja.

Potopne enote, odporne na eksplozijo, lahko delujejo le s prikljuéenim sistemom toplotnega zaznavanja.

Nadzor temperature potopnih enot, odpornih na eksplozijo, je treba izvajati z bimetalnimi omejevalniki temperature ali
termistorji v skladu s standardom DIN 44 082, povezanimi z ustrezno sprostitveno napravo, ki je certificirana v skladu z
Direktivo 2014/34/EU in FM 3610.

4.  Plavajoca stikala in zunaniji nadzor tesnjenja (senzor za iztekanje (DI)) je treba povezati prek varnega elektricnega
tokokroga, vrsta zaScite EX (i) v skladu s standardom IEC 60079-11 in FM 3610.

5. Ce bo enota delovala v eksplozivnem okolju s pogonom s spremenljivo frekvenco (VFD), se obrnite na lokalnega
predstavnika podjetja Sulzer za tehniCni nasvet v zvezi z razli¢nimi odobritvami in standardi glede za€ite pred toplotno
preobremenitvijo.

Nekatere enote so odobrene za uporabo v nevarnem okolju in so opremljene z napisno ploscico s tehniCnimi podatki in
certifikatom Ex. Popravila na enotah z oznako Ex morajo biti opravljena v delavnicah z oznako Ex, ki jih opravi usposobljeno
osebje z originalnimi deli, ki jih je dobavil proizvajalec. V nasprotnem primeru enote ni ve€ dovoljeno uporabljati v nevarnem
okolju. Ce je namedéena, je treba odstraniti oznako Ex in jo nadomestiti s standardno razligico.
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7. Tehni¢ni podatki Stran 8
' OPOMBA
Brez izjeme je treba upoStevati vse lokalne predpise in smemice.

6.3. Posebni pogoji za varno uporabo protieksplozijsko varnih motorjev tipa S

1. Integralni napajaini kabel mora biti ustrezno za3€iten pred mehanskimi po$kodbami in zakljuen v ustreznem prikljuéku.

2. Motoriji Erpalk, ocenjeni za uporabo s sinusnim napajanjem 50 Hz/60 Hz, morajo imeti toplotno zas¢itne naprave
prikljuene tako, da je stroj izoliran od napajanja v primeru, da stator doseze 130 °C/266 °F.

3. Te motorne enote niso namenjene servisiranju ali popravilu s strani uporabnika, zato je mora vsak poseg, ki bi lahko
vplival na lastnosti protieksplozijske za$Cite, izvesti proizvajalec. Popravila ognjevzdrznih spojev lahko opravljate le v
skladu s specifikacijami zasnove proizvajalca. Popravilo na podlagi vrednosti iz preglednic 2 in 3 EN 60079-1 ali prilog B
in D dokumenta FM 3615 ni dovoljeno.

6.4. Delovanje potopnih Crpalk s pogoni VFD, odpornih na eksplozijo, na nevarnih
obmodjih (obmocje ATEX 1in 2)

Stroji, oznaceni kot stroji Ex, brez izjeme ne smejo delovati z omrezno frekvenco, ki je vija od najvecje frekvence 50 Hz ali 60 Hz, kot
je navedeno na napisni plo3¢ici.

6.5. Delovanje potopnih Crpalk, odpornih na eksplozijo, v namestitvah v mokrih
vrtinah

Zagotoviti je treba, da je hidravli¢ni sistem potopne Erpalke z za$€ito pred eksplozijo med postopkom zagona in delovanja vedno v
celoti potopljen!

7. Tehnicni podatki

Najvi§ja raven hrupa < 70 dB. Pri nekaterih vrstah namestitev se lahko med delovanjem preseze raven hrupa 70 dB(A) ali izmerjeno
raven hrupa.

Podrobne tehni¢ne informacije so na voljo na tehniénem listu, ki ga lahko prenesete z naslovahttps://www.sulzer.com
7.1. Napisne ploscice

Nekatere enote so odobrene za uporabo v nevarnem okolju in so opremljene z napisno plo¢ico s tehni€nimi podatki in certifikatom
Ex. Popravila na enotah z oznako Ex morajo biti opravljena v delavnicah z oznako EXx, ki jih opravi usposobljeno osebje z originalnimi
deli, ki jih je dobavil proizvajalec. V nasprotnem primeru enote ni ve& dovoljeno uporabljati v nevarnem okolju. Ce je namesgena, je
treba odstraniti oznako Ex in jo nadomestiti s standardno razli¢ico.

Priporoamo, da v legendo spodaj zapiSete podatke s standardne napisne plos€ice na enoti in jo hranite kot referenéni vir pri
naro€anju rezervnih delov, ponovnih naro€ilih in splo3nih poizvedbah.

V vseh sporo€ilih vedno navedite tip, Stevilko izdelka in serijsko Stevilko.
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NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE

7. Tehnicni podatki

7.1.1. Risbe z

napisnimi ploscicami

Slika 1. Standardne napisne plos¢ice

Stran 9

SULZER C E XX/XXX P68

Typ

Nr Sn XXXXXXX
UN \% IN A Ph Hz
P1: kW Cos ¢ n 1/min
P2: kW Insul. CI. Max.Liq.Temp: 40°C
Qmax m3/h Hmax m Y Max m
DN Hmin  m g Imp mm

SULZER c E XX/XXX

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland.
www.sulzer.com

1P 68

Typ
Nr Sn
UN \ IN A Ph Hz

P1: kW Cos ¢ n 1/min

P2: kW Weight kg

IEC60034.30 IE3 Max.Liq.Temp: 40°C
Qmax m3/h Hmax m ¥ Max m
DN Hmin  m J Imp mm

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland.

Made in Ireland www.sulzer.com

Piranha-S

Slika 2. Napisne ploscice ATEX

'SULZER (€ oss: xxoox 2
Baseefa 03ATEX07..X Ex 112G Exhdb 1B T4 Gb @
Typ Insul.CLH
Nr Sn
Un IN Cos ¢ Ph Hz
P1: P2: n
Qmax Hmax
DN Hmin @ Imp

A

Connection information for the
temperature controller is in
the installation instructions.

Do not open while energised

Anschlusshinweise fiir die Tempera-
turwéchter in der Montage-u.
Betriebsanleitung beachten.

Nicht unter Spannung 6ffnen.

Made in Ireland

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland.

www.sulzer.com

Piranha-PE

o C € 0598 @ o

112G Exh db 1B T4 Gb PTB 10 ATEX 1062 X

Do nat apen while energized ‘
Nicht unter Spannung affnen

L4224
5026

Piranha-PE

\ J
Piranha-S

Tabela 3. Legenda

Legenda Opis Podatki

Tip Tip Crpalke

St. Stevilka elementa

S.s. Serijska Stevilka

XX/XXXX Datum izdelave (teden/leto)

Uy Nazivna napetost

In Nazivni tok

Ph Stevilo faz

Hz Frekvenca Hz
P1 Nazivna vhodna mo¢ kW/hp
P2 Nazivna izhodna mo¢ kW/hp
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NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE
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7. Tehniéni podatki Stran 10
Legenda Opis Podatki
XXXXXXX Stevilka narocila
Cos ¢ Faktor mo€i pf
n Hitrost r/min
Teza kg/lbs
Maks. temp. tek. Maksimalna temperatura tekogin 40°C /103 °F
Qmax Najvecji pretok m3 /h
DN Premer izpusta mm/in
Hmax Najvecja vrednost gladine m/ft
Hmin Najmanj$a vrednost gladine m/ft
Y Max Najvecja globina potopitve m/ft
@ Imp Premer rotorja mm/in
Izol. raz. Izolacijski razred
Slika 3. Napisne plos¢ice FM in CSA
s
- P68 IP68
SULZER ¢ SULZER @ .,
Explosion Proof CL.1 DIV.1 GR.C+D 000000 000000
SUBMERSIBLE WASTEWATER PUMP MOTOR XHDOUKK Model: WO
Model: W Sn Nr sn
Volts: P2: F.L. Amps Volts: FL. Amps:
Hz Ph RPM: Insul.CI.F MNEMA Code: A Hz Phase RPM: P2
a1 o OFER TEMRTSC — SAMex Max. Amb. Temp.40 °C Insul.CLF NEMA Code: A
Pump: Imp. Dia: 1mp. Dia: = Max
Flow Max: Hmax i
Flow Max: Hmax
Use with approved maotor control that matches motor input full lead amps,
DO NOT REMOVE COVER WHILE CIRCUIT IS ALIVE Utileser un demarmeur approuve covenant au courant a pleine charge du mateur.
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wenxford, Ireland. Wexford, Ireland.
\ Made in Ireland www.sulzer.com y Made in Ireland www.sulzer.com
Piranha-S / Piranha-PE (FM) Piranha-S / Piranha-PE (CSA)
Tabela 4. Legenda
Legenda Opis Podatki
Model Tip Erpalke/Stevilka elementa
S.8. Serijska Stevilka
Volti Nazivna napetost \Y
P2 Nazivna izhodna moé HP
Amp. p. oh. Amperi pri polni obremenitvi A
Hz Frekvenca Hz
Ph Stevilo faz
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Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 -
PE125

NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE

8. Splosne lastnosti zasnove Stran 11
Legenda Opis Podatki
RPM Hitrost rpm
Prem. rot. Premer rotorja mm/in
YMax Najvecja globina potopitve m/ft
Izol. raz. Izolacijski razred
NEMA koda
Max. pret. Najvedji pretok gpm
Hmax Najvecja vrednost gladine m/ft

8. SploSne lastnosti zasnove

Potopna ¢rpalka brusilnika, opremljena s hidravliénim sistemom za drobljenje. Sistem za drobljenje je namescen pred rotorjem in je
sestavljen iz rotorja za drobljenje (A) v kombinaciji s stacionarnim rezalnim obroCem (B), pritrjenim na spiralno spodnjo ploco.

Slika 4. Sistem za drobljenje
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Potopna ¢érpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 - NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE
PE125

8. Splosne lastnosti zasnove Stran 12

8.1. Piranha-S

4
R
5
6
| \ 7
12
— 8
13 | 9
14 ~ s B
N
& | ’
Pks
16
17
18
19 11

Len]

Dvizni obroc€ iz litega Zeleza in jekleni okov

Zgornji lezaj — enoredni

Motor s toplotnimi senzorji

Ohisje motorja

Tlaéna preskusna tocka komore motorja

Gred iz nerjavecega jekla

Spodnji lezaj — dvoredni Tesnilo, namazano z oljem
Ohisje lezaja

Spirala

0. Vijak za nastavitev spodnje plosce

=S © O Nk =
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Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 -

PE125

NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE

8. Splodne lastnosti zasnove

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Senzor uhajanja (DI)

Tesnilna komora

Izpustni Cep tesnilne komore/tlaéna preskusna tocka
Mehansko tesnilo

Rotor

Rotor za drobljenje

Rezalni obro¢ (pritrjen na spodnjo plo$¢o)

Spodnja plosca

8.2. Piranha-S HH

1.
2.

Copyright © 2025 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd
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Tesnilna komora
Izpustni Cep tesnilne komore/tlacna preskusna tocka
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Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 -

PE125

NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE

8. Splosne lastnosti zasnove

3.

© oo N o oA~

Mehansko tesnilo
Rotorji

Spodnja plod¢a
Rotor za drobljenje
Rezalni obrog
Spirala

Difuzor

8.3. Piranha-PE

10
1"
12

13
14
15

16
17.

Vijak za sprostitev tlaka
Ohisje motorja
10-polna prikljuéna sponka
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Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 -

NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE

PE125
9. Teze Stran 15
4, Senzor uhajanja (DI)
5. Tesnilna komora
6. [zpustni Eep tesnilne komore/tlaéna preskusna tocka
7. Dvizni obro€ iz nerjaveéega jekla
8. Zgornji leZaj — enoredni
9. Motor s toplotnimi senzorii
10. Gred iz nerjavecega jekla
1. Komora motorja
12. Spodnji lezaj — dvoredni
13. Ohisje lezaja
14. Mehanska tesnila
15. Plo¢a za pritrditev tesnila
16. [zpustni ep komore motorja/tlaéna preskusna tocka
17. Spirala
18. Rotor
19. Rotor za drobljenje
20. Rezalni obrog (pritrjen na spodnjo plo$&o)
21. Spodnja plosca
9. Teze
' OPOMBA
¢ Teza na napisni ploS€ici je navedena samo za ¢rpalko in kabel.
9.1. Piranha — 50 Hz
Tabela 5.

Piranha Nosilec podstavka | Prenosljivo stojalo | Kabel (kg/lbs) Crpalka brez kabla
in pl'ltl’d!|n| crpalke (kg/lbs) 400 V" 230 V2 (kgllbs)
elementi (kg/lbs)

S10-S17 4/9 4/9 0,2/0,4 - 30/66

S21 4/9 4/9 0,2/0,4 - 32/71

S21HH 4/9 4/9 0,2/0,4 0,2/0,4 37/82

S26 4/9 4/9 0,2/0,4 - 35/77

PE 30/2D 4/9 4/9 0,3/0,7 - 82/181

PE 55/2D 715 4/9 0,4/0,9 - 122/269

PE 70/2D 715 4/9 0,4/0,9 - 126/278

PE 90/2D, PE 715 4/9 0,4/0,9 - 148/326

110/2D

"Teza na meter.2Teza na Gevelj.
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Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 -

PE125

NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE

9. Teze

9.2. Piranha — 60 Hz

Stran 16

Tabela 6.
Piranha Nosilec Prenosljivo | Kabel (kg/lbs) Crpalka brez
elementi (kg/ | Ibs)
Ibs)
S10 & S20 4/9 4/9 0,13/0,29 0,13/0,29 0,13/0,29 30/66
S26 4/9 4/9 0,13/0,29 0,13/0,29 35177
S26HH 4/9 4/9 0,13/0,29 37/82
S30 4/9 4/9 0,13/0,29 0,13/0,29 0,13/0,29 51/112
PE 25/2W 4/9 4/9 0,18/0,4 0,18/0,4 771170
PE 28/2D 4/9 4/9 0,14/0,3 0,14/0,3 0,14/0,3 0,14/0,3 771170
PE 35/2W 4/9 4/9 0,23/0,5 0,23/0,5 77170
PE 35/2D 4/9 4/9 0,18/0,4 0,14/0,3 0,14/0,3 0,14/0,3 77170
PE 45/2W 4/9 4/9 0,23/0,5 0,23/0,5 80/176
PE 45/2D 4/9 4/9 0,23/0,5 0,18/0,4 0,18/0,4 0,14/0,3 80/176
PE 80/2D 7115 4/9 0,23/0,5 0,23/0,5 0,18/0,4 0,14/0,3 124/273
PE 100/2D 7115 4/9 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 0,18/0,4 153/337
PE 110/2D 7115 4/9 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 153/337
PE 125/2D 7115 4/9 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 153/337
"Teza na meter.2Teza na Gevelj.
9.3. Veriga (EN 818)*
Dolzina (m/ft.) Teza (kg/lbs)
WLL 320 WLL 400 WLL 630

1,6/5,24 0,74/1,63 - -

3,0/9,84 1,28/2,82 1,62/3,57 2,72/5,99

4,0113,12 1,67/3,68 2,06/4,54 3,40/7,49

6,0/19,68 2,45/5,40 2,94/6,48 4,76/10,49

7,0/122,96 2,84/6,26 3,38/7,45 4,92/10,84

* Samo za verige, ki jih dobavlja podjetje Sulzer.

Copyright © 2025 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd

SULZER CONFIDENTIAL

6006085s| 06 02,2025



Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 - NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE
PE125

10. Dvigovanije, prevoz in skladiS¢enje Stran 17

/\ PREVIDNO

Pri dolo¢anju delovne obremenitve katere koli dvizne opreme je treba upostevati tudi tezo dodatne opreme, ki ni
nasteta na seznamu ali jo dopolnjuje. Pred namestitvijo se posvetujte z lokalnim predstavnikom podjetja Sulzer.

10. Dvigovanje, prevoz in skladiS¢enje

10.1. Dvigovanje

Upostevajte skupno tezo enot Sulzer in komponent, ki so priklju¢ene nanje! (teza osnovne enote je navedena na
napisni plos¢ici).

PriloZeni dvojnik napisne ploS€ice se mora vedno nahajati na vidnem mestu v blizini mesta namestitve enote (npr. pri kabelski
omarici/krmilni plo3¢&i, kamor so prikljugeni kabli).

OPOMBA

Ce skupna teza enote in dodatne opreme, ki je prikljuéena nanjo, presega specifikacije v lokalno veljavnih varnostnih
predpisih glede ro¢nega dviganja, morate uporabiti dvizno opremo.

Pri navedbi varne delovne obremenitve katere koli dvizne opreme morate upoStevati skupno teZo enote in dodatne opreme! DviZzna
oprema, npr. zerjav in verige, mora imeti ustrezno dvizno zmogljivost. Dvizna priprava mora imeti ustrezne dimenzije za skupno tezo
enot Sulzer (vkljuéno z dviznimi verigami ali jeklenimi vrvmi ter vso dodatno opremo, ki je morda priklju¢ena nanje). Konéni uporabnik
je izklju€no odgovoren za zagotavljanje, da je dvizna oprema certificirana, v dobrem stanju in da jo v redno pregleduje usposobljena
oseba v intervalih, ki ustrezajo lokalnim predpisom. Obrabljene ali poSkodovane dvizne opreme ne smete uporabljati in jo morate
ustrezno odstraniti med odpadke. DviZzna oprema mora biti v skladu z lokalnimi varnostnimi pravili in predpisi

OPOMBA

° Smernice za varno uporabo verig, vrvi in obesal, ki jih zagotavlja Sulzer, najdete v priroéniku za dvizno opremo, ki je
prilozen izdelkom. Te smernice morate v celoti upostevati.

10.2. Prevoz

Med prevozom jevtreba poskrbeti, da ¢rpalka ne more pasti ali se prevrniti in povzroditi materialne Skode na Crpalki oz. telesnih
poSkodb osebja. Crpalke imajo dvizni obro¢ za dvigovanje ali obeSanje Crpalke.

/\ PREVIDNO

Ko odstranite originalno embalazo ¢rpalke, priporo¢amo, da &rpalko pri bodocih prevozih poloZite na stran in jo varno pritrdite na
paleto.

A\ NEVARNOST

Nevarna napetost
Crpalko lahko dvigujete samo za dvizni obro in nikoli za napajalni kabel.
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Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 - NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE
PE125

11. Nastavitev in namestitev Stran 18
10.3. SkladiS¢enje

1. Med dolgotrajnim skladi&enjem je treba ¢rpalko za3ititi pred vlago in skrajno nizkimi ali visokimi temperaturami.
2. Priporoamo, da rotor obasno zavrtite z roko. Tako boste prepredili zatikanje mehanskih tesnil.

3. Ce se ¢rpalka ustavi, je treba pred skladis&enjem zamenjati olje.

4.  Po skladiSCeniju je treba preveriti, ali je ¢rpalka poSkodovana, preveriti nivo olja in preveriti, ali se rotor prosto vrti.

10.3.1. ZascCita prikljucnega kabla motorja pred vlago

Prikljucni kabli motorja so zaS€iteni pred vdorom vlage vzdolZ kabla tako, da so njihovi konci tovarnidko zatesnjeni z za3€itnimi pokrovi
(le Piranha-PE).

OPOMBA

Koncev kablov nikoli ne smete potopiti v vodo, saj zas€itni pokrovi zagotavljajo le zas¢ito pred vodnim curkom ali podobno
(IP44) in niso vodotesni. Pokrove lahko odstranite le neposredno pred elektricnim povezovanjem enot.

Preden poloZite in prikljuite napajalni kabel med skladi¢enjem ali namestitvijo, je treba posebno pozornost nameniti prepre¢evanju
poskodb zaradi vode na mestih, ki bi jih lahko zalila voda.

OPOMBA

Ce obstaja moznost vdora vode, je treba kabel pritrditi tako, da je njegov konec nad najvi§jo mozno gladino vode. Pri tem pazite,
da ne poskoduijete kabla ali njegove izolacije.

11. Nastavitev in namestitev

Te enote so zasnovane za navpi¢no mokro vgradnjo v vrtine na fiksnem podstavku ali kot prenosne na stojalu za &rpalke. Crpalke so
primerne tudi za vodoravno suho vgradnjo. UpoStevati je treba predpise standarda DIN EN 12056-4 in lokalne predpise.

Pri nastavitvi najniZje tocke izklopa je treba upoStevati naslednje smernice za €rpalke Piranha:

+ Med vklopom in delovanjem je treba paziti, da je hidravlicni del napolnjen z vodo (suha vgradnja) ali potoplien oziroma pod vodo
(mokra vgradnja). Druge oblike delovanja, npr. delovanje na suho, niso dovoljene!

+ Vrednosti najmanjSe globine potopitve, ki je dovoljena za dologene ¢rpalke, so havedene v tehnicnih listih za namestitev z merami,
ki jih je mogoce prenesti s spletnega mestahttps://www.sulzer.com

A\ NEVARNOST

Upostevati je treba predpise, ki urejajo uporabo ¢rpalk v kanalizaciji, in vse predpise, ki urejajo uporabo motorjev, odpornih na
eksplozijo. Kabelsko napeljavo do nadzorne plosce je treba po napeljavi kablov in nadzornih tokokrogov plinotesno zapreti z
uporabo penecega materiala. UpoStevati je treba zlasti varnostne predpise za delo v zaprtih prostorih ¢istilnih naprav in splono
dobro tehni¢no prakso.
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Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 - NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE
PE125

11. Nastavitev in namestitev Stran 19

11.1. IzenaCevanje potenciala

A\ NEVARNOST

Nevarna napetost

Pri €rpalnih postajah/rezervoarjih morate opraviti izenacitev potencialov v skladu s standardom EN60079-14:2014 [Ex] ali [EC
60364-5-54 [ne Ex] (predpisi za montazo cevovodov, za$€itni ukrepi pri visokonapetostnih sistemih).

11.1.1. Prikljucne toCke

Piranha-S

Piranha-PE

11.2. Izpustni vod

Izpustni vod mora biti nameS¢en v skladu z ustreznimi predpisi. Standard DIN 1986/100 in EN 12056 velja zlasti za naslednje:

* Izpustni vod mora biti opremljen z zanko za povratno izpiranje (180-stopinjski zavoj), ki je nad nivojem povratnega izpiranja, nato
pa mora gravitacijsko tei v zbirni vod ali kanalizacijo.

* Izpustni vod ne sme biti povezan s cevovodom navzdol.

+ Na taizpustni vod ne sme biti priklju¢en noben drug dotok ali izpustni vod.

Izpustni vod mora biti name$¢&en tako, da nanj ne vpliva zmrzal.
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Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 -

PE125

NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE

11. Nastavitev in namestitev

11.3. Vrste namestitve

11.3.1. Potopljen v betonski zbiralnik
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Pokrov zbiralnika

PrezraCevalni vod

Pokrov zbiralnika

Zas¢itno kabelsko napeljavo do nadzorne plos¢e
Veriga

Dovodni vod

Plavajoce stikalo krogliénega tipa
Potopna ¢rpalka

Betonski zbiralnik

Podstavek

Vodilna tirica

Izpustni vod

Protipovratni ventil

Zaporni ventil

Napajalni kabel do motorja

Stran 20

Crpalko je mogode namestiti s kompletom za podstavek Sulzer, kot je navedeno spodaj za doloden model &rpalke (letak za
sestavljanje je prilozen kompletu).

Opomba: Namestitev vodila je obvezna, ¢e je ¢rpalka nameséena na podstavku.
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Potopna ¢rpalka z drobljenjem tip ABS Piranha S10 - NAVODILA ZA NAMESTITEV, DELOVANJE IN VZDRZEVANJE
PE125

11. Nastavitev in namestitev Stran 21
Tabela 7.
Piranha Velikost Stevilka dela
S10/4 - S30/2 G 1%": 90-stopinjsko lito koleno 62320674
G 1%": 90-stopinjsko lito koleno z vgrajenim nepovratnim ventilom 62320536
PE30/2C G 1%": 90-stopinjsko lito koleno 62320676
G 1%4": 90-stopinjsko lito koleno z vgrajenim nepovratnim ventilom 62320538
PE55/2E - 125/2E DN 50/ G2” brez kolena (DIN) 62320660
DN 50 / G2” brez kolena (ASA) 62320661

Posebno pozornost je treba nameniti:

+ ustreznemu prezragevanju do zbiralnika;
* namestitvi izolacijskih ventilov na izpustnem vodu;

+ odstranitvi morebiti usloéenega napajalnega kabla z navitiem in pritrditvijo na steno zbiralnika, tako da se kabel med delovanjem
Crpalke ne more poskodovati.

OPOMBA

Med namestitvijo in odstranitvijo rpalke je treba z napajalnim kablom ravnati previdno, da ne pride do poskodb izolacije. Pri
dvigovanju €rpalke iz betonskega jaska z dvigalom poskrbite, da bodo povezovalni kabli dvignjeni soéasno z dvigovanjem same
Crpalke.

11.3.1.1. Spuscanje Crpalke na tirno vodilo
Postopek

1. Spojni nosilec podstavka in tesnilo namestite na izpustno Sobo Crpalke.

2. Verigo pritrdite na dvizni obro¢ in z dvigalom dvignite ¢rpalko na poloZaj, v katerem lahko nosilec podstavka podrsnete v
tirno vodilo.

Opomba: Piranha $10/4 - $30/2: ObeSalo morate pritrditi na dvizni obro¢ na tocki, ki je najbolj oddaljena od vodila, da boste lahko

¢rpalko spustili pod pravilnim kotom in jo pravilno pritrdili na podstavek.

Opomba: Piranha PE30/2C - 125/2E: Zaradi zasnove dviznega obroca se bo ¢rpalka samodejno spustila pod zahtevanim kotom.
3. Crpalko podasi spustite na tirmo vodilo.

4. Crpalka se samodejno pripne na podstavek in s pomog&jo kompresije teZe in vgrajenega tesnila tvori neprepustno
povezavo.

11.3.2. Suha namestitev

Crpalko je mogoge namestiti s kompletom za vodoravno podporo Sulzer, kot je navedeno za dologen model.

Tabela 8.
Piranha Stevilka dela
S$10/4 - S30/2 62665103
PE30/2C 62665399
PES55/2E - PE125/2E 62665400
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11. Nastavitev in namestitev Stran 22
Posebno pozornost je treba nameniti:

+ ustreznemu prezragevanju do zbiralnika;
+ namestitev izolacijskih ventilov na dovodnih in odvodnih ceveh;

+ odstranitev morehiti usloéenega napajalnega kabla z navitiem in pritrditvijo tako, da se kabel med delovanjem Crpalke ne more
poskodovati.

Med namestitvijo in odstranitvijo ¢rpalke je treba z napajalnim kablom ravnati previdno, da ne pride do poskodb izolacije.

Vro€a povrsina

Pri suhi namestitvi se lahko ohi$je motorja Crpalke segreje. V tem primeru pred uporabo pocakajte, da se ohladi. Tako boste
preprecili nevarnost opeklin.

11.3.3. Mobilnost

O tem opravilu
Za prenosno namestitev je Piranha pritrjena na stojalo za ¢rpalko.

Cevi, cevovodi in ventili morajo biti dimenzionirani glede na zmogljivost rpalke.

A\ NEVARNOST

Nevarna napetost

A Kabelsko napeljavo speljite tako, da se kabli ne bodo zmeékali ali zataknili.

A\ NEVARNOST

Nevarna napetost

Potopne Crpalke, ki se uporabljajo na prostem, morajo biti opremljene z vsaj 10 metrov dolgim napajalnim kablom. V razli¢nih
drzavah lahko veljajo drugi predpisi.

Postopek

1. Crpalko postavite na trdno povréino, da se ne bo prevrmila ali pogreznila. Stojalo ¢rpalke lahko tudi privijete na temelj ali jo
nekoliko dvignete z dviznim obrocem.

2. Prikljucite izpustno cevovod in kabel

11.3.4. OdzraCevanije spirale
Po spuscanju Erpalke v zbiralnik z medijem lahko pride do zraéne zapore v spirali, ki povzro&a tezave pri érpanju. Zraéno zaporo

odpravite tako, da ¢rpalko stresete in/ali jo dvignete in spustite v mediju, dokler se zraéni mehurcki na povrSini ne pojavijo ve¢. Po
potrebi ponovite postopek odzratevanja.
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12. ElektriCna povezava

A\ NEVARNOST

Nevarna napetost

Pred zagonom mora strokovnjak preveriti, ali je na voljo ena od potrebnih elektriénih zascitnih naprav. Ozemiljitveni in nicelni
vodnik, odklopniki za uhajavi tok itn. morajo biti v skladu s predpisi lokalnega dobavitelja elektricne energije in usposobljena
oseba mora preveriti, ali je vse v redu.

Napajalni sistem na lokaciji mora ustrezati lokalnim predpisom, kar se ti¢e pre¢nega prereza in maksimalnega padca napetosti.
Napetost, navedena na napisni plos¢ici ¢rpalke, mora ustrezati napetosti omrezja.

Monter mora za vse Crpalke v stalno oZiCenje vgraditi sredstva za izklop iz omreZja z ustrezno nazivno mogjo, ki mora biti v skladu z
lokalno veljavnimi nacionalnimi standardi.

Napajalni kabel mora biti za$€iten s poasno varovalko ustreznih mer, ki ustreza nazivni moéi ¢rpalke.

A\ NEVARNOST

Nevarna napetost

Vhodno elektri¢no napajanje in priklop &rpalke na prikljucke na krmilni plo$¢&i morata biti v skladu z elektri¢no shemo krmilne
plodce ter s shemami za prikljucitev motorja in ju mora priklopiti usposobljena oseba.

Upostevati je treba vse ustrezne varnostne predpise in splosno dobro tehni¢no prakso.

Potopne ¢rpalke, ki se uporabljajo na prostem, morajo biti opremljene z vsaj 10 metrov dolgim napajalnim kablom. V razliénih drzavah
lahko veljajo drugi predpisi.

Pri vseh namestitvah mora biti napajanje ¢rpalke zagotovljeno prek naprave na preostali tok (npr. RCD, ELCB, RCBO itd.) z nazivnim
preostalim delovnim tokom, ki je skladen z lokalnimi predpisi. Pri namestitvah brez naprave za stalni residualni tok je ¢rpalko treba
prikljuéiti na napajanje prek prenosne razliice naprave.

Monter mora vse trifazne &rpalke v stalno ozi¢enje prikljuciti z opremo za zagon motorja in napravami za za$¢ito pred
preobremenitvijo. Take naprave za krmilienje motorja in zas€itne naprave morajo biti v skladu s standardom IEC 60947-4-1. Njihova
nazivna mo¢ mora ustrezati motorju, ki ga krmilijo, ob tem pa morajo biti ozi¢ene in nastavljene/prilagojene v skladu z navodili
proizvajalca. Naprava za preprecitev preobremenitve, ki se odziva glede na tok motorja, je prav tako treba nastaviti/prilagoditi na 125
% oznaCenega nazivnega toka.

A\ NEVARNOST

Nevarna napetost
Nevarnost elekiricnega udara. Ne odstranjujte kabla in razbremenilnika napetosti kabla ter ne prikljuite vodila na rpalko.

OPOMBA
!

Posvetujte se s svojim elektricarjem.

V stalno oZiCenje morajo biti vgrajene naslednje komponente za enofazne ¢rpalke:

+ Kondenzator za zagon in/ali poganjanje motorja, ki je v skladu z zahtevami standarda IEC 60252-1 in katerega nazivna mo¢
ustreza specifikacijam v navodilih za namestitev. Kondenzator mora biti razreda S2 ali S3.

+  Motorski kontaktor, ki ustreza zahtevam standarda IEC 60947-4-1 in katerega nazivna mo¢ ustreza motorju, ki ga krmili.
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12.1. Vrednosti kondenzatorja

Tabela 9.

Stran 24

Vrednosti kondenzatorja PE1

Motor Zagon (JF) Delovanje (pF) Napetost (V)

PE25/2W 180 70 450

PE35/2W 180 70 450

PE45/2W 180 70 450
OPOMBA

Napajalni kabel mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali ustrezno usposobljena oseba.

12.2. Preverjanje tesnila

Crpalke Piranha-PEso serijsko opremljene s senzorjem uhajanja (DI), ki zazna in opozori na vdor vode v motor in tesnilno komoro.

Crpalke Piranha-S so lahko opremljene z dodatnim senzorjem pus¢anja (razli¢ica Ex nadzoruje samo komoro motorja).

Za namene integracije funkcije za nadzor tesnila na nadzorno plos¢o Erpalke je treba montirati modul Sulzer DI in ga povezati skladno

s spodnjo shemo tokokroga.
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Slika 5. Nadzor uhajanja Sulzer tipa CA 461

'I IH

SULZER

CA 461

Prikljucite prikljucek 3 na ozemiljitev ali ohiSje Crpalke.
Napajanje

Uhajanje - vhod

Izhod

b W NN -

Elektronski ojacevalnik
110 - 230 V AC 50/60 Hz (CSA)- St. dela: 16907010.18 - 36 VDC, SELV- St. dela: 16907011

Na voljo so tudi moduli za nadzor uhajanja na ve€ vhodih. Posvetuijte se z lokalnim predstavnikom druzbe Sulzer.

Najvecja dovoljena obremenitev relejskega kontakta: 2 ampera

Obvezno je treba upostevati, da na podlagi zgoraj navedenega primera prikljuitve ni mogocCe identificirati, katero tipalo/alarm se
aktivira. Druzba Sulzer priporoCa, da alternativno uporabite lo¢en modul CA 461 za vsako tipalo/vhod in tako omogodite ne le
identifikacijo, temve¢ tudi sproZite ustrezen odziv na kategorijo/resnost alarma.

Ce je aktiviran senzor uhajanja (DI), morate enoto takoj izklopiti. Obrite se na lokalni servisni center podjetja Sulzer.
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' OPOMBA
L] Delovanije Crpalke z odklopljenimi toplotnimi tipali in/ali tipali za zaznavanje uhajanja razveljavi moZnost uveljavljanja povezanih
garancijskih zahtevkov.

12.3. Preverjanje temperature

Toplotni senzorji v statorskem navitju varujejo motor pred pregrevanjem.

Motoriji Piranha so standardno opremljeni z bimetalnimi toplotnimi senzoriji v statorju v enotah Piranha-PE in Piranha-S Ex, opcijsko pa
tudi v enoti Piranha-S (samo za razliCice brez odobritve za uporabo na nevarnih obmogjih).

12.3.1. Bimetalni temperaturni senzor

Slika 6. Krivulja, ki prikazuje nacelo delovanja bimetalnega omejevalnika temperature

\
-+ 1
2 x|
|
I
—>
1 Upor
2 Temperatura
Tabela 10.
Uporaba Moznost
Funkcija Temperaturno stikalo z bimetalnim principom, ki se odpre pri nazivni temperaturi.
Preklapljanje Ce patzite, da ne prekoragite dovoljenega preklopnega toka, jih lahko vgradite neposredno v krmilni
tokokrog.

Obratovalna napetost AC...100 V do 500 V ~
Nazivna napetost AC...250 V

Nazivni tok AC cos ¢ =1,0...25 A

Nazivni tok AC cos ¢ =0,6...16 A

Maks. preklopni tok pri ly...5,0 A

Najvecja preklopna sposobnost termosenzorjev je 5 A, nazivna napetost 250 V.
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12.4. Sheme napeljav
Slika 7. Enofazna
60Hz: R PE¥
TIrHit
50Hz R C S PE? 50Hzz. R S C F1FO PLE* 50 Hz: R S C F1FO DI PE?
blk| gry| br| 1| 2| 3| 4| 5 _ _ | 1] 2| 3| 4] 5 6 _!
I 7 r M r M
[ [ [ [ [ [
[ [ [ [ [ [
[ | [ [ [ [
[ [ [ [ [ [
[ L 4 L 4
1. 2. 3.
Slika 8. Trofazna
60 Hz: T[1 T[2 T[B 1[ ? ? P!E"
[
50 Hz: vV W PET 50 Hz V W F1FO PET 50 Hz: V W F1FODIPET U3 VIwWe vawzu2 F1 FO - DI PEw
bifgn| b] T 1 2] 3] 4] s T 1] 2 3] 4] 5 o T | O 8- 8_9_T
r =7 (e ST [ T |
| | | | | | | |
[ [ [ [ [ [ | |
[ [ [ [ [ [ | |
[ [ [ [ [ [ | |
Lem e J L [ L 4 e e 4
4. 5 6. 7.
Tabela 11. Legenda: Sheme napeljav za enofaznoltrofazno
R = zazeni F1, FO = toplotni senzor blk = ¢érna
S =zagon DI = preverjanje tesnila gry = siva
C = nevtralna (obi¢ajna) PE = ozemljitev br = rjava
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Tabela 12.
Piranha 1 2 3 4 5 6 7
Enofazna Trofazna
50 Hz S10/4 S10/4-Ex S10/4 S13/4 S13/4-Ex S13/4 PES55/2E-Ex
S12/2 S12/2-Ex S10/4-Ex S12/2 S12/2-Ex S13/4-Ex PE70/2E-Ex
S17/2 S17/2-Ex S12/2 S17/2 S17/2-Ex S12/2 PE90/2E-Ex
S12/2-Ex S21/2 S21/2-Ex S12/2-Ex PE110/2E-Ex
S1712 S21/2HH S26/2-Ex S1712
S17/2-Ex S26/2 S17/2-Ex
S21/2
S21/2-Ex
S26/2
S26/2 (DO5)*
S26/2-Ex
PE30/2C-Ex
60 Hz - - S10/4 - - S10/4
S10/4-Ex S10/4-Ex
S20/2 S20/2
S20/2-Ex S20/2-Ex
S26/2 S30/2
S26/2-Ex S30/2-Ex
S26/2-HH PE28/2C-Ex
PE25/2C-Ex PE35/2C-Ex
PE35/2C-Ex PE45/2C-Ex
PE45/2C-Ex PE80/2E-Ex
PE100/2E-Ex
PE110/2E-Ex
PE125/2E-EXx
*400/695 V

Pomembno je, da uporabite pravilne kondenzatorje z enofaznimi ¢rpalkami, uporaba nepravilnih kondenzatorjev bo povzrocila
izgorevanje motorja.
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12.5. Delovanje s pogonom s spremenljivo frekvenco (VFD)

Zasnova statorja in izolacijski razred Sulzerjevih motorjev pomenita, da so primerni za uporabo s pogoni VFD v skladu z direktivo [EC
60034-25:2022/NEMA 61800-2:2005. Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji

* Izpolnjene so smernice za elektromagnetno zdruZljivost (EMC).

+ Motoriji, odporni na eksplozijo, morajo biti opremljeni s termistorji (senzorji temperature PTC), ¢e se uporabljajo na nevarnih
obmocjih (obmodje ATEX 1in 2).

+  Stroji, oznaeni kot stroji Ex, brez izjeme ne smejo delovati z omrezno frekvenco, ki je visja od najvecje frekvence 50 Hz ali 60
Hz, kot je navedeno na napisni plos€ici. PrepriCajte se, da po zagonu motorjev ni presezen nazivni tok, ki je naveden na napisni
ploscici. Najvecje Stevilo zagonov v skladu s podatkovnim listom motorja ne sme biti presezeno.

+  Stroji, ki niso oznaceni kot stroji Ex, lahko delujejo le z omrezno frekvenco, navedeno na napisni ploscici. Uporabljajo se lahko tudi
visje frekvence, vendar le po posvetovanju s proizvodnim obratom podjetja Sulzer in pridobitvi ustreznega dovoljenja.

+ Zadelovanje motorjev Ex z enoto VFD je treba upoStevati posebne zahteve glede ¢asov izklopa termoregulacijskih elementov.
+ Najnizjo frekvenco je treba nastaviti tako, da je najmanjsa hitrost teko€ine v spirali 1 m/s.
+ Najvisjo frekvenco je treba nastaviti tako, da ni presezena nazivna mo¢ motorja.

Pogoni VFD morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, ¢e se uporabljajo na kritiénem mestu. |zbrani filter mora biti primeren za VFD
glede na nazivno napetost, valovno frekvenco, nazivni tok in najvejo izhodno frekvenco. PrepriCajte se, da so znacilnosti napetosti
(napetostne konice, dU/dt in ¢as nara$¢anja napetostnih konic) na prikljuéni plo$&i motorja v skladu z direktivo IEC 60034-25:2022/
NEMA 61800-2:2005. To lahko dosezete z razliénimi vrstami filtrov VFD, odvisno od dologene napetosti in dolzine kabla. Za podrobne
informacije in pravilno konfiguracijo se obrnite na svojega dobavitelja

13. Zagon enote

/\ PREVIDNO

UpoStevati je treba vse varnostne napotke v drugih poglavjih!

Pred zagonom je treba Crpalko preveriti in opraviti preskus delovanja. Posebno pozornost je treba nameniti naslednjemu:

+ Alije bila prikljucitev elektricnih priklju¢kov izvedena v skladu s predpisi?
+ Al so bili toplotni senzorii prikljuéeni?

+  Ali je naprava za nadzor tesnjenja pravilno names¢ena?

+ Alije stikalo za preobremenitev motorja pravilno nastavljeno?

+ Ali je enota pravilno name$¢ena na podstavku?

+  Ali je smer vrtenja pravilna — tudi e deluje z zasilnim generatorjem?

+ Ali sta nivoja vklopa in izklopa pravilno nastavljena?

+ Ali stikala za nadzor nivoja delujejo pravilno?

+  Ali so zahtevani zaporni ventili (Ce so name$¢&eni) odprti?

+ Al protipovratni ventili (e so vgrajeni) delujejo brez napak?

+ Alije bila spirala odzracena?

+  Ali so kabli napajalnega in krmilnega tokokroga pravilno nameséeni?

+ Alije bil zbiralnik o¢isCen?

+  Ali so bile dovodne in odvodne odprtine ¢rpalne postaje oci¢ene in preverjene?
+ Alije bila hidravlika pri enotah v suhi namestitvi odzracena?

13.1. Vrste delovanja in pogostost zagona

Crpalke serije Piranha-PE so zasnovane za neprekinjeno delovanje S1 pri potopni ali suhi namestitvi.
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Crpalka Piranha-S je zasnovana samo za zagasno uporabo (S3, 25 %) pri suhi namestitvi in za neprekinjeno uporabo (S1) pri potopni
namestitvi (najmanjSe vodne gladine = 279 mm/ 11 ins).

13.2. Smer vrtenja

13.2.1. Preverjanje smeri vrtenja

Ob prvem zagonu trifazne enote in pri uporabi na novem mestu, mora smer vrtenja pazljivo preveriti usposobljena oseba.

/\ PREVIDNO

Smer vrtenja lahko spremeni samo usposobljena oseba.

Pri preverjanju smeri vrtenja mora biti ¢rpalka pritrjena tako, da vrteci se rotor ali pretok zraka ni nevaren za osebje. Rok ne
potiskajte v hidravli¢ni sistem!

/\ PREVIDNO

Pri preverjanju smeri vrtenja ali pri zagonu enote bodite pozorni na ZACETNI ODZIV. Ta je lahko zelo mogan in povzrogi, da se
Crpalka premakne v nasprotno smer od smeri vrtenja.

Pri pogledu od zgoraj je smer vrtenja pravilna, &e se rotor vrti v smeri urinega kazalca.

OPOMBA

ZacCetni odziv je v smeri urinega kazalca.

Ce je na eno nadzorno ploco prikljugenih ved ¢rpalk, je treba preveriti vsako enoto posebej.

Omrezno napajanje nadzorne plosde se mora vrteti v smeri urinega kazalca. Ce so vodi prikljuéeni v skladu s shemo vezja in
oznakami vodov, bo smer vrtenja pravilna.
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13.2.2. Spreminjanje smeri vrtenja

/\ PREVIDNO

Smer vrtenja lahko spremeni samo usposobljena oseba.

Ce je smer vrtenja napaéna, jo spremenite tako, da zamenjate dve fazi napajalnega kabla na nadzorni plo$¢i. Nato ponovno
preverite smer vrtenja.

OPOMBA

Naprava za merjenje smeri vrtenja spremlja smer vrtenja elektricnega omreZja ali zasilnega generatorja.

14. Vzdrzevanje in servis

f A\ NEVARNOST

Nevarna napetost

Pred zacetkom kakr$nih koli vzdrzevalnih del mora usposobljena oseba enoto popolnoma odklopiti od elektriénega omreZja in
poskrbeti, da je ne bo mogo&e nenamerno ponovno vklopiti.

/\ PREVIDNO

Pri izvajanju servisnih ali vzdrzevalnih del na mestu namestitve, {j. ¢iS¢enje, odzradevanje, pregled ali zamenjava tekoin ter
prilagoditev vrzeli spodnje ploce, je treba upostevati varnostne predpise, ki opredeljujejo delo v zaprtih obmogjih kanalizacijskih
sistemov, ter dobre splo$ne tehni¢ne prakse.

/\ PREVIDNO

Popravila lahko izvaja le poobla$¢eno osebje, ki ga je odobrilo podjetje Sulzer.

Vroca povr§ina
Ohisje motorja Crpalke se lahko pri neprekinjenem delovanju zelo segreje. Pred uporabo po¢akaijte, da se ohladi. Tako boste
°

preprecili nevarnost opeklin.

Vroca tekocina

Temperatura hladilnega sredstva v normalnih operativnih pogojih lahko doseze 60 °C.

Tukaj navedena navodila za vzdrzevanje niso namenjena popravilom »naredi sam«, saj je potrebno posebno tehni¢no znanje.

14.1. SploSna navodila za vzdrZevanje

Enote podjetja Sulzer so zanesljivi in kakovostni izdelki, ki so skrbno pregledani v okviru konénega pregleda. Namaséeni krogliéni
lezaji z Zivljenjsko dobo skupaj z nadzornimi napravami zagotavljajo optimalno zanesljivost, ¢e je enota priklju¢ena in deluje v skladu z
navodili za uporabo.
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Ce kljub temu pride do okvare, ne improvizirajte, temve& se za pomo¢ obrnite na sluzbo za pomo¢ strankam podjetja Sulzer.

To velja zlasti, e enoto nenehno izklaplja tokovna preobremenitev na nadzorni plo&éi, toplotni senzorjilomejevalniki sistema za
toplotno regulacijo ali sistem za nadzor tesnjenja (DI).

Za dolgo zivljenjsko dobo priporogamo redne preglede in nego. Servisni intervali za enote podjetja Sulzer se razlikujejo glede na
namestitev in uporabo. Za ve€ informacij se obrnite na lokalni servisni center podjetja Sulzer. S pogodbo o vzdrZevanju z nasim
servisnim oddelkom dobite najbolj3e tehniéne storitve.

Servisna sluzba podjetja Sulzer vam bo z veseljem svetovala pri vseh aplikacijah in vam pomagala pri reSevanju morebitnih teZav.

Pri popravilih uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je dobavil proizvajalec. Garancijski pogoji podjetja Sulzer so veljavni
le, Ce so bila morebitna popravila izvedena na poobladtenem servisu podjetja Sulzer in so bili uporabljeni originalni nadomestni deli
podjetja Sulzer.

Popravila motorjev, odpornih na eksplozijo, lahko izvaja le usposobljeno osebje pooblas¢enih servisov z originalnimi deli, ki
jih priskrbi proizvajalec. V nasprotnem primeru odobritve Ex niso ve¢ veljavne. Podrobne tehnicne informacije so na voljo na
tehnicnem listu, ki ga lahko prenesete z naslovahttps://www.sulzer.com

14.1.1. Intervali pregledov

Kontrolna komora: Olje v pregledovalni komori preglejte vsakih 12 mesecev. Ce je olje onesnazeno z vodo ali ée alarm kaze
na okvaro tesnila, ga takoj zamenjajte. Ce se to ponovi kmalu, potem ko je bilo zamenjano olje, se obrnite na svojega lokalnega
servisnega predstavnika Sulzer.

Komora motorja: Motorno komoro je treba pregledati vsakih 12 mesecev, da zagotovite, da v njej ni prisotne vlage.

14.2. Sistem za drobljenje

Sistem za drobljenje je obrabni del in ga bo morda treba zamenjati. Zmanj$anje zmogljivosti rezanja lahko zmanj$a ucinek.
Priporogamo, da sistem za drobljenje redno pregledujete. To Se posebej velja, Ce rpate odplake, ki vsebujejo pesek. Za dolgo
Zivljenjsko dobo priporo¢amo redne preglede in nego.

Servisna sluzba podjetja Sulzer vam bo z veseljem svetovala pri vseh aplikacijah in vam pomagala pri reSevanju tezav s ¢rpanjem.

14.3. PoInjenje in menjava maziva

Komora motorja (Piranha-PE) in tesnilna komora med motorjem in hidravli¢nim delom (Piranha-PE & Piranha-S) sta bili napolnjeni
med proizvodnjo.

Zamenjati je treba le olje:

v doloCenih servisnih intervalih (za podrobnosti se obrnite na lokalni servisni center podjetja Sulzer);
+ (e senzor uhajanja DI zazna vdor vode v tesnilno komoro ali komoro motorja;

*+  po popravilu, pri katerem je treba izprazniti olje.

+  Ce se ¢rpalka ustavi, je treba pred skladis&enjem zamenjati olje.

14.3.1. Praznjenje in polnjenje tesnilne komore

Postopek

1. Polozite krpo na vijak Cepa, da preprecite morebitno brizganje olja, ko se v &rpalki iznici tlak.

2. Odvijte navojni ep toliko, da se sprosti morebitni nastali tlak, in ga ponovno zategnite.

3. Crpalko postavite v vodoravni polozaj na koritu za odpadno olje tako, da je odprtina za &ep pod njo.
4. lIzizpustne odprtine odstranite navojni Gep in tesnilni obrog.
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5. Ko je olje popolnoma izpraznjeno, obrnite &rpalko tako, da je odprtina za izpust na vrhu.
6. V preglednici izberite potrebno koli¢ino olja in ga poCasi vlijte v odprtino za praznjenje.
7. Nanesite Bondloc B577 in ponovno namestite navojni ¢ep in tesnilni obro€.

Povezani koncepti

SploSne lastnosti zasnove na strani 11

14.4. Koli€ine olja (litri)

Tabela 13.
Piranha Motor Tesnilna
komora
S S10/4, S10/4W, S20/2, S20/2W, S26/2W, S30/2, S26/2W HH 0,51
PE PE25/2W-C, PE28/2-C, PE35/2-C, PE35/2W-C, PE45/2-C, PE45/2W-C 0,43
PE80/2-E, PE100/2-E, PE110/2-E, PE125/2-E 0,68

Specifikacija:Belo mineralno VG8 - VG10

14.5. Nastavitev spodnje ploSce

Pri izdelavi je spodnja plo§¢a nameSc¢ena na spiralo s pravilno nastavljeno zraéno reZzo med rotorjem in spodnjo plos¢o. Piranha-S HH
ima notranji drugi rotor z difuzorjem, ki je pritrjen na spiralo. Spodnjo ploSco je nato treba naknadno pritrditi na difuzor.

14.5.1. Ponovna nastavitev zracne reze zaradi obrabe

/\ PREVIDNO

Ne obraCajte ga tako, da ga primete z roko, drobilni rotor ima ostre robove.

14.5.1.1. Piranha-S in Piranha-PE

O tem opravilu

o
(=]
e

Piranha-S Piranha-PE
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Postopek

1. Odstranite tri pritrdilne vijake (a) in odtegnite tri nastavitvene vijake (b).

2. Spodnjo plo$¢o popolnoma pritisnite ob rotor in spiralo.

3. Zimbus kljuéem v pritrdilnem vijaku postopno zategujte nastavitvene vijake, dokler se rotor pri vrtenju rahlo ne drgne ob
spodnjo plosco.

4. Na pritrdilne vijake nanesite Bondloc B242 ter jih nato znova namestite in popolnoma zategnite.

14.5.1.2. Piranha-S HH

O tem opravilu

Piranha-S HH

OPOMBA
!

Vrrzel med notranjim rotorjem in difuzorjem je treba prilagoditi pred vrzeljo med zunanjim rotorjem in spodnjo plosco.

Postopek

1. Odtegnite tri pritrdilne vijake (a) in tri nastavitvene vijake (b).

2. Odstranite tri pritrdilne vijake (c) in odtegnite tri nastavitvene vijake (d).
3. Difuzor popolnoma pritisnite ob rotor in spiralo.
4

Z imbus klju¢em v pritrdiinem vijaku postopno zateguijte nastavitvene vijake, dokler se rotor pri vrtenju rahlo ne drgne ob
difuzor.

Na pritrdilne vijake nanesite Bondloc B242 ter jih nato znova namestite in popolnoma zategnite.
Za nastavitev spodnje ploS¢e upostevaijte postopek za ¢rpalki Piranha-S in Piranha-PE.

o o

14.6. Lezaji in mehanska tesnila

Crpalke Piranha so opremljene s krogliénimi leZaji, ki so namazani za celotno Zivljenjsko dobo. Tesnjenje gredi omogocata dvojni
mehanski tesnili (Piranha-PE), in mehansko tesnilo/ustno tesnilo (Piranha-S).

Ko enkrat odstranite lezaje in tesnila, jih ne smete ponovno uporabiti, temve¢ zamenjati na pooblas¢enem servisu z originalnimi
nadomestnimi deli podjetja Sulzer.
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14.7. Zamenjava napajalnega kabla

A\ NEVARNOST

Napajalni kabel mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba ob doslednem
upostevanju ustreznih varnostnih predpisov.

Piranha-PE:Za hitro in enostavno zamenjavo ali popravilo napajalnega kabla je povezava med kablom in motorjem izvedena z
integrirano 10-polno prikljuéno sponko.

14.8. Odstranjevanje zamasitev Crpalke

14.8.1. Navodila za upravljavca
Upravljavec lahko poskuSa odstraniti zamasitev Erpalke le tako, da ponastavi gumb za ponastavitev preobremenitve ali MCB na

nadzomi plo3gi. Zacetna sila bo morda dovolj, da odplavi morebiten zamasen material. Ce se ¢rpalka pri vnoviénem zagonu ponovno
izklopi, se obrnite na pooblas¢en servis.

A NEVARNOST
Nevarna napetost
Za varno izvedbo opisanega postopka ni treba odpreti nadzorne plo$¢e. Gumb za ponastavitev preobremenitve ali MCB mora

tako biti vgrajen na zunanjem delu.

14.8.2. Navodila za serviserje

O tem opravilu

A\ NEVARNOST
Najprej je treba prekiniti elektricno napajanje Crpalke, preden ga lahko odstranite z mesta namestitve.
°

Vedno je treba nositi ustrezno osebno varovalno opremo.

Treba je upoStevati predpise za varno dvigovanje Crpalke.

Postopek

1. Zagotovite, da je &rpalka varno pritrjena in da ne more pasti 0z. se prevrniti.
2. SkleS¢ami za ¢rpalke preverite, ali so v dovodnem in odvodnem polZu morda ostanki papirja itd.

/\ PREVIDNO

Nikoli s prsti (tudi ¢e nosite rokavice) ne preverjajte notranjosti polza zaradi nevarnosti ostrih predmetov, ki lahko predrejo
rokavice in koZo.

3. Odstranite spodnjo plos¢o in rezalni obro€ in oistite morebitne ostanke s kleS¢ami
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4. Ce s za turbino e vedno tujki, ki prepre€ujejo vrtenje, turbino odstranite
5. Preverite morebitne poSkodbe zaradi udarcev in obrablienost turbine ter spodnje plosce.
6. Ko ste oistili ostanke, znova hamestite turbino, ki se mora prosto vrteti.

Nanesite Bondloc B242 na pritrdilni vijak.

7. Znova namestite spodnjo plos¢o in rezalni obrog.

Preverite vrzel med rotorjem in spodnjo plo$¢o in ga po potrebi nastavite. To je pomemben ukrep za prepreCevanje bodocih
zamasitev.

8. Crpalko znova prikljugite na vir napajanja in jo zaZenite na suhem ter preverite morebitne poskodbe leZajev ter drugih
mehanskih delov.

/\ PREVIDNO

Crpalko pritrdite tako, da ne more pasti ali se prevmiti ob zagonu. Prav tako ne stojne v neposredni bliZini érpalke oz. njenim
odvodom.

Povezani koncepti
Osebna varovalna oprema na strani 7
Dvigovanje na strani 17

Nastavitev spodnje plo$&e na strani 33

15. CisCenje

Ce se ¢rpalka uporablja za transportno uporabo, jo je treba po vsaki uporabi oistiti s preérpavanjem Giste vode, da bi se izognili
nanosom umazanije in inkrustacije. Pri fiksni vgradnji priporoCamo, da redno preverjate delovanje sistema za samodejno uravnavanje
nivoja. S preklopom izbirega stikala (nastavitev stikala »HAND«) se zbiralnik izprazni. Ce so na plovcih vidne umazanije, jih je treba

oCistiti. Po ¢iS¢enju je treba Erpalko sprati s Cisto vodo in opraviti ve¢ ciklov samodejnega €rpanja.
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16. Vodnik za odpravljanje teZzav

16. Vodnik za odpravljanje tezav

Tabela 14.

Stran 37

Napaka Vzrok

Resitev

Crpalka se ne zazene Napaka senzorja uhajanja

Preverite, ali je zrahljan ali poSkodovan oljni ¢ep ali pa pois€ite in
zamenjajte okvarjeno mehansko tesnilo/poskodovane o-obrocke.
Zamenjajte olie."

Zra¢na zapora v zraéni vzmeti

Veckrat zaporedoma pretresite ali dvignite in spustite ¢rpalko,
dokler se zraéni mehurcki ne prikazujejo ve€ na povrsini.

Preglasitev nadzora nivoja

Preverite, ali je plavajoCe stikalo okvarjeno ali zapleteno in ali je v
zbiralniku pridrzano v izkloplienem polozaju (OFF).

Zataknjen rotor.

Preverite zataknjen predmet in ga odstranite. Preverite vrzel med
rotorjem in spodnjo plo&co ter jo po potrebi prilagodite.

Zaporni ventil je zaprt,
protipovratni ventil je blokiran.

Odprite zaporni ventil, odstranite blokado iz protipovratnega
ventila.

[zmeniéno vklapljanje/
izklapljanje ¢rpalke

Izklop temperaturnega
senzorja.

Ko se €rpalka ohladi, se motor samodejno ponovno zazZene.
Preverite nastavitve toplotnega releja na nadzorni plo&éi.
Preverite, ali je rotor blokiran. Ce ne najdete ni¢ od navedenega,
je potreben servisni pregled.”

Nizka gladina ali pretok Napaéna smer vrtenja.

Smer vrtenje spremenite tako, da zamenjate dve fazi
napajalnega kabla.

Prevelika vrzel med rotorjem in
spodnjo plo3¢o

ZmanjSajte vrzel.

Zaporni ventil je delno odprt.

Popolnoma odprite ventil.

Prekomeren hrup ali vibracije | PoSkodovan lezaj.

Zamenjajte lezaj.")

Zamasen rotor.

Odstranite blokado &rpalke, da odstranite in odistite hidravliko.

Napacna smer vrtenja.

Smer vrtenje spremenite tako, da zamenjate dve fazi
napajalnega kabla.

"\Crpalko nesite na poobla$éen servis.
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/\ PREVIDNO

Pred izvedbo kakrsnih koli pregledov ali popravil mora usposobljena oseba ¢rpalko popolnoma odklopiti od elektriénega omreZja
in poskrbeti, da je ne bo mogo¢e nenamerno ponovno vklopiti.

Povezani koncepti
Nastavitev spodnje plo$&e na strani 33

Navodila za upravljavca na strani 35

Povezana opravila

Navodila za serviserje na strani 35

17. Podrobnosti o podjetju

Naslov: Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Irska
Telefon: +353 53 91 63 200

Website: www.sulzer.com
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