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1. Onemli not Sayfa 4

1. Onemli not

NOT

Bu belgenin orijinal stirimii ingilizcedir. Diger tim diller orijinalinin gevirisidir. Bir tutarsizlik olmasi durumunda ingilizce stiriim
gegerli olacaktir.

NOT

Bu kilavuzun gevrim ici stirimlnin diizeni ve yazim tarzi basili stirimden farkli olabilir. Her ikisinde de ayni bilgiler
verilmektedir.

2. Semboller ve notlar

Tehlikeli gerilim varhg

Bir patlama tehlikesi vardir.

Sicak yiizey - yanik veya yaralanma tehlikesi.

el e

Sicak sivi - yanik veya yaralanma tehlikesi.

T

/\ DIKKAT

Uymamak fiziksel yaralanmayla sonuglanabilir.

DIKKAT

Uymamak Unitenin zarar gérmesiyle sonuglanabilir veya tiriinin performansini olumsuz etkileyebilir.

NOT

- ...|>

Ozellikle dikkat edilmesi gereken 6nemli bilgiler.
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3. Genel Sayfa 5

3. Genel

' NOT

Sulzer teknik gelismeler nedeniyle Uriin 6zelliklerini degistirme hakkini sakli tutar.

3.1. Hidrolik

Tablo 1.

Dalgi¢ Atiksu Pompasi Tip ABS AS:
0530 0630 0631 0641 0830 0831 0840 0841

3.2. Kullanim amaci ve uygulama

AS serisi pompalar, ticari ve endlstriyel atik suyun ekonomik ve glvenilir sekilde pompalanmasi igin tasarlanmis olup kuru veya islak
olarak kurulabilir. Modern atik su tesisatlarina kurulum ve asagidaki sivilarin pompalanmasi igin uygundurlar:

+ Temiz su ve atik su
+ Kati ve lifli malzeme igeren kanalizasyon
« Digki

Bu uniteler yanici, kolay tutusan, kimyasal, agindirici veya patlayici sivilarda galistirmak gibi belirli uygulamalarda kullanilmamalidir.

Pompalanan ortamin izin verilen maksimum sicakligi 40 °C / 104 °F'tir.

Yaglama maddelerinin sizmasi, pompalanan ortamin kirlenmesine neden olabilir.

Uniteyi kurmadan 6nce her zaman onayli kullanim ve uygulama hakkinda tavsiye igin blgenizdeki Sulzer temsilcinize danigin.

3.3. Kimlik kodu

Tablo 2.

or. AS 0840 S 12/2 Ex

Hidrolik: Motor:

AS = Uriin gami S = Modiiler motor modeli
08 = Tahliye ¢ikigi DN (cm) 12 = Motor glicti P, kW x 10

tablonun devamy
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4. Performans araligi Sayfa 6
or. AS 0840 S 12/2 Ex
Hidrolik: Motor:
40 = Hidrolik tipi 2 = Kutup sayisi
Ex = Patlamaya karsi korumali
4. Performans aralig|
Sekil 1. Contrablock gark 50 Hz / 60 Hz
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KURULUM, GALISTIRMA VE BAKIM TALIMATLARI

5. Giivenlik Sayfa 7

5. Guvenlik

Genel ve 6zel saglik ve giivenlik yonergeleri “Sulzer Uriinleri Tip ABS icin Giivenlik Talimatlari” kitapgi§inda ayrintili olarak
aciklanmaktadir. Glvenlikle ilgili net olmayan hususlar veya sorulariniz varsa Uretici Sulzer ile iletisime gegin.

Bu linite, gozetim altinda tutulduklari veya cihazin giivenli kullanimiyla ilgili bilgi aldiklari ve ilgili tehlikeleri anladiklar
takdirde, 8 yas ve iistii gocuklar ve zayf fiziksel, duyusal veya akilsal yeterlilikleri bulunan veya deneyimi ve bilgisi az kigiler
tarafindan kullanilabilir. Gocuklar cihazla oynamamalidir. Temizlik ve kullanici bakimi gézetim altinda olmadan ¢ocuklar
tarafindan yapilmamalidir.

/\ DIKKAT

Pompa gii¢ kaynagindan tamamen ayrilmadikga, higbir kosulda emis veya tahliye agikliklarina elinizi sokmayin.

5.1. Kisisel koruyucu donanim

Elektrikli dalgic tniteler, montaj, calistirma ve servis sirasinda personel i¢in mekanik, elektriksel ve biyolojik tehlikeler olusturabilir.
Uygun kisisel koruyucu donanimlarin (KKD) kullaniimasi zorunludur. Gerekli minimum kosullar, koruyucu gézliik, ayakkabi ve eldiven
giyilmesidir. Bununla birlikte, emniyet kemeri, solunum ekipmani vb. gibi ek ekipmanlarin gerekli olup olmadigini belirlemek i¢in her
zaman yerinde bir risk degerlendirmesi yapiimalidir.

6. Ex bolgelerde motorlarin kullanimi

6.1. Onaylar
Elektriksel giivenlik, CSA ve CSA(U) onaylidrr.

6.2. Patlamaya dayaniklilik onaylari

AS serisi igin patlamaya dayanikli motorlar, Factory Mutual (FM) Sinif 1 B6l. 1 Gruplar C ve D (60 Hz, ABD) ve ATEX 2014/34/EU [lI
2G Ex db h 1IB T4 Gb] (50 Hz) uyarinca onaylidir.

NOT

EN 1SO 80079-36, EN ISO 80079-37 standartlari uyarinca, patlamaya karsi c tipi “Yapisal gtivenlik” ve k tipi “Siviya daldirma”
koruma yontemleri uygulanmaktadir.

6.3. Genel bilgiler

Patlama tehlikesi

Tehlikeli bélgelerde nitenin devreye alinmasi ve isletimi sirasinda, hidrolik b6limuniin su ile dolduruldugundan (kuru tip montaj)
veya alternatif olarak siviya daldirildigindan (sulu kuyu tipi montaj) emin olunmalidir.

Diger galisma tiirlerine (6r. hava girisi ile galisma veya kuru galisma) izin verilmez!
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7.1. Teknik veriler Sayfa 8

1. Patlamaya dayanikli dalgic Uniteler yalnizca 1sil algilama sistemi bagliysa calistirilabilir.

2. Patlamaya dayanikli dalgig Unitelerin termal izlemesi, DIN 44 082'ye gére 2014/34/EU EC direktifi ve FM 3610'ye uygun
sekilde sertifikali uygun bir salim cihazina baglanmis ¢ift metalli sicaklik sinirlayicilar veya termistérler ile yapiimalidir.

3. Samandirali anahtarlar ve herhangi bir harici sizdirmazlik izleme sistemi (DI sizinti sens6r), IEC 60079-11 ve FM 3610'a
uygun Koruma Tipi EX (i) olan kendiliginden emniyetli bir elektrik devresine baglanmalidir.

4. Unite degisken hizli siiriicti (VFD) kullanilarak patlayici ortamlarda calistirilacaksa 1sil asirt yiik korumasiyla ilgili gesitl
onaylar ve standartlar konusunda teknik yardim igin liitfen yerel Sulzer temsilciniz ile iletisime gegin.

DIKKAT

! Bazi Uniteler tehlikeli yerlerde kullanim onayi almistir ve teknik verilerin bulundudu bilgi plakasina ve Ex sertifikasina sahiptir. Ex
dereceli Uinitelerdeki onarim galismalari, yalnizca Ex onayl atdlyelerde, kalifiye personel tarafindan, Uretici tarafindan saglanan
orijinal pargalar kullanilarak gergeklestiriimelidir. Aksi takdirde tehlikeli yerlerde kullaniimamalidir ve takiliysa Ex bilgi plakasi
cikariimali ve bu Unite yerine standart bir model kullaniimalidir.

NOT

Tim yerel yonetmeliklere ve yonergelere istisnasiz uyulmalidir.

6.4. S tipi patlamaya dayanikli motorlarin guvenli kullanim igin dzel kosullar

1. Entegre besleme kablosu, mekanik hasara karsi uygun sekilde korunmali ve uygun bir sonlandirma tesisi iginde
sonlandiriimalidir.

2. Pompa motorlari, 50 Hz/60 Hz sinlizoidal glic kaynaklariyla kullaniimak (izere derecelendirilmis olup, statdriin 130°C/
266°F'a ulasmasi durumunda makinenin gii¢ kaynagindan izole edilecegi sekilde baglanmis isil koruma cihazlarina sahip
olmalidir.

3. Bu motor Uniteleri, kullanici tarafindan servis veya onarim yapilacak sekilde tasarlanmamistir, patlamaya karsi koruma
ozelliklerini etkileyebilecek herhangi bir ¢alisma Creticiye yonlendirilmelidir. Aleve dayanikli baglanti yerleri Uzerindeki
onarimlar yalnizca imalatginin tasarim dzelliklerine uygun olarak gergeklestirilmelidir. EN 60079-1 ierisindeki 2 ve 3
numarali tablolarda veya FM 3615'in B ve D ekinde yer alan degerler baz alinarak onarim yapilmasi yasaktr.

6.5. Patlamaya dayanikli dalgi¢c pompalarin sulu kuyu tesisatlarinda galistiriimasi

Ex dalgig pompa hidroliginin, ilk galistirma ve kullanim sirasinda her zaman tamamen daldirilmis oldugundan emin olunmalidir!

7.1. Teknik veriler

Maksimum guriilti seviyesi < 70 dB. Bazi montaj tiirlerinde, ¢alisma sirasinda 70 dB(A) guriilti seviyesinin ya da élgllen giriilti
seviyesinin agilmasi olasidir.

Ayrintili teknik bilgiye su baglantidan indirilebilecek teknik veri formundan ulagilabilir: https://www.sulzer.com

7.2. Bilgi plakalari

Bazi Uniteler tehlikeli yerlerde kullanim onayi almistir ve teknik verilerin bulundugu bilgi plakasina ve Ex sertifikasina sahiptir. Ex
dereceli Unitelerdeki onarim galismalari, yalnizca Ex onayli atdlyelerde, kalifiye personel tarafindan, Uretici tarafindan saglanan orijinal
parcalar kullanilarak gergeklestirimelidir. Aksi takdirde tehlikeli yerlerde kullaniimamalidir ve takiliysa Ex bilgi plakasi ¢ikariimali ve bu
Unite yerine standart bir model kullaniimalidir.
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KURULUM, GALISTIRMA VE BAKIM TALIMATLARI

7.2. Bilgi plakalari

Sayfa 9

Unite iizerindeki standart bilgi plakasinda yer alan bilgileri asa§idaki agiklama bélimiine yazmanizi ve yedek parca siparisi, sipari
tekrari ve genel sorgulamalarda bunu referans kaynagdi olarak saklamanizi éneririz.

Tam iletisimlerde tip, Urlin numarasi ve seri numarasini her zaman belirtin.

7.2.1. Bilgi plakasi gizimleri

Sekil 3. Patlamaya kargi korumali ve standart

( IP68 c E 0598 f
SULZER XXX SULZER c¢
112G Ex db h IIB T4 Gb XX/XXXX 1P 68
Baseefa 03ATEX xxxx
Typ Insul.CL.F Typ
Nr Sn Nr Sn
UN IN Cos ¢ Ph Hz Un IN Ph Hz
P1: P2: n .
Amb. Max 40°C Pt Cos @ n
Qmax Hmax ¥ Max P2: Insul. CI.LF Max. Liquid Temp 40 °C
DN Hmin @ Imp Qmax Hmax 7 Max
Connection information for the Anschlusshinweise fiir die Tempera- .
A temperature controller is in turwachter in der Montage-u. DN Hmin J Imp
the installation i i beachten. "
Do not open while energised. Nicht unter Spannung &ffnen. Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland.
Wexford, Ireland. Made in Ireland www.sulzer.com
www.sulzer.com

1 Patlamaya karsi korumali model
2 Standart model

Tablo 3. Agiklama

Aciklama Tanim Veri

Typ Pompa tipi

Nr Uriin No.

Sn Seri No.

XXIXXXX Uretim tarihi (Hafta/Y1l)

Uy Nominal gerilim

In Nominal akim

Ph Faz sayisi Hz
Hz Frekans Hz
P1 Nominal giris gtici kW
P2 Nominal gikis guici kW / hp
Cos ¢ Giig faktori pf
Qmax Maksimum akis m3 /sa/ gpm
DN Tahliye cap! mm/ing
Hmax Maksimum basma yiksekligi m/ ft
Hmin Minimum basma yiksekligi m/ ft
YMaks Maksimum batma derinligi m
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KURULUM, GALISTIRMA VE BAKIM TALIMATLARI

7.2. Bilgi plakalari Sayfa 10
Aciklama Tanim Veri
@ Imp Cark capi mm/ing
Sekil 4. FM ve CSA
1. 2.
P68 P68
SULZER <> SULZER @ .
Explosion Proof CL.1 DIV.1 GR.C+D 000000 000000
SUBMERSIBLE WASTEWATER PUMP MOTOR XXIXXXX Model: XIXXXX
Model: frorst s e e Sn N Sn
Volts: P2: F.L. Amps Volts: FL. Amps:
Hz Ph RPM: Insul.CIL.F NEMA Code: A Hz Phase RPM: p2:
AMB.TEMP40°C  OPER TEMP.TSC  V Max Max. Amb. Temp.40 °C Insul.CL.F NEMA Code: A
Pump: Imp. Dia: Imp. Dia: < Max
Flow Max: Hmax Flov‘v Ma;« Hmax
Use with app‘roved motor control that matches motor input full load amps.
DO NOT REMOVE COVER WHILE CIRCUIT IS ALIVE Utiliser un demarreur approuve covenant au courant a pleine charge du moteur.
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland. Wexford, Ireland.
\ Made in Ireland www.sulzer.com Made in Ireland www.sulzer.com
1 FM modeli
2 CSA modeli (Kanada standardi)
Tablo 4. Agiklama (FM ve CSA)
Aciklama Tanim Veri
Model (FM) Motor tipi
Model (CSA) Pompa tipi
Pompa Pompa tipi
HHHEHHEH Uriin no.
Sn Seri no.
Nr Uriin no.
XX/XXXX Uretim tarihi (hafta/yil)
Volt Nominal gerilim \Y
P2 Nominal ¢ikis glict kW
F.L.Amps Tam yiikte amper A
Hz Frekans
Ph Faz sayis
RPM Hiz rpm
Car. gapi Cark capl mm
YMaks Maks. batma derinligi m
Akig Maks Nominal tahliye mdsa
Hmax Maks. basma yliksekligi m
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KURULUM, GALISTIRMA VE BAKIM TALIMATLARI

8. Genel tasarim &zellikleri Sayfa 11

8. Genel tasarim ozellikleri

AS, bir dalgig tip pis su pompasidir. Su gegirmez, basinca dayanikli, kapslli, sele karsi dayanikli motor ve pompa bélimi kompakt,
dayanikli ve moddler bir yapi olusturmaktadir.

Omiir boyu yaglamali bilyeli yataklar

Hava dolgulu motor kabinine sahip sicaklik sensérli motor
Su gegcirmez kablo girisi

Paslanmaz celik saft

Dudakli kege

Sizdirmazlik bélmesi

Sizinti sensérti (DI)

Sic/Sic mekanik salmastra

Gark - Contrablock modeli

© 0 N O O A WODN -
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KURULUM, GALISTIRMA VE BAKIM TALIMATLARI

9. Agiriiklar Sayfa 12
9. Agirliklar
' NOT
¢ Bilgi plakasindaki agirlik yalnizca pompa ve kablo igindir.
9.1. AS - 50 Hz
Tablo 5.

AS Ayak braketi  Yatay Taginabilir Pompa* (kg)
ve sabitleme destekler (kg) pompa standi
parcalari (kg) (kg)

0530 S12/2W, $12/2D, S17/2D yok yok 34

S26/2D 2 yok yok 40

0630 S10/4W, S13/4D 3 1,2 2,7 37

S22/4D 3 1,2 2,7 42
0631 S12/2W, S12/2D, S17/2W, S17/2D 3 yok 35 38
S30/2D 3 yok 35 46
0641 S30/2D 3 yok 35 42
0830 $10/4W, S13/4D 2 1,2 2,7 40
S22/4D 2 1,2 2,7 42
0831 S22/4D 2 6,5 6,0 45
0840 S12/2W, $12/2D, S17/2D 2 1,2 yok 35
S26/2D 2 1,2 yok 40
0841 S13/4D 2 6,5 6,0 41
$22/4D 2 6,5 6,0 56
*10 m kablo dahil
9.2. AS - 60 Hz
Tablo 6.

AS Ayak braketi  Yatay Taginabilir Pompa* (kg)
ve sabitleme destekler (kg) pompa standi
parcalari (kg) (kg)

0530 S16/2W, S16/2D, S18/2W, S18/2D 2 yok yok 34

S30/2D 2 yok yok 40
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KURULUM, GALISTIRMA VE BAKIM TALIMATLARI

10. Kaldirma, tagima ve depolama

Sayfa 13

AS Ayak braketi Yatay Tasinabilir Pompa* (kg)
ve sabitleme destekler (kg) pompa standi
pargalan (kg) (kg)

0630 S10/4W, S10/4D, S16/4D 1,2 2,7 37

S25/4D 3 1,2 2,7 42

0631 S16/2W, S16/2D, S18/2W, S18/2D 3 yok 35 38

S35/2D 3 yok 35 46
0641 S35/2D 3 yok 35 42
0830 S10/4W, S$10/4D, S16/4D 2 1,2 2,7 40
S25/4D 2 1,2 2,7 42
0831 S25/4D 2 6,5 6,0 55
0840 S16/2W, S16/2D, S18/2W, S18/2D 2 1,2 yok 35
$30/2D 2 1,2 yok 40
0841 S16/4D 2 6,5 6,0 48
S25/4D 2 6,5 6,0 57
*10 m kablo dahil
9.3. Zincir (EN 818)*
Uzunluk (m / ft) Agirlik (kg / Ibs)
WLL 320 WLL 400 WLL 630
1,6/5,24 0,74/1,63 - -
3,0/9,84 1,28/2,82 1,62 /3,57 2,7215,99
4,0/13,12 1,67 /3,68 2,06/4,54 3,40/7,49
6,0/19,68 2,45/5,40 2,94/6,48 4,76 /10,49
7,0/22,96 2,84/6,26 3,38/745 4,92/10,84
* Yalnizca Sulzer tarafindan tedarik edilen zincir.
/\ DIKKAT

Herhangi bir kaldirma ekipmaninin ¢alisma yiikii belirlenirken listelenenlerin digindaki ya da onlara ek aksesuarlarin
agirhiklan da dahil edilmelidir. Liitfen kurulumdan once yerel Sulzer temsilcinize danigin.

10. Kaldirma, tagsima ve depolama

10.1. Kaldirma
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10. Kaldirma, tasima ve depolama Sayfa 14

Sulzer initelerinin ve bunlara takili olan komponentlerin toplam agirlik sinirlarina uyun! (ana iinitenin agirhig igin bilgi
plakasina bakin).

Unitenin montajinin yapildigi yerde (6r. kablolarin baglandigji terminal kutularinda / kontrol panelinde) mutlaka ikinci bir bilgi plakas!
takili olmalidir ve kolayca gérulebilmelidir.

NOT

Unite ve takil aksesuarlarin toplam agirhgi yerel yonetmeliklerde belirlenen giivenli manuel kaldirma sinirlarini
aslyorsa kaldirma ekipmani kullaniimalidir.

Herhangi bir kaldirma ekipmaninin glivenli ¢alisma yiki belirlenirken Unitenin yani sira ve ek aksesuarlarin agirliklari da dahil
edilmelidir! Kaldirma ekipmanlarinin, or. ving ve zincirler, yeterli kaldirma kapasitesine sahip olmalidir. Caraskal, Sulzer Gnitelerinin
toplam agirhgini kaldirmak icin yeterli boyutlara sahip olmalidir (kaldirma zincirleri veya celik halatlar ve baglanabilecek tim
aksesuarlar dahildir). Kaldirma ekipmaninin sertifikali olmasini, iyi durumda bulunmasini ve kalifiye bir kisi tarafindan yerel
y6netmeliklerde belirtilen araliklarda diizenli olarak kontrol edilmesini saglamak sadece son kullanicinin sorumlulugundadir. Eskimis
ya da hasarli kaldirma ekipmani kullaniimamalidir ve uygun sekilde atilmalidir. Kaldirma ekipmani ayrica yerel glvenlik kurallarina ve
y6netmeliklerine uygun olmalidir

NOT

Sulzer tarafindan tedarik edilen zincirlerin, halatlarin ve prangalarin giivenli kullanimina iligkin yonergeler, iiriinlerle
birlikte verilen Kaldirma Ekipmaninin kullanim kilavuzunda belirtilmistir ve bunlara tamamen uyulmalidir.

ilgili konseptler

Bilgi plakasi ¢izimleri sayfa 9

10.2. Tagima

Tasima sirasinda pompanin devrilip veya yuvarlanip pompaya zarar vermemesine veya kisisel yaralanmaya neden olmamasina dikkat
edilmelidir. Pompalarda pompanin kaldirimasi veya asiimasi i¢in kaldirma halkasi bulunur.

/\ DIKKAT

Orijinal ambalajindan ¢ikarildiktan sonra pompanin ileri bir tarihte taginmasi sirasinda yan yatirilip palete saglam bir sekilde
baglanmasini éneririz.

Tehlikeli gerilim

Pompa sadece kaldirma halkasindan kaldiriimali, asla gii¢ kablosundan kaldiriimamalidir.

10.3. Depolama

Uzun sureli depolamalarda pompa nemden ve asiri soJuk veya sicaktan korunmalidir.

Mekanik salmastralarin yapismasini 6nlemek i¢in garkin ara sira elle dénddrilmesi énerilir.

Pompa kullanim digi birakilacaksa depolama dncesinde yag degistirimelidir.

Depolama sonrasinda pompada hasar olup olmadidi, yag seviyesi ve ¢arkin sorunsuzca déndigu kontrol edilmelidir.

o~
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11. Kurulum ve montaj Sayfa 15

10.3.1. Motor baglanti kablosunun nemden korunmasi

Koruyucu kapaklar yalnizca su piiskiirmesine veya benzerine karsi koruma sagladigindan (IP44) ve su sizdirmaz yalitima
sahip olmadigindan asla suya daldirimamalidir. Kapaklar yalnizca pompalarin elektrik baglantisi yapiimadan hemen dnce
cikariimahdir.

Depolama veya montaj sirasinda gii¢ kablosunu désemeden ve baglamadan 6nce tagma olabilecek yerlerde su hasarinin
onlenmesine 6zellikle dikkat edilmelidir.

L] Suyun girme ihtimali varsa kablolar, ug kisim maksimum olasi tasma seviyesinin lizerinde olacak sekilde emniyete alinmalidir.
Bunu yaparken kabloya veya yalitimina zarar vermemeye dikkat edin.

11. Kurulum ve montaj

Bu pompalar, sabit bir ayak (izerine veya pompa standi tizerinde tasinabilir olarak sulu kuyuya dik sekilde monte edilmek lizere
tasarlanmigtir. Pompalar ayni zamanda yatay veya dikey (0631, 0641 harig) veya dikey (sadece 0831, 0841) kuru kurulum igin de
uygundur.

Pompay1 monte ederken DIN 1986 yonetmelikleri ve ayrica yerel yonetmeliklere de uyulmalidir.
En dlstk kapanma noktasi ayarlanirken agagidaki yonergelere uyulmalidir.

+ Devreye alma ve isletim sirasinda, hidrolik bdlimin(in su ile dolduruldugundan (kuru tip montaj) veya alternatif olarak suya
daldirldigindan veya su altinda oldugundan (islak tip montaj) emin olunmalidir. Diger ¢alisma tlirlerine (8r. hava girisi ile calisma
veya kuru galisma) izin verilmez!

+  Belirli pompalar igin izin verilen minimum daldirma suradan indirilebilen boyut montaj sayfalarinda bulunabilir:https:/
www.sulzer.com

Tehlikeli gerilim

Patlamaya dayanikli motorlarin kullanimiyla ilgili tim ydnetmeliklerle birlikte pompalarin atik su uygulamalarinda kullanimini
kapsayan yonetmeliklere uyulmalidir. Kontrol paneline giden kablo kanali, kablo ve kontrol devreleri cekildikten sonra kdpdirticti
madde kullanilarak gaz sizdirmaz bir sekilde kapatimalidir. Ozellikle atik su aritma tesislerinde kapali alanlarda yapilan islerle
ilgili glivenlik ydnetmeliklerine ve genel iyi teknik uygulamalara uyulmalidir.

11.1. Es potansiyel baglama

Tehlikeli gerilim

Pompa istasyonlarinda/tanklarinda es potansiyel baglama EN60079-14:2014 [Ex] veya IEC 60364-5-54 [Ex olmayan]
standartlarina gdre yapilmalidir (Yiiksek gerilim sistemlerinde boru hatlarinin kurulumu, koruyucu énlemler ile ilgili
yonetmelikler).
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11. Kurulum ve montaj Sayfa 16

11.1.1. Baglanti noktasi

11.2. Tahliye hatti

Tahliye hatti, ilgili yénetmeliklere uygun sekilde dosenmelidir. DIN 1986/100 ve EN 12056 dzellikle agagidaki durumlar igin gecerlidir:

+ Tahliye hattl, ters yilkama seviyesinin Uzerinde bulunan bir ters yikama dongu pargasi (180° dirsek) ile donatilmali ve ardindan yer
cekimi etkisiyle toplama hattina veya kanalizasyona akmalidir.

+ Tahliye hatti inis borusuna baglanmamalidir,

+ Bu tahliye hattina bagka bir i¢e akis veya tahliye hatti baglanmamalidir.

Tahliye hatti, dondan etkilenmeyecek sekilde désenmelidir.
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11.3. Montaj tirleri

11.3.1. Beton kartere gomulu

22—

1 |

0 i — = =

1 Karter kapag!

2 Hava alma hatti

3 Karter kapag!

4 Kontrol paneline bagli kablo kanali i¢in manson
5 Zincir

6 ieri akis hatti

7 Bilye tipi samandirali anahtar
8 Dalgi¢ pompa

9 Beton karter

10 Ayak

11 Kilavuz ray

12 Tahliye hatti

13 Cek valf

14 SirgUla valf

15 Motor icin gli¢ kablosu

Pompa, belirli AS modeli igin asadida belirtildigi gibi Sulzer pompa kaidesi kiti kullanilarak monte edilir (setle birlikte verilen montaj
brosiiriine bakin).
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1. Kurulum ve montaj Sayfa 18
AS Olgii Parga numarasi
0530 Dirseksiz 2" 62320560
0630, 0631, 0641 DN 65: 90° dokiim dirsek 62320673
Dirseksiz DN 80 62320557
0830, 0831, 0840, 0841 DN 80: 90° dokim dirsek 62320649
DN 80: 90° dokim dirsek (fis/kelepge baglantisi) 62320650

Asagidakilere ozellikle dikkat edilmelidir:

+ kartere havalandirma saglanmasi.

+ tahliye hattina izolasyon vanalarinin montaji.

+ pompanin galigmasi sirasinda zarar gérmemesi i¢in kabloyu sararak ve karter duvarina sabitleyerek gii¢ kablosundaki herhangi
bir gevsekligin gideriimesi.

Yalitimin zarar gérmemesi icin pompanin montaji ve sokiilmesi sirasinda gu¢ kablosu dikkatli bir sekilde tutulmalidir.
Pompayi caraskal ile beton karterden kaldirma esnasinda pompanin kendisi kaldirilirken baglanti kablolarinin da ayni anda
kaldirildigindan emin olun.

11.3.1.1. Pompanin kilavuz ray Uzerine indirilmesi

Bu gorev hakkinda

| 4’ i
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11. Kurulum ve montaj Sayfa 19

Prosediir

1.
2.

Ayak baglanti braketini (a) ve contayi (b) pompanin tahliye flansina takin.

Kaldirma halkasina bir zincir ve kelepge takin ve caraskal kullanarak pompay1, ayak braketinin kilavuz ray tizerindeki
yerine kayabilecegi konuma kaldirin

Pompay! kilavuz ray boyunca hafif agili sekilde yavasga indirin.

Pompa, ayak (izerinde otomatik olarak birlesir ve kendi agirligi ve takili contanin birlesiminden olusan sikistirma ile
sizdirmaz bir badlantiya sizdirmazlik saglar

11.3.2. Kuru montaj

Yatay

Pompa, belirli model igin asagida belirtildigi gibi Sulzer yatay destek kiti kullanilarak monte edilir (setle birlikte verilen 15975757 monta;
brosiriine bakin).

Tablo 7.

AS Parga numarasi
0630, 0830, 0840 62665103

0831, 0841 61825001

Dikey
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11. Kurulum ve montaj Sayfa 20

Kontrol paneli

Tahliye hatti

SirgUla valf

Cek valf

Motor ile kontrol paneli arasindaki gli¢ kablosu
Pompa

Toplama karteri

ieri akis hatti

©W 0 N O g A ODN -

Bilye tipi samandirali anahtar
Stirgtld valf

—_
o

Asagidakilere 6zellikle dikkat edilmelidir:

+ kartere havalandirma saglanmasi.
+ giris ve tahliye hatlarina izolasyon vanalarinin montajt.

+ pompanin galigmasi sirasinda zarar gérmemesi i¢in kabloyu sararak ve sabitleyerek gii¢ kablosundaki herhangi bir gevsekligin
giderilmesi.

Yalitimin zarar gérmemesi i¢in pompanin montaji ve sokilmesi sirasinda gii¢ kablosu dikkatli bir sekilde tutulmalidir.

Sicak ylizey

Pompa kuru monte edildiginde motor gdvdesi isinabilir. Béyle bir durumda yanik yaralanmasini énlemek igin dokunmadan 6nce
sogumasini bekleyin.
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11.3.3. Taginabilir montaj
Bu gorev hakkinda

|

Tasinabilir montaj igin Unite bir pompa standina takilir.

Hortum, boru ve valfler pompa performansina uygun boyutta olmalidir.

Tehlikeli gerilim
Kablo yolunu kablolar bikilmeyecek veya sikismayacak sekilde dlizenleyin.

Tehlikeli gerilim

Dis ortamlarda kullanilan dalgi¢ pompalara en az 10 metre uzunlukta gii¢ kablosu takiimalidir. Farkli (ilkelerde baska
yonetmelikler gegerli olabilir.

Prosediir

1. Pompayi, devrimeyecegi veya gdmiilmeyecegi diiz bir ylizeye koyun. Pompa standi zeminin ylizeyine civatayla
sabitlenebilir veya pompa, kaldirma halkasi ile hafifge asili tutulabilir.

2. Tahliye borusunu ve kabloyu baglayin.

11.3.4. VolUtun havasinin alinmasi

Pompa karter ortamina indirildikten sonra vollt i¢inde hava olusarak pompalama problemlerine yol agabilir. Hava cebini gidermek
icin olusan hava kabarciklari yiizey seviyesinde artik gérilmeyene kadar pompayi sallayabilir ve/veya pompayi ortamda kaldirip
indirebilirsiniz. Gerekirse bu hava alma iglemini tekrar edin.

Kuru monte edilmis Unitelerin havasinin voliite agilan ve vidalanan delik araciligiyla kartere geri bosaltiimasini kesinlikle tavsiye
ederiz.
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12. Elektrik baglantisi

Tehlikeli gerilim

isletmeye almadan 6nce bir uzman gerekli elektrik koruyucu cihazlardan birinin mevcut oldugunu kontrol etmelidir. Topraklama,
nétr, elektrik kacagi devre kesiciler vb. yerel elektrik kurulusunun yonetmeliklerine uygun olmali ve kalifiye bir kisi bunlarin
kusursuz durumda oldugunu kontrol etmelidir.

Tesisteki glic besleme sistemi, kesit alani ve maksimum gerilim diisisii bakimindan yerel ydnetmeliklere uygun olmalidir.
Pompanin bilgi plakasinda belirtilen gerilim sebekenin gerilimine uygun olmalidir.

Montajcilar tarafindan tiim pompalarin sabit kablo tesisatlarina, yerel ve Ulusal ydnetmelikler dogrultusunda uygun nominal degerlere
sahip baglanti kesme ekipmani eklenmelidir.

G kaynagi kablosu, pompanin nominal gliciine uygun yeterli boyutta geciktirmeli sigorta ile korunmalidir.

Tehlikeli gerilim

Gelen glic kaynagi ve ayrica pompa ile kontrol panelindeki terminaller arasindaki bagdlanti, kontrol panelinin devre semasina ve
motor baglanti semalarina uygun olmali ve kalifiye bir kisi tarafindan gerceklestirilmelidir.

Tim ilgili giivenlik yonetmeliklerine ve genel iyi teknik uygulamalara uyulmalidir.

Dis ortamlarda kullanilan dalgi¢c pompalara en az 10 metre uzunlukta gli¢ kablosu takilmalidir. Farkli ilkelerde baska yonetmelikler
gegerli olabilir.

Tim tesisatlarda, pompaya saglanacak glig beslemesi, yerel yonetmeliklere uygun sekilde nominal artik galistirma akimi ile bir artik
akim cihazi tizerinden (6r. RCD, ELCB, RCBO vb.) saglanmalidir. Sabit artik akim cihazinin bulunmadi§i tesisatlarda pompa, cihazin
tasinabilir modeli ile gli¢ kaynagina takilmalidir.

Tim Ug fazli pompalar montajci tarafindan motor ¢alistirma ve asiri yiik koruma donanimlari ile birlikte sabit kablo baglantisina
montajlanmalidir. Bu tlir motor kontrol ve koruma cihazlarin IEC 60947-4-1 standardina uygun olmalidir. Nominal degerleri kontrol
ettikleri motora gdre olmalidir ve (reticinin temin ettigi talimatlara uygun sekilde kablolanmis olmali ve kurulmali/ayarlanmalidir. Ek
olarak, motor akimina duyarli asiri yiik koruma cihazi igaretli nominal akimin %125'ine kurulu / ayarlanmis olmalidir.

A\ TEHLIKE

Tehlikeli gerilim
Elektrik carpmasi riski. Kabloyu ve siinmez kabloyu ¢ikarmayin ve pompaya kanal baglamayin.

NOT
!

Liitfen elektrik teknisyeninize danigin.

Asagidaki komponentler tek fazli pompalarin timiinin sabit kablo baglantis tesisatlarina yerlestirilmelidir:

+ |EC 60252-1 standardinin kosullarini karsilayan ve montaj talimatlarinda belirtilen 6zelliklere sahip motor baglatma ve/veya
calistirma kapasitori. Kapasitor S2 veya S3 sinifindan olmalidir.

+ |EC 60947-4-1 standardinin kosullarini karsilayan ve kontrol ettigi motora uygun nominal degere sahip motor kontaktéri.
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Tehlikeli gerilim
Bu pompa, ylizme havuzlarinda kullanim agisindan aragtiriimamistir.

Sayfa 23

12.1. Sizdirmazlik izlemesi

Bu pompalar motor béimesine (Ex olmayan ve Ex modelleri) ve sizdirmazlik bélmesine (sadece Ex olmayan modeller) su girisini tespit
etmek ve uyari vermek igin istege bagdli bir kagak sensor (D) ile donatilabilir. 60 Hz Ex'te (FM) standart olarak mevcuttur.

Bu sizdirmazlik izleme islevini pompanin kumanda paneline entegre etmek igin bir Sulzer DI modliiniin takilmasi ve bu modiiliin
asagidaki devre semasina gére baglanmasi gerekir.

Sekil 5. Sulzer kagak kontrol tipi CA 461

EEIN

SULZER

CA 461

1 3 numaral terminali pompanin topraklamasina veya gévdesine baglayin.
2 Giig kaynag
3 Kagak girisi
4  Cikis
Elektronik yiikseltici

110 - 230 V AC 50/60 Hz (CSA) - Parga No.: 16907010. 18 - 36 VDC, SELV - Parga No.: 16907011

Birden ¢ok giris sizinti kontrol mod(ili kullanilabilir. Litfen yerel Sulzer temsilcinize danigin.
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Maksimum réle kontak ytiki: 2 Amper

DIKKAT

Yukaridaki baglanti drnegi ile hangi sensoriin/alarmin etkinlestirildigini belilemenin miimkin olmadigini belirtmek énemlidir.
Alternatif olarak Sulzer, her sensér/giris iin yalnizca bunlarin belirlenmesini saglamakla kalmayip ayni zamanda alarm
kategorisine/6nem derecesine uygun bir karsilik verecek ayri bir CA 461 modiilliniin kullanilmasini siddetle 6nermektedir.

Sizinti sensorii (DI) etkinlestirilirse nite derhal hizmet disina alinmalidir. Litfen Sulzer servis merkezinizle iletisime gegin.

12.2. Sicaklik izleme

12.2.1. Cift metalli sicaklik sensori

Sekil 6. Gift metalli sicaklik sinirlayicinin ¢alisma prensibini gosteren egri

\
-+ 1
2 x|
|
I
—
1 Direng
2 Sicaklik
Tablo 8.
Uygulama Secenek
islev Gift metal prensibine gére ¢alisarak nominal sicaklikta agilan sicaklik anahtari
Anahtarlama Bunlar, izin verilen anahtarlama akiminin asiimamasina dikkat edilerek dogrudan kontrol devresine
baglanabilir
Galigma gerilimi AC 100 V-500V ~
Nominal gerilim AC 250V
Nominal akim AC cos ¢ =1,0 25A
Nominal akim AC cos ¢ = 0,6 16 A
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Iy'de maks. anahtarlama akimi 50A

Isil sensérlerin maksimum anahtarlama kapasitesi 5 A, nominal gerilim 250 V'tur. Statik frekans invertorlerine bagli patlamaya
kars! korumali motorlara termistor takilmalidir. Etkinlestirme islemi PTB onay numarali bir termistér koruma rolesi araciligiyla
gerceklestirilir.

12.3. Kablo baglanti semalari

R C S PE= F1 FO DI PE—
‘_blk gry|_br _igr/yet gr/yet
\
» | :
| |
\ |
| ! |
I lf 3 __ 4 5 __ il
U vow EE FI FO DI PE=
SDlkjgry orl lgr/yet 5L 6l griyel
| | |
| | |
[
| | |
| | |
2 ! |
1. Tek fazli kablo baglantisi
2. Ug fazli kablo baglantisi
3. Sicaklik sinirlayicili tek fazli kablo baglantisi
4.  Sicaklik sinirlayicili ii¢ fazli kablo badlantisi
5. Sicaklik sinirlayici ve sizinti sensdrlli (D) tek fazli kablo baglantisi
6.  Sicaklik sinirlayici ve sizinti sensorlii (DI) (i¢ fazli kablo badlantisi
Tablo 9.
Not: ABD igin Not:
U,V,W = Akim tagiyan Di = Sizinti sensori U V,W=T1,T2,T3
PE = Toprak F1/F0 = Isil sensér F1=1
griyel = Yesil / sari R = Caligtir FO=2
blk = Siyah C = Ortak (Notr) Di=3
gry = Gri S = Baglat
br = Kahverengi

Patlama tehlikesi

Patlamaya dayanikli pompalar patlayici ortamlarda yalnizca isil sensorler (kablo FO ve F1) badliyken kullanilabilir.
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Tek fazl pompalarla dogru kondansatdrlerin kullaniimasi énemlidir. Yanlig kondansatérlerin kullaniimasi, motorun yanmasina
neden olacakilr.

13. Isletmeye alma

/\ DIKKAT

Diger bollimlerdeki tlim glvenlik ipuglarina uyulmaldir!

Patlama tehlikesi
Patlayici bolgelerde pompalarin devreye alinmasi ve isletimi sirasinda, pompa bélimdiniin su ile dolduruldugundan (kuru tip

calistirma) veya alternatif olarak siviya daldirildigindan veya su altinda oldugundan (islak tip kurulum) emin olunmalidir. Bu
durumda veri formunda verilen minimum daldirma derinligine uyulmasini saglayin. Diger caligma tiirlerine (6r. hava girisi ile
calisma veya kuru galisma) izin verilmez.

isletmeye almadan énce pompa kontrol edilmeli ve islev testi yapiimalidir. Asa§idaki hususlara dzellikle dikkat edilmelidir:

+  Elektrik baglantilar yénetmeliklere uygun sekilde mi yapildi?

+ Isil sensérler baglandi mi?

+  Sizdirmazlik izleme cihazi dogru sekilde monte edildi mi?

+  Motor asiri yiik anahtari dogru sekilde ayarlandi mi?

+  Unite ayak iizerinde diizgiin duruyor mu?

+ Acil durum jeneratériyle ¢aligsa bile ddnme yoni dogru mu?

+  ACMA ve KAPANMA seviyeleri dogru sekilde ayarlandi mi?

+  Seviye kontrol anahtarlari dogru sekilde ¢alisiyor mu?

+ (Takiliysa) gereken siirgalii valfler agik mi?

+  (Takiliysa) ek valfler kolay bir sekilde galigiyor mu?

+ Volitin havasi bosaltildi mi?

+  Gug ve kontrol devresi kablolari dogru sekilde takildi mi?

+ Karter temizlendi mi?

+ Pompa istasyonunun ige ve disa akis bolimleri temizlenip kontrol edildi mi?
+ Kuru monte edilen tnitelerde hidrolik parcalarin havasi alindi mi?

ilgili konseptler

Volitln havasinin alinmasi sayfa 21

13.1. Caligma tipi ve baslatma sikligi

AS, kuru monte edildiginde yalnizca aralikli kullanim (S3, %25) ve (yalnizca agagida belirtilen minimum su seviyelerinde olmak Uzere)
suya batirildiginda surekli kullanim (S1) igin tasarlanmistir.
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Tablo 10.
AS 0530 0630 0631 0641 0830 0831 0840 0841
Minimum su diizeyi (mm) 331 348 346 346 408 445 379 450

13.2. Donme yonu

13.2.1. Donme yonunin kontrol ediimesi

Ug fazli tnite ilk kez isletmeye alindiginda ve yeni bir yerde kullanildiginda ddnme ydnti kalifiye bir kisi tarafindan dikkatli bir sekilde

kontrol edilmelidir.

/\ DIKKAT

Dénme y6nii yalnizca kalifiye kisi tarafindan degistirilmelidir.

Dénme yoniini kontrol ederken pompa, carkin dénmesi veya olusan hava akisi nedeniyle personelin zarar gérmeyecegi sekilde
emniyete alinmalidir. Ellerinizi hidrolik sisteme sokmayin!

/\ DIKKAT

Donme yoniinii kontrol ederken veya Giniteyi baglatirken BASLATMA TEPKISi'ne dikkat edin. Bu tepki gok kuvvetii olabilir ve
pompanin dénme yoniine ters yonde sarsilmasina neden olabilir.

Yukaridan bakildiginda ¢ark saat yéniinde dontiyorsa dénme yoni dogrudur.

NOT

Baslatma tepkisi saatin tersi yondedir.

Tek bir kontrol paneline ¢ok sayida pompa baglanirsa her lnite ayri ayri kontrol edilmelidir.

Kontrol paneline bagli sebeke kaynagi da saat yoniinde dénmelidir. Kablolar devre semasina ve kablo tanimlarina uygun
sekilde baglanirsa donme yoni dogrudur.
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13.2.2. Donme yonunun degistirilmesi

/\ DIKKAT
Doénme y6nii yalnizca kalifiye kisi tarafindan degistirilmelidir.
Ddnme yoni hataliysa kontrol panelindeki gii¢ kaynadi kablosunun iki fazi degistirilerek degistirilir. Ardindan dénme yonii tekrar

kontrol edilmelidir.

14. Bakim ve servis

f A\ TEHLIKE

Tehlikeli gerilim

Herhangi bir bakim islemine baglamadan dnce kalifiye personel tarafindan iinitenin sebekeyle badlantisi tamamen kesilmeli ve
yanlislikla tekrar agiimamasina dikkat edilmemelidir.

/\ DIKKAT

Temizlik, havalandirma, sivi denetimi veya degisimi ve alt plaka boslugunun ayarlanmasi gibi yerinde servis veya bakim
calismalari yaparken kanalizasyon tesisatlarinin kapali alanlarindaki calismalari kapsayan giivenlik diizenlemelerinin yani sira
iyi genel teknik uygulamalara uyulmalidir.

/\ DIKKAT

Onarim galismalari yalnizca Sulzer tarafindan onaylanmis kalifiye personel tarafindan yapilmalidir.

Sicak ylizey
Siirekli calisma kosullarinda pompa motorunun govdesi gok sicak hale gelebilir. Yanik yaralanmasini énlemek igin dokunmadan
°

once sogumasini bekleyin.

Sicak sivi
Sogutucu madde sicakligi, normal galisma kosullarinda 60 °C'ye ulasabilir.

Burada verilen bakim talimatlari, 6zel teknik bilgi gerektiginden "kendin yap" tipi onarimlar igin degildir.

14.1. Genel bakim talimatlari

Sulzer dalgic pompalar, her biri dikkatle son kontrolden gegirilmis givenilir ve kaliteli iiriinlerdir. Omiir boyu yaglama gerektirmeyen
bilyeli yataklar, izleme cihazlari ile birlikte, pompa galistirma talimatlarina uygun sekilde baglanip galistirilirsa optimum pompa
gUvenilirligi saglar. Yine de ariza olusursa kendi kendinize ¢dziim bulmak yerine Sulzer Miisteri Hizmetleri Departmanindan yardim
isteyin. Bu 6zellikle pompanin kontrol panelinde asiri akim y(ikii nedeniyle, termo-kontrol sisteminin 1sil sensérleri veya sizinti sensorii
(DI) tarafindan sirekli kapandigi durumlar igin gegerlidir.
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Uzun bir kullanim omri igin dtizenli kontrol ve bakim yapilmasi onerilir. Sulzer Unitelerinin servis araliklar montaj ve uygulamaya bagl
olarak farkllik gésterir. Onerilen servis aralidi ayrintilari igin yerel Sulzer Servis Merkeziniz ile iletisime gegin. Servis Departmanimizia
bakim sdzlesmesi yaparak en iyi teknik servisi alabilirsiniz.

Onarim yaparken yalnizca Uretici tarafindan verilen orijinal yedek parcalar kullaniimalidir. Sulzer garanti kosullari, yalnizca onarim
calismasinin Sulzer onayli bir atélyede gergeklestiriimesi ve orijinal Sulzer yedek pargalarinin kullaniimasi kosuluyla gegerlidir.

Patlamaya dayanikli motorlardaki onarim galismalari, yalnizca yetkili atolyelerde, kalifiye personel tarafindan, Uretici tarafindan
sadlanan orijinal parcalar kullanilarak gergeklestirilebilir. Aksi takdirde Ex onaylari gegerliligini kaybeder. Ayrintili teknik bilgiye su
baglantidan indirilebilecek teknik veri formundan ulagilabilir:https://www.sulzer.com

Motor bélmesi: Motor bolmesi icerisinde nem olusmadigindan emin olmak igin 12 ayda bir kontrol edilmelidir.

14.2. Yag dolumu ve degigimi

Motor ve hidrolik b6lim arasindaki sizdirmaziik bdlmesi dretim sirasinda yaglama yagi ile doldurulmustur. Yag degisimi yalnizca bir
ariza meydana gelmesi durumunda gereklidir.

Yag: beyaz ISO VG8 - VG10

o
<X
1 2
I —
o
14.3. Yag miktarlari (litre)
Tablo 11.
Pompa tipi Motor Litre
50 Hz 60 Hz
AS 0530 S12/2 S16/2 0,48
AS 0530 S17/2 S18/2 0,48
AS 0530 S26/2 S30/2 0,48
AS 0630 S10/4 S10/4 0,56

tablonun devamy
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Pompa tipi Motor Litre
50 Hz 60 Hz
AS 0630 $13/4 S16/4 0,56
AS 0630 $22/4 §25/4 0,56
AS 0631 $1212 $16/2 0,48
AS 0631 S17/12 S18/2 0,48
AS 0631 S30/2 S35/2 0,48
AS 0641 S30/2 S35/2 0,48
AS 0830 S10/4 S10/4 0,56
AS 0830 S13/4 S16/4 0,56
AS 0830 S22/4 S25/4 0,56
AS 0831 S22/4 S25/4 0,56
AS 0840 $1212 $16/2 0,48
AS 0840 $1712 $18/2 0,48
AS 0840 $26/2 $30/2 0,48
AS 0841 $13/4 S16/4 0,56
AS 0841 $22/4 $25/4 0,56

14.4. Alt plaka ayar vidasi (Contrablock)

Uretim sirasinda Contrablock alt plaka, pervane ve alt plaka arasinda boslugu dogru sekilde ayarlanmis (optimum performans igin
maks 0,2 mm) salyangoza takilmistir.

14.5. Asinma sonrasi boslugun yeniden ayarlanmasi

14.5.1. AS 0641 ve 0840
Bu gorev hakkinda
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Prosediir

1. Ug tespit vidasini (a) ve rondelalari (b) gevsetin.

2. Alt plakayi pervaneye temas edene kadar indirmek igin saat yonGniin tersine donduirin.

3. Altplakay! alt plaka ve pervane arasindaki bogluk 0,3 mm ila 0,5 mm olana kadar saat yoniinde déndrin.

4,  Tespit vidalarini 17 Nm torkla sikin.

5. Pervanenin serbest sekilde déndugtni kontrol edin.

14.5.2. AS 0831 ve 0841
Bu gorev hakkinda

Prosediir

1. Dort tespit vidasini (b) gevsetin.

2. Altplaka ve pervane birbirine temas edene kadar dért ayar vidasini (a) saat yoniiniin tersine dondtrin.

3. Altplaka ve pervane arasindaki bogluk 0,3 mm ila 0,5 mm olana kadar ayar vidalarini saat yéntinde dondartin.
4.  Tespit vidalarini 33 Nm torkla sikin.5. Pervanenin serbest sekilde déndiiglini kontrol edin.

14.6. Yataklar ve mekanik salmastralar

Bu pompalar 6miir boyu yaglama gerektirmeyen bilyeli yataklarla donatilmistir. Motor ve hidrolik bélimi arasindaki mil sizdirmaziig
bir mekanik salmastra (Sic/Sic) vasitasiyla saglanir. Motor tarafinda sizdirmazlik, bir ya§ yaglamali dudakli tip salmastra ile saglanir.

Rulmanlar ve contalar bir kez ¢ikarildiktan sonra tekrar kullanilmamali ve onayli bir atdlyede orijinal Sulzer yedek pargalari ile
degistirilmelidir.

14.7. Gug kablosunun degistiriimesi

Tehlikeli gerilim

G kablosu, ilgili giivenlik ydnetmeliklerine siki bir sekilde bagli kalinarak (iretici, yetkili servis veya buna benzer kalifiye bir kisi
tarafindan degistirimelidir.
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14.8. Pompa tikanikliginin giderilmesi

14.8.1. Operator talimatlari
Operatér, yalnizca kontrol panelindeki asiri yik sifirlama digmesini veya MCB'yi yeniden ayarlayarak pompanin blokesini kaldirmaya

calismalidir. ilk galistirma kuvveti, tikanmis herhangi bir malzemeyi yerinden ¢ikarmak igin yeterli olabilir. Pompa yeniden
baglatildiginda hata vermeye devam ederse kalifiye bir servis temsilcisi aranmalidir.

Tehlikeli gerilim
Yukaridaki proseduri giivenli bir sekilde gergeklestirmek igin kontrol panelinin agilmasina gerek yoktur. Bu nedenle asiri yiik

sifilama diigmesi veya MCB, harici olarak monte edilmis bir tasarim olmalidir.

14.8.2. Servis personeli talimatlari
Bu gorev hakkinda

:E A\ TEHLIKE

Tehlikeli gerilim
Pompa, sékilmeden 6nce gl kaynadindan ayriimalidir

/\ DIKKAT

/\ DIKKAT

A Her zaman yeterli kisisel koruyucu donanim giyilmelidir.

Pompayi kaldirirken kaldirma givenligi kurallarina uyulmalidir.

Prosediir

1. Pompanin devriimemesi veya yuvarlanmamasi igin sabitlendiginden emin olun.

2. Kivrimli giriste ve tahliyede bez parcasi vb. olup olmadigini kontrol etmek igin pompa pensesi kullanin ve arkasinda
sikismis bir sey olup olmadigini kontrol etmek igin carki elle déndirmeye caligin.

Cildi keskin bir seyin delme tehlikesi nedeniyle voliitiin etrafini igeriden kontrol etmek igin eldivenle bile olsa parmaklarinizi asla
kullanmayin.

Alt plakay! cikarin ve bir pense ile kalintilari temizleyin.

Gark héla arkadan sikisiksa garkin gikariimasi gerekir.

Cark ve alt plaka, darbe ve aginma hasari agisindan kontrol edilmelidir.
Kalinti temizlendikten sonra cark yeniden takilir ve elle serbestce dénmelidir.

o o koW
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7. Alt plakay! yeniden takin

Alt plaka arasindaki bosluk kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalidir. Bu, gelecekteki tikanmalari dnlemeye yardimci olacak
bir 6nlem olarak 6nemlidir.

8.  Pompayi gu¢ kaynagina yeniden baglayin ve ruiman veya diger mekanik hasarlari sesli olarak kontrol etmek icin kuru
calistirin,

Pompayi calistirma sirasinda yuvarlanmamasi veya dliismemesi igin sabitleyin ve pompanin yaninda veya dogrudan pompa
tahliyesinin dniinde durmayin.

ilgili konseptler

Kisisel koruyucu donanim sayfa 7

Kaldirma sayfa 13

Alt plaka ayar vidasI (Contrablock) sayfa 30

14.9. Temizlik

Pompa tasinabilir uygulamalar igin kullaniliyorsa kir ve kireg birikintilerini 6nlemek i¢in her kullanimdan sonra temiz su pompalanarak
temizlenmelidir. Sabit yere monte edilmisse otomatik seviye kontrol sisteminin galismasinin diizenli olarak kontrol edilmesini dneririz.
Segme anahtarini (anahtar ayari "HAND" (EL)) degistirerek karter bosaltilir. Samandiralarda kir birikintileri gériiniiyorsa bunlar da
temizlenmelidir. Temizlikten sonra pompa temiz suyla durulanmali ve bir dizi otomatik pompalama déngust gerceklestirilmelidir.

15. Sorun giderme rehberi

Tablo 12.
Aniza Neden Goziim
Pompa galismiyor Sizinti sensori kapali Gevsek veya hasarli yag tapasi olup olmadigini kontrol edin

veya arizali mekanik salmastra / hasarli o-halkalarini tespit edip
degistirin. Yagi degistirin.")

Voliitte hava cebi Ortaya ¢ikan hava baloncuklari ylizey seviyesinde gdriinmeyene
kadar pompay! galkalayin veya kaldirip indirin.

Seviye kontrolli gegersiz Samandirali anahtarin arizali veya dolasik olup olmadigini

kilinmig kontrol edin ve karter i¢inde KAPALI konumda tutun.

Cark sikistr. Sikisan nesneyi bulup ¢ikarin. Cark ve alt plaka arasindaki

boslugu kontrol edin ve gerekirse ayarlayin.

Siirglilii valf kapali, gek valfi Siirgllli valfi agin, ¢ek valfindeki tikanikligi giderin.
tikalr.

tablonun devam/
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Sayfa 34

Arnza Neden

Goziim

Pompa aralikli olarak agiliyor/
kapaniyor

Sicaklik sensorii kapali.

Pompa sogudugunda motor otomatik olarak yeniden baslar.
Kontrol panelindeki isil role ayarlarini kontrol edin. Carkta engel
olup olmadidini kontrol edin. Yukaridakilerden higbiri degilse
servis kontrolii gerekir.")

Dlstik basma yuksekligi veya | Ddnme yon( yanlis.

Glic kaynagdi kablosunun iki fazini degistirerek dénme yonini
degistirin.

Boslugu azaltin.

Valfi tamamen agin.

Yatadi degistirin.")

debi
Cark ve alt plaka arasindaki
bosluk ¢ok genis
Siirguli valf kismen agik.
Asiri gUrdltd veya titresim Arizall yatak.
Gark tikal.

Pompadaki tikanikii§i giderin ve hidrolik parcalari temizleyin.

Dénme yéni yanlis.

Glic kaynagdi kablosunun iki fazini degistirerek dénme yonini
degistirin.

Pompa onayli atblyeye gétiiriimelidir.

/\ DIKKAT

Herhangi bir kontrol veya onarim islemine baglamadan dnce kalifiye personel tarafindan pompanin sebekeyle baglantisi
tamamen kesilmelidir ve yanlislikla tekrar agilmamasina dikkat edilmemelidir.

ilgili konseptler
Alt plaka ayar vidasI (Contrablock) sayfa 30

16. Sirket bilgileri

Adres: Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, iflanda

Telefon: +353 53 91 63 200

Web sitesi: www.sulzer.com
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