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SULZER

Declaration of Conformity DA: Overensstemmelseserklaering TR: Uygunluk beyanie
Konformitatserklarung Fl: Vaatimustenmukaisuusvakuutus BG: [eknapauus 3a CbOTBETCTBUE
Déclaration de Conformité PL: Deklaracja zgodnosci RO: Declaratie de conformitate
Declaracion de Confirmidad HU: Megfeleldségi nyilatkozat SR: Izjava o usaglasenosti
Declaracao de conformidade EL: AARAwon evappoviong LV: Atbilstibas deklaracija
Dichiarazione di conformita ET: Vastavusdeklaratsioon LT: Atitikties deklaracija
Overeenkomstigheidsverklaring CS: ProhlaSeni o shod RU: 3asBneHune o cooTBeTCTBUM
Forsakran om dverensstammelse SL: Izjava o skladnosti HR: Izjava o suglasnosti
Samsvarserklaering SK: Vyhlasenie o zhode

Manufacturer / Address: DA: Producent / Adresse: TR: Uretici / Adres:

Hersteller / Adresse: Fl: Valmistaja / Osoite: BG: lMpowussoaguten / Agpec:
Fabricant / Adresses: PL: Producent/Adres: RO: Producator / Adresa:
Fabricante / Direccion: HU: Gyartév/vCim: SR: Proizvoda¢ / Adresa:
Fabricante / Enderego: EL: KaraokeuaoTtrg/ AigbBuvon: LV: Razotajs / Adrese:
Costruttore / Indirizzo: ET: Tootja/ Aadress: LT: Gamintojas / Adresas:
Fabrikant / Adres: CS: Vyrobce / Adresa: RU: Nsrotosutens / Agpec
Tillverkare / Adress: SL: Proizvajalec / Naslov: HR: Proizvodac/Adresa:
Produsent / Adresse: SK: Vyrobca / Adresa:

JWC Environmental, Unit 15, Daneside Business Park, River Dane Road, Congleton, Cheshire CW12 1UN, United Kingdom
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(Ujedinjeno Kraljevstvo)

Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behérden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichie technique auprés des autorités sur demande:

Nombre y direccion de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereco da pessoa autorizada a compilar o ficheir técnico para as autoridades, caso solicitado:

I nome e l'indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorita dietro richiesta:

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Namn och adress pa den person som ar auktoriserad att pa begaran utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse pa den personen som har tillatelse til & sette sammen den tekniske file til myndighetene ved foresporsel:

Navn og adresse pa den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om
dette:

Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez
wiadze:

A hatésagok kérésére a miiszaki adatokat tartalmazo akta 6sszeallitdsara meghatalmazott személy neve és cime:

‘Ovopa kai d1etBuvan Tou aTépou TTou gival e60uciodoTNPEVO yia Tn oUvVTagn Tou TEXVIKOU POKEAOU TTPOG TIG APXEG ETTI TN ATTAITACEL
Isiku nimi ja aadress, kelle padevuses on koostada néudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Jméno a adresa osoby opravnéné vytvorit, na vyzadani ze strany Gfadud, soubor technické dokumentace:

Ime in naslov osebe, pooblas€ene za zbiranje tehniénih podatkov za pooblaséene organe na zahtevo:

Meno a adresa osoby opravnenej na zostavenie technického suboru pre Urady na poziadanie:

Yetkili makamlara istek tzerine teknik dosyay! hazirlamaya yetkili olan kisinin adi ve adresi:

Wme v agpec Ha nuUETO, YMbIIHOMOLLLEHO [ia CbCTaBW TEXHUYECKWS OKYMEHT 3a BNacTuTe Npu NouckBaHe:

Numele si adresa persoanei autorizate sa completeze dosarul tehnic pentru autoritati la cerere:

Ime i adresa osobe koja je ovlaS¢ena za sastavljanje tehniCke datoteke za organe vlasti na zahtev:

Tas personas uzvards un adrese, kura pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju péc uzraugoSo iestazu pieprasijuma:
Asmens, jgalioto valdzios institucijoms pareikalavus sudaryti technine bylg, vardas, pavardé ir adresas:

®.1.0 v agpec nuua, yNnoONMHOMOYEHHOTO COCTaBMATbL TEXHUYECKYIO AOKYMEHTaLmMio No TpeboBaHWIo opraHoB BNacTu:
Ime i adresa ovlastene osobe za sastavljanje tehnicke dokumentacije nadleznoj instituciji u sluaju zahtjeva:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur,
Switzerland
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ce SULZER

EN: We declare under our sole responsibility that the product to which this manual and declaration relates are in conformity with the
following standards or other normative documents.

DE: Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich dieses Handbuch und diese Erklarung beziehen, den
folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten entspricht.

FR: Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce manuel et cette déclaration font référence est conforme aux
normes ou autres documents normatifs suivants.

ES: Por la presente, nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere este manual y
declaracion cumple con las siguientes normas u otros documentos normativos.

PT: Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto com o qual este manual e declaracéo estao relacionados se
encontra em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos.

IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto a cui si riferisce questo manuale e la presente dichiarazione sono
conformi ai seguenti standard o ad altri documenti normativi.

NL: Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het product, waar deze handleiding en verklaring bijhoren, voldoet aan
de volgende normen of andere normatieve documenten.

SV: Viintygar pa eget ansvar att produkten som denna bruksanvisning och férsékran galler uppfyller féljande standarder eller andra
normgivande dokument.

NO: Vi erkleerer med vart eneansvar at produktet som denne handboken og erklaeringen gjelder er i samsvar med falgende standarder
eller andre normative dokumenter.

DA: Vi erkleerer under eneansvar, at det produkt, som denne manual og erkleering vedrgrer, er i overensstemmelse med falgende
standarder eller andre normgivende documenter.

Fl: Me vakuutamme yksinomaisena vastuullisena, etta tuote, jota tdma kasikirja ja vakuutus koskee, vastaa seuraavia standardeja tai
muita ohjeellisia asiakirjoja.

PL: Deklarujemy na swojg wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt, do ktérego odnosi sie niniejsza instrukcja obstugi i deklaracja, jest
zgodny z ponizszymi normami lub innymi aktami normatywnymi.

HU: Teljes felelésséglink tudataban kijelentjik, hogy a termék, amelyre a jelen kézikdnyv és nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alabbi
szabvanyoknak vagy egyéb normativ dokumentumoknak.

EL: AnAwvoupe pe atrokAEIOTIKA pag euBUvn OTI TO TTPOIGV GTO OTI0I0 AVOPEPETaI TO TTAPOV EYXEIPIDIO Kal N dAwaon BpiokeTal og
OUPUOPEWON pE Ta akdAouBa TTPOTUTIA i GAAQ KAVOVITTIKA £yypaga.

ET: Kinnitame oma ainuvastutusel, et toode, mida see juhend ja deklaratsioon kasitleb, on kooskdlas jargmiste standardite véi muude
normdokumentidega.

CS: ProhlaSujeme na nasi vyhradni odpovédnost, Ze produkt, ke kterému se vztahuje tento navod a prohlaseni, je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo jinymi normativnimi dokumenty.

SL: Izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da je izdelek, na katerega se nanasSata ta priro¢nik in izjava, skladen z naslednjimi standardi ali
drugimi normativnimi dokumenti.

SK: Vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, ze produkt, ktorého sa tyka tento navod a vyhlasenie, je v zhode s nasledujucimi normami a
normativnymi dokumentmi.

TR: Bu el kitabinin ve beyanin konusu olan uriinlin, asagidaki standartlara ve standartlara tabi diger dokiimanlara uygun oldugunu, tim
sorumluluk bize ait olmak tzere beyan ederiz.

BG: [eknapupame Ha cobcTBeHa OTroBOPHOCT, Y€ NPOoAYKTbT, 3a KOMTO Ce OoTHacs ToBa PbKOBOACTBO U Tasu Aeknapauus, € B
CbOTBETCTBME CbC CregHUTe CTaH4apTu Unn Apyrn HoOpMaTUBHU OOKYMEHTU.

RO: Declaram pe propria raspundere ca produsul la care fac referire acest manual si aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatoarele standarde sau alte documente normative.

SR: Na svoju isklju¢ivu odgovornost izjavljujemo da su proizvodi na koje se odnose ovaj priru¢nik i izjava u skladu sa slede¢im
standardima ili drugim normativnim dokumentima.

LV: Vienigi uz savu atbildibu deklaréjam, ka izstradajums, uz kuru attiecas $1 rokasgramata un deklaracija, atbilst $adiem standartiem un
citiem normativajiem aktiem.

LT: Deklaruojame savo atsakomybe, kad produktas, su kuriuo susijes Sis vadovas ir deklaracija, atitinka toliau nurodytus standartus ar
kitus norminius dokumentus.

RU: Moa Hally nomnHyt 0TBETCTBEHHOCTb 3asiBISIEM, YTO MPOAYKT, K KOTOPOMY OTHOCUTCSI JAHHOE PYKOBOACTBO U AeKnapaumsi,
COOTBETCTBYET CreflyloLUM CTaHAapTam Ui ApyruM HOPMaTUBHLIM IOKYMEHTaM.

HR: Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosti da je proizvod na koji se ovaj priruénik i ova izjava odnose uskladen sa sljede¢im normama
ili drugim normativnim dokumentima.
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ce SULZER

EN: As defined by ATEX Directive 2014/34/EU, Machinery Directive 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive
2014/35/EU, Outdoor Noise Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

DE: Im Sinne der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, Larmrichtlinie 2000/14/EG geandert durch 2005/88/EG.

FR: Tel que défini par la directive ATEX 2014/34/EU, Directive sur les machines 2006/42/CE, EMC-Directive 2004/108/CE, Directive
basse tension 2014/35/EU, Directive sur le bruit exterieur 2000/14/CE amendé par 2005/88/EC.

ES: Segun se define en la Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva de Maquinas 2006/42/CE, DIRECTIVA EMC 2004/108/CE, Directiva de
Baja Tension 2014/35/UE, Directiva 2000/14/CE modificada por 2005/88/CE.

PT: Conforme definido pela diretiva ATEX 2014/34/UE, diretiva de maquinas 2006/42/CE, Diretiva EMC 2004/108/CE, diretiva de baixa
tensdo 2014/35/UE, diretiva ruido exterior 2000/14/CE alterada por 2005/88/CE.

IT: Come definito dalla direttiva ATEX 2014/34/EU, direttiva sulle macchine 2006/42/EC, Direttiva EMC 2004/108/EC, direttiva a bassa
tensione 2014/35/UE, direttiva sul rumore esterno 2000/14/EC modificata entro il 2005/88/EC.

NL: Zoals gedefinieerd in ATEX richtlijn 2014/34/EU, Machinerichtlijn 2006/42/EG, EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, buitenlawaai Richtlijn 2000/14/EG gewijzigd tegen 2005/88/EG.

SV: Enligt definitionen i ATEX-direktivet 2014/34/EU, maskin direktiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EG, lagspannings direktivet
2014/35/EU, direktiv 2000/14/EG om buller, andrat genom 2005/88/EG.

NO: Som definert av ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspenningsdirektiv
2014/35/EU, direktiv om utendgrs stey 2000/14/EF endret av 2005/88/EF.

DA: Som defineret i ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspaendingsdirektiv
2014/35/EU, direktiv vedr. udendears stgj 2000/14/EF revideret ved 2005/88/EF.

Fl: kuten ATEX-direktiivissa 2014/34/EU on maaritelty, kone direktiivi 2006/42/EY, EMC-direktiivi 2004/108/EY, pien jannite direktiivi
2014/35/EU, ulkomelu direktiivi 2000/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilla 2005/88/EY .

PL: zgodnie z definicjg zawartg w dyrektywie ATEX 2014/34/UE Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa EMC 2004/108/WE,
dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE, dyrektywa w sprawie hatasu na zewnatrz 2000/14/WE zmieniona dyrektywg 2005/88/WE,
dyrektywa 2009/125/WE.

HU: A 2014/34/EU,ATEX-iranyelv, a 2006/42/EK gépekrél sz6l6 iranyelv, a 2004/108/EK EMC-iranyelv, a 2014/35/EU kisfeszultségl
iranyelv és a kiiltéri zajkibocsatas 2005/88/EK iranyelvvel modositott 2000/14/EK iranyelve altal meghatarozottak szerint.

EL: &mwg opidetal ammé tnv odnyia 2014/34/EE tou ATEX, odnyia yia Tig unxavég 2006/42/EK, EMC-Odnyia 2004/108/EK, odnyia yia Tnv
XaunAn 1aon 2014/35/EE, odnyia 2000/14/EK yia 1o 86pufo, TpotrotroinBnke atrd 1o 2005/88/EK.

ET: Kooskélas ATEX-direktiiviga 2014/34/EL, masinadirektiiviga 2006/42/EU, elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiviga 2004/108/EU,
madalpingedirektiiviga 2014/35/EL, vélismiira direktiiviga 2000/14/EU, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EU.

CS: Podle definice ve smérnici ATEX 2014/34/EU, smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, smérnici o elektromagnetické
kompatibilité 2004/108/ES, smérnici o nizkém napéti 2014/35/EU, smérnici o venkovnim hluku 2000/14/ES ve znéni smérnice
2005/88/ES.

SL: Kot opredeljujejo Direktiva ATEX 2014/34/EU, Direktiva o strojih 2006/42/ES, Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES,
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktiva 2000/14/ES o emisijah hrupa v okolje, kot jo spreminja Direktiva 2005/88/ES.

SK: Ako je definované smernicou 2014/34/EU ATEX, smernicou 2006/42/EC o strojovych zariadeniach, smernicou 2004/108/EC o
elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2014/35/EU o nizkom napati, smernicou 2000/14/EC o hluku vo vonkajSom prostredi
zmenenou a doplnenou smernicou 2005/88/EC.

TR: ATEX Yonetmeligi 2014/34/AB, Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42/AT, EMU Y&netmeligi 2004/108/AT, Algak Gerilim
Yonetmeligi 2014/35/AB, Gurdltu Yoénetmeligi 2000/14/AT (yerine 2005/88/AT yururluge girmistir) dogrultusunda.

BG: KakTto e onpegeneHo B OupektuBa ATEX 2014/34/EC, Onpektna 2006/42/EO oTHOCHO MawwmvHuTe, dnpektnea 2004/108/EO
oTHocHo EMC, Oupektuea 2014/35/EC OTHOCHO HUCKOTO HanpexeHune, Oupektuea 2000/14/EO OTHOCHO LyMa Ha OTKPUTO,
nameHeHa ¢ Qupektuea 2005/88/EO.

RO: In conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva CEM 2004/108/CE,
Directiva privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva privind zgomotul exterior 2000/14/CE, modificata prin 2005/88/CE.

SR: Kao $to je definisano ATEX Direktivom 2014/34/EU, Direktivom o masSinama 2006/42/EK, Direktivom o EMK 2004/108/EK, Direktivi
za elektricne uredaje niskog napona 2014/35/EU, Direktivi o emisiji buke opreme koja se koristi na otvorenom prostoru 2000/14/EK
koju zamenjuje 2005/88/EK.

LV: Saskana ar ATEX direktivu 2014/34/ES, Masinu direktivu 2006/42/EK, EMS direktivu 2004/108/EK, Zemsprieguma
direktivu 2014/35/ES, Troksnu direktivu 2000/14/EK, kas grozita ar 2005/88/EK.

LT: Kaip apibrézta ATEX direktyvoje 2014/34/ES, Mas$iny direktyvoje 2006/42/EB, EMC direktyvoje 2004/108/EB, Zemos jtampos
direktyvoje 2014/35/ES, ISorinio triukSmo direktyvoje 2000/14/EB, i$ dalies pakeistoje 2005/88/EB.

RU: Kak onpegeneHo anpektuson ATEX 2014/34/EU, OupekTrBa o mawmHocTpoeHumn 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC,
[npexTnBa o HM3koM HanpsikeHun 2014/35/EU, OupekTmBa 06 ynuyHoMm wyme 2000/14/EC c nonpaBkamu k 2005/88/EC.

HR: U skladu s Direktivom ATEX 2014/34/EU, Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, Direktivom EMC 2004/108/EZ, Direktiva o
niskonaponskoj opremi 2014/35/EU, Direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ dopunjenoj s 2005/88/EZ.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 80079-36, IEC 80079-37

Gregory B. Queen, predsednik
JWC Environmental Inc.
12-11-2019
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija

Izjave o upozorenju za ATEX @ (pogledajte natpisnu plocicu za proveru
ako je primenijivo)

1.

Gde je potrebno ugraditi mlin u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, uverite se da je ovo navedeno u
vreme kupovine i da je oprema isporu¢ena u skladu sa tim i da prikazuje ATEX natpisnu plocicu ili je
isporu¢ena zajedno sa potvrdom o uskladenosti. Ako postoji sumnja da li je oprema podobna,
obratite se kompanije Sulzer pre nego $to zapoc¢nete instalaciju i pustanje u rad.

Procesne te¢nosti ili fluidi moraju da se Cuvaju na temperaturama izmedu -20°C — 40°C, u
suprotnom povrsina mlina ili komponente sistema mogu postati izvor paljenja usled rasta
temperature.

Poslove na elektri¢nim instalacijama i odrzavanju bi trebalo da obavljaju samo osobe sa
odgovarajuéim kvalifikacijama i stru¢noscu. Ti poslovi moraju biti u skladu sa relevantnim
propisima u vezi sa elektrikom.

Ako postoji rizik od akumulacije eksplozivnih gasova ili prasine, potrebno je sprovesti pravilno
provetravanje pre i tokom rada, uklanjajuéi sve gasove i prasinu.

Prilikom montiranja pogona, spojnica i Stitnika na mlin, neophodno je da budu pravilno postavljeni,
poravnati i podeSeni u skladu sa uputstvima za ugradnju. U suprotnom moze doéi do varnienja
usled nehoti¢nog mehanickog kontakta ili do porasta temperature usled mehanickog ili elektricnog
preopterecéenja.

Izostanak rukovanija ili odrzavanja mlina i pomocne opreme u skladu sa uputstvima proizvodaca
moze dovesti do prevremenog i potencijalno opasnog otkazivanja komponenti. Redovna
provera, i gde je potrebno, zamena lezajeva, zaptivki, drugih potrosnih delova i podmazivanje su
presudni.

Za crteze rasporeda ATEX mlina specifi€ne za jedinicu, koristite slede¢u tabelu kako biste osigurali
da imate ispravan crtez jedinice radi reference.

Crtezi za JWC/Sulzer jedinicu i ATEX podaci o sertifikaciji

Br. crteza Opis jedinice ATEX zona
10000-CD-ATEX-S 10K proto¢na serija Muffin Monster Gas i prasina
10002-CD-ATEX-S 10K kanal serija Muffin Monster Gas i prasina
30002-SC2-ATEX-S 3-SHRED serija Muffin Monster Gas i prasina
30004T-CD-ATEX-S 30K protocna serija Muffin Monster Gas i prasina
30005-CD-ATEX-S 30K kanal serija Muffin Monster Gas i praSina
40002-CD-ATEX-S 40K kanal serija Muffin Monster Gas i praSina
40002-IL-CD-ATEX-S 40K proto€na serija Muffin Monster Gas i praSina
40002-SC2-ATEX-S 4-SHRED-serija Muffin Monster Gas i praSina

CMD-XDS2.0-ATEX-S | CMD-XDS2.0 Channel Monster serija | Samo gas
CMD-XDM2.0-ATEX-S | CMD-XDM2.0 Channel Monster serija | Samo gas
CDD-XDS2.0-ATEX-S | CDD-XDS2.0 Channel Monster serija | Samo gas
CDD-XDM2.0-ATEX-S | CDD-XDM2.0 Channel Monster serija | Samo gas
CDD-XDS2.5-ATEX-S | CDD-XDS2.5 Channel Monster serija | Samo gas
CDD-XDM2.5-ATEX-S | CDD-XDM2.5 Channel Monster serija | Samo gas
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija

Detalji natpisne plocice

O &5To, IWC ENVIRONMENTAL &)
Nije ATEX (& &< CONGLETON, CHESHIRE
Lo CW12 1UN, U.K.
*

7 pS

W . THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U S. PATENTS

s Iy AND FOREIGN COUNTERPARTS
6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550

MODEL NO. CODE

SERIAL NO. MANUF. DATE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

B sOUND PRESSURE LEVEL <7008 )

©  &8mo, IWCENVIRONMENTAL ©
& 23 % CONGLETON, CHESHIRE SULZER
Muffin Monster K.
gas i prasina S [ RS <Ex} S i C €
CRDE

6,176,243 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589.9,421,550
MODEL NO.

SERIAL NO. MANUF. DATE __/EAPACITY m3/h MAX, kpa WEIGHT kg
(O centificate No: Baseefa03ATEX0591X/2 SOUND PRESSURE LEVEL <70dB D
Channel Monster
samo gas T i Ex 112G Ex h B T4 Gb C €
6,177/443 5,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550
MODEL NO.
]
SERIAL Ng/ U DaTE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

@/ WEDBATEXOEB’!XJZ SOUND PRESSURE LEVEL <70dB EB

( Grupa opreme — Povrsinska \

2/3 ATEX kategorija — Visoka zastita
G/D Gas/Prasina

Ex Otporno na eksplozije

h Mehanicka oprema, dodeljena grupa zastita prema standardu EN80079-36

IIB/IIIC  Grupa gas/prasina

T Klasa temperature
(b/Dc Nivo zastite opreme (Gas-1, Prasina-22) /
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija

Bezbednosna i upozorenja o opasnostima

A Prisustvo opasnog hapona.

Neuskladenost moze dovesti do povrede lica.

Obavestenje o zaklju€avanju i ozna¢avanju. Opasnost od struje —
neuskladenost moze dovesti do povrede lica.

o~

Klonite se rotiraju¢ih komponenti.

Ako glavni izolator nije iskljuéen, moze doéi do automatskog ponovnog
pokretanja rotiraju¢ih komponenti nakon gubitka napajanja.

Tovar koji visi. Nemojte stajati ispod mlina tokom ugradnje/vadenja.

Prilikom rada sa komponentama, nosite zastitne cipele.

Ostre ivice. Prilikom rada sa seka¢ima i odstojnicima za mlevenje, nosite
zastitne rukavice.

L

P ©Q @k P P O

Prilikom ¢iS¢enja komponenti, nosite zastitu za o€i.

Mlin mora da se okrecée u ispravhom smeru radi pravilnog rada. To je
potrebno proveriti prilikom ugradnje i pustanja u rad i nakon svakog
obavljenog odrzavanja. Nepostovanje ovih uputstava moze dovesti do
mehanickog ili elektricnog preoptereéenja.
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Uputstva za instalaciju i rad

10002 kanal serija

SULZER

Opste informacije

Mlin smanjuje ¢vrste materije u kanalizaciji. Zasebna kontrolna tabla obezbeduje kontrole mlina.

Model Visina sloga sekac¢a (mm)
10002-0008 185 mm

Model Tezina (kg)*
10002-0008 125 kg
*maniji pogon

Tezine sklopa pogona (kg)
Integrisano Samo reducir
IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP68 IP68 IP68
1,5 kW 2,2 kW 1,5 kW 2,2 kW 4,0 kW 1,5 kW 2,2 kKW 4,0 kW
29 kg 46 kg 15 kg 31kg 31kg 31kg 36 kg 38 kg
Samo motor
IP55 1,5 kW IP55 2,2 kW IP55 4,0 kW IP68 1,5 kW IP68 2,2 kW | IP68 4,0 kW
22 kg 32 kg 44 kg 46 kg 84 kg 159 kg
Namena

Cerija mlinova 10002 sa otvorenim kanalom je namenjena za ekonomsko i pouzdano smanjivanje
Cestica za komercijalne, industrijske i komunalne kanalizacije. Pogodni su za obradu sledecih
materijala:

o Cista i otpadna voda za kanalizaciju koja sadrzi &vrste Gestice i vlaknaste materijale
e Cursti fekalni delovi
o Mulj

o Kanalizacija
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Uputstva za instalaciju i rad

10002 kanal serija

Ograni€enje koriS¢enja

SULZER

Ograni¢enja masine

Opis Dvostruki mlin sa sekacima i odstojnicima zatvorenim u
kuciste od livenog gvozda koji zadovoljava razliCite standarde,
reduktor brzine, elektromotor i upravlja¢ motora

Namena Smanjenje veli€ine Cestica komunalnog/industrijskog

kanalizacionog otpada

Maksimalna brzina protoka

41,4 m3/h

Maksimalni pritisak obrade

6 bari kao Sto je ograniCeno zaptivkama vratila

Informacije za osoblje

Ocekivani nivo obuke,
mogucnosti i iskustva

Primenijiva lokalna, savezna i oblasna bezbednosna pravila,
propise i smernice; pripravnistvo/obuka specifi¢na za
odredenu disciplinu

Posebni fizicki zahtevi

N/D

Osoblje na koje utice

Instalateri, elektriari, operateri, osoblje zaduzeno za
odrzavanje

Ograni€¢enja okruzenja

Temperatura Rad: -5° C do +40° C
Skladistenje: -40° C do +65° C
Vlaznost IP68

Nadmorska visina

1000 metara iznad nivoa mora

Prostorna ograni€¢enja

Rastojanje potrebno za rad

150 mm preko poklopca ventilatora motora

914 mm ispred kontrolera

Rastojanje potrebno za
odrzavanje

610 mm iznad
914 mm sa leve ili desne strane mlina

914 mm ispred kontrolera

Ograni€enja interfejsa

Elektricna 575V/3PH/60HZ
400V/3PH/50HZ

Voda N/D

Hidrauli¢no N/D

Veza sa drugom opremom

*Kada je isporu¢eno sa Sulzer
kontrolerom

Dva (2) releja suvog kontakta koji oznaCavaju stanja Pokretanje i
Neuspelo za mlin za udaljeno locirani rad nadzora kog pokrec¢u
strani izvori
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija

Postavke obrtnog momenta

Postavke obrtnog momenta (Nm)

10K mlin
Navoj 8.8ZP | 18-8 SST Matice za zaklju¢avanje sloga sekaca
M6 12 8,7
M8 30 21,2
M10 55 42
1in¢ 170
30K, 40K, CMD, CDD mlin
1/4 inca 8,5
5/16 inCa 14,9
3/8 in¢a 26,7
1/2 in€a 58
9/16 inCa 75,9
5/8 in¢a 124,7
1-1/2 in¢a 224

Bezbednosne preporuke

Kao i kod ostalih predmeta u procesnom postrojenju, mlin mora biti pravilno postavljen kako bi se
osigurao zadovoljavaju¢ i bezbedan rad (pogledajte odeljak Instalacija). Mlin mora da se odrzava na
odgovaraju¢em standardu (pogledajte odeljak Odrzavanje). Pracenje ovih preporuka ¢e osigurati
postizanje bezbednosti osoblja i zadovoljan rad mlina.

Kada se pri rukovanju Stetnim ili nepogodnim materijalima potrebno je obezbediti odgovarajucéu
ventilaciju kako bi opasne koncentracije isparenja bile rasprdene. Preporu¢ujemo da se, gde je to
moguce, ugrade Sulzer mlinovi sa odgovarajuc¢im osvetljenjem, ¢ime se osigurava efikasno odrzavanje
u zadovoljavaju¢im uslovima. Sa odredenim materijalima proizvoda, uredaj za ispustanje sa
odgovarajuéim ispustom pojednostavice odrzavanje i produZiti radni vek komponenti mlina.

Nivoi buke

Nivo zvuénog pritiska nece prec¢i 70 dB na udaljenosti od jednog metra od mlina. To se zasniva na
tipiCnoj instalaciji i ne mora nuzno da uklju€uje buku iz drugih izvora ili bilo kakav doprinos
odjekivanja u zgradi.

Podmazivanje
U intervalima od 10.000 sati, zajedno sa dopunom masti na zup&anicima, potrebno je izvrsiti
pregled leZajeva, zup&anika i sklopa zaptivki.

Medutim, u tropskim ili drugim teskim uslovima, mozda ¢e biti potrebno ¢eSc¢e podmazivanje. Stoga
je preporucljivo uspostaviti odgovarajuci raspored odrzavanja ili periodi¢ni pregled koji odgovaraju
uslovima servisiranja.
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija

Rukovanje

Tokom ugradnje i odrzavanja potrebno je obratiti paznju na bezbedno rukovanje svim

A predmetima. Gde mlin ili njegove komponente teZe preko 20 kg (45 Ib), preporu¢ujemo
da koristite pribor za dizanje kako biste osigurali da ne dode do licne povrede ili
oStecenja komponenti.

é Ne poku$avajte da podiZzete mlin samo koristeci jednu tacku podizanja. Pri podizanju
teSkih predmeta potrebno je biti izuzetno oprezan zbog bezbednosti osoblja.

é Po dizajnu, sekaci imaju ostre ivice. Morate biti veoma paZljivi prilikom rukovanja.
Preporucujemo upotrebu zastitnih rukavica.

Upotreba predmeta koje Sulzer nije odobrio ili proizveo

Mlin i njegovi delovi dizajnirani su da obezbede da mlin radi sigurno u skladu sa smernicama
obuhvaéenim zakonodavstvom. Kao posledica toga, Sulzer je proglasio masinu bezbednom za
koriS¢enje pri poslovima navedenim u Deklaraciji o usaglasenosti i nameni koja se izdaje uz ovo
uputstvo za upotrebu.

Koriséenje rezervnih predmeta koje Sulzer nije odobrio ili proizveo moze uticati na bezbedan rad
mlina i stoga moze predstavljati opasnost za bezbednost kako rukovaoca, tako i druge opreme. U
tim slu¢ajevima, dostavljena izjava ¢e stoga postati nevazeéa. Garancija na koju upucuju Uslovi
prodaje ¢e takode biti nevazeca ako se koriste zamenski proizvodi koje kompanija Sulzer nije
odobrila ili proizvela.

Pregled / Skladistenje

Prijavite Stetu na kontejneru Spediteru i kompaniji Sulzer.
Obratite se kompaniji Sulzer ili predstavniku za delove koji nedostaju, koji su skinuti ili oSteceni.

Sva oprema treba da se ¢uva u kontrolisanom suvom okruzenju kako biste sprecili koroziju ili
osteéenje komponenti.

Mlinovi se isporucuju iz nase fabrike sa komorom sekaca prskanom premazom koji odbija vlagu i
spremnim za trenutnu ugradnju i rad.

Ako se masina skladisti ili ostavlja neko vreme u stanju mirovanja, preporuéuje se da se slog
sekaca ponovo poprska mazivom koje spre€ava pojavu rde i da se osovine rotiraju 1-5 minuta
svaka 3 meseca bilo ruéno ili pogonskim motorom. Proverite da li mazivo iz pogona mlina curi.
Obratite se kompaniji Sulzer ako curenje prekoraci 6 ml.

Ako ne uradite gorenavedeno, masina moze da se zaustavi usled uskih zazora pri radu pojedinih
reznih elemenata tokom pustanja u rad i poCetnog pokretanja.

Pre instalacije/pustanja u rad:

e Proverite spoljne masSinske delove jer mesta na zaptivaima mogu imati tendenciju da
olabave pri¢vrS¢ivace. Ponovo pritegnite ako se olabave (pogledajte PodeSavanja obrtnog
momenta).

o Proverite da li postoje lagana oStec¢enja laka i po potrebi dofarbajte. Standardna Sulzer boja
(RAL 5002).
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija

Instalacija

ﬁ Elektricne, mehaniCke i radove na odrzavanju bi trebalo da obavljaju samo osobe sa
odgovarajuéim kvalifikacijama i struénoscu. Ti poslovi moraju biti u skladu sa
relevantnim propisima u vezi sa elektrikom i mehanikom.

A\

Obavezno koristite oba
podizna oka

A\

Prikljucite trofazno napajanje
motora i bilo koje opcionalno

Ispunite sve praznine
Protok—» |° °| izmedu okvira i zida
kanala
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija

Veza uzemljenja [samo mlinovi otporni na eksploziju]

Mlin i pripadajuci motor opremljeni su vijcima sa navojem za instalacije koje zahtevaju uzemljenje na
jednoj tacki. Koristite kabl koji ispunjava lokalne zahteve za ozi€enje i pri€vrstite ga za dve usice za
uzemljenje koje se nalaze na kucistu motora i gornjem poklopcu mlina.

J_ Tipi€éna mesta uzemljenja za mlin i pogon. Za povezivanje sa lokalnim tackama za

= uzemljenje prilikom ugradnje. Izvodiée ih odgovarajuce kvalifikovani dobavljaé
usluga instalacije, u skladu sa lokalnim zahtevima i zakonodavstvom. Kablovi za
uzemljenje nisu isporuceni.

MOTOR SA ATEX
OCENOM

,B" VEZA ZA
#, UZEMLIENJE
=/ (M6/M8)

DETALJ .B"
TIPICAN KLIN/KLEMA )
=

j? UZEMLIENJA MOTORA — M6-M8 '3
[l

DETAL] A"

HILTI S-BT USADNI VIIAK
ZAUZEMUENE-M8 &

REDUCIR BRZINE SA
ATEX OCENOM -~

_ LA“VEZAZA
fa=y  UZEMLIENJE
Z (M6/M8)

Elektri¢na instalacija

Mlin je zasticen PLC kontrolnim uredajem podeSenim na ispravnu radnu filozofiju.

A Trebalo bi koristiti samo PLC-ovi koje je isporucila ili odobrila kompanija Sulzer.
Nepostovanje ovog zahteva moze prouzrokovati prevremeni kvar masine i moze ponistiti
garanciju masine. Takode je vazno da je PLC pravilno povezan na plo¢u (pogledajte
Uputstvo za kontroler ako je kontroler isporucen).

& Pre ugradivanja mlina, uverite se da su zamenjeni svi prikljucci i kontrolne ploce.

é Elektricna veza sme da se izvr§i samo uz upotrebu opreme koja odgovara i klasifikaciji i
okruzenju. Ako postoje sumnje u pogledu prikladnosti opreme, potrebno je konsultovati
kompaniju Sulzer pre nego Sto nastavite. Tatke uzemljenja bi¢e obezbedene na
elektricnim pogonima sa ATEX oznakom (ako su isporuceni) i neophodno je da su
pravilno povezani. ElektriCna instalacija treba da sadrzi odgovarajucu izolacionu opremu
kako bi se osiguralo da je sklop mlina i pogona bezbedan za rad.
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija
Zastite

U interesu bezbednosti, sve zastite moraju biti zamenjene nakon sto su budu
izvrSena potrebna podesavanja mlina.

Upozorenje / Kontrolni uredaj

Pre upotrebe mlina, ako su ugradeni uredaji za upozorenije ili upravljanje, oni moraju biti podeSeni u
skladu sa njihovim specifi¢nim uputstvima.

Kompanija Sulzer nije odgovorna ako ne postujete lokalne ili medunarodne propise,
A kao ni za Stetu uzrokovanu greSkama u ozicenju ili nepravilnom izolacijom. Za podizanje
mlina koristite opremu za podizanje ocenjenu na minimalnu tezinu mlina koja je
pri¢vr§¢ena na sve prstenove za podizanje gornjeg poklopca mlina. Proverite strelice za
smer protoka kroz mlin, smesStene na bo€noj strani mlina, pokazuju u smeru protoka.

Procedura pokretanja

Po prirodi opreme i radnog okruzenja, mlin moze biti izuzetno opasna masina. Od
vitalnog je znacaja da se rukovaoci upoznaju sa ovim uputstvima za ugradnju i
rukovanje pre rada sa masinom.

Uverite se da u blizini mlina nema neovlaSéenog osoblja ili materijala.

>

Koristite kontrolnu tablu ocenjenu za napon motora mlina, struju, frekvenciju sa odgovaraju¢im
uredajem za prekid napajanja i zastitom od prekomerne temperature ako motor ima termostat.

Ukljucite mlin pomoc¢u kontrolnog prekida¢a na kontrolnoj tabli.

Proverite pravilno okretanje motora ili vratila. Iskljucite napajanje i zamenite bilo koja dva kabla
motora ako su obrnuta. Postepeno primenite protok. Potvrdite redukovanije ¢vrstih Cestica.

Gde je primenijivo:

1. Proverite sve instalacione mehanicke delove kada se masina ugradi u Vratila Motor

ispravan radni polozaj.
2. Proverite da li su svi elektricnim priklju¢ci i uzemljenje celoviti i da li je @@/ f}

instalacija u skladu sa relevantnim propisima i $emama kola.

3. Uvek se uverite da ¢uva masinu u skladu sa lokalnim zdravstvenim i Protok
bezbednosnim zahtevima.
Ukljucite mlin pomoc¢u kontrolnog prekida¢a na kontrolnoj tabli.

Prilikom pokretanja proverite smer okretanja sekaca. Sekaci treba da
se okre¢u prema sredini kada se gleda sa strane ulaza.

Proverite da li se mlin zaustavlja kada se aktivira radnja zaustavljanja.

7. Pokrenite masinu i postepeno pokrecite sistem dovodenja do masine. Treba voditi raCuna da
masina ne bude preopterecena. Podesite dovod kako biste zadrzali samo najmaniji prakticni
rezervoar materijala u slogu sekaca.
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija

8. Nakon dodatnih 10 minuta rada zaustavite masinu, iskljuCite je i zakljucajte glavni izolator.
Proverite zategnutost svih pricvrsnih vijaka. Ponovno proveravajte na svakih 500 radnih sati.

9. Proverite zategnutost svih kablova i veza. Ponovno proveravajte na svakih 500 radnih sati.

10. Pridrzavajte se smernica proizvodaca u pogledu pocetnog obnavljanja maziva menjaca i
narednih intervala zamene.

11. U slu€aju preoptereéenja masine (zaglavljivanja), kontroler je programiran da aktivira sledeci
postupak:

i.  Momentalno obrnite smer rotacije da biste otklonili stanje, a zatim se vratite u normalan
rad.

ii.  Ako do preopterecenja dode ponovo u roku od 60 sekundi, obrnite smer rotacije da biste
otklonili stanje, a zatim se vratite u normalan rad.

iii.  Ako uroku od 60 sekundi od prvog, dode do treceg preoptereéenja, masina se iskljuéuje i
ukljucuje kolo alarma.

12. Nakon isklju€ivanja masine, smanijite pritisak, izolujte je i zaklju€ajte. Pregledajte masinu,
uklonite sve prepreke i resetujte kontrolor.

13. Sada mozete ponovo da pokrenete masinu.

Savet za rasklapanje

Prilikom servisiranja mlina, budite sigurni da je

@ j/ /|\/5\/@\ glavni izolator oznaéen/zakljuéan. Sluéajno

pokretanje moze dovesti do ozbiljnih povreda.

1. Otkacite ozicenje na prikljucnim kutijama motora i oznacite kablove radi identifikacije.
Izolujte mlin od spoljadnjih uticaja.

Ako je potrebno, mlin mozete potpuno ukloniti iz instalacije pomocu preporu¢ene opreme za
dizanje.

10002_Channel_Series_SR_20210524_V01.docx 11



Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija
Ciséenje / Pregled

Vazno je povremeno pregledati mlin (vremenski period zavisi od koriS¢enja).

A @ Spojite opremu za podizanje i uklonite mlin

@ @ 1. Ocistite parom i dezinfikujte sve delove jedinice, iskljucuju¢i motor, sklopove
zaptivki, pogonski uredaj i leZajeve.
2. Uklonite sav materijal za zaptivanje sa povrsina spojeva.
3. Potrebno je temeljito odistiti kuéista.
4. Pregledajte sve delove na prekomerno habanje.
5. Pregledajte zup&anike na habanje i ostecenja.
6. Svi mlinovi i odstojnici moraju biti Cisti i bez pukotina ili prekomernog habanja.
7. Osovine treba da budu diste i da se sastruzu pukotine radi lakSeg slaganja.

Pregledajte vratila na prekomerno habanje $estougaonog dela.

Obratite se servisnom odeljenju kompanije Sulzer ako bilo S§ta od navedenog
zahteva zamenu.

Savet za ponovno sklapanje

1. Podmazite zup&anike prilikom ponovne montaze navedenim mazivom.

2. Ponovo povezite ozi¢enje na priklju¢nim kutijama motora koriste¢i oznake na kablovima radi
identifikacije.
Ponovo otvorite izolacione ventile sistema.

Po zavrSetku montaze, prodite kroz postupak ,PoCetnog pokretanja“.

Isklju€ivanje na duzi rok

Za iskljucivanje na duzi rok pogledajte odeljak Pregled / Skladistenje.
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Uputstva za instalaciju i rad su LZER

10002 kanal serija

Odrzavanje

Za servis ili delove kontaktirajte svog predstavnika kompanije Sulzer. NEMOJTE pokuSavati
servisiranje osim onog opisanog u ovom odeljku.

@ y Skinite i blokirajte napajanje.

Nakon prva 3 meseca, a zatim na svakih 6 meseci ili ako se ¢vrste materije ne obraduju:

Proverite seka¢e na habanije, ivice ne bi trebalo da budu zaobljene.
(Pogledajte Dozvoljene tolerancije habanja.)

Proverite pritegnutost sloga sekaca.

@

U slu€aju popustanja ili habanja, pogledajte Re$avanje problema.

Potrebno je obaviti rutinsko odrzavanje na svakih 12 meseci.

Proverite pritegnutost steka sekaca i sekace na habanje.

Skinite pogonski sklop, a zatim skinite gornji i donji poklopac. Ako su
kucista gornje ili donje zaptivke zaprljana otpadnim vodama, obratite
se lokalnom servisnom centru kompanije Sulzer.

Pre ponovnog postavljanja gornjeg i donjeg poklopca, postavite nove
zaptivke.

@O

Svakih 5 godina:

o Skinite pogonski sklop, gornji poklopac i staru mast.

o Pregledajte zup&anike na osteéenja ili habanje, zamenite po potrebi, a
zatim dopunite mazivo (pogledajte Tabelu podmazivanja).

Tabela podmazivanja

Proizvodac Mazivo

Mast maziva (ne mesajte) 500 grama

Ormskirk Total Multis Complex EP2*
Mast za O-prsten
Ironsides Lubricant Ltd Silikonska mast za ventile*
0250/0077
Inhibitor rdanja
Solent SOL-732-0620K sprej*

Opsta i zastitna

WD-40 preduzece WD-40 aerosolno mazivo*

* O.E.M. (Proizvodac originalne opreme)
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Uputstva za instalaciju i rad

10002 kanal serija

SULZER

Dozvoljene tolerancije habanja

Opis S/P Debljina
Odstojnik Maksimalno 0,20 mm nulto habanje
Sekad Maksimalno 0,63 mm 0,75.mm.po strani na .ivici sekvaé?
Pogledaijte sliku za habanje sekaca ispod

Resavanje problema

Habanje sekac¢a

Simptom

Provera

Cvrste materije nisu smanjene

Rotacija sekaca

Sekaci na habanje

Pritegnutost sloga sekaca

Pogonski lanac motora mlina

Popustite slog sekaca

Potrebno je skinuti jedinicu

Kartridzi zaptivki na ostecenje

Sekaci na habanje

Odvrnute matice za zaklju¢avanje

Prekomerna buka, vibracije ili
vracanja

Zupc&anici na habanje

Kartridzi zaptivki na zaprljanje

Preoptereéenje motora

Preopterecenje Cvrstih Cestica

Sekaci na habanje
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