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1 Allm

ant

1.1 Anvandningsomraden

A

separationsanlaggning.

Lyftstationerna far inte anvandas till uppsamling eller pumpning av brandfarliga eller fratande
vatskor. Avloppsvatten som innehaller fett, bensin eller olja far bara tillféras lyftstationen via en

De 6versvamningssakra lyftstationerna for fekalievatten i serien Sanimat 1000, 1002, 2002 och Piranhamat

701, 1002 ar konstruerade for pumpning av avloppsvatten fran lagen under braddniva i enlighet med EN 12056.

OBS!

Liksom andra elektriska apparater kan ocksa den hidr produkten sluta att fungera

pa grund av felaktig anvdndning, for Iag eller ingen ndtspdnning eller tekniska fel. |
ett sadant ldge finns risk att medier som vatten kan ldcka ut. Om skador riskerar att

uppsta nédr apparaten anvédnds, ska man vidta sadana atgérder att saddana skador
undviks. Om omstédndigheterna sa krédver kan det finnas behov av exempelvis ett
nédtspdnningsoberoende larm, ett portabelt elverk och en reservanldggning ansluten

pa samma sétt.

1.2 Namnskylt

Vi rekommenderar dig att notera informationen fran den ursprungliga namnskylten som visas pa bilden nedan

och férvara den, tillsammans med kvittot pa inkdpet, som bevis for eventuellt framtida behov.

Ange alltid pumptyp, artikelnummer och serienummer i faltet "Nr" vid all kommunikation.

Bild 1 Namnplat
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standardversion

Forklaring
O Typ Pumptyp
SULZER C 6 XX/XXXX IP 68 Nr/Sn Artikelnr/Serienr
Typ xx/xxxx  Tillverkningsdatum (vecka/ar)
Nr Sn UN Markspanning \%
UN IN Ph Hz IN Markstrom A
P1: Cos @ n Frekvens Hz
p2: Insul. CI.F P1 Ingédende markeffekt kW
Qmax Hmax P2 Utgdende markeffekt kw
= Sulzer P:r::)mSolutions Irelangdlrl_ntz. L Vathal.. mi3n4
Wexford, Ireland. Qmax Max. flode md/t

Made in Ireland www.sulzer.com Hmax Max. tryckhojd m

& Komp. Kompressordiameter mm

DN Tryckledningens diameter mm

SULZER g3 )
SANIMAT/PIRANHAMAT XXIXXXX
Nr.0756XXXX
UN ‘ IN Hz
PIN max
aMAX Hmax
BIN EN 12050-1 kW

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland

\ Made in Ireland www.sulzer.com /

Bild 2 Namnskylt fér samlingstank Sanimat/Piranhamat
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1.3 Komponenter hos lyftstation Sanimat 1000 — med kulventil — for fekalievatten
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Bild 3 Komponenter hos lyftstation Sanimat 1000 med kulventil
Tryckledningsanslutning med DIN-flans DN 80
Tryckledningsanslutning, med DIN-flans DN 80 och 4" elastisk rérkoppling som standard
Kulbackventil
Inloppsport (hdjd 220 mm).
Samlingstank av plast, lukttat och korrosionsbestandig
Inloppsport (hdjd 180 mm).
Forankringsfasten for att sakra lyftstationen vid golvet
Inspektionsdppning pa samlingstanken, med gangat forslutningslock
Genomforingsport (diam. 40 mm) for det drankta réret vid anslutning av den handdrivna membranpumpen
Nivakontroll med hjalp av drankt ror i tanken
. Avluftningsport (DN 70) for anslutning till avluftningsroret via en elastisk rérkoppling
Sulzer drankbar avloppspump, trefasig 400 V eller enfasig modell 230 V
Styrenhet
Kabel mellan det drankta réret och dvervakningsenheten

Motorkabel 4G1 for trefasiga och enfasiga modeller, kabelns langd fran tanken till kontrollskapet 4 m, fran
kontrollskapet till ndtkontakten 1,5 m

16. Handdriven membranpump (tillbehor) for témning av tanken i handelse av stromavbrott, eller vid eventuella
reparationer

17.  Anslutning till matningsstrom

© ©o N oA WN =
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ANM. Den handdrivhna membranpumpen bor inte fastas pa samlingstanken.
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1.4 Komponenter hos lyftstation Sanimat 1002 / Piranhamat 1002 for fekalievatten

1091-00

Bild 4 Komponenter hos lyftstation Sanimat/Piranhamat 1002
Tryckledningsanslutning med DIN-flans DN 80 och 4" elastisk rérkoppling som standard (Piranhamat G174").
Avstangningsventil for tryckledningen kravs i enlighet med EN 12056
Samlingstank av plast, lukttat och korrosionsbestandig
Forankringsfasten for att fasta lyftstationen vid golvet (géaller enbart Sanimat)
Mellanstycke med DIN-flans DN 80 (endast pa Sanimat)
Kulbackventil
Avluftningsport (DN 70) for anslutning till avluftningsroret via en elastisk rérkoppling
Port (dia. 40 mm) for det drankta roret vid anslutning av den handdrivna membranpumpen
Inspektions6ppning for samlingstanken, med gangat forslutningslock
Styrenhet
. Styrledning mellan det drankta réret och dvervakningsenheten

Motorkabel 4G1,5 for trefasiga och 7G1,5 for enfasiga modeller, kabellangd fran tanken till kontrollskapet 4 m, for
en enstaka enhet kravs dessutom 1,5 m kabel fran kontrollskapet till natkontakten.

13. Sulzer dréankbar avloppspump, trefasig 400 V eller enfasig modell 230 V

14. Handdriven membranpump for témning av samlingstanken i handelse av strdmavbrott, eller vid eventuella
reparationer

15. Nivakontroll med hjalp av drankt ror i tanken
16. Forbindelseport for tvargdende anslutning av avluftningsroret for dubbelsidig avluftning av samlingstanken

© N O hs WDN =
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ANM. Detaljerna nr 2 och 14 medféljer inte som standard. Den handdrivna
membranpumpen boér inte fastas direkt pa samlingstanken.

6006092-03 5



1.5

Komponenter hos lyftstation Piranhamat 701
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Bild 5 Komponenter hos lyftstation Piranhamat 701

1. Tryckledningsanslutning G1%4"

2. Avstangningsventil for tryckledningen kravs i enlighet med EN 12056

3. Sulzer drankbar avloppspump, trefasig 400 V eller enfasig modell 230 V

4. Backventil av kultyp

5. Samlingstank av plast, lukttat och korrosionsbestandig

6. Avluftningsport (DN 70) for anslutning till avliuftningsroret via en elastisk rorkoppling

7. Forankringsfasten for att sékra lyftstationen vid golvet

8. Genomfoéringsport (& 40 mm) for det drankta roret vid anslutning av den handdrivna membranpumpen

9. Inspektionsdppning for samlingstanken, med gangat forslutningslock

10. Nivakontroll med hjalp av drankt ror i tanken

11. Overvakningsenhet.

12. Motorkabel 4G1,5 for trefasiga och 7G1,5 fér enfasiga modeller, kabellangd fran tanken till kontrollskapet 4
m, for en enskild enhet kravs dessutom 1,5 m kabel fran kontrollskapet till natkontakten.

13. Plastslang som styrledning, ansluten mellan det drankta réret och évervakningsenheten

14. Handdriven membranpump foér tdmning av samlingstanken i handelse av strdmavbrott, eller vid eventuella
reparationer

ANM. Detaljerna nr 2, 4 och 14 medféljer inte som standard. Den handdrivna

membranpumpen boér inte fistas direkt pa samlingstanken.

6006092-03
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13.
14.
15.

16.

Komponenter hos lyftstation Sanimat 2002

Bild 6 Komponenter hos lyftstation Sanimat 2002
Tryckledningsanslutning, med DIN-flans DN 80 och 4" elastisk rérkoppling som standard
Avstangningsventil for tryckledningen kravs i enlighet med EN 12056
Samlingstank av plast, lukttat och korrosionsbestandig
Mellandel med DIN-flans DN 80
Icke-retur-kulventil

Anti-flotations-konsoler for sakring av lyftstationen till golvet

Ventilationsport (DN 70) fér anslutning av ventilationsledningen med hjalp av en flexibel réranslutare
Port (dia. 40 mm) for inkoppling av den drankta slangen vid anslutning av handmembranspumpen
Inspektionsdppning for uppsamlingstank med gangad avstangningsdel

Styrenhet

. Kabel ansluten mellan den drénkta slangen och kontrollenheten

Motorkabel, 4 G 1 for trefas- och enkelfasversioner, kabellangd fran tank till mandverbox 4 m, fran
manoverbox till kontakt 1,5m.

Kontakt spanningsforsoérjning
Sulzer drankbar avloppspump trefas 400 V

Handmembranspump for tdmning av uppsamlingstanken vid spanningsbrott eller om reparationsarbete ar
nddvandigt

Nivastyrning med hjalp av drankt slang i tank

ANM. Detaljerna nr 2 och 15 medféljer inte som standard. Den handdrivna

membranpumpen boér inte fistas direkt pa samlingstanken.

6006092-03
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1.7 Beskrivning

De Oversvamningssakra lyftstationerna for fekalievatten i serierna Sanimat 1000, 1002, 2002 och Piranhamat
701 och 1002 bestar av en lukttat samlingstank i plast som uppfyller EN 12050-1, en drankbar avloppspump
(hos Sanimat 1002, 2002 och Piranhamat 1002 = 2 drankbara pumpar) samt en mandverpanel med ett system
for nivakontroll. Samlingstanken ar som standard utrustad med ett antal stdngda inloppsportar. Dessa portar,
som kan 6ppnas efter behov, sitter pa olika hojd och har diametrarna DN 70, DN 100 och DN 150.

Som standard ar nagon eller nagra av de drankbara avloppspumparna S13/4 W, S14/4 D, S22/4 D, S30/2 D
eller Piranha S17/2 W, S17/2 D monterad(e).

Statorlindningen ar utférd enligt klass F.

Motorns skyddsform ar IP 68, dvs. motorerna ar helt éversvamningssakra.

Motoraxeln ar lagrad i kullager med livstidssmorjning. Axeltatningen pa motorsidan astadkoms med en radiell
l[&pptatning och pa pumpmediets sida med 2 radiella lapptatningar. Pa Piranhamat 701 och 1002 ar den tatad
pa motorsidan med en radiell lapptatning och pa pumpmediets sida med en mekanisk tatning.

Hydrauliken pa Sanimat 1000, 1002 och 2002 med virvelsystem bestar av ett pumphjul av virveltyp med
pumphus. Pumphijulet ar tillverkat av gjutjarn (EN-GJL-250).

Hydrauliken hos Piranhamat 701 och 1002 med Piranha finférdelningssystem bestar av en spiralformig botten
pa pumphuset, utrustad med en stationar knivring med skareggar samt en rotorkniv som sitter placerad under
pumphjulet for att ge optimalt obehindrad gang.

Avloppsvattnet som tas in via intagsportarna samlas upp i den lukttata samlingstanken.
Vid en bestamd vatskeniva startas den drankbara pumpen av den automatiska nivakontrollen och nar
samlingstanken val témts stangs den ater av.

Pa enheter med tvillingpump (Sanimat 1002, 2002 och Piranhamat 1002) bér pumparnas startféljd alterneras.
Den andra pumpen bor endast betraktas som en reservpump nar pumpeffekten beraknas. Om niva 2

uppnas kommer bada pumparna att arbeta samtidigt. Om niva 2 kvarstar langre tid an 60 sekunder utléses
larmsignalen.

Lyftstationerna Sanimat 1000, 1002 och 2002 ar férsedda med en inbyggd tryckgivare med membranbrytare,
som (med hjalp av en bdjlig kabel) kan anslutas till dvervakningsenheten for automatisk till- och frankoppling av
pumpen.

Lyftstationerna Piranhamat 701 och 1002 ar férsedda med ett inbyggt rér som (med hjalp av ett bgjligt ror) kan
anslutas till en membranbrytare i dvervakningsenheten for automatisk till- och frankoppling av pumpen.

2 Sakerhet

De allmanna och sarskilda halso- och sékerhetstipsen beskrivs i detalj i haftet “Sakerhetsanvisningar for
Sulzerprodukter typ ABS”. Om nagot ar oklart eller om du har sakerhetsrelaterade fragor kontaktar du
tillverkaren Sulzer.

Nar de har getts handledning eller instruktion angaende saker anvandning av utrustningen
och forstar de risker som finns, kan denna enhet anvandas av barn fran 8 ars alder och av
personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental formaga eller som saknar erfarenhet
och kunskap. Barn far inte leka med apparaten. Rengéring och anvandarunderhall ska inte
utféras av barn utan handledning.

8 6006092-03



3 Transport

A Enheten far inte tappas eller kastas under transporten.
A Enheten far inte lyftas eller sdnkas i natkabeln.

A Anvands en vinsch maste den ha ratt dimensioner for enhetens vikt.

Du maste folja alla relevanta sékerhetsregler och allmanna regler for ett korrekt och sakert arbetssatt.

4 Montering och installation
ANM. Vi rekommenderar att Sulzer originaltillbeh6r anvéands vid installation och montering
av enheten.

Q Sakerhetsforeskrifterna och allménna regler for ett korrekt och sakert arbetssatt maste foljas extra
noggrant vid arbeten i slutna utrymmen.

* — 1 Havertbrytare 3
= 2 Vaggoppning -
@ [oP= I P !
— 3 Tryckledning
Drzrzrz? S
5 @ 4 Avluftningsror
o = 5  Draneringspump
6  Avstangningsventil
7  Flanskrage med elastisk rérkoppling
@
I @ A
Ug |
—— Lo |
Bild 7 Installationsexempel Sanimat 1000
* J— 1 Havertbrytare 3
{ e g
H 2 Vaggbppning
@ ® .
@;LISW 3 Tryckledning
o @ 4 Avluftningsror
® 5  Draneringspump
6  Avstangningsventil
7  Flanskrage med elastisk rérkoppling
T
G

Bild 8 Installationsexempel Sanimat 1002
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4.1 Krav pa installationsplatsen

Det rum dar lyftstationen monteras maste vara sa stort att det finns minst 60 cm fri arbetsbredd eller arbetshojd
bredvid och ovanfor alla évervakningselement eller delar som kan kréva underhall.

Elektrisk matningsstrom / jordad:
Trefasanslutning: 3 x 400 V + N + jord
Enfasanslutning: 1 x 230 V + N + jord

Krav pa sakringar:
Trefasanslutning 400 V: 3 x 16 A, tréga
Enfasanslutning 230 V: 1 x 16 A, trog

ANM. Sékringar, kabelarea och kraftledningens spédnningsfall maste uppfylla kraven i DIN/
EN och tillimpliga féreskrifter fran den lokala elleverantoren.

Alla 6ppningar i vaggar eller tak for tryck-, avluftnings- eller inloppsledningar maste ha tillrackliga dimensioner
for att kunna tatas med ljuddampande material.

Inloppsledningarna maste laggas sa att det finns ett kontinuerligt fall av féreskriven storlek till
samlingstankarnas inloppsportar.

ANM. Vid installation av lyftstationer ska bullerféreskrifterna fér byggnader i DIN 4109
féljas.
4.2 Installation av samlingstanken

Bestam installationsplatsen och placera tanken sa att den star pa jamnt underlag och ar horisontellt avvagd i
alla riktningar.

Sakra samlingstanken med pluggar (3), sexkantsskruvar (2) och brickor (2) sa att den inte kan bérja rora sig
eller flyta.

OBS! Overdra inte sexkantsskruvarna (2), eftersom samlingstanken (1) da kan skadas.

ANM. Samlingstanken till Sanimat 1000-serien kan d&ven monteras spegelvénd.

1103-00
1097-00
1120-00

Bild 9 Installation av Piranhamat Bild 10 Installation av Bild 11 Installation av Sanimat
1002 Piranhamat 701 1000, 1002 och 2002
ANM. Trdskruv med sexkantshuvud (2) och plugg (3) medféljer ej.

10 6006092-03



4.3 Tryckledning

Tryckledningen maste installeras enligt gallande foreskrifter.DIN 1986/100 och EN 12056 géller sarskilt for
féljande:

- Tryckledningen ska utrustas med en aterflédeslyra (med 180° krék) ovanfor braddnivan. Darefter ska
ledningen ha sjalvfall fram till uppsamlingsledningen eller avloppet.

- Tryckledningen bdr inte anslutas till ett fallrér.

- Inga andra infléden eller tryckledningar bér anslutas till denna tryckledning.

OBS! Tryckledningen bér installeras sa att den skyddas mot frost.

En inbyggd backventil av kultyp sitter monterad som standard pa samlingstanken Sanimat 1000.
Tva inbyggda backventiler av kultyp sitter monterade som standard pa samlingstanken Sanimat 1002 och 2002.
Beroende pa typen, medfdljer antingen en eller tva backventiler av kultyp till samlingstanken Piranhamat 1002.

Avluftningsroret ansluts till det vertikala utloppet ovanpa samlingstanken med en rormuff.

Ledningen bor ha ett konstant tvarsnitt (minst. DN 70) och bor gradvis stiga upp till dver takniva.
Inflédes-, tryck- och avluftningsroret ska installeras med isolerade fastspanningsanordningar som stddjer
rorledningarna pa ett sadant satt att inga spanningar uppstar.

431 Avstangningsventil
Enligt foreskrift EN 12056-4 ska det vid rordiametrar éver DN 80 sitta en avstangningsventil lampad for
avloppsvatten monterad direkt ovanpa Sanimat-samlingstanken.

4.4 Ansluta infloden

Inflédena fran spillvattenkallorna kan anslutas till de horisontella eller vertikala inloppsportarna med rérmuffar.

441 Forbereda in- och utloppsportarna

Alla portar ar tillslutna nar enheten levereras och maste 6ppnas innan de kan anvandas. Saga darfor av de
avsedda portarna ca 10 mm fran anden.

Roren till saval in- som utloppsportarna maste installeras sa att inga spanningar uppstar. Rérens tyngd
(inklusive vattnet i dem!) maste baras upp av tillrackligt dimensionerade stod (galler aven plastror).

4.4.2 Oppna samlingstankens inloppsportar

Oppna bara de inloppsportar som ska anvandas. S&ga av sa liten bit som méjligt, s& att s& mycket material som
mojligt blir kvar till plugganslutningen.
Fila bort eventuella vassa kanter pa in- och utsidan.

1098-00

Bild 12 Oppna samlingstankens anslutningar

6006092-03 11



4.5 Nivakontroll

Sanimat 1000, 1002 och 2002 ar férsedd med ett inbyggt nivakontrollsystem (med vertikal flottér) med kabel for
direkt anslutning till dvervakningsenheten.

Nivakontrollen pa Piranhamat 701 och 1002 ar av pneumatisk typ med drankt rér och styrledning (plastslang) till
dvervakningsenheten.

Det drankta roret ar fast installerat i samlingstanken. De brytar- och évervakningsanordningar som kravs finns
redan i 6vervakningsenheten.

1099-00

Bild 13 Installation av styrledning (plastslang)

1 Styrenhet 4 Forskruvning, 13 mm, till drankt ror
2 Styrledning 5 Drankt ror
3 Mutter till mufférband

OBS! Sjédlva évervakningsenheten (1) bér installeras éver eventuell 6versvamningsniva pa
ett sadant sétt att styrledningen (2) stiger kontinuerligt mot den.

Styrledningen (2) har en kontinuerlig stigning enligt bild 13.
Korta av styrledningen vid behov och tré den pa slangmunstycket pa det drankta rorets forskruvning (4).

Hindra det drankta rérets forskruvning (4) fran att vida sig genom att dra at mufférbandets mutter (3) ordentligt
med en 13 mm 6ppen nyckel.

OBS! Det drénkta rorets lasskruv (4) far inte vridas.

12 6006092-03



4.6 Installation av 6vervakningsenheten

OBS! Overvakningsenheten bér monteras éver eventuell versvimningsniva i ett
utrymme med bra ventilation och pa en ldttatkomlig plats. Skyddsklass for
overvakningsenheten IP 54.

Overvakningsenheten bor sékras vid alla fastsattningspunkter. Om du skruvar 16s det nedre skyddskapan
kommer du at fastsattningshalen.

OBS! Borra inte igenom sjéalva kapan till 6vervakningsenheten.

ANM. Platsen dér 6vervakningsenheten monteras bér véljas sa att styrledningen gradvis
stiger upp till 6vervakningsenheten. Se till att inga 6glor bildas pa styrledningen.

ANM. Det finns nagra olika kontrolilskdpsmodeller. Kontrollera kopplingsdiagrammet/-
anvisningarna i handledningen i kontrollskapet.

4.7 Elektrisk anslutning

Q Fdre driftsattning boér en expert kontrollera att en av de nédvandiga elektriska skyddsenheterna finns
pa plats. Jordning, nolledare, jordfelsbrytare etc. maste éverensstamma med foreskrifterna fran den
lokala elleverantéren och en behdrig elektriker maste kontrollera att de ar i fullgott skick.

OBS! Elférsérjningssystemet pa plats maste uppfylla VDE eller andra lokala bestimmelser
om kabelarea och maximalt spdnningsfall. Spdnningen som anges pa pumpens
namnskylt maste motsvara elnétets spanning.

Natkabeln maste skyddas av en tillrackligt dimensionerad langsam sakring som motsvarar pumpens
markeffekt.

Q Ingadende strommatning och anslutningen av pumpen till mandverpanelens terminaler maste stamma
Overens med mandverpanelens kretsschema samt motoranslutningsdiagrammen och maste utféras
av en behdrig person.

Du maste folja alla relevanta sékerhetsregler och allmanna regler for ett korrekt och sakert arbetssatt.
ANM. Overbelastningsreléet i 6vervakningsenheten har stillts in korrekt pa fabriken.

ANM. Radfraga en elektriker.
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4.8 Kopplingsschema

u v W PTE¥
Lk|gry| br _____lgr/yel
|

Bild 14 Trefas

Forklaring
U,V,W = Spanningsférande
PE = Jordning
gr/yel =  Gront/Gult
blk = Svart
gry = Gra
4.9 Kontrollera rotationsriktningen

R C S Pt
blk| gry| br _____Igr/yel
|
|
|
|
|

1013-01
m
1016-00

Bild 15 Enfas

Brun

Kor

Start

Allmant (Neutralt)

A Ta hansyn till sdkerhetstipsen i foregaende avsnitt!

For trefasdrift galler att nar enheten anvands for forsta gangen, och nar den anvands pa en ny plats, maste
rotationsriktningen kontrolleras noggrant av en behorig person.

A Rotationsriktningen far bara éandras av en behdrig person.

OBS! Féljande symtom hos en driankbar pump tyder pa felaktig rotationsriktning.

*  Pumpen gar ojamnt och vibrerar kraftigt.

*  Pumpen néar inte upp till full effekt och det tar for lang tid att tomma samlingstanken.

*  Pumpen later ovanligt nar den arbetar.

« Larmet gar pa 6vervakningsenheten. Las installations- och bruksanvisningen som medféljer

Overvakningsenheten

14
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410 Installation av tillbehor

4.10.1 Installation av avstangningsventil och flanskrage

1101-00

Bild 16 Installation av avstédngningsventil och fldnskrage

Placera avstangningsventilen DN 80 (7) med den flata packningen (8) mot tankens tryckledningsflans DN

80 och dra fast med sexkantsskruvar och muttrar. Placera flanskragen (5) med den flata packningen (6) mot
avstangningsventilen och dra fast med sexkantsskruvar och muttrar. Tra den bgjliga slangen (3) pa flanskragen
(5) och dra at slangklamman (4). For in tryckledningen (1) i den bdgjliga slangen (3) och dra at slangkldamman (2).
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4.10.2 Installation av den handdrivha membranpumpen (vaggmonterad)

1102-01

Bild 17 Installation av handdriven membranpump

OBS! Tryckledningen (1) fran den handdrivna membranpumpen maste dras oberoende av
den drédnkbara Sulzer-avloppspumpens tryckledning, och i likhet med denna maste
den forses med en hévertbrytare som placeras ovanfor avioppets braddniva (se
dven installationsexemplet pa bild 7). Tryckledningarna maste dras till en punkt efter
hévertbrytaren.

Valj en lattatkomlig monteringsplats for den handdrivna membranpumpen och fast den med pluggar (3) och
skruvar (4).

Tryck in och avlagsna pluggen i den valda 6ppningen i tanken.

Skjut in det drankbara PVC-roret (5) [ytterdiam. 40 mm] i tanken med den snedskurna delen nedat tills det gar i
botten.

Som sugledning anvands antingen ett ror med sjalvhaftande krage eller en slang med slangklamma (2).

OBS! Den handdrivna membranpumpen bér aldrig fastas pa samlingstanken.
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5 Driftsattning

A Ta hansyn till sékerhetstipsen i foregaende avsnitt!

Fore driftsattning ska enheten kontrolleras och ett funktionstest utféras. Sarskild uppmarksamhet bor féljande
ges:

Har elanslutningen utforts enligt gallande foreskrifter?

Stammer pumpens rotationsriktning - aven om den kors via en nédgenerator?

Har styrledningen (plastslangen) dragits med kontinuerlig stigning?

Har samlingstanken sakrats sa att den inte kan flyta ivag?

Har avluftningen installerats enligt gallande foreskrifter?

OBS! Innan samlingstanken driftsétts ska den rengéras fran alla stérre partiklar och fyllas
med vatten. Om styrledningen (plastslangen) ansluts till det drdnkta réret nér tanken
redan ar full, maste samlingstanken témmas helt en gang genom att omkopplaren
stélls pa "Manuell”. Efter driftséttningen brukar lyftstationen for fekalievatten
normalt kéras med omkopplaren i ldget "Auto”.

5.1 Installning av korningstiden — Sanimat 1000/1002/2002 och Piranhamat 701/1002

Den drankbara pumpens korningstid har pa fabriken stallts in pa 2 sekunder i 6vervakningsenheten. Detta
varde stalldes in med en total tryckhojd (inklusive friktionsforluster) pa 3,5 m som referens.

Ar den totala tryckhéjden en annan, kan kérningstiden justeras med hjalp av installningsvredet pa
overvakningsenhetens frontplatta.

For att den ratta korningstiden ska ga att bestamma, bor nivan i samlingstanken kontrolleras vid slutet av en
automatisk pumpcykel.

Korningstiden for Sanimat 1000, 1002 och 2002 stalls in automatiskt av évervakningsenheten

OBS! Korningstiden &r korrekt instélld om den dréankbara pumpen stangs av nar
vétskenivan sjunker under det drdnkta rorets ldgsta del. Om kérningstiden &ar fér lang
kommer den dridnkbara pumpen att féra ovdsen (sérplande drift).
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Underhall

Innan nagot underhallsarbete pabdrjas maste enheten kopplas fran helt fran elnatet av en behdrig
person och man bdr sékerstalla att den inte oavsiktligt kan kopplas in igen.

Nar reparations- eller underhallsarbete utfors maste de sakerhetsféreskrifter som géaller arbete i
avloppsanlaggningars slutna utrymmen féljas, samt ocksa allmanna regler for ett korrekt och sakert
arbetssatt.

Service far endast utféras av kvalificerad personal.

For att undvika fara om matningskabeln skadas maste den bytas ut av tillverkaren eller dess
serviceverkstad eller en pa motsvarande satt kvalificerad person.

> B BDP-

ANM. Underhallsatgédrderna som anges hér ar inte avsedda fér hobbyreparationer eftersom
sdrskilda tekniska kunskaper behdvs.
ANM. Ett underhalisavtal med var serviceavdelning garanterar att du far bdsta méjliga

tekniska service i alla ldgen.

6.1 Kommentar till underhallet pa lyftstationer enligt EN 12056.

Det rekommenderas att lyftstationen avsynas en gang i manaden och att en funktionskontroll utférs.
Lyftstationen ska underhallas av utbildad personal enligt EN-féreskrifterna, med féljande intervall:

- var tredje manad i féretagslokaler

- tva ganger om aret i flerfamiljshus

- en gang om aret i enfamiljshus.

Dessutom rekommenderar vi dig att sluta ett underhallsavtal med ett kvalificerat serviceforetag.

6.2 Allménna tips for underhall

Sulzer lyftstationer ar tillforlitliga kvalitetsprodukter som har testats noga innan de lamnat fabriken. Permanent
insmorda kullager tillsammans med dvervakningsenheter sékerstéller optimal tillforlitlighet forutsatt att pumpen
har anslutits och anvéants enligt bruksanvisningen.

Skulle trots allt ett problem uppsta bér du inte forstka I6sa det pa egen hand utan kontakta Sulzer kundtjanst.

Detta galler framfor allt om enheten standigt slas av genom stroméverbelastningen i mandverpanelen, av
temperaturgivarna i temperaturkontrollsystemet eller av tatningsdvervakningssystemet (D).

Tata avsyningar och regelbundet underhall rekommenderas for att sdkerstalla en lang brukbarhetstid.

ANM. Sulzer serviceavdelning star gérna till tjdnst med rad om de tillampningar du har och
hjalper dig gdrna med eventuella driftproblem.

ANM. Sulzer Sulzer garantivillkor dr endast giltiga om eventuellt reparationsarbete har
utférts av en verkstad som har godkénts av Sulzer och om originalreservdelar fran
Sulzer har anvénts.
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6.3 Montera motor

Om en motor atermonteras eller ersatts ar det nddvandigt att M8-skruvarna, som faster motorn mot tanken,
endast dras at med ett vridmoment pa 17 Nm. Gors inte detta kan foljden bli skada pa tanken och/eller
funktionsstérning hos enheten.

6.4 Oljepafylining och oljebyte

Spillolja maste tas om han om pa ratt satt.

6.5 Rengoring av nivakontroliroret

Nivakontrollréret bor kontrolleras varje manad, sa att inga avlagringar avsatts upp i det och férhindrar en exakt
nivakontroll av lyftstationen. Fasta avlagringar inuti réret kan gora att pumpen arbetar kontinuerligt, att den
inte pumpar alls, eller att brytnivaerna blir felaktiga. Roret kan dras ut ur tanken for att rengoras, skoljas ur och
sattas tillbaka. Innan det skjuts pa plats igen bor det fettas in.
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