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Uwagi dotyczace instrukgji, uzytkownikéw i rozwigzan s u Lz ER

UWAGI DOTYCZACE INSTRUKCJI, UZYTKOWNIKOW |
ROZWIAZAN

Warunki wstepne

Jak korzysta¢ z instrukcji

Pojecia i okreslenia

Instrukcja opisuje sterowniki pomp PC 111/211. Jedyna réznica miedzy tymi dwo-
ma sterownikami pomp polega na tym, ze PC 111 jest przeznaczony dla jednej
pompy, a PC 211 moze sterowa¢ dwoma pompami.

Instrukcja zaktada, ze uzytkownik zapoznat si¢ juz z pompami , ktére zamierza
podtagczyé do uktadu sterowania i ze czujniki sg juz podtgczone do PC 111/211.

Sterownik pomp moze by¢ wspoétdziata¢ zaréwno z analogowymi czujnikami
poziomu, ktére mierzg poziom wody w zbiorniku w celu precyzyjnego okreslenia
poziomow start i stop, jak i prostymi wytgcznikami ptywakowymi umieszczonymi
na poziomach start i stop. Mozliwe jest takze uzycie tylko wytgcznika start i usta-
wienie dziatania pomp(y) przez pewien czas lub do momentu kiedy kat przesu-
niecia fazowego zmieni sie o pewng wartos¢ (wskazujaca, ze pompa dziata ,na
sucho”).

Analogowy czujnik poziomu ma te przewage nad wytacznikami ptywakowymi,
zejest bardziej niezawodny (nie moze zosta¢ oklejony lub mechanicznie zablo-
kowany), jest bardziej doktadny i jest bardziej elastyczny (mozna tatwo zmieni¢
poziomy start i stop). Mozna takze odczyta¢ poziom wody w zbiorniku.

Wytaczniki ptywakowe moga byé uzywane dodatkowo oprdcz analogowego czuj-
nika poziomu jako awaryjne i jako dodatkowe wejscie (zrodto sygnatu) alarmowe.

Nalezy wiedzie¢ czy pomp(y) powinny by¢ uruchamiane na prébe w przypadku
dtugich okreséw przestoju. Jezeli zainstalowane sg dwie pompy nalezy wiedzie¢
czy pompy powinny pracowaé naprzemiennie.

Przed instalacjg nalezy przeczyta¢ Hoofdstuk 1 Instalacja. Przed wykonaniemja-
kichkolwiek ustawien lub uzyciem sterownika pompy nalezy przeczyta¢ Ho-
ofdstuk 2 Przeglad funkcji i ich uzycia, opisano tam ogolng funkcjonalnos¢oraz
oznaczenia i sposob uzycia kontrolek i pokretta na panelu. Na koncu nalezysie
upewni¢ , ze wszystkie ustawienia zgodne z Hoofdstuk 3 Menu: status iustawie-
nia s odpowiednie zastosowaniu uzytkownika.

Tekst w kolorze niebieskim oznacza tekst z potgczeniem hiperlink. Jesli uzyt-
kownik czyta ten dokument na komputerze, klikniecie na tak oznaczonej pozycji
przywota tekst do ktérego ta pozycja sie odnosi.

Sprawdzanie wtgczania pomp: Dtugie okresy przestoju w zanieczyszczonymsro-
dowisku korozyjnym nie sg dobre dla pomp. Jako $srodek zaradczy moznasto-
sowac ,witgczanie sprawdzajgce” w regularnych odstepach czasu, cozmniejszy
korozje i inne szkodliwe efekty.

Cos : Cosinus kata przesunigcia fazowego¢ pomiedzy prgdem na silniku
inapigciem.



e SULZER

1 INSTALACJA

11  Montaz sterownika

Zamontowac¢ sterownik na szynie DIN 35mm. Wymiarysterownika:
118x128x72mm (wysoko$¢ Hxszerokos¢ Wxgtebokos¢ D); odlegtos¢ od po-
wierzchni panelu wynosi 55mm. Sterownik fatwo zatrzaskuje sie na szynie, ale
zeby go zdjgé nalezy odgigé boczne zaczepy za pomoca wkretaka.

1.2 Podfaczenie sterownika

Potgczy¢ sterownik zgodnie z (Tabel 1-1 i Tabel 1-2). W celu monitorowania
nieszczelnosci zalecamy poprowadzenie oddzielnego dla kazdej pompy prze-
wodu referencyjnego tgczgcego obudowe z zaciskiem LEAK. REF (przeciek) to
zapewni najlepsze zabezpieczenie przed prgdami indukowanymi magnetycznie.
Uproszczony schemat mozna zastosowaé w instalacjach z niewielkimi zakto-
ceniami magnetycznymi: w tym przypadku mozna uzy¢ wspoélnego przewodu
zerowego dla obu czujnikéw nieszczelnosci, pod warunkiem, ze jest on takze
podtaczony do koncowki uziemienia na sterowniku pompy.

Tabel 1-1. Zaciski po stronie dolnej

Zastosowanie/Opis ®
+12V dla wytgcznikéw ptywakowych +12V
] Wysoki poziom ptywaka (alarmowy). Normalnie otwarty. HIGH LEVEL FLOAT
. Niski poziom (stop) ptywaka ' STOP FLOAT
: +12V dla wytgcznikéw ptywak. lub wytgcznika awaryjnego pompy +12V
. Start-ptywak dla pompy 1. Normalnie otwarty START FLOAT
Z wytacznika/czujnika dla wskazania btedu silnika PUMP ERROR
Czujnik nieszczelnosci dla pompy 1 + Dl
Podtgczy¢ LEAK. REF do obudowy pompy Y
Czujnik temperatury i dla pompy 1 + KLIXON J
TEMP. COM. jest wspolny z OV — KLIXON
12V dla wytgcznikdw ptywak. lub wytgcznika awaryjnego pompy +12V
Start-ptywak dla pompy 2. Normalnie otwarty START FLOAT
- Z wytacznika/czujnika dla wskazania btedu silnika PUMP ERROR—‘
AR :
L : - Dl
= Czujnik temperatury i dla pompy 2 *+ KLIXON J
TEMP. COM. est wspdlny z OV — KLIXON

L1 (napieciowy, musi by¢ L1 w L1230V AC
Afbeelding 1-1) asilania 230 V zmienny

N 230 V AC

N (neutralny) zasilania 230 V zmienny

Uziemienie

i. Moze by¢ ustawiony jako normalnie otwarty/zamkniety.

ii. Na przyktad zabezpieczenie zewnetrzne silnika lub reczny wytgcznik.
Podtaczy¢ wytacznik do +12V.
Aktywny sygnat (wt.) blokuje pompe i wywotuje alarm.

iii. Na przyktad termistor PTC taki jak Klixon, lub wytgcznik termiczny.
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Tabel 1-2. Zaciski po stronie gornej

Zastosowanie/Opis

Do zasilania analogowego czujnika poziomu

Wejscie analogowego czujnika poziomu, 4—20 mA'

Punkt OV dla analogowego czujnika poziomu

Otowiowo-kwasowa bateria zasilania awaryjnego.
tadowarka znajduje sie w PC 111/211.

Przekaznik do alarmu. (Maks. 250V zmienny, 4A, 100VA obcigzenie oporowe)

Normalnie otwarty

Normalnie zamkniety

Przekaznik do uruchomienia/zatrzymania Pompy 1

(Maks. 250V zmienny, 4A, 100VA obcigzenie oporowe)

Przekaznik do uruchomienia/zatrzymania Pompy 2, lub kondensatora
startowego PC 111 i

i. Prad czujnikobw w zakresie 4—20mA.
ii. W PC111, zadaniem przekaznika jest czasowe potgczone kondensatora
rozruchowego do jednofazowego silnika (P1) podczas uruchamiania.

PC 111/211 ma transformator pragdowy dla kazdej pompy, w ktérym pompa jest
podtgczona w ten sposob, Zze jeden przewdd przeprowadzony jest przez trans-
formator. W ten sposdb mozna dokona¢ pomiaru nie tylko pobieranego pradu
ale takze kata przesuniecia fazowego (cos ¢) pradu. Sterownik moze wykor-
zystywac te wartosci i spetnia¢ funkcje zabezpieczenia silnika. Dlatego, jezeli
zamierza sie wykorzystywac te funkcje ( zaréwno pomiar pobieranego pradu jak
i zabezpieczenie silnika), nalezy potaczyé kazdg pompe zgodnie z nastepujacym
rysunkiem:

Zasilanie Zasilanie
A zcewki T L1 zsilnika A Nalezy pamietaé, ze L1 musi
by¢ na tej samej fazie, ktora
DlaP1 | jest potaczona do PC 111211
w Tablicy 1-1.

[l
Lo

7
Uziemieni

T T —]

1! 'I }

. { !i

Afbeelding 1-1 Aby uzywac funkcji PC 111/211 do pomiaru pradu i kgta przesuniecia
fazowego, nalezy podigczy¢ kazdg pompe, za pomocg zewnetrznego przekaznika, zgod-
nie z rysunkiem. Poprawny pomiar kgta fazowego 3-fazowej pompy wymaga, aby przewéd
L1 byt na tej samej fazie co przewéd L1 podtgczony do PC111/211 zgodnie z Tabel 1-1.



Przeglad funkgiji i ich uzycia
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SULZER

PRZEGLAD FUNKCJI I ICH UZYCIA

Wskaznik zasilania

Wskaznik alarmu

Wskaznik alarmu i zasilania

Przetaczniki pompy

PC 111 i PC 211 sg jednostkami sterujgcymi odpowiednio jedng lub dwoma
pompami. Obie jednostki majg takg samg funkcjonalnos$¢ jezeli chodzi o ich
mozliwosci sterowania pompami i zarzgdzania alarmami —jedyna réznica pole-
ga na tym, ze PC 211 jest przeznaczona dla dwéch pomp, podczas gdy PC 111
jest przeznaczona dla jednej pompy.

Afbeelding 2-1 pokazuje panel sterownika pompy. Gtéwny widok dwuwierszowe-
go wyswietlacza pokazuje stan zbiornika (poziom w zbiorniku lub stan ptywakow
uruchamiajgcych) i czy wystepujg jakies alarmy. Jednostka zawsze powrdci do
tego widoku po 10 minutach nieaktywnosci innych widokow.

,88
a SULZER

Pokretto wyboru menu

Reczny start/Auto/Wyt. Wyjdz(ESC)/Anuluj

P 1,P 2
ompa 1, Fompa Wskaznik dla pomp (zielony/czerwony)

Afbeelding 2-1 Kazdej pompie (P1 i P2) przypisany jest wskaznik pokazujgcy czy pompa
aktualnie dziata czy nie, a ponizej przetgcznik, ktory kontroluje czy pompa dziata w trybie
Auto (A), czy jest wytaczona (0), lub czy uzytkownik prébuje uruchomic jg recznie (H).
Zielona lampka pierwsza z lewej strony wskazuje czy urzadzenie jest zasilane. Czerwona
lampka alarmu bedzie migata za kazdym razem kiedy wystgpi niepotwierdzony alarm. Po
potwierdzeniu alarmu lampa bedzie Swieci¢ na czerwono w sposob ciggty do momentu
wyeliminowania przyczyny uruchomienia alarmu.

Przycisk ESC anuluje lub resetuje dziatanie z biezgcego menu, lub pozwala powréci¢ do
menu gtéwnego.

Pokretto wyboru menu ma dwie funkcje: przez obracanie go w réznych kierunkach
pozwala przewijac i wybiera¢ pozycje menu; przez nacisnigcie pozwala wej$¢ do menu,
potwierdzi¢ wybor lub operacje, lub potwierdzi¢ alarm.

Dwie lampki, pierwsze od lewej strony, sygnalizuja:

o Zielone Swiatto wskazuje, ze urzgdzenie jest zasilane.

o Czerwony wskaznik alarmu miga w przypadku wystgpienia niepotwier-
dzonego alarmu, a wyswietlacz pokazuje typ tego alarmu. Po potwier-
dzeniu alarmu lampa bedzie swieci¢ na czerwono w sposéb ciggty do
momentu wyeliminowania przyczyny uruchomienia alarmu.

PC 211 ma dwa przetgczniki, PC 111 ma jeden przetacznik, za pomocg ktérego
mozna recznie uruchomic¢ lub zatrzymaé pompe(y). To jest przetgcznik 3-potoze-
niowy z nastepujgcymi funkcjami:

o Pozycja najbardziej na lewo (H) jest stanem chwilowym, w ktérym
prébuje sie uruchomié¢ pompe z pominieciem sterownika pompy.

o Srodkowe potozenie (A) stuzy do ustawienia w trybie Auto, co znaczy
ze sterownik pompy steruje pompa.

o Polozenie najbardziej na prawo (0) wytgcza pompe.

81300109G
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Lampy wskaznikéw pompy

Wyjdz(ESC)/Anuluj

Pokretto wyboru menu

Jak ustawi¢ kontrast

Jak wprowadzié wartosci

Zasilanie awaryjne

Lampy znajdujgce sie powyzej kazdego przetgcznika sygnalizuja:
o Zielone swiatto wskazuje, ze pompa jest zasilana.
o Migajgce zielone swiatto wskazuje: préby uruchomienia pompy.
o Czerwone swiatto sygnalizuje uszkodzenie pompy.

Przycisk ESC anuluje lub resetuje dziatanie z biezgcego menu, lub pozwala
powréci¢ do menu gtéwnego.

Pokretto wyboru menu ma dwie funkcje:

+ Obracajgc pokretto w réznych kierunkach mozna wykonywac jedng z poniz-
szych czynnosci:
o Przewija¢ pozycje menu.

o Zmienia¢ warto$¢ pozycji menu (wartosc¢ jest zaréwno liczbg jak i pozy-
cjg na liscie wyborow; aby potwierdzi¢/zapisa¢ zmiany nalezy nacisngc¢
pokretto).

* Naciskajac pokretto mozna wykonywacé jedno z nastepujgcych dziatan:
o Wejs¢ w menu.
(Widoczny bedzie migajgcy kursor w miejscu gdzie mozna zmienic
wartoseé.)

o Potwierdzi¢/zapisaé/wykonac operacje lub wybor.
o Potwierdzi¢ alarm.

Kiedy wyswietlacz pokazuje niepotwierdzony alarm, nalezy nacisng¢ pokretto
aby wywotaé zapytanie o potwierdzenie alarmu; po ponownym nacisnigciu po-
kretta, alarm zostanie potwierdzony.

Kiedy wyswietlacz pokazuje, ze jest aktywny alarm to nacisnij pokretto aby wy-
Swietli¢ liste szczegotéow o tym alarmie, , nalezy obracac¢ pokretto, aby przewija¢
te liste. Nacisnij ESC aby powrdéci¢ do gtéwnego widoku.

Aby ustawi¢ kontrast wyswietlacza, nacisng¢ przycisk ESC i obraca¢ pokrettem.

Obracac pokretto do pozgdanej wartosci. (Wartosc¢ jest zaréwno liczbg jak ipozy-
cjg na liscie wyborow.)

PC 111/211 zawiera tadowarke podtrzymujgcego akumulatora otowianokwaso-
wego. Podczas dziatania akumulatora (brak zasilania 230V), przekaznik pompy
jest zawsze wylgczony. Wskaznik zasilania bedzie sie $wiecit i wskaznik alarmu
tez bedzie sie swiecit. Przekaznik alarmu bedzie funkcjonowat zgodniez ustawie-
niami w Tabel 3-2 (Przekaznik Funkcji Alarmu).



Menu: Status i ustawienia

SULZER

3 MENU: STATUS IUSTAWIENIA
W tym rozdziale opisano wszystkie ustawienia, jakie nalezy okresli¢ dla prawi-
dtowego przygotowania sterownika pompy przed jego uzyciem. Sposéb postu-
giwania sie pokrettem wyboru menu dla wprowadzania i zapisywania wartosci
opisano w Hoofdstuk 2 Przeglgd funkcji i ich uzycia.
3.1 Woybierz jezyk
1. Obraca¢ pokrettem wyboru menu w kierunku przeciwnym do wskazéwek
zegara o jeden krok (lub do momentu zobaczenia pozycji menu Select Langu-
age).
Nacisng¢ pokretto.
Przewing¢ do Zgdanego jezyka obracajgc pokretto.
Nacisna¢ pokretto dla zapisania dokonanego wyboru.
3.2 Menu: informacja o stanie i wszystkich ustawieniach

Pierwsze 7 pozycji zgodnie ze wskazéwkami zegara ma jedynie na celu poka-
zanie biezgcego stanu. Tabel 3-1 pokazuje te pozycje. Pozostate pozycjemenu
sg ustawieniami, ktére mozna zmieniac. Tabel 3-2 awiera te wszystkie pozostate
pozycje.

System menu adaptuje sie dynamicznie i pokazuje tylko te pozycje , ktére sg bie-
z3aco uzywane. Na przykiad, jezeli Typ czujnika jest ustawiony na Ptywak Start/
Stopa nie na Analogowo, mozna nie zobaczy¢ pozycji do ustawienia poziomow
start i stop. Podobnie, menu w PC 111 nie wyswietli odpowiednich pozyciji dla
pompy 2.

Tabel 3-1. Pozycje menu pokazujgce stan biezgcy, pokazywane przy ruchu
zgodnie ze wskazowkami zegara

Pozycje menu Warto$ci

Widok gtéwny, ktory pokazuje stan zbiornika (poziom w zbiorniku

Stan zbiornika lub stan ptywakoéw startowych) oraz stan alarmowy.

Prad P1

Cos op P1

Prad elektryczny i jego kat fazowy.
Prad P2 9 yczny | jego kg y.

Cos op P2

Czas dziatania P1 | czas dziatania pompy narastajaco.

Czas dziatania P2 || (Te warto$¢ mozna edytowac.)

llos¢ startow P1 |l 105¢ wigczen pompy narastajaco.

llosé startow P2 || (Te warto$¢ mozna edytowac.)
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Tylko PC 111

P1

P2

Tabel 3-2.

SULZER

Ustawienia, pokazywane przy ruchu zgodnie ze wskazéwkami zegara (Arkusz 1z 2)

Pozycje menu

Wartosci

Komentarz

Typ czujnika

{Analog,ptywak
Start/Stop

Wybér metody sterowania poziomem: analogowym czujnikiem pozio-
mu lub ptywakiem start/stop.

Skalowanie 100%=

Wartos¢ w m/ft/bar

Skalowanie 0%=

Wartos¢ w m/ft/bar

Jednostka

{m, ft, bar}

Filtr

Sekundy

Alarm Wysoki poziom

Wybrana jednostka

Alarm Niski poziom

Wybrana jednostka

Poziom Start P1

Wybrana jednostka

Poziom Stop P1

Wybrana jednostka

Poziom Start P2

Wybrana jednostka

Poziom Stop P2

Wybrana jednostka

Ta cze$¢ odnosi sie do analogowego czujnika poziomu.

Dla opcji Jednostka, nalezy wybrac¢ jednostke, ktéra zostanie uzyta
do skalowania. (Dla ft, wynik otrzymuje si¢ w dziesigtych czgs$ciach
stopy a nie w stopach i calach.)

Kryteria Start

{1 ptywak + czas,
2 ptywaki start}

Czas do Start

Sekundy

Kryteria Start przy uzyciu ptywakéw z PC 211.

O ile Kryteria startu nie sg okreslone jako 2 ptywaki startu, druga
pompa zostanie uruchomiona Czas do Startu sekund po zadziataniu
(jednego) ptywaka.

Kryteria Stop

{Ptywak Stop,Czas,
Delta cos o}

{Normalnie otwarty,

Kryteria Stop przy uzyciu ptywakow.

Jezeli Kryteria Stop okres$lone sg jako Czas, jedna pompa zostanie
zatrzymana Czas do zatrzymania sekund po uruchomieniu ptywaka,

Ptywak StopNO/NZ X X a dwie dziatajgce pompy zostang zatrzymane w potowie tego czasu.
Normalnie zamkniety}
Jezeli Kryteria Stop sg okreslone jako Delta cos g, pompa zatrzyma
Czas do Stop Sekundy sie kiedy cosinus kata fazy g zmieni sie Delta cos . Patrz uwaga o
Delta cos @ Wartos$é 0 —1 szczegotach.
{Wyltaczenie - Wyt., I . . Lo .
Zamiana Obie zatrzymane, O ile nie okreslono Wyl, nastepi wtaczenie innej pompy, zaréwno po

Kazda pompa stop}

zatrzymaniu jednej z pomp jak i po zatrzymaniu obu pomp.

Czas, podczas ktérego przekaznik P2 jest aktywny po starcie pompy
P1. Uzywany do czasowego podtgczenia kondensatora startowego do

Czas kond. Start Sekundy silnika jednofazowego podczas uruchamiania. Domysinie wynosi 1,2
sekundy.
Opoznienie Start Sekundy Aby wygasi¢ szumy i zaktcenia moze by¢ potrzebne utrzymanie
przez pewien czas wartosci progowej sygnatu z czujnikéw przed
Opodznienie Stop Sekundy zaakceptowaniem stanu zmiany.
Miernik pradu P1 {WHt., Wyt}
Zabezp. siln. P1 {Wt., Wyt} PC 111/211 ma transformator pradowy dla kazdej pompy, patrz uwaga
Prad Nominal. P1 Amper w stopce'. Jezeli zaden przewod nie przechodzi przez ten transforma-
! i |
WykeySuchego P (Wyt.Maty Prad, tor, nalezy ustawi¢ Miernik pradu na Wyt!
Delta cos o} Uwaga: Wazne jest, aby ustawi¢ Prad nominalny odpowiednio do
Maty Prad P1 Amper odczy_tu uzyskiwanego w norrn_al_nych warur_\kach! Jez_eli pozostgnie
— ustawiony na zero to uniemozliwi blokowanie wszystkich pomp i alar-
Delta cos g P1 Wartos¢ 0 -1 mowanie o braku pradu lub fazy.
Miernik pradu P2 {WH., Wyt} W grupie Wykrywania suchego biegu, pozycja menu Maty prad lub
Zabezp. siln. P2 {Wt., Wyt} Deltacos o pojawi sig tylko jesli zostaty wybrane jako metoda Wy-
Prad Nominal. P2 Amper krywanla suchego biegu,. Ustaw wartosci ,ktére wskazuja, ze pompa
dziata na sucho.
Wyt.,Maty Prad, ) ) )
WykrySuchegoB P2 { Dyelta cgs cp? Jezeli wybrano Maty prad, pompa bedzie blokowane kiedy prad
bedzie nizszy < Maty prad. Jesli wybrano Delta cos o, pompa bedzie
Maty Prad P2 Amper blokowane kiedy cos ¢ zmieni sie o warto$é wigksza niz Delta cos .
Delta cos @ P2 Wartos¢ 0 -1 Jezeli Reset suchego biegu wyniesie > 0, alarm zostanie zresetowany
Reset SuchegoBie Minuuttia (a pompa odblokowana) po tym czasie.
Opo6znieAlarmPrad. Sekuntia
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Tabel 3-2.  Ustawienia, pokazywane przy ruchu zgodnie ze wskazéwkami zegara (Arkusz 2 z 2)

Pozycje menu Wartosci Komentarz

P1 PodtrzymStart {Wt, Wyt} Po ustawieniu na WH, i wtgczenia ptywaka gérnego poziomu, pompa/
P2 PodtrzymStart {WHt., Wyt} pompy bedg dziataty przez czas trwania Czasu podtrzymania dziata-
CzasPodtrzymDzia Sekundy nia po wytaczeniu ptywaka.

Sprawdzenie P1 {WH, Wyt} Moze sprawdzié pompy jesli byty one nieuzywane przez Maks.czas

Sprawdzenie P2 {WH., Wyt} bezruchu. Jezeli poziom pradu jest ponizej poziomu/ptywak stop,

- pompy bedg dziataty przez Czas sprawdzenia, w przeciwnym razie,

Czas Sprawdzenia Sekundy pompy bedg dziataty do momentu osiggniecia przez ptywak poziomu
MaksCzasBezruchu Godziny stop.

CzuNieszczeln P1

{Wyt., Alarm wi.,
Blokada pompy}

CzuNieszczeln P2

{Wyt., Alarm wt.,
Blokada pompy}

Czujnik nieszczelnosci. Przy okreslonej funkcji Alarm wt., zostanie
wystosowany alarm jesli czujnik nieszczelnosci zacznie przewodzi¢, a
pompa nie bedzie zablokowana.

Czu.temperatur P1

{Wyt., Reset recznie,
Auto reset}

Czu.temperatur P2

{Wyt., Reset recznie,
Auto reset}

Czujnik temperatury, zazwyczaj element PTC. Kiedy temperatura
przekracza warto$¢ progowg elementu to pompa jest blokowana. Przy
okreslonej funkcji Auto reset, alarm (i stan zablokowania) zostang
zresetowane kiedy temperatura ponownie sie obnizy. Przy okreslonej
funkcji Reset recznie, nalezy dokonac resetu recznie.

Brzeczyk {WHt., Wyt} Jesli okreslono funkcje W, i wystgpi niepotwierdzony alarm, rozlegnie
sige dzwiek brzeczyka dla funkcji Maks.czas brzeczyka, ktory bedzie
trwat do momentu potwierdzenia alarmu. Jesli Maks. czas brzeczyka

MaxCzasBrzeczyka Minuty ustawiony jest za zero, nie ma czasu maksymalnego.
CzasPodswietlani Minuty Wartos$¢ zero oznacza, ze podswietlanie bedzie zawsze wtgczone.

PrzekazFunkAlarm

{Brzeczyk, Alarm

Jesli okreslono Brzeczyk, przekaznik bedzie dziatat zgodnie z zega-
rem brzeczyka, lub do momentu potwierdzenia alarmu. Jesli ustawio-

Aktywny } no Alarm aktywny, pozostanie on aktywny tak dtugo jak wystepuje
alarm aktywny.
Hasto (P&aIE, Pois) Jezeli ustawienia zostang zmienione to nalezy wprowadzi¢ aktualne

Zmiana Hasta

Liczba catkowita
dodatnia

hasto. Hastem domys$inym jest 2.

Jesli zapomnisz hasta, prosimy skontaktowac sie z dystrybutorem w
celu odblokowania sterownika.

PC 111/211 Ver

Wersja

Select Language

Wybierz jezyk

i. Cos o jest mierzony okoto 5 sekund po wtgczeniu pompy. Jesli zaréwno Kryterium Stop lub
Wykrywanie suchego biegu zostang okreslone jako Delta cos o, wtedy warto$¢ mierzona, po

odjeciu wybranej wartosci Delta cos g, bedzie progiem, ktory spowoduje zatrzymanie pompy. Jesli
obie funkcje sg aktywne nalezy okresli¢ Delta cos o dla Kryterium Stop nizszy niz Delta cos g

dla opcji Wykrywanie suchego biegu—pompa wytgczy sie wtedy bez Wykrywania suchego biegu
wywotujgcego alarm.

Pompa powinna by¢ podtaczona tak, aby jeden przewdd przechodzit przez transformator prgdowy.
To umozliwia $ledzenie pradu za pomocg sterownika i wywotanie alarmu, gdy pompa dziata "na
sucho”. Dodatkowo sterownik moze petni¢ funkcje ochrony silnika, co jest zgodne z wymaganiami
normy dla zabezpieczen Klasy 10—czas do zablokowania silnika zalezy od wartos$ci przekroczenia
pradu Prad Nominalny. Moze takze mierzy¢ kat przesunigcia fazowego (cos ).
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Dane techniczne i kompatybilnos¢ z EMC
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4  DANE TECHNICZNE | KOMPATYBILNOSC ZEMC

41 Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia:
Dopuszczalna temperatura otoczenia:

Mocowanie:
Wilgotnosc:

Wymiary:

Zasilanie:
Zuzycie energii:

Maks. obcigzenie na przekaznikach:

Nieanalogowe wejscie-napiecie:
Nieanalogowe wejscie-opornos¢:
Analogowe - czujnik:

Analogowe wejscie-opornose¢:
Czujnik temperatury:

Czujnik nieszczelnosci:
Analogowe wejscie-rozdzielczos¢:

Maksymalna dtugo$¢ przewodéw WE/WY:

Prad tadowania baterii:
Masa:

—20do +50°C

-30do +80 °C

DIN szyna 35mm

0-95% wilgotnos¢ wzgledna
nieskraplajgca sie

HxWxD 118x128x72 mm

odlegtos$¢ od powierzchni panelu wynosi
55mm

230V zmienne (210-250 V)

<30 mA 230 V zmienne, <120 mA 12V
state

250V zmienne, 4A, 100VA obcigzenia
oporowego

5-34 V state

5 kohm

4-20 mA

110 ohm

PTC, granica >3 kohm

Granica <50 kohm

12 bitéw

30 metrow

Maks 80mA, 13.7VDC

0,45 kg

4.2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Opis Standard Klasa | Poziom Uwagi Kryteria

Wytadowanie w

Odporno$é na wytado- 4 15 kV po}\INietrzu A

wanie elektrostatyczne EN 61000-4-2 Weiad -

(ESD) 4 gkv | yacowane A
kontaktowe

Odpornos¢ na przebiegi | £\ 51000-4-4 4 4KV A

nieustalone/impulsy

Odpornos¢ na przepiecia 4 4 kv CMV A

| EN 61000-4-5

1.2/50ps. Patrz uwaga 4 2 KV NMV A

Odpornosé na prze-

wodzone zaktdcenia EN 61000-4-6 3 10V 150 kHz — 80 MHz A

wywotane polami RF

Odpornosc na promie- | e\ 51000.4.3 3 10 V/m |80 MHz - 1 GHz A

niowane pol RF

Odpornosé¢ na krot-

kie przerwy i zmiany EN 61000-4-11 A

napiecia

i. Kryterium dziatania A = Zwykte dziatanie w okres$lonych granicach.
Kryterium dziatania B = Chwilowe pogorszenie lub utrata funkcji lub dziatania, ktére p6zniej samoczynnie

zostajg przywrocone.

ii. Maksymalna dtugos¢ przewodéw WE / WY wynosi 30 metrow.
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