
Zinc Anode Belt XJ, XJC, XJS
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Zinc anode belt kits Pump models 

Zinc anode belt XJ 25 - XJ 40 XJ 25, XJ 40

Zinc anode belt XJ 50 - XJ 110 XJ 50, XJ 80, XJ 110, XJC 50, XJC 80, XJC 110

Zinc anode belt XJ 900 XJ 900 

Zinc anode belt XJS 25 - XJS 40 XJS 25, XJS 40

Zinc anode belt XJS 50 - XJS 110 XJS 50, XJS 80, XJS 110

10 mm 5 mm

Zinc anode belt
XJ 25 - XJ 40 (P/N 00863179) 
XJ 50 - XJ 110, XJC 50 - XJC 110 (P/N 00863178)

(XJ 25-40) 
x 6 + x 7 

(XJ 50-110) 
(XJC 50-110) 

x 7 + x 7

x 4

(XJ 50-110)

x 2

(XJ 25-40)

x 2



3

Zinc anode belt
XJS 25 - XJS 40 (P/N 00863180) 
XJS 50 - XJS 110 (P/N 00863181)

x 2

Zinc anode belt
XJ 900 (P/N 310101391001)

(XJ 900) 
x 14 + x 17 

x 2

(XJS 25-40) 
x 4 + x 4 

(XJS 50-110) 
x 6 + x 6

x 2

(XJS 50-110)

(XJS 25-40)

x 4
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