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Elettropompe sommergibili 
da cantiere J 7

Specifiche
J 7, testina media, pompa sommersa elettrica monofase, con inter-

ruttore flottante integrato.

Sommergenza massima: 7 m.

Massima temperatura del liquido pompato al valore nominale di 

potenza in funzionamento continuo: 40 ºC.

Protezione classe IP 68.

pH del liquido pompato: 6,5 - 8,5.

Passaggio libero filtro aspirazione: 6 mm.

Motore elettrico
Motore asincrono monofase (condensatore incorporato), 50 Hz.

Classe isolamento F.

Potenza resa P2: 0,75 kW

Velocità: 2850 rpm 

Tensione, V 230

Corrente nominale, A 5

Cavo elettrico
10 m tipo H07RN8-F: 3 x 1,0 mm2

Protezione motore
Protezione termica motore incorporata.

Tenuta albero motore
Doppia tenuta meccanica in bagno d’olio: Ceramica-SiC/Carbone-

Ceramica.

Cuscinetti
Cuscinetto a sfere a tenuta.

Curve di mandata
2" portagomma.

2" B.S.P. filettata.

 

Peso
17,3 kg

Optional e accessori
Raccordo da 2” Storz C.

Tubo flessibile rinforzato.

Descrizione Materiale

Fusioni principali Ghisa

Filtro aspirazione Acciaio inox

Albero Acciaio inox 1.4021

Girante Ghisa duttile

Parti d’usura NBR

O-ring NBR

Materiali
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Curva caratteristica

Dimensioni (mm)

* Livello dell’acqua a funzionamento continuo 76 mm


