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Beépitési és lizemeltetési utmutaté (Ez az eredeti utmutaté forditasa)

merulémotoros szivattyukhoz

XFP CH; SK; MX - hidraulikaval

XFP 400T XFP 500U XFP 600V  XFP 800X
XFP 600X  XFP 801X

AFLX hidraulikaval

AFLX 1202

AFLX 1203

AFLX 1207

VUPX hidraulikaval

VUPX 0801 VUPX 1001 VUPX 1201

VUPX 0802 VUPX 1002 VUPX 1202
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1 Altalanos tudnivalok

Jelen Beépitési és lizemeltetési utmutato és a ABS tipusu Sulzer termékek biztonsagi utasitasai kilon
flizet alapvet6 utasitasokat és biztonsagi tudnivalokat tartalmaznak, amelyeket figyelembe kell venni a szallitas-
nal, telepitésnél, szerelésnél és az lizembe helyezésnél. Ezért a szerelének és az illetékes szakszemélyzetnek/
Uzemeltetének feltétlenil el kell olvasnia ezeket a dokumentumokat, és a berendezések/berendezés alkalmaza-
si helyén ezeknek mindenkor elérhetének kell lenniuk.

Azok a biztonsagi tudnivalok, amelyek figyelembevételének elhanyagoldsa személyek veszélyezteté-
sét okozhatja, altalanos veszély-szimbélummal vannak jeldlve.

A Villamos feszlltségre torténé figyelmeztetésnél a jeldlés ilyen szimbdlummal térténik.

Ié Robbanasveszélyre torténd figyelmeztetésnél a jeldlés ilyen szimbolummal torténik.

FIGYELEM Ez talalhaté azoknal a biztonsagi tudnivaloknal, amelyek figyelembevételének elha-
nyagolasa a berendezés és annak miikédésének veszélyeztetését okozhatja.

MEGJEGYZES Ez fontos informdcioknal taldlhato.

Az abrakra vonatkoz6 megjegyzéseknél, pl. (3/2) az els6 szam az abra szamat, a masodik szam ugyanazon az
abran a poziciészamot jeldli.

1.1 Rendeltetésszerili hasznalat

Uzemzavarok esetén azonnal lizemen kiviil kell helyezni, és biztositani kell az Sulzer berendezéseket. Az
Uzemzavart azonnal el kell haritani. Adott esetben tajékoztatni kell az Sulzer Pump Sweden AB Vadstena
factory Ugyfélszolgalatot.

A PE motoros merilé motoros-kaphatok mind alapkivitelben, mind Ex-kivitelezésként

(Ex Il 2G Ex h db IIB T4 Gb) 50 Hz-nél szabvanyok szerinti EN 1ISO 12100:2010, EN 809:1998 + A1:2009 +
AC:2010, EN 60079-0:2012+A11:2018, EN 60079-1:2014, EN 60034-1:2010, EN ISO 80079-36, EN I1SO 80079-
37, valamint FM-kivitelezésként (NEC 500, Class I, Division 1, Group C&D, T3C) 60 Hz-nél H (140) szigetelési
osztalyban kerulnek szallitasra.

H&mérséklet korlatozé a tekercsben = 140 °C / 284 °F (Bimetal vagy opcionalisan termisztor [PTC]).

H osztaly kiilonleges kivitelezés

Kuloénleges kivitelezés hdmérséklet korlatozéval a tekercsben = 160 °C / 320 °F (Bimetal, opcionalis termisztor
[PTC] vagy PT100) szintén rendelkezésre all. Ez a kivitel csak Ex- ill. NEC 500 tanudsitvany nélkil H komponen-
sek szigetelési osztallyal (160) kaphaté. Mindkét valtozatra opcionalisan egy EMV-kivitelezés all rendelkezésre.

FIGYELEM Robbandsbiztos berendezésekbe beavatkozni csak felhatalmazott szervizeknek/
személyeknek szabad, a gyarto eredeti alkatrészeinek alkalmazdsadval. Egyéb
esetekben érvényét veszti az Ex-igazolds. Minden fontos robbandsbiztos alkatrész és
méret megtalalhaté a a modularis miihelykézikényvben.

FIGYELEM Erre nem felhatalmazott miihelyek/személyek altali beavatkozasok vagy javitasok
utan az Ex- tanusitvany megsziinik. Kévetkezésképpen az aggregatort ezutan mar
nem szabad robbanasveszélyes teriileteken haszndlni! Az Ex-tipustablat (lasd 2, 3.
dbra) el kell tavolitani.

FIGYELEM A felhasznalé orszag specifikus el6irdsokat €s iranyelveket kiilén figyelembe kell
venni!
Az alkalmazas korlatai: A kérnyezeti h6mérséklet-tartomany 0 °C és + 40 °C / 32 °F és 104 °F

A merulési mélység legfeljebb 20 m / 65 ft lehet.

MEGJEGYZES A kenéanyagok szivdrgdsa a szivattytzott kozeg szennyezését okozhatja.
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A robbanas ellen biztositott berendezések lizemeltetésénél a kovetkezbket kell figyelembe venni:

Robbanasveszélyes tertleteken gondoskodni kell réla, hogy a bekapcsolasnal, és a robbanasbiztos berende-
zések Uzemeltetésének minden maodjanal a szivattyurész vizzel telitett legyen (szaraz telepités), ill. elarasztott,
vagy merd(lt allapotban legyen (nedves telepités hiitékopennyel). Mas izemeltetési mad, pl. szlrcsolé Gzem,
vagy szarazon futas nem megengedett.

Az Ex merulémotoros szivattyuk hémérséklet-ellenérzésének ikerfémes hémeérsékletkorlatozokkal, vagy a DIN
44 082-nek megfeleld hidegen vezetbvel erre vonatkozo, 2014/34/EU szerinti mikodésvizsgalattal rendelkezé
kioldo készulékkel kell torténnie.

MEGJEGYZES! Az EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-37 szabvdny értelmében ,,c” tipusu
(szerkezetbiztonsdgi védelem) és ,,k” tipusu (folyadék alatti védelem)
robbanasvédelmi médszerek alkalmazdsadra keriil sor..

Az Ex-meriilémotoros szivattyuk lizemeltetésénél, nedves telepitésénél hiitékopeny nélkiil, a kovetke-
z6ket kell figyelembe venni:

Gondoskodni kell réla, hogy az Ex-mertlémotoros szivattyl motorja az inditas és az Gzemeltetés alatt folyama-
tosan teljesen merdlt allapotban legyen!

Az Ex meriil6 motoros-szivattyuk lizemeltetésére a frekvenciaatalakiton robbanasveszélyes teriilete-
ken (ATEX 1 és 2 z6na) a kévetkezék vonatkoznak:

A motorokat kdzvetlen hémérséklet-ellenérzést biztositd berendezéssel kell védeni. Ez a tekercsbe beépitett
hémérséklet-érzékel8kbdl (hidegen vezet DIN 44 082) és egy erre vonatkozé, 2014/34/EU szerinti mikddés-
vizsgalattal rendelkez6 kioldo készulékbdl all.

Az Ex-gépek kivétel nélkiil csak a adattablan megadott, 50 ill. maximum 60 Hz halézati frekvencian lizemeltet-
heték.

Uzemeltetés frekvenciavaltéval
Lasd 4.6 fejezet

1.2 Az XFP sorozat alkalmazasi teriiletei

Az XFP sorozatu ABS merilémotoros szennyvizszivattyuk a gazdasagos és biztonsagos artalmatlanitast szol-
galjak kereskedelmi, ipari és kommunalis terlleteken, és mind szaraz, mind nedves elhelyezéssel telepithetdk.

Kovetkezd folyadékok szallitasara alkalmasak:

® Tisztitott és szennyvizek, valamint szilard és rostanyagokkal szennyezett vizek
* Fekaliak

® |szapok

® Friss és ipari viz

® Nyers viz az ivoviz-feldolgozashoz és -ellatashoz

® Fellleti és esbviz

® Kevert viz

1.3 Az AFLX sorozat alkalmazasi teriiletei

Az AFLX sorozatu csébe épithet§ ABS mertlémotoros szivattyuk a kdrnyezettechnika, a vizgazdalkodas, a
kommunalis szennyviztisztitas és a polderek viztelenitésének tertletére lettek kifejlesztve.

Kovetkezo folyadékok szallitasara alkalmasak:

®* Nagy mennyiségl csapadékviz elleni védelem, dnt6zés és akvakultura

® Ipari nyersviz és folyamatviz

® Kombinalt szennyviz és fellleti viz

® Recirkulacios iszap visszavezetése vagy aktivalt iszap visszavezetése (RAS)

® Veszélyes helyek: ATEX (Ex Il 2G Ex h db 1IB T4 Gb), FM és CSA tanusitas opcidként elérhetd

Az AFLX szivattyuk beton emeléaknaba vagy acél nyomécsdbe telepitheték megfelelé csatlakozogylrivel.
A bemenetre egy szitat kell csatlakoztatni (lasd az 5.2 fejezetet).

16972520-01



1.4 A VUPX sorozat alkalmazasi teriiletei

A VUPX sorozatu ABS merilémotoros propellerszivattyuk valamennyi olyan terileten alkalmazhatdk, ahol
nagy vizmennyiségeket kell szallitani alacsony szallitomagassagra (kb. 10 m / 33 ft-ig).

Kovetkezd folyadékok szallitasara alkalmasak:

* Nagy mennyiségl csapadékviz elleni védelem, dntdzés és akvakultura

® Ipari nyersviz és folyamatviz

® Kombinalt szennyviz és fellleti viz

® Recirkulacids iszap visszavezetése vagy aktivalt iszap visszavezetése (RAS)

® Veszélyes helyek: ATEX (Ex Il 2G Ex h db 1IB T4 Gb), FM és CSA tanusitas opcioként elérhetd

A VUPX szivattyuk beton emeléaknaba vagy acél nyomdcsdbe telepitheték megfelel csatlakozogylrivel.

A bemenetre egy szitat kell csatlakoztatni (lasd az 5.2 fejezetet).

1.5 Miiszaki adatok

A berendezések miiszaki adatait és tomegét, kérjik, a berendezések adattablajardl olvassa le. A berendezések
gyartasi méreteit, kérjik, a megfelel6 mérettablazatrol olvassa le.

MEGJEGYZES A megfelel6 mérélapokat a ,,Méret ardnyos rajzok* letéltésben taldlja a kévetkezé link
alatt: www.sulzer.com.

Az ebbe a sorozatba tartozé berendezések max. hangnyomas-szintje < 70 dB(A). Bizonyos tipusu

létesitményekben eléfordulhat, hogy a szivattyu Gzemelése soran a 70 dB(A) zajszint vagy a mért zajszint

tullépésre kertl sor..

A méretlapokon lév8 sulyok egy 10 méteres kabelhosszra vonatkoznak. 10 méternél hosszabb kabelek esetén
a plusz sulyt az alabbi tdbldzat szerint kell megallapitani és a sulyokat 6ssze kell adni.

Kabelfajta Suly kg/m Kabelfajta Suly kg/m Kabelfajta Suly kg/m Suly
Ib/10001t
3x16/16KON 1,0 4G 16 1,3 AWG 4-3 1,6 1070
4G 25 1,8 AWG 2-3 2,3 1533
3x6/6KON +3x1,56ST 0,6 4G 35 2,3 - AWG 1-3 2,8 1865
4G50 3,0 Q| AWG 1/0-3 3,5 2315
3x25 +3G16/3 1,5 4G70 4,2 © AWG 2/0-3 4,1 2750
3x35 +3G16/3 1,9 4G 95 5,5 AWG 3/0-3 5,0 3330
3x50 +3G25/3 2,6 4G 120 6,7 AWG 4/0-3 6,1 4095
3x70 +3G35/3 3,6
w 3x95 +3G50/3 4,7 Ll 10G 1,5 0,5 AWG 3/0 1,1 742
% 3x120 + 3G70/3 6,0 ;2: 12G 1,5 0,5 AWG 4/0 1,3 872
S 2
8 1x185 2,2 ,I 1x150 1,8 262 MCM 1,6 1068
é 1x240 2,7 °26 1x185 2,2 g 313 MCM 1,9 1258
E 1x300 3,4 g 1x300 3,4 373 MCM 2,2 1462
1x400 4,1 444 MCM 2,6 1726
535 MCM 3,1 2047
646 MCM 3,6 2416
AWG 16/4 0,3 144
S| Awc1ess 0.4 222
S| Awe 16/10 0,5 278
AWG 16/12 0,5 305
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1.6 Adattabla

Ajanljuk, hogy a szallitott berendezés adatait jegyezze be az eredeti adattablardl a 1. abraba, annak érdekében,
hogy mindenkor rendelkezzen bizonyitott adatokkal.

b SULZER Cé o]

Type @ ®

PN O® [SN @ ®

Uvn @ V 3~ @] max. 7 In ®A 0©® Hz

Pin__ [Pon @ In @ lo

Tamax. (9°C |Nema Code Hmin. @)

DN Q [H Hmax. @)
Weight & _ P68 @ &

Motor Eff.Cl ) | <— |

Sulzer Pump Sweden AB
Vadstena factory CD
Box 170
SE-592 24 Vadstena
\_ Sweden )

1. abra, tipustabla

2500-0001

Jelmagyaraza
1 Cim 15 Max. kdrnyezeti hdmérséklet [egység — flexibilis]
2 Tipusmegnevezés 16 Nema Code Letter (csak 60 Hz esetén, pl.: H)
3 Cikkszam 17 Min. szallitasi magassag[egység — flexibilis]
4  Szériaszam 18 Névleges méret [egység — flexibilis]
5 Megbizasszam 19 Szallitasi mennyiség[egység — flexibilis]
6 Gyartasi év [honap/év] 20 Szallitasi magassag [egység — flexibilis]
7 Neévleges fesziiltség 21 Max. szallitasi magassalegység — flexibilis]
8 Max. Tauchtiefe [Einheit flexibel] 22 Suly (részerelt egysegek nélkil) [egység — flexibilis]
9 Neévleges dram 23 Hatasfokosztaly — motor
10 Frekvencia 24 A motortengely forgasiranya
11 Teljesitmény (felvétel) [egység — flexibilis] 25 Uzemmad
12 Teljesitmény (megadott) [egység — flexibilis] 26 Zajszint
13 Fordulatszam [egység — flexibilis] 27 Faziscsatlakozas
14 Futdkerék/propeller-g [egység — flexibilis] 28 Védelem
e N e T AN
@ @ E‘;n:%rxn%rggréﬁnen IR 51412 motor input in full load amperes Explosionproof
/B\shock. dscomect he power before OporfonTomperatrs
| (€)1 2G Exhdb IB T4 G[%‘ N M@Ai i | AFFROVED LTI
2. abra, tipustabla ATEX 3. abra, tipustabla CSA / FM

MEGJEGYZES Kérdéseknél feltétleniil meg kell adni az berendezések tipusat, a cikkszamot, ill. az
berendezés-szamot!

2 Biztonsag

Az éltalanos és specifikus biztonsagi és egészségugyi tudnivaldk részletes leirasat a
ABS tipusu Sulzer termékek biztonsagi utasitasai kilon fuzetben taldlhatja.

Tisztazatlan esetekben, vagy a biztonsag szempontjabdl fontos kérdéseknél minden esetben vegye fel a kap-
csolatot az Sulzer gyart6 céggel.
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3 Emelés, szallitas és tarolas

31 Emelés

FIGYELEM Vegye figyelembe a Sulzer egységek és felszerelt komponenseik 6sszsulyat! (Az alap-
egység sulyat lasd a tipustablan.)

A széllitmany tartalmazza a tipustabla masodik példanyat, amelyet a szivattyu felszerelési helyének kozelébe,

lathato helyre kell helyezni (pl. a kapocsszekrényhez / vezérlépanelhez , ahol a szivattyukabelek csatlakoztatva

vannak).

MEGJEGYZES Emel6berendezés hasznélata sziikséges, amennyiben az egység és a felszerelt tarto-
zékok Osszsulya tullépi a kézi emelésre vonatkozo helyi biztons&dgi szabadlyozdsokban
szerepl6 értéket.

Ha barmely emel6eszkdz biztonsagos lizemi terhelésének meghatarozasat végzi, vegye figyelembe az egység
és a tartozékok 6sszsulyat! Az emeléberendezés, példaul a daru és a lancok rendelkezzenek megfelelé eme-
Iési kapacitassal. Az emel8szerkezetet megfeleléen, a Sulzer egységek dsszsulyahoz kell méretezni (beleértve
az emeldlancokat és acélkoteleket, valamint minden felszerelt tartozékot). Kizarélag a végfelhasznalé felel
azért, hogy az emel6berendezés rendelkezzen a szikséges tanusitassal, megfeleld allapotban legyen, vala-
mint hogy a helyi szabalyozasoknak megfeleld id6kozonként egy szakértdé személy elvégezze a felllvizsgalatat.
Ne hasznaljon kopott vagy sérilt emel6berendezést, és gondoskodjon az ilyenek hulladékként torténé megfele-
16 kezelésérdl. Az emeléberendezés a helyi biztonsagi szabalyoknak és rendelkezéseknek is feleljen meg.

MEGJEGYZES A Sulzer éltal sziéllitott lancok, kbtelek és bilincsek biztonsdgos hasznalatdra vonatko-
z06 utmutatasokat a termékekhez mellékelt Emeléberendezés kézikényv tartalmazza, és
ezeket teljes mértékben be kell tartani.

Q Az berendezéseket nem szabad a villamos csatlakozovezetéknél fogva felemelni.

Tipustol és telepitési modtol fiiggben torténik a berendezések gyari csomagolasa, a fliggdlegesen allo, vagy a
vizszintesen fekvé szallitashoz.

Az aggregatok megfogdkengyellel (figgbleges felallitasu széria), vagy felfogdcsapokkal/-szemekkel (vizszintes
felallitas) vannak ellatva, amelyekhez a szallitasnal, ill. a kengyel segitségével torténd be- és kiszerelésnél egy
lanc erdsithetd. Javasoljuk, hogy az Sulzer-tartozéklistabdl valasztott lancot alkalmazza.

Vegye figyelembe az berendezések dsszsulyat (lasd tipustabla, 1. abra). Az emel6eszkbzoknek, pl. a
A darunak és lancnak megfeleld teherbirasra méretezettnek kell lennitik és meg kell felelnitik a minden-
kor érvényes biztonsagi eldirasoknak.

FIGYELEM A fiiggbleges felallitasu szivattyuknal az akasztohorog helyett zaré6dugoék vannak be-
szerelve a menetes furat védelmére. Ezeket a dugdkat csak a karbantartasi munkaknal
szabad akasztéhorogra kicserélni, és az lizembevétel el6tt ismét vissza kell helyezni!

0838-0005
0838-0004

(e,

T T |- |-
4. &bra Szallitas fekvé helyzetben, XFP 5. abra Széllitas fekvé helyzetben, AFLX és VUPX
FIGYELEM a max < 45° Az berendezés sulypontjanak tengelye, és a fliggesztéeszk6zok kézotti a

sz6g nem haladhatja meg a 45°-ot!

156972520-01



3.2 Szallitasi biztositasok

A motor csatlakozdovezetékei végén zsugorcsoves véddsapka talalhatd, amely védelmet nyujt a behatol6 ned-
vességgel szemben.

A védbsapkakat csak kdzvetlenil a berendezés villamos bekdtése elétt tavolitsa el.

FIGYELEM A védbsapkak csak frocskolé vizzel szemben nyujtanak védelmet, és nem vizhat-
lanok! A motor csatlakozdvezetékeit éppen ezért nem szabad vizbe martani, mivel
ezaltal viz keriilhet a motor bekétési terébe.

MEGJEGYZES A motor csatlakozévezetékeinek végeit ilyen esetekben eldrasztds ellen megfeleléen
védett helyen kell régziteni.

FIGYELEM Ne sértse meg a vezetékek és az egyes erek szigetelését!

A merulédmotoros szivattyu vizszintes helyzetben térténd szallitasanal a motor tengelye és csapagyai sérilésé-
nek elkeriilése érdekében a gyartélizem elhagyasakor ez axialis iranyban el6 van feszitve.

FIGYELEM A motortengely szdllitasi biztositéjat az iizembehelyezés el6tt el kell tavolitani!

6. abra A szallitasi biztositas eltavolitasa

3.3 A berendezések tarolasa

FIGYELEM Az Sulzer termékeket védeni kell a kérnyezeti hatasokkal szemben, mint pl. a k6z-
vetlen napfény altali UV-sugadrzas, magas paratartalom, kiilbnb6z6 (agressziv) por-
kibocsatasok, mechanikus kiils6 behatasok, fagy stb. Az eredeti Sulzer csomagolas
a hozza tartozoé szallitasi biztositassal (amennyiben a gyarté alkalmazta) altalaban
biztositja a berendezések optimalis védelmét.

Amennyiben a berendezések 0 °C/32 °F alatti h6mérsékletnek vannak kitéve, iigyelni
kell arra, hogy ne legyen nedvesség vagy viz a hidraulikus és hiitérendszerben, vagy
egyéb liregekben. Joval fagypont alatti h6mérsékletnél lehet6ség szerint ne mozgas-
sa a berendezéseket / a motor csatlakozdvezetékeit.

Szélsbséges koriilmények kézotti tarolasnal, pl. tropusi vagy sivatagi éghajlaton,
ezen kiviil tandcsos tovabbi, megfelel6 ovintézkedéseket hozni. Kérésére ezeket szi-
vesen rendelkezésére bocsatjuk.

MEGJEGYZES Az Sulzer aggregdtok karbantartdsa raktarozas kézben normal esetben nem sziiksé-
ges. Hosszabb raktarozas utan (kb. egy év) a szdllitashoz alkalmazott biztositot a mo-
tortengelyrél (nincs meg minden kivitelnél) le kell szerelni. A tengelyt kézzel tébbszor
meg kell forgatni, és hiitészert (amely a csuszogydirii-tobmitések hiitésére ill. kenésére
is szolgal) kell a tomitéfeliiletekre felvinni, hogy a csuszégyidirii-témitések miik6dése
kifogdstalan legyen. A motortengely karbantartasmentes csapdgyazassal rendelkezik.

16972520-01



4 Ellenorzo rendszer

4.1 Motorellen6rzé rendszer

A motorok felszereltsége:

Ellenérzés Nincs Ex/FM Ex/FM
Szivargasérzékeld Ellen6rzés kamra ° °
Motortér ° °
Bekdtdé doboz ° °
Tekercs Ikerfém ° ot
Hidegen vezetd (PTC) o o*
PT 100 o o
Csapagyhdmérséklet lent/fent Ikerfém ° °
Hidegen vezet6 (PTC) o o
PT 100 o o
e = Standard o = Opcid; * Ex VFD, monitoring PTC

4.2 Szivargasérzékel6 (DlI)

A szivargasérzékel6 ellatja a tomitésfigyeld funkcidt, és egy specialis elektronikus eszkodz segitségével jelzi a
nedvesség behatoldsat a motorba; lasd az 6.3. fejezetet is.

4.3 A motor-tekercs hdmérséklet-ellenérzése

Hémérsékletkorlatozé védik a tekercset a tulmelegedéstdl aszimmetrikus fazisterhelésnél vagy fesziltségnél,
hosszantartd szarazon futés, és a széllitott kdzeg tul magas hédmérséklete esetén. A motor-tekercs harom
sorba kotott ikerfémes hdmérsékletkorlatozoval van ellatva (opciondlis PTC, PT 100).

44 A csapagyazas hémérséklet-ellenérzése (opcid)

Meglévé csapagyfelligyelet esetén a normal kivitelnél egy bimetal hémérséklet-behatarold van beszerelve. Ezzel a
merilémotor lekapcsolasa idejében megtorténhet (pl. ha a csapagy hémérséklete kopas kdvetkezteben megnd).

Kapcsolasi hdmérsékletek: Fels6 csapagy = 140 °C / 284 °F
Alsé csapagy = 150 °C / 302 °F

4.5 Hémeérséklet-kijelzés

A tekercs és a csapagyazas hédmérsékletének folyamatos kijelzése ikerfémes hémérsékletkorlatozokkal,
vagy termisztorokkal nem lehetséges. Ehhez linearis jelleggdrbével rendelkezé PT 100 tipusi hémeérséklet-
érzékelbkkel kell beépiteni a tekercsbe és a csapagytartdba, amelyeknél az ellenallas a hémérséklet-
ndvekedéssel ardnyosan ndvekszik; 1dsd még az 5.6 fejezetet.

FIGYELEM Amennyiben a szivargasérzékel6 (DI) bekapcsol, a berendezést azonnal le kell allita-
ni. Forduljon a Sulzer szervizkézponthoz.

MEGJEGYZES A szivattyu kikotott h- illetve szivargdsérzékel6k mellett torténé ilizemeltetése a kap-
csolédé szavatossdgi igényeket érvénytelenné teszi.

156972520-01
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451 Homérséklet-érzékelo lkerfém

] £ Alkalmazas Standard
—+  Ellenallas <
& Funkcio Ikerfémes hékapcsold, amely a névleges hd-
mérsékletnél nyit
Bekotés A megengedett kapcso-lasi aramok figyelem-
bevételével kdzvetlendl bekothetd az
aramkorbe
Hémérséklet +—
| | | |

I I I I
—

7. abra lkerfémes hé6mérsékletkorlatozo, elvi jelleggérbe

Uzemi fesziiltség ...AC 100 V hogy 500 V ~

Névleges fesziltség AC 250V

Névleges aram AC cos ¢ = 1,0 25A

Névleges aram AC cos ¢ = 0,6 1,6 A

Max. eng. kapcsolasi aram | 50A

FIGYELEM A hémérséklet-figyel6k maximadlis kapcsolasi teljesitménye 5 A, a névieges

fesziiltség 250 V. Robbanas ellen biztositott motorokat, amelyek statikus
frekvenciavaltéval lizemelnek, fel kell szerelni termisztorokkal. A kioldasnak olyan
termisztor-gép-védé-relével kell térténnie, amely rendelkezik PTB-engedély-
szammal!

4.5.2 Hoémérséklet-érzékelé Hidegen vezetd (PTC)

o \ [ +—

L Ellenallas Alkalmazas Opcid

0562-0018

Funkcio Hémérsékletfliggd ellenallas (nem kapcsolo).
Jelleggorbe ugroé funkcidval

—
|

kapcsoléberendezés vezérl6kdrebe! A mért jel
kiértékelését megfeleld kiértékeld késziilékek-
kel kell biztositani!

/

[

| Kapcsolas Nem kothet6 be kdzvetlendl a
I
|

Hémérséklet ——
|

F— ——+—

—

8. abra Hidegen vezeté (termisztor), elvi jelleggérbe

4.5.3 Hoémérséklet-érzékelé PT 100

1 Eienias _ § Alkalmazas Opci6 (kivéve az Ex kiviteleknél)
vl S Funkcio H&mérsékletfliggd ellenallas (nem kapcsolo).
e A lineéris jelleggdrbe folyamatos h6mérséklet-
// mérést és kijelzést tesz lehetévé.
/// Kapcsolas Nem kothetd be kdzvetlenil a
7 kapcsoléberendezés vezérl6korébe! A mért jel
pd kiértékelését megfelel§ kiértekel készulékek-
yd Hémérséklet ——| kel kell biztositani!
[ I
[ [ [ [
E—
9. abra PT 100 elem, elvi jelleggérbe
FIGYELEM A termisztorokat és PT 100 elemeket nem szabad kézvetleniil a vezérl6- vagy teljesit-

mény-aramkorékbe bekétni. Mindig megfelelé kiértékeld késziilékeket kell alkalmazni.
A figyel& aramkort“ a motorvéddkkel elektromosan reteszelni kell, a nyugtdzasnak manudlisan kell torténnie.

16972520-01
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4.6 Uzemeltetés frekvenciavaltoval

A motorok a tekercs felépitése és szigetelése tekintetében alkalmasak a frekvenciavaltéval torténd izemel-
tetésre. Figyelembe kell azonban venni, hogy a frekvenciavaltéval torténd izemeltetésnél teljestlniik kell a
kovetkez6 feltételeknek:

® Be kell tartani az elektromagneses dsszeférhetéségrél sz6lo6 (EMV) iranyelveket.

* A frekvenciaatalakiton tzemeltetett motorok fordulatszam-/nyomatékgorbéit termékvalaszté programjainkban
talélja.

® A robbanasvédett kivitelezésli motorokat termisztor (PTC) ellenérzével kell felszerelni, ha robbanasveszélyes
terlleteken (ATEX 1 és 2 z6na) Uzemeltetik.

* Az Ex-gépek kivétel nélkil csak a adattablan megadott, 50 ill. maximum 60 Hz hal6zati frekvencian
Uzemeltethetdk. Kézben Ggyeljen arra, hogy ne Iépje tul a tipustablan megadott névleges aramot a motorok
beinditasa utan. Ugyancsak tilos tullépni az inditasok motoradatlap szerinti maximalis szamat.

* A nem Ex-gépek legfeljebb az adattablan megadott halézati frekvenciaval és ezenfelll csak az Sulzer gyarto-
Uzemével tortént egyeztetés utan és a gyartd jovahagyasaval tizemeltetheték.

* Az Ex-gépek lizemeltetésére frekvenciavaltoval kulonleges rendelkezések vannak érvényben a hémérséklet-
ellenérzé elemek kioldasi idejére vonatkozéan.

* Az alsé hatarfrekvenciat ugy kell beallitani, hogy a merilémotoros szivattyl nyomovezetékében garantaltan
legalabb 1 m/s sebesség j6jjon létre.

* A fels6 hatarfrekvenciat ugy kell beadllitani, hogy ne lehessen tullépni a motor névleges teljesitményét.

A modern frekvenciavaltok magasabb hullamfrekvenciakat és meredekebb emelkedést hasznalnak a feszult-
séghullam szélén. Ezaltal csdkkennek a motor veszteségei és a zajkibocsatasa. Viszont ilyen kimend jelek a
frekvenciavaltobodl sajnos magas fesziltségcsucsokat is Iétrehoznak a motor-tekercsben. Ezek a fesziltségcsu-
csok, az tzemi feszliltségtdl és a motor csatlakozovezetékei hosszatdél fliggéen a frekvenciavaltd és a motor
kozott, a tapasztalati értékek alapjan karosan befolyasolhatjak a meghajtas élettartamat. Ennek elkertlése
érdekében az ilyen jellegl frekvenciavaltokat (a 10. abranak megfeleléen) a megjeldlt, kritikus terlleten torténd
Uzemeltetésnél szinusz-szirdvel kell felszerelni. llyen esetekben a szinusz-sz(rét a halozati fesziltségnek, a
frekvenciavaltd kapcsolasi frekvenciajanak, a frekvenciavalté névleges aramanak, és a maximalis kimeneti frek-
vencianak megfeleléen kell illeszteni a frekvenciavalidhoz. Kézben tgyelni kell arra, hogy a névleges feszlltség
rendelkezésre alljon a motor kapocstablajan.

U,V

0562-0012

660

600 kritikus tertlet

460

400
380

230 1 nem kritikus tertlet

10 50 100 150 L[m]

L=teljes vezetékhossz (a frekvenciavaltotél a motorig)

10. abra Kritikus/nem kritikus tertilet

156972520-01
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5 Telepités

A vezetékek (motorkabelek) a EN 50525-1 szerint vannak méretezve, az lGizemi feltételek a kuldonleges gumi-
kdpenyes vezetékekre vonatkozo 14-es tablazaton alapulnak. A vezetékek terhelhet6sége a 15-6s tablazat
szerint (4-es oszlop a tdbberi és 5-0s oszlop az egyerl vezetékeknél) 40°C-os kdrnyezeti h6mérséklethez van
igazitva, és a csoportositasra és fektetési modra vonatkozo tényezdével van kiszamitva.

A vezetékek telepitésekor az egymas kozotti minimalis tavolsag az alkalmazott vezeték kulsé atmérdje 1x.

FIGYELEM Tilos felteker6 gyiiriiket képezni. A vezetékeket egyetlen ponton sem szabad egy-
mashoz érinteni, 6sszefogni vagy kétegelni. Hosszabbitas esetén a vezeték-kereszt-
metszetet a EN 50525-1 szerint, kabeltipustol, fektetési modtol, csoportositastol és
egyebektdl fiiggben, ujra ki kell szamitani!

A szivattyuallomasokban/tartalyokban a EN 60079-14:2014 [Ex] vagy IEC 60364-5-54 [nincs Ex] szerinti
potencialkiegyenlitésrél (csévezetékek alkalmazasara vonatkozé rendelkezések, er6saramu berendezések
védelmi intézkedései) kell gondoskodni.

5.1 Az XFP meriildémotoros szivattyuk telepitése és beépitése

51.1 Az XFP meriilémotoros szivattyuk telepitési moédjai

A merulémotoros szivattyuk telepitése alapvetéen harom telepitési moédon lehetséges:
1. Nedves elhelyezés, figgblegesen, Sulzer talpidommal

2. Szaraz elhelyezés tamaszto talpgydrivel (zart hiitésrendszerrel)

3. Szaraz elhelyezés, vizszintesen (zart hiitésrendszerrel)

Nedves elhelyezés:

MEGJEGYZES A mérettébldzatok, és az aktudlis telepitési médhoz sziikséges alap-tervek csatolva
vannak a tervezési dokumentaciohoz, ill. a megbizasa visszaigazolasahoz.

4 23 5 6 17 10 9 8
ik RIS =1 AT
] X 'K I
K- ‘ " 'ﬁ |
F T RN z 13
11 L .
14 : ‘ ‘ 15
18
17
16 16

11. abra Nedves elhelyezés, fliiggblegesen, Sulzer talpidommal

16972520-01
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Jelmagyarazat (11. abra)

1 Légtelenités 10 Vezet6csd
2 Armatura-akna 11 Nyomovezeték
3 Elzaré tolattyu 12 Bevezetd kamra ltkdzéfallal
4 Kiomlé vezeték 13 Bedmld vezeték
5 Visszafolyasgatlo 14 Sulzer merilémotoros szivattyu
6 Kiépithetd tolorész 15  Automatikus szintvezérlés
7 Vezetékvédd csé 16 Alakbeton
8 Uszokapcsold-tartd 17  Talpidom
9 Gyljtéakna 18 Tarto
FIGYELEM A motor csatlakozdvezetékeit a meriilbmotoros szivattyu telepitésnél, és a kiépitésnél is
ovatosan kell kezelni, maskiilonben megsériilhet a szigetelés. A meriilémotoros szivaty-
tyu emelbeszkozzel térténd kivételénél az épitménybdl ligyelni kell arra, hogy a motor
csatlakozbvezetékeit egyszerre, a meriilomotoros szivattyuval egylitt emeljék meg.
FIGYELEM A meriilémotoros szivattyukat a 12. abranak megfelel6en kell telepiteni.

® Szerelje fel az emel6eszkdzOket a mertldmotoros szivattyura.

® Eressze le biztonsagosan az Sulzer merilémotoros szivattyut a nyomécsonkhoz régzitett tartéval a vezetécsébe
beakasztva, merélegesen, ill. enyhén ferdén (0° - 3°). A talpidomnal automatikusan megtorténik a csatlakozas, és a
nyomdcsatlakozast a szivattyu dnsulya a talpidomnal egy tomités segitségével szivargasmentesen tomiti.

14

B

0562-0028

VR
PR

12. abra Az XFP leeresztése
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Szaraz felallitas:

® Szerelje fel az emel6eszkdzoket a merulémotoros szivattyura.

® Eressze le 6vatosan a merilémotoros szivattyut az emel8eszkodzzel az el6készitett felvevdkeretbe, és csava-

rozza hozza.

® Szivo- és nyomdcesonkok a szivattyuhazra felszerelve.

* Amennyiben sziikséges, szerelje fel a légtelenitd vezetéket az hidraulikara.

® Nyissa ki az elzaré tolattyut a szivo- és nyomaooldalon.

51.2 Talpidom, az O-gydirii és a vezetdédarab szerelése

A Ugyeljen arra, hogy a ragasztéanyag ne érintkezzen a bdrrel vagy a szemekkel! Viseljen biztonsagi

szemUveget és keszty(t!

A kengyel O-gydrijének és hornyanak tisztanak és zsirmentesnek kell lennie. Hordja fel a LOCTITE 454 tipusu
pillanatragasztot (a szerkezeti csoport szallitasi terjedelmének része) egyenletesen a horony aljara a tarton

(13/1) és azonnal helyezze be az O-gyr(it!

MEGJEGYZES A ragaszté szdraddsi ideje csupén kb. 10 masodperc!

A vezet6darabot (13/3) a rajzon abrazolt médon kell felcsavarozni! Rogzitse a vezetédarabot (13/3) a két M12
csavarral (13/2). Hizza meg a csavarokat 56 Nm meghuzasi nyomatékkal.

51.3 Meghuzasi nyomatékok

LOCTITE 454

1

a b wWNDN

Jelmagyarazat

0562-0027

Tarté (felszerelésre kerll a merulémotoros
szivattyura)

Csavar (2 db)
Vezetddarab

O-gydri
Talpidom

13. abra HD- talpidom DN 350 - 800

Meghuzasi nyomatékok az Sulzer A4-70 rozsdamentes acélcsavarokhoz:

Menet

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

Meghuzasi nyomatékok

17 Nm

33 Nm

56 Nm

136 Nm

267 Nm

460 Nm

500 Nm

600 Nm

51.4 A Nord-Lock®biztosité alatétek beépitési helyzete

16972520-01

e r 4

A 2 biztositd alatét kiils6 oldala

A 2 biztosit6 alatét bels6 oldala

14. abra A Nord-Lock® biztosito alatétek beépitési helyzete

0562-0009
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5.2

Az AFLX és VUPX merilémotoros szivattyuk telepitése és beépitése

Az AFLX merlilémotoros szivattyl bemenetére egy szitat kell csatlakoztatni. A racs maximalis osztasa a
szivattyu hidraulikajatodl fiigg, és a kdvetkez6 tablazatbdl olvashato ki.

Hidraulika tipusa

Tiszta viz

Kevert-, folyo-, ipari, eséviz,
szennyviz-el6tisztitd, visszakeringtetés

Palcakéz mm-ben

Palcak6z mm-ben

AFLX 1200

<100

<50

Amennyiben nagyobb pélcakdzre van szikség, kérjuk, vegye fel a kapcsolatot az Sulzer-szel

Az VUPX merulémotoros keverdlapatos szivattyu bemenetére egy szitat kell csatlakoztatni. A racs maximalis
osztasa a szivattyu hidraulikajatdl fligg, és a kovetkezd tablazatbdl olvashato ki.

Hidraulika tipusa

Tiszta viz

Kevert, folyé-, ipari,
esdviz

Szennyviz-elétisztito,
visszakeringtetés

Palcakéz mm-ben

Palcak6z mm-ben

Palcak6z mm-ben

VUPX 0800 <60
VUPX 1000 <80
VUPX 1200 <80

<25

<6

Amennyiben nagyobb palcakdzre van sziikség, kérjuk, vegye fel a kapcsolatot az Sulzer-szel

FIGYELEM

mentdcionak megfeleléen.

5.21

8

]

15a. abra AFLX/VUPX acél nyomécs6ben

Jelmagyarazat
1 Aknafedél

Nyomécsé (emel6csd)

2
3 Beton emel6akna
4

AFLX/VUPX merulémotoros szivattyd

16

0562-0028

o N O O,

Példak az AFLX és VUPX meriilémotoros szivattyuk telepitéséhez

A szintmagassdgoknal figyelembe kell venni a minimalis atfedést a tervezési doku-

0562-0029

AAAAAAA

15b. abra AFLX/VUPX betonaknaban

Csatlakozégyri

Minimalis vizszint (lasd a tervezési dokumentaciot)

Motor csatlakozévezetékek

Vezetékhlzo harisnya (a motor csatlakozovezetékei

rogzitéséhez)

156972520-01




FIGYELEM A motor csatlakozévezetékeit a meriilémotoros szivattyu telepitésnél, és a kiépités-
nél is 6vatosan kell kezelni, maskiilbnben megsériilhet a szigetelés.

® Szerelje fel az emel6eszkdzOket a meruldmotoros szivattyura.

Az AFLX/VUPX merulémotoros szivattyu telepitéséhez sziikséges csatlakozégylrit mar az épitésnél

be kell szerelni, lasd a 15a. és 15b. abrat. Az aknaban ill. emel6csében a merilémotoros szivattyu
telepitése el6tt rendelkezésre kell allnia megfeleld fliggesztéeszkozoknek (horog) a lanc szamara, illetve a
csatlakozévezetékek szamara atvezetésnek és felfliggesztésnek (vezetékhizo harisnya).

A telepités elétt, ill. alatt megfeleld huzas-tehermentesitéssel (pl. vezetékhizo harisnyaval) kell ellatni a
motor csatlakozovezetékeit a beépitéshez. Kiléndsen a kabelbevezetések tertletén kell arra tgyelni, hogy a
szigetelést ne csipje be, és sértse meg a lelogod vezeték sajat tomege altal.

FIGYELEM A meriilémotoros szivattyu emeléeszkézzel térténd kivételénél az épitménybdl
tigyelni kell arra, hogy a motor csatlakozdvezetékeit egyszerre, a meriilémotoros
szivattyuval egyilitt emeljék meg.

5.2.2 Az AFLX és VUPX meriildmotoros szivattyuk lesiillyesztése a csatlakozégyiiriibe

FIGYELEM A meriilbmotoros szivattyu lesiillyesztése el6tt feltétleniil el kell végezni a
forgasirany-ellenérzést.
® Huzza a vezetékhuzd harisnyat a motor csatlakozovezetékei végére.

2500-0009
2500-0010

16. abra adjustment Bellmouth AFLX 17. abra adjustment Bellmouth VUPX

FIGYELEM Az acél nyomoécsének, ill. a beton emeléaknanak szennyezédésektél (épitési torme-
Iék) mentesnek kell lennie. Az optimalis bearamlas és az alacsony zajszint biztositdsa
érdekében a meriilémotoros szivattyu beépitésénél az aknaba, ill. acél nyomécsébe
tigyelni kell arra, hogy a szivocsé egyik bordaparja a bearamlé kamra f6 aramlasi
irdnyaba mutasson (egy vonalba essen).

® Engedje le a merulémotoros szivattyut egy emel8berendezéssel lassan az aknaban |1évd csatlakozogydirire,

kézben engedje utana a motor csatlakozékabelét. Ekkor a merllémotoros szivattyu automatikusan kézpontba
all, és szivargasmentesen rafekszik a csatlakozogydrire.

* Ugy akassza be a fiiggeszt6lancot a tervezett horogba, hogy a fliggesztélanc ne iitkézhessen a motor csatla-
kozovezetékével és az akna falaval.

*® Feszitse meg a motor csatlakozdvezetékeit, és rogzitse a vezetékhuzd harisnyaval a tervezett horoghoz. Acél
nyomaocsd alkalmazasandl huzza 4t a motor csatlakozdvezetékeit a kadbelatvezetdén, és nyomasalléan zarja le.

Q A motor csatlakozévezetékeit csak annyira szabad megfesziteni, hogy ne hasson huzéerd a szivattyu-
fej kdbelbevezetésénél. A motor csatlakozévezetékeinek nem szabad Utkéznitk a fuggesztélanccal,
vagy az akna falaval.

®* Amennyiben szikséges, zarja le nyomasalléan az acél nyomécsovet.

16972520-01
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6 Villamos csatlakoztatas

Az Uzembe helyezés el6tt szakembernek kell ellenériznie és biztositania a sziikséges villamos védelmi intézke-
dések egyikének meglétét. A foldelésnek, nulla-vezetéknek, hibaaram-védbkapcsolasnak stb. a helyi energiael-
lato vallalat eldirasainak meg kell felelnidk, és a villamos szakember ellen6rzésének megfeleléen kifogastalanul
kell mikodniuk.

FIGYELEM Az épitmény oldalarol rendelkezésre all6 aramvezeté rendszereknek a keresztmetszet
és a maximalis fesziiltségesés szempontjabdl meg kell felelniiik a eléirasoknak. Az

berendezés tipustablajan megadott fesziiltségnek meg kell egyeznie a rendelkezésre
allé haldzati fesziiltséggel.

A telepitéknek a vonatkozo helyi és nemzeti el6irdasoknak megfelel6en kialakitott levalasztasi megoldast kell
beépitenitk a rogzitett huzalozasba.

Q A betaplalas, illetve a motor csatlakozovezetékeinek bekotését a vezérlérendszerbe a vezérlérendszer
kapcsolasi rajzanak, illetve a motor csatlakoztatési abrainak megfeleléen, villamos szakembernek kell
végeznie.

MEGJEGYZES: Kérjiik, konzultaljon villanyszerel6jével.

Az energiabetaplalast megfelel6 méretd, lassu biztositékkal kell védeni, az berendezés névleges teljesitményé-
nek megfeleléen.

FIGYELEM A meriilbmotoros szivattyut csak motorvédoé kapcsoldval, és csatlakoztatott
hémérséklet-figyel6kkel/-korlatozokkal lizemeltesse.

kabel 1

g kabel 1 g
I PE _; Y PE = G (Védévezetd) 2
~ : o | 4 | o PE | GC = ground check (Ellenérzé 2
| | vezet6 a PE-hez)
- - P Ut : —-GC kabel 2
u2 U1 \ I
/ PV o U1 o 10
|
\ vz - / L owr ! I
1 |
W2 ‘W1 [E— kabel 3 Vi o 1
M3 ~ ——— -
e PE| oWt | e 2
| |
! I |
I w2 : 10
| | |
I ! E 5: 1
Pzl [ |
} [ o |
I ov2 | C_22)
e~
kabel 2
18. abra A motor két csatlakozbvezetéke 19. abra 60 Hz-es kivitelezés: egy motor csatlakozé kabel
és egy vezérlbkabel és egy vezérlbkabel
g
1. kabel 3. kabel g
'el
N
temal Leakage Sensor (DI)
<+ ° | (¢ SULZER ‘o [FEETT
u1 - 2211
/ uz2 - U1 \ V1 Q Observe installation and operating instructions and safety instructions! '_:'_ 22/2
——
V2 V1 / .
\ W1 |—|I| PE For monitoring each phase
i 100 (311 312 - 317a)
W2 M3 W1 © PTC £ w PT100
% 1 Winding ;.LL‘ £ ;.LL‘
° (F1) % 41 3 g 31 5
£ 42 3 34 -
PE 3 12 Upper bearing g 43 é 35E 3 A
3 v - ()
44 Q 36
w2 13 Lower bearing 45$ E 37%@ ~‘3 Y
u2 B 20 Leakage Sensor (D) connection chamber
B 21 Leokage Sensor (D) mofor chamber Vibration Sensor A z’s5;:gf;&?2d50und!
V2 B 22 Leakage Sensor (D) Oil-/ Inspection chamber g? (("} 3‘@ 99
- J
2. kéabel

20. abra Kiilénleges kivitelek: két motor-csatlakozévezeték és egy vezérl6kabel - opcionalis motorellenérzéshez
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1. kabel 2. kabel 8
PE=G (Vedbvezetd) S———— 2
GC= Ground Check 4 SULZER Motor monitoring e ectomssonor 01 &
(Ellenérzé vezet6 a PE-hez) {D {2
— PE Q Observe installation and operating instructions and safety instructions! '_:I_ 22(2
|—|I| PE For monitoring each phase
(30/1 - 30/2 - 30/3)
10 (FO) PTC £ PT100 (31/1 - 31/2 - 31/3)
= no 40 g %
g (F1) Winding = 41 %E o 31 %m
g < 2
2 12 Upper bearing %’ g?}E é zg@ ~3 A
13 Lower bearing j:ﬁ g 3?@ ~3 Y
v = v
B— 20 Leakage Sensor (DI) connection chamber
B 21 Leakage Sensor D) motor chamber Vibration Sensor Ergr?r::gligqid;oun A
\-_ 22 Leakage Sensor (DI) Oil-/ Inspection chamber g? ((*; 3‘@ 99 ) /
21. abra 60 Hz-es kivitelezés: egy motor csatlakoz6 kabel és egy vezérlékabel - opcionalis motorellen6rzéshez
FIGYELEM A vezetékek kivezetése a motorbdl toérténik. Nincs kapcsoldas a motorban (Kivétel US-
valtozat)! A kapcsolast (hidaldst) a kapcsolérendszerben kell elvégezni.
MEGJEGYZES Az inditdsi méd adatait a adattablarol olvashatja le.
6.1 Vezetékkiosztas
Kozvetlen inditas, csillagkapcsolas T U 2
L1 L2 L3 Osszekotés g
Eszak-Amerika T1 (U1)* T2 (V1)* T3 (W1)* W2 U2\/2
Sulzer/Gyari szabvany U1 V1 W1 U2 & V2 & W2 T% XTZ
Kozvetlen inditas, haromszogkapcsolas - 3
L1 L2 L3 - AN
Eszak-Amerika T1 (U1)* T2 (V1)* T3 (W1)* -
W1 U2
. . ST A
Sulzer/Gyari szabvany U1,w2 V1;U2 W1;v2 - V2 VT2
*Opcionalis cimkézés lehetséges.
6.2 A vezérldkabelek csatlakoztatasa
/ o External Leakage Sensor (DI) § VeZérlakébel az XFP'
su Lz E R Motor monitoring Inspection chamber b - | e t . tt l’lknél
[ e NPT g meruiomotoros szivatty
c Observe installation and operating instructions and safety instructions! l_:_ 22/2 1 0 = kOZOS Vezeték
| 11 = fels6 tekercs
| PE X itori h ph P e
%N <3072 073 12 = fels® csapagy
10 (FO) PTC = PT100 (31/1 - 31/2 - 31/3) 13 - I - .
. . © 5w = als6 csapagy
E fy Weans gt 5 5 et 20 = Szivargasérzékels (DI) -
£ < 42 z 34 ~3 A A
3 12 Upper bearing §—§) 43 2 2 35@ bekotési tér
3 s = QoivAraAcaryakald ) .
13 Lowerbearing j;‘@ g ;E ~3lY 21 Sz!vz?rga’\se,rze,kelc’)’ (DI) - motortér
o . v 22 = Szivargasérzékel6 (D) -
Hl— 20 Leakage Sensor (D) connection chamber . . o » ,
Hl— 21 Leakage Sensor (DI) motor chamber Vibration Sensor A (F:rgr?;c:ltdesdlr}idgeroundl e||enOI’ZeS kamra
B 22 Leakage Sensor (D) Oil-/ Inspection chamber 50 (*) }‘@ 99
51 ()
N J L

= PE (zold/sarga)

22. abra A vezérl6kabelek kiosztasa
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6.3 A tomitettség-ellenérzés csatlakoztatasa a vezérléberendezésnél

A mertl8szivattyuk kivitelt6l fliggéen egy vagy tobb szivargasérzékeldvel (D) vannak ellatva a tomitések ellen-
Orzéséhez. A tomitésfigyeld funkcionak a szivattyu kezel6paneljébe torténé integralasahoz be kell szerelni egy
Sulzer szivargasszabalyoz6 modult, melyet az alabbi kapcsolasi rajzok szerint kell csatlakoztatni.

FIGYELEM Amennyiben a szivargasérzékel6 (DI) bekapcsol, a berendezést azonnal le kell
allitani. Forduljon a Sulzer szervizkb6zponthoz.

6.3.1 Belso6 szivargasérzékeld (DI)

Tapellatas

EEIN

Csatlakoztassa a 3.
kapcsot a szivattyu
i talajahoz vagy hdzahoz

SULZER

CA 461

A\ \\
\—’Kibocsétés

Bemeneti
szivargas

23. abra Sulzer szivargé ellen6rzés CA 461

Elektronikus erdsit6 50/60 Hz frekvenciahoz
110 - 230 V AC (CSA). Cikkszam/Part No.: 16907010.
18 - 36 V DC (CSA). Cikkszam/Part No.: 16907011.

FIGYELEM A relé maximalis érintkezéterhelése: 2 Amper.

FIGYELEM Rendkiviil fontos megjegyezni, hogy a fenti csatlakoztatasi példaval nem lehet
azonositani, hogy melyik érzékelb/riaszté aktivalddik. Alternativ lehet6ségként a
Sulzer er6sen javasolja az egyes érzékel6khéz/bemenetekhez kiilon CA 461 modulok
hasznalatat, ami nemcsak az azonositast teszi lehetévé, de a riasztas kategoriajanak/
sulyossdganak megfelel6 valaszt is kivaltja.

Tobb-bemeneti szivargas-ellenérzé modulok is elérheték. Kérjuk, forduljon a Sulzer helyi képvisel&jéhez.

156972520-01
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6.4 Az EMC kabel csatlakoztatasa a kapcsolészekrényben

2500-0009
2500-0010

24. abra EMC kabel kiszallitasi allapotban. 25. abra Tavolitsa el az EMC kabel szigetelését 30
A kabel le van csupaszitva! mm-es hosszusagban a csatlakoztatas el6tt. A ,t” méret
megfelel a régzitébilincs és a kabelkapocs kbzétti hozza-
vetbleges tavolsagnak

TUDNIVALO Az EMC kabel csatlakoztatasa el6tt el kell tavolitani a kabel szigetelését a kabelkapocs
tertiletén kb. 30 mm-es hosszusagban.

2500-0003

26. abra Az EMC kabel csatlakoztatasa a kapcsoloszekrényben

7 Uzembe helyezés
Az izembe helyezés el6tt ellendrizni kell a mertlémotoros szivattyut/-szivattyuallomast, és mikddésellendrzést
kell végezni. Klldéndsen a kovetkezbket kell megvizsgalni:

& Robbanasveszélyes terlileteken gondoskodni kell réla, hogy a bekapcsolasnal, és a robbanasbiztos berende-
zések Uzemeltetésének minden médjanal a szivattyurész vizzel telitett legyen (szaraz telepités), ill. elarasztott,
vagy merdlt allapotban legyen (nedves telepités). Itt minden esetben figyelembe kell venni a vonatkozé mé-
rettablazatban megadott minimalis atfedést! Mas Gzemeltetési mdd, pl. szlircs6l6 Gzem, vagy szarazon futas
nem megengedett.

® Be van kotve a hémérséklet-korlatozé/hémérséklet-érzékeld?
® Telepitve van (amennyiben rendelkezésre all) a tomitésellenérzés?

® A szivargasérzékel6 (ha van) megfeleléen van telepitve?
® Eléirasszeriien vannak telepitve a motor csatlakozovezetékei?

® Meg lett tisztitva az akna?

16972520-01
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® Veszélytelen, ill. ellenérizve lett a szivattyuallomas be- és kiomldje?

® Helyes a merilémotoros szivattyu forgasiranya a sziikségaramforrasrol térténé Gzemeltetésnél is?

¢ Kifogastalanul mikddik a szintkapcsolas?

® Nyitva vannak az Gzemeltetéshez sziikséges tolattyuk (amennyiben vannak)?

XFP

® Kénnyen mozgathatok a visszafolyasgatlok (amennyiben vannak)?

® Szaraz telepitésnél légtelenitve lett a hidraulika?

AFLX/VUPX

® Meg lett tisztitva az acél nyomacsé, ill. a beton emel&akna a szennyez6désektdl (épitési tormelék)?

* Maradéktalanul el lettek tavolitva az esetleges festékmaradékok a szivattyuk ill. a csatlakozogy(ir( kupos
feluleteirdl, és be lettek zsirozva a kupos fellletek?

71 Forgasirany-ellenérzés

Haromfazisu berendezéseknél az els6 izembe helyezésnél, és minden Uj alkalmazasi helyen lelkiismeretesen
el kell végezni a forgasirany-ellenérzést egy szakembernek.

Q Az Sulzer-berendezéseket a forgasirany-ellenérzésnél ugy kell biztositani, hogy ne keletkezhessen
személyi sérilés a forgd jarokerék/propeller/forgérész, és az altala keletkez8 légaram, vagy mozgas-
ba hozott alkatrészek altal. Ne nyuljon a hidraulikaba!l

A A forgésirany-ellendrzést csak villamos szakember végezheti.

Q A forgéasirany-ellendrzésnél, illetve az Sulzer berendezések bekapcsolasanal figyelembe kell venni az
inditasi rantast. Ez jelent6s erdvel torténhet!

FIGYELEM > P é FIGYELEM
A forgasirany N o Az Inditasi rantas
(ROTOR ROTATION) é? (o] (START REACTION)
akkor helyes, ha az all6 aggre- W A az 6ramutat6 jarasaval ellentéte-
gatra felllrél tekintve a jarokerék, g sen torténik!
a propeller, vagy a forgorész az ‘&_ N
6ramutatoé jarasaval megegyez6- A\? NS
en forog! Y O

27. abra Forgasirany

MEGJEGYZES Amennyiben tébb meriilémotoros szivattyi van egy vezérléberendezésre kétve, min-
den berendezést kiilén kell ellenérizni.

FIGYELEM A vezéribberendezés halozati betaplalasat jobb forgasiranyi mezével kell bekétni. A
berendezés csatlakoztatasanal a kapcsolasi rajz, és a vezetékér-jelolés szerint ilyen-
kor helyes lesz a forgdsirany.
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8 Karbantartas

Q A karbantartasi munkalatok megkezdése el6tt egy szakképzett személynek le kell valasztania az be-
rendezés minden poélusat a villamos héaldzatrdl, és biztositania kell az ujrabekapcsolas ellen.

Altalanos karbantartasi tudnivalok

MEGJEGYZES Az itt k6zo6lt karbantartdsi tudnivalok nem tartalmaznak Gtmutatést az 6nallé javitds-
hoz, mivel ehhez kiilbnleges szakismeretekre van sziikség.

& Robbanasbiztos berendezésekbe beavatkozni csak felhatalmazott szervizeknek/személyeknek sza-
bad, a gyart6 eredeti alkatrészeinek alkalmazésaval. Egyéb esetekben érvényét veszti az Ex-igazolas.

Az Sulzer berendezések megbizhato, mindségi termékek, amelyek gondos vég-ellenérzésen esnek at. Az élettartamra
elegendd kenéssel ellatott gordulécsapagyak ellenérzd berendezésekkel biztositjak a berendezések optimalis Gizem-
készségét, ha az Uzemeltetési utmutatonak megfeleléen vannak bekotve, és alkalmazva.

Amennyiben mégis Uzemzavar allna eld, semmiképpen ne improvizaljon, hanem kérjen tanacsot az Sulzer tugyfélszolga-
lattdl.

Ez kiléndsen érvényes a tularam-kioldo, vagy a Thermo Control rendszer hémérséklet-figyeldje/-korlatozéja ismételt
lekapcsolasanal, vagy ha a tomitésellenérzés (D) tomitetlenséget jelez.

Az Sulzer szerviz szervezet készséggel ad tanacsot kilonleges alkalmazasi eseteknél, és segit a szallitasi
problémai megoldasaban.

MEGJEGYZES Az Sulzer cég a szdllitdsi megdllapodés keretében csak akkor vallal garanciat, ha a
javitasokat feljogositott Sulzer képviselet végzi, és bizonyithatéan eredeti Sulzer po6t-
alkatrészek keriilnek alkalmazasra.

MEGJEGYZES Javitdsi munkak soran tilos alkalmazni az IEC60079-1 ,,1. tablazatat”. Ez esetben ve-
gye fel a kapcsolatot a Sulzer iigyfélszolgalataval!
Karbantartasi tudnivalok a meriilémotoros szivattyu hosszabb id6re torténd ledllitasanal

MEGJEGYZES 12 hénapnal hosszabb id6re torténd ledllitasandl, ill. az elraktarozdsnal és Ujra iizem-
be helyezésnél sziikséges felvenni a kapcsolatot az Sulzer céggel, vagy feljogositott
képviseletével.

Beépités elott

A véddsapkakat csak kdzvetlenll a berendezések beépitése elétt tavolitsa el. Hosszabb tarolasi idé utan a
berendezések beépitése, és a villamos bekotés elbtt tobbszor forgassa at a motortengelyt kézzel, a jarékerék
vagy a propeller forgatasaval.

Beépités utan

Amennyiben az aggregatokat a beépités utan hosszabb id6re le kell allitani (pl. eséviz-visszatarté medencék-

nél torténd alkalmazasnal), az Uzembiztonsag biztositasa és ellenérzése érdekében 3 honapos id6kézonként
legfeljebb 1 percre be kell kapcsolni az aggregatot.

Vizsgalékamra

12 havonta ellen6rizze az olajat az ellenérzd kamraban. Azonnal cserélje ki az olajat, ha az vizzel szennye-
zBdott, vagy ha a tdomitéshiba-felligyelet riasztast jelez. Ha ez az olajcsere utan nem sokkal Gjra megtorténik,
forduljon a helyi Sulzer szervizképviselethez.

Motortér

12 havonta ellenérizze a motorteret, meggy6zddve arrdl, hogy az nedvességtél mentes.
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8.1

Kendanyag kitoltése

FIGYELEM Csak a gyarto altal engedélyezett termékeket szabad alkalmazni!
8.1.1 Ellenérzéskamrahoz sziikkséges kenéanyag-mennyiség XFP / AFLX / VUPX
Feltoltési mennyiségek*
Motor
Fliggdleges felallitasu Vizszintes feldllitas
XFP /A-C 12 9,8
AFLX, VUPX /A-C -
XFP, AFLX, VUPX / D-F 75
XFP 800X-MX, XFP 801X-CH 6,2

* Feltoltési mennyiségek literben.

HYDRAULIKOL VG 32 HLP-D (cikkszam: 11030021)
8.1.2 Kendanyag kitoltése XFP

Jelmagyarazat

1
2
3

4

5

24

Ellen6érzé megnyitja a motortérben
Drain kendanyag - ellenérzés kamra

28. abra A t6lté-irité kenéanyag XFP

2500-0003

Add kenbanyag a ellen6rzés kamrabdl, vegye figyelembe, vizszintes helyzetben a szivattyu! (t6ltési mennyiségek lasd

a tablazatot 8.1.1)

Add kenbanyag a tdmités kamra, vegye figyelembe, vizszintes helyzetben a szivattyu! (téltési mennyiségek lasd

a tablazatot 8.1.3)
Drain kendanyag - tomités kamra
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8.1.3 Vizsgalékamrahoz sziikséges kendanyag-mennyiség XFP

) ) Feltoltési mennyiségek*
Hidraulika
Flggoleges felallitasu Vizszintes feldllitas
XFP 400T-CH 29 247
XFP 500U-CH 42,5 31,6
XFP 600V-CH 36 30.5
XFP 600X-SK 42 35
XFP 800X-MX 28,8 24,3
XFP 801X-CH 28,8 243
* Feltoltési mennyiségek literben.

HHYDRAULIKOL VG 32 HLP-D (cikkszam: 11030021)

8.1.4 Kendanyag kitoltése VUPX / AFLX

Jelmagyarazat

1 Drain ken6anyag

2 Add kendanyag a ellenérzés kamrabdl, vegye figyelembe, vizszintes helyzetben a szivattyu! (t6ltési mennyiségek lasd

a tablazatot 8.1.1)

29. ébra A télté-irité kenbanyag VUPX / AFLX

3 Ellendrz6 megnyitja - ellenérzés kamrabdl,

4
5
a tablazatot 8.1.5)

Ellen6rzé megnyitja - tdmités kamra
Add kenbanyag a tomités kamra, vegye figyelembe, vizszintes helyzetben a szivattyu! (t6ltési mennyiségek lasd

8.1.5 Vizsgaldkamrahoz sziikséges kendanyag-mennyiség VUPX / AFLX

PE7 motor Axial hidraulikak
Hidraulika
VUPX 0800 10,5
VUPX 1000/1200 25
AFLX 1200 25

Feltdltési mennyiségek literben. (cikkszam: 11030021)

AFLX1200G

PE7 motor Axial hidraulikak hajtomiivel

Hidraulika Toltésmennyiség A hajtomii toltésmennyisége
VUPX1000G
VUPX1200G 5,3 52*

16972520-01




| Feltoltési mennyiségek literben. (cikkszam: 11030021), * Feltdltési mennyiségek literben., Rivolta S.G.L 220 cikkszam: 11030094

8.1.6 Piktogramok

a_ b c Jelmagyarazat

0562-0027

ﬂ} I Q ‘$ a Olaj betdltése vagy leeresztése.
= @

= b  HiitSfolyadék betdltése vagy leeresztése.

G} Q} é— ¢ Szemrevételezés

30. abra Piktogramok

8.2 A motorok kapcsolasi gyakorisaga

Az éranként megengedett kapcsolasi gyakorisag az alabbi tablazatbdl olvashato le, amennyiben a gyartd tzem
nem adott meg ettdl eltérd adatot. Azonban tilos tullépni az inditasok motoradatlap szerinti maximalis szamat.

kapcsolasok maximalis szama kovetkezd intervallumok mellett,
oéranként percben
15 4

MEGJEGYZES Az esetlegesen alkalmazott inditokésziilékek megengedett kapcsolési gyakorisagat
az adott késziilék gyartdjanal tudakolja meg.

8.3 A meriilémotoros szivattyu kiszerelése
A Az el6zb6 szakaszokban szerepl6 biztonsagi tanacsokat be kell tartani!

8.3.1 Az XFP meriilémotoros szivattyu kiszerelése nedves elhelyezésnél

Q Az aggregatok kiszerelése el6tt a motor csatlakozdvezetékeinek 6sszes polusat le kell kétnie egy
villamos szakembernek, és biztositania kell ket Ujrabekapcsolas ellen.

ﬂ_é Az aggregatok kiszerelése elbtt robbanasveszélyes tertleteken el6z6leg megfeleléen szelléztetni kell
= az aknat, ill. épitményt, maskulénben szikra altali robbanasveszély allhat fenn!

® Szerelje fel az emel6eszkdzt a merilémotoros szivattyura.

® Emelje ki a mertlémotoros szivattyut az emel6eszkdzzel a szivattydaknabdl, mikdzben a motor csatlakozéve-
zetékeit egyenletesen hiuzza ki a szivattyuaknabdl a merilémotoros szivattyl emelésével egyutt.

* Allitsa a meriildmotoros szivattyut fiiggélegesen egy fix alapra és biztositsa a felbillenés ellen.

8.3.2 Az XFP meriilémotoros szivattyu kiszerelése szaraz elhelyezésnél

® Zarja el az elzaré tolattyut a szivo- és nyomooldalon.

* Uritse ki az hidraulikat, és amennyiben szilkséges, a nyomovezetéket is.

* Amennyiben létezik, szerelje le a légtelenitd vezetéket a nyomdcsonk felett.

® Szerelje fel az emelbeszkdzt a merilémotoros szivattyura.

® Szerelje le a szivovezetéket a hidraulika alaplapja csavarjainak oldasaval.

* A nyomovezetéket a szivattyuhaz nyoméperemén 1évé csavarok megoldasaval szerelje le.

®* Amennyiben szikséges, tavolitsa el a régzitécsavarokat a tamaszté talpgylrinél, és dvatosan emelje meg a
merulémotoros szivattyut az emel6eszkdzzel.

® Helyezze el a mertlémotoros szivattyut sik és megfeleléen szilard fellleten.

156972520-01
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8.3.3 Az AFLX és VUPX meriildmotoros szivattyuk kiszerelése
® Amennyiben létezik, nyissa Ki, ill. tavolitsa el a nyomécsé-fedelet és a viznyomas-allé kabelatvezetést.

®* Emelje ki a mertlémotoros szivattyut az emeléeszkdzzel a betonaknabdl vagy acél nyomocsébél, mikdzben a
motor csatlakozovezetékeit egyenletesen huzza ki a merilémotoros szivattyu emelésével egydtt.

® Helyezze el szilard alapon a merutlédmotoros szivattyut a propellerhazzal fliggélegesen, és biztositsa felboru-
Ias ellen.
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