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Instrukcja montazu i obstugi (Przettumaczenie Oryginalnej instrukcji)
pomp zatapialnych
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Hydraulika AFLX

AFLX 1202

AFLX 1203

AFLX 1207

Hydraulika VUPX

VUPX 0801 VUPX 1001 VUPX 1201

VUPX 0802 VUPX 1002 VUPX 1202
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1 Uwagi ogdéine

Niniejsza Instrukcja montazu i obstugi i oddzielna broszura Instrukcje bezpieczenstwa produktow Sulzer
typu ABS zawierajg podstawowe informacje i wskazéwki bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzegac przy
transporcie, ustawianiu, montazu i uruchamianiu urzgdzenia. Z tego wzgledu z tymi dokumentami powinni sie
zapoznac przede wszystkim montazysci jak i pracownicy odpowiedzialni za obstuge urzadzenia a dokumenty
te musza by¢ stale dostepne w miejscu pracy agregatu/urzadzenia.

Wskazowki bezpieczenstwa, ktérych nieprzestrzeganie moze spowodowac zagrozenia dla oséb, sg
A oznaczone za pomocg 0golnego symbolu o zagrozeniach.

A Przy ostrzezeniach przed napieciem elektrycznym wystepuje oznaczenie tym symbolem.

(%) Przy ostrzezeniach przed zagrozeniem wybuchem wystepuje oznaczenie tym symbolem.

UWAGA Poprzedza wskazdowki bezpieczenstwa, ktorych nieprzestrzeganie moze spowodowac
zagrozenia dla agregatu i jego dziatania.

WSKAZOWKA Stosowana jest przy waznych informacjach.

Informacje dot. ilustracji, np. (3/2) podajg w formie pierwszej cyfry numer ilustracji, w drugiej natomiast numer
pozycji na tej ilustraciji.

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

W razie awarii agregaty Sulzer nalezy czasowo wytgczy¢ z eksploatacji i zabezpieczy¢. Awarie nalezy nie-
zwtocznie usungc. O takiej sytuacji nalezy powiadomi¢ serwis Sulzer Pump Sweden AB Vadstena factory.

Pompy zatapialne sg dostepne zaréwno w wersji standardowej jak i wersji Ex (zabezpieczona przed wybu-
chem) (Ex Il 2G Ex h db 1IB T4 Gb) przy 50 Hz wedtug norm EN I1SO 12100:2010, EN 809:1998 + A1:2009 +
AC:2010, EN 60079-0:2012+A11:2018, EN 60079-1:2014, EN 60034-1:2010, EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-
37, oraz w wersji FM (NEC 500, Class I, Division 1, Group C&D, T3C) przy 60 Hz w klasie izolacji H (140).

Ogranicznik temperatury w uzwojeniu = 140 °C / 284 °F (bimetal lub opcjonalnie termistor [PTC]).

Wersja specjalna klasy H

Dostepna jest rowniez wersja specjalna z ogranicznikiem temperatury w uzwojeniu = 160 °C / 320 °F (bimetal,
opcjonalnie termistor [PTC] lub PT100). Wersja ta dostepna jest wytacznie bez certyfikatu Ex, wzgl. NEC

500 o klasie izolacji H (160) komponentéw. Dla obu wariantéw dostepna jest opcjonalnie wersja kompatybilna
elektromagnetycznie.

UWAGA Naprawy agregatow w wersji przeciwwybuchowej mogg by¢ wykonywane wytacznie
w/przez upowaznionych do tego warsztatach/osoby z zastosowaniem oryginalnych
czesci zamiennych producenta. W przeciwnym wypadku przestaje obowigzywac
certyfikat Ex. Wszystkie podzespoly i wymiary wersji przeciwwybuchowej mozna
znalez¢é w modufowym podreczniku warsztatowym oraz na liScie czesci zamiennych.

UWAGA Po ingerencjach lub naprawach wykonanych przez nieupowaznione warsztaty / osoby
wygasa poswiadczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. W takiej sytuacji nie
wolno pézniej uzywacé¢ agregatu w obszarach zagrozonych wybuchem! Nalezy usunaé
tabliczke znamionowa Ex (patrz rysunek 2, 3).

UWAGA Oprocz tego nalezy stosowac sie do przepiséw uzytkownika obowigzujacych w
danym kraju!

Granice zastosowania: Zakres temperatur otoczenia wynosi od 0 °C do + 40 °C / 32 °F do 104 °F
Gtebokos¢ zanurzania do maksymalnie 20 m / 65 stop

WSKAZOWKA  Wycieki srodkéw smarnych moga doprowadzié do zanieczyszczenia tloczonego
srodka.
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Dotyczy eksploatacji agregatéw w wersji przeciwwybuchowej:

W miejscach zagrozonych wybuchem nalezy sie upewnié¢, ze przy wtgczaniu i w kazdym rodzaju eksploatacji
agregatéw wersji Ex cze$¢ pompujgca jest napetniona wodg (instalacja sucha) wzgl. zalana lub zanurzona (in-
stalacja mokra z ptaszczem chtodzgcym). Inne rodzaje pracy, jak np. "siorbanie" lub praca na sucho sg niedo-
puszczalne.

Kontrola temperatury pomp zatapialnych Ex musi odbywac¢ sie z zastosowaniem bimetalowych ograniczni-
koéw temperatury lub opornikow zgodnych z DIN 44 082 i sprawnego urzgdzenia zwalniajgcego zgodnego z
2014/34/EU.

UWAGA: Stosowane sg metody ochrony Ex typu “c” (bezpieczenstwo konstrukcyjne) i typu
“k” (zanurzenie w cieczy) zgodne z EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-37.
Dotyczy eksploatacji pomp zatapialnych wersji Ex w instalacji mokrej bez ptaszcza chtodzacego:

Nalezy sie upewni¢, ze silnik pompy zatapialnej wersji Ex w czasie rozruchu i eksploatacji zawsze jest catkowi-
cie zanurzony!

Przy eksploatacji pomp glebinowych w wersji Ex na przetworniku czestotliwosci w obszarach zagrozo-
nych wybuchem (ATEX strefa 1 i 2) obowiazuje:

Silniki muszg by¢ chronione przez urzgdzenie do bezposredniej kontroli temperatury. Sktada sie ono z czujni-
kow temperatury wbudowanych do uzwojenia (termistor PTC DIN 44 082) i zgodnego z dyrektywg
2014/34/EU urzgdzenia roztgczajgcego.

Maszyny w wersji Ex mogg by¢ eksploatowane bez wyjgtku tylko ponizej i do maksymalnej czestotliwosci sieci
rzedu 50 lub 60 Hz, podanej na tabliczce znamionowe.

Eksploatacja przy przetwornicach czestotliwosci
Patrz rozdziat 4.6

1.2 Zakres zastosowania pomp serii XFP

Pompy zatapialne ABS do $ciekdéw serii XFP stuzg do ekonomicznego i bezpiecznego usuwania sciekéw z
zaktadow rzemie$iniczych, przemystowych i terendw komunalnych i mozna je montowac¢ zaréwno do w usta-
wieniu suchym jak i mokrym.

Przystosowane sg do ttoczenia nastepujacych cieczy:

® Waod osadowych, sciekdw sanitarnych, oraz Sciekow zanieczyszczonych ciatami statymi i substancjami wtdkni-
stymi

* Fekaliow; Szlamoéw

* Wody stodkiej i uzytkowej

* Wody surowej w celu uzdatnienia i zaopatrzenia w wode
® Wody powierzchniowej i deszczowej

® Sciekdéw w kanalizacji ogolnosptawnej

1.3 Zakres zastosowania pomp serii AFLX

Pompy zatapialne ABS z kadtubem rurowym serii AFLX opracowano pod katem zastosowania w obszarze
srodowiska naturalnego, gospodarki wodnej, oczyszczania $ciekdw komunalnych i odwadniania polderow.

Przystosowane sg do ttoczenia nastepujacych cieczy:

® Zabezpieczenia przed wodami burzowymi, nawodnienie i akwakultura

® Surowa woda przemystowa i woda technologiczna

® Potgczone scieki i wody powierzchniowe

® Osad recyrkulacyjny lub zwrotny osad czynny (RAS)

* Niebezpieczne miejsca: Certyfikacja dla ATEX (Ex Il 2G Ex h db 1IB T4 Gb), FM i CSA dostepna opcjonalnie
Pompy AFLX instaluje sie w betonowym szybie kontrolnym lub w stalowej rurze ttocznej wraz z
odpowiednim pierscieniem sprzegajacym.

Na wlocie musi by¢ zamontowany filtr siatkowy (patrz rozdziat 5.2).
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1.4 Zakres zastosowania pomp serii VUPX

Pompy zatapialne smigtowe ABS serii VUPX stosuje sie wszedzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przepompo-
wania duzych ilosci wody na niewielkg wysokos$¢ podnoszenia (do ok. 10 m/33 ft).

Przystosowane sg do ttoczenia nastepujacych cieczy:

® Zabezpieczenia przed wodami burzowymi, nawodnienie i akwakultura

® Surowa woda przemystowa i woda technologiczna

® Potgczone Scieki i wody powierzchniowe

® Osad recyrkulacyjny lub zwrotny osad czynny (RAS)

* Niebezpieczne miejsca: Certyfikacja dla ATEX (Ex Il 2G Ex h db 1IB T4 Gb), FM i CSA dostepna opcjonalnie
Pompy VUPX instaluje sie¢ w betonowym szybie kontrolnym lub w stalowej rurze ttocznej wraz z odpowied-
nim pierscieniem sprzegajgcym.

Na wlocie musi by¢ zamontowany filtr siatkowy (patrz rozdziat 5.2).

1.5 Dane techniczne

Dane techniczne i ciezar agregatéw znajdg Panstwo na tabliczce znamionowej agregatéw. Gabaryty agregatow
znajdg Panstwo w odpowiednich arkuszach z wymiarami.

WSKAZOWKA Odpowiednie arkusze wymiaréw znajduja sie w materiatach pobranych ,,Rysunki z
wymiarami“ pod nastepujacym linkiem: www.sulzer.com.

Maks. poziom ci$nienia akustycznego agregatéw tej serii wynosi < 70 dB(A). W zaleznosci od uktadu insta-
lacyjnego oraz w niektoérych punktach znamionowych pracy krzywa na wykresie moze przekroczy¢ wartos¢
maksymalng poziomu cisnienia akustycznego 70 dB(A), wzgl. zmierzony poziom cisnienia akustycznego.

Podane na rysunkach wymiarowych informacje dotyczgce ciezaru odnoszg sie do kabli o dtugosci 10 m. W
przypadku dtuzszych kabli nalezy uwzgledni¢ okre$lony na podstawie ponizszej tabeli dodatkowy ciezar.

Rodzaj kabla Ciezar Rodzaj Ciezar kg/m Rodzaj kabla Ciezar Ciezar
kg/m kabla kg/m Ib/10001t
3x16/16KON 1,0 4G 16 1,3 AWG 4-3 1,6 1070
4G25 1,8 AWG 2-3 2,3 1533
3x6/6KON +3x1,5ST 0,6 4G35 2,3 o | AWG 1-3 2,8 1865
4G50 3,0 Q| AWG 1/0-3 3,5 2315
3x25 +3G16/3 1,5 4G70 4,2 © | awe 20-3 4,1 2750
3x35 +3G16/3 1,9 4G 95 5,5 AWG 3/0-3 5,0 3330
3x50 +3G25/3 2,6 4G 120 6,7 AWG 4/0-3 6,1 4095
3x70 +3G35/3 36
w 3x95 +3G50/3 47 w| 10G15 0,5 AWG 3/0 1,1 742
%’ 3x120 + 3G70/3 6,0 % 12G 1,5 0,5 AWG 4/0 1,3 872
:
2 1x185 2,2 x| x50 1,8 262 MCM 1,6 1068
g 1x240 2,7 °2° 1x185 2,2 g 313 MCM 1,9 1258
5 1x300 34 g 1x300 34 373 MCM 2,2 1462
1x400 4,1 444 MCM 2,6 1726
535 MCM 3,1 2047
646 MCM 3,6 2416
AWG 16/4 0,3 144
g AWG 16/8 0,4 222
S| Awa 16/10 0,5 278
AWG 16/12 0,5 305

156972520-01



1.6

Tabliczka znamionowa

Zaleca sie spisa¢ dane dostarczonego agregatu z oryginalnej tabliczki znamionowej na rys. 1, aby w kazde;j
chwili mieli Panstwo pod rekg dane techniczne urzgdzenia.

S SULZER CE

2500-0001

.

Type @ ®

PN @ ISN @ ®

Un. @V 3~ [@|max. 3/ IINn ® A |0©® Hz
Pin_ [Pon @ In @ o
Tamax. (9°C |Nema Code Hmin. @

DN Q [H Hmax. @)

Weight

@

[1P68 @3]

&)

Motor Eff.Cl &)

[CP<— & ]

Vadstena factory
Box 170

.a

Sweden

SE-592 24 Vadstena

Sulzer Pump Sweden AB

<+

Rys. 1 Tabliczki znamionowe

Legenda
1 Adres 15 Maks. temperatura otoczenia [jednostka elastyczna]
2 Oznaczenie typu 16 Litera kodu Nema (tylko dla 60 Hz, np. H)
3 Nrart. 17 Min. wysokosc¢ ttoczenia [jednostka elastycznal
4 Numer seryjny 18  Srednica nominalna [jednostka elastycznal]
5 Numer zlecenia 19  Woydajnos¢ pompy [jednostka elastyczna]
6 Rok budowy (miesigc/rok] 20 Wysokosc¢ ttoczenia [jednostka elastyczna]
7 Napiecie znamionowe 21 Maks. wysokos¢ ttoczenia [jednostka elastyczna]
8 Maks. gtebokos¢ zanurzania [jednostka elastyczna] 22 Ciezar (bez elem. dodatkowych) [jednostka elastycznal
9 Prad znamionowy 23 Wspdtczynnik sprawnosci silnika
10 Czestotliwosé 24  Kierunek obrotu watu silnika
11 Moc (pobierana) [jednostka elastyczna] 25 Tryb pracy
12 Moc (oddawana) [jednostka elastycznal 26 Poziom hatasu
13 Predkosc¢ obrotowa [jednostka elastyczna] 27 Przytgcze fazy
14 Srednica wirnika/$migta [jednostka elastycznal] 28 Ochrony
43 Do ol cpen o i g e 0 Do ot gpen °
@ @@@ER m:ﬁg:g @ $ g@ Use with u;prgwlreld m:;orgcoﬁirol fhtal % ‘ %N@&ZER snergized ‘
Spannung &ffnen LR 51412 motor input in full load amperes

~ 10 reduce the risk of Injury or elecfrical
/’ shock, disconnect the power before
—__raising or lowering and servicing the device

Operation Temperature
APPROVED Thermaily protected see instruction manual for

G126 EhdoIBTAGY, | |,

SULAER

Explosionproof

sensor connection and cable replacement 0
Amblent -25°C 10 40°C

Rys. 2 Tabliczki znamionowe ATEX

Rys. 3 Tabliczki znamionowe CSA / FM

WSKAZOWKA  Przy zapytaniach nalezy obowigzkowo podaé typ agregatu, numer katalogowy jak

réwniez numer agregatu!

2 Bezpieczenstwo

Ogolne i szczegodtowe wskazowki bezpieczenstwa i zdrowotne zostaty doktadnie opisane w oddzielne;
broszurze Instrukcje bezpieczenstwa produktow Sulzer typu ABS.

W razie niejasnosci lub probleméw istotnych dla zachowania bezpieczenstwa zawsze nalezy kontaktowac sie z
wytworcg - firmg Sulzer.
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3 Podnoszenie, transport i skladowanie

3.1 Podnoszenie

UWAGA Nalezy przestrzega¢ catkowitej masy urzgdzen Sulzer i dofgczonych elementéw! (na
tabliczce znamionowej podana jest masa urzadzenia bazowego).

Dotgczona kopia tabliczki znamionowej musi by¢ zawsze umieszczona i widoczna w poblizu miejsca instalacji
pompy (np. na skrzynce zaciskowej / na panelu sterowania, gdzie podtgczone sg przewody pompy).

WSKAZOWKA  Nalezy stosowaé urzadzenia podnoszace, jesli fagczna masa urzadzenia i osprzetu prze-
kracza normy lokalnych przepiséw BHP dotyczacych recznego podnoszenia fadunkéw.

Nalezy przestrzega¢ catkowitej masy urzgdzenia i osprzetu podczas okreslania bezpiecznego obcigzenia robo-
czego urzadzen podnoszgcych. Urzgdzenia podnoszgce, np. dzwigi i tancuchy, muszg mie¢ odpowiedni udzwig.
Podnosnik musi mie¢ odpowiednie parametry dla catkowitej masy urzgdzen Sulzer (w tym z tanncuchami do
podnoszenia lub stalowymi linami oraz catym osprzetem, ktéry jest do nich przymocowany). Uzytkownik kohcowy
ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za to, aby urzgdzenia podnoszgce byty certyfikowane, w dobrym stanie oraz
regularnie i okresowo kontrolowane przez kompetentng osobe w zgodnie z lokalnymi przepisami. Zuzytych lub
uszkodzonych urzgdzen podnoszgcych nie wolno uzywac i nalezy je wtasciwie utylizowac¢. Urzgdzenia podnoszg-
ce muszg réwniez by¢ zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczgcymi bezpieczenstwa.
WSKAZOWKA  Wytyczne dotyczace bezpiecznego uzytkowania taricuchéw, lin oraz tacznikéw dostar-
czanych przez firme Sulzer mozna znalezé w instrukcji obstugi sprzetu podnoszgcego
dostarczanej z produktami i nalezy ich przestrzega¢ w catosci.

Q Agregatow nie wolno podnosi¢ za elektryczny przewdd przytgczeniowy.

W zaleznosci od typu i rodzaju ustawienia agregaty sg fabrycznie pakowane do pionowego transportu stojgce-
go lub poziomego transportu w pozycji lezgcej.

Agregaty zostaty wyposazone w kabtagk ochronny (seria do ustawienia pionowego) lub ucha nosne (seria do
ustawienia poziomego), do ktérych na czas transportu, wzgl. przy montazu lub demontazu za pomocg szekli
mozna umocowac tancuch. Zalecamy stosowanie tancuchow z listy akcesoriow Sulzer.

Pamietac o ciezarze catkowitym agregatow (zob. tabliczka znamionowa, rys. 1). Urzadzenia podno-
A szgce, jak np. dzwig i tancuchy muszg by¢ dostatecznie wytrzymate i odpowiadaé obowigzujgcym
przepisom bezpieczenstwa.

UWAGA W przypadku pomp montowanych w pozycji pionowej w miejscu uszu nosnych zamon-
towano zaslepki w celu ochrony otworéw gwintowanych. Zaslepki te moga by¢ wymie-
niane na ucha nos$ne wyltgcznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i przed
ponownym rozpoczeciem eksploatacji pompy muszg zosta¢ z powrotem wkrecone!

0838-0005
0838-0004

Rys. 4 Transport XFP w pozycji lezgcej Rys. 5 Transport AFLX/VUPX w pozycji lezgcej
UWAGA a maks. < 45° Kat a pomiedzy osig Srodka ciezkos$ci agregatu i punktami zaczepu nie

moze przekroczy¢ 45°!

156972520-01



3.2 Zabezpieczenia transportowe

Przewody zasilajgce silnik sg na swoich koncach fabrycznie zaopatrzone w ostony w postaci rurek
termokurczliwych do ochrony przed wilgocig postepujgca w kierunku wzdtuznym.

Ostonki zdjg¢ dopiero bezposrednio przed przytgczeniem agregatu do sieci.

UWAGA

WSKAZOWKA

UWAGA

Te ostonki stanowig ochrone przeciwbryzgowa i tym samym nie sa wodoszczelne!
Koncowek przewodow silnikowych nie nalezy zatem zanurzac, poniewaz wilgo¢é moze
dostac sie do komory podfgczenia silnika.

Korcoéwki przewodoéw silnikowych nalezy w takich wypadkach trzymaé w miejscu
zabezpieczonym przed zalaniem.

Nie uszkodzi¢ przy tym izolacji przewodoéw i zyt!

Aby w czasie transportu pompy zatapialnej w potozeniu poziomym unikng¢ uszkodzenia watu silnika i jej
tozyskowania, producent przed wystaniem urzgdzenia unieruchamia wat na kierunku osiowym.

UWAGA

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy usung¢ zabezpieczenie transportowe watu silnika!

Rys 6 Usuwanie zabezpieczenia transportowego

3.3 Skladowanie agregatow

UWAGA

WSKAZOWKA

16972520-01

Produkty Sulzer nalezy chroni¢ przed wpfywami warunkdéw atmosferycznych, jak
promieniowanie UV przez bezposrednie nasfonecznienie, wysoka wilgotnos¢ powietrza,
roznorodne (agresywne) zapylenie, uszkodzenia mechaniczne, mroz itd. Oryginalne
opakowanie Sulzer z przynaleznym zabezpieczeniem transportowym (o ile fabrycznie
dostepne), gwarantuje z regufy optymalng ochrone agregatow. Jezeli agregaty wystawione
sa na dziatanie temperatur ponizej 0 °C/32 °F, nalezy uwazac na to, aby w ukfadzie
hydraulicznym, chfodzenia lub innych pustkach nie byfo zawilgocen lub wody. W razie
silnego mrozu nalezy unika¢ poruszania agregatami/przewodami przyfgczeniowymi
silnika.Przy sktadowaniu w ekstremalnych warunkach, np. w klimacie podzwrotnikowym
lub pustynnym, nalezy stosowac¢ dodatkowe srodki ochronne. Jestesmy w stanie
udostepnic¢ je Panstwu na kazde zgdanie.

Agregaty Sulzer z reguty nie wymagaja konserwacji podczas sktadowania. Po
dfuzszym czasie skfadowania (po okoto roku) nalezy zdemontowaé zabezpieczenie
transportowe watu silnika (dotyczy niektérych wersji). Przez wielokrotny reczny
obrét watu czynnik chtodzacy (stuzacy réwniez do chftodzenia, wzgl. smarowania
uszczelnien mechanicznych) dostarczany jest na powierzchnie uszczelniajgce,
zapewniajgc tym samym ich prawidfowe dziatanie uszczelniajgce. Sktadowanie watu
silnika nie wymaga czynnosci konserwacyjnych.



4 System kontroli

4.1 Uktad kontroli silnika

Wyposazenie silnikow:

Kontrola Brak Ex/ FM Ex/FM
Czujnik szczelnosci Komora inspekcyjna ° °
Komora silnika ° °
Skrzynka przytaczowa ° °
Temperatura uzwojenie Bimetal ° o*
Termistor (PTC) o o*
PT 100 ) o
Temperatura tozyska dolnego/ Bimetal ° °
gornego Termistor (PTC) o o
PT 100 o o
e = Standard o = Opcja; * Ex z VFD, monitorowanie poprzez PTC

4.2 Czujnik szczelnosci (DI)

Czujnik szczelnosci spetnia funkcje kontroli uszczelnienia i sygnalizuje za pomocg specjalnego urzgdzenia elektro-
nicznego przedostanie sie wilgoci do silnika; patrz réwniez rozdziat 5.6.

4.3 Kontrola temperatury uzwojenia silnika

Ograniczniki temperatury chronig uzwojenie przed przegrzaniem przy asymetrycznym obcigzeniu fazowym
albo napieciu, przy dtugotrwatej pracy bez smarowania i nadmiernej temperaturze ttoczonego medium.
Uzwojenie silnika wyposazone jest w trzy szeregowo potgczone bimetalowe ograniczniki temperatury
(Opcjonalnie PTC, PT 100).

44 Kontrola temperatury tozyska (opcja)

Do istniejgcej kontroli tozyskowania w wersji standardowej wbudowano do wspornikow tozysk bimetalowy
ogranicznik temperatury. Wytgczenie silnika moze tym samym nastgpi¢ odpowiednio wczesnie (na przyktad
przy wzrastajgcej temperaturze tozyska w wyniku $cierania).

Temperatury tgczenia: Gérne tozysko = 140 °C / 284 °F
Dolne tozysko = 150 °C / 302 °F

4.5 Wskazania temperatury

Ciagte wskazania temperatury uzwojenia i tozyska nie sg mozliwe przy bimetalowych ogranicznikach
temperatury lub termistorach. W tym celu do uzwojenia i wspornikéw tozysk nalezy wbudowac czujniki
temperatury typu PT 100 o linearnej krzywej charakterystycznej, tzn., opor rosnie proporcjonalnie do wzrostu
temperatury, patrz takze punkt 5.6.

UWAGA W przypadku aktywacji czujnika szczelnosci (DI) urzagdzenie musi zosta¢ natychmiast
wylgczone z eksploatacji. Nalezy skontaktowac sie z centrum serwisowym firmy
Sulzer!

WSKAZOWKA  Uruchomienie pompy z odiaczonymi czujnikami temperatury i/lub szczelnosci
spowoduje uniewaznienie roszczen gwarancyjnych.

156972520-01
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4.51

Czujnik temperatury Bimetal

\
Opor

—
|
I

0562-0017

Uzycie
Dziatanie

Potgczenia

Standard

Wigcznik temperaturowy z bimetalem,
ktory przy temperaturze znamionowe;j
otwiera sie

Wigczany przy uwzglednieniu dopusz-
czalnych prgdéw zestyku bezposrednio
do obwodu sterowniczego

Temperatura -}

Napiecie robocze ...AC 100 Vdo 500 V ~
Napiecie znamionowe AC 250V
Prad znamionowy AC cos ¢ =1,0 25A
Prad znamionowy AC cos @ = 0,6 1,6 A
Maks. dopuszcz. prad zestyku | 50A

EE—

Rys. 7 Krzywa charakterystyczna dla bimetalowego ogranicznika temperatury

UWAGA Maksymalna moc zatgczalna czujnikéw temperatury wynosi 5 A, napiecie
znamionowe 250 V. Silniki zabezpieczone przed wybuchem, ktére sa eksploatowane
z zastosowaniem statycznych przetwornic czestotliwosci, musza by¢ wyposazone
w termistory. Rozigczanie musi odbywac sie poprzez termistorowy przekaznik
ochronny maszyny z numerem dopuszczenia przez PTB!
4.5.2 Czujnik temperatury Thermistor (PTC)
L7 oper — g Uzycie Opcja
I & Dziatanie Opor zalezny od temperatury (bez funkciji
/ przetgcznika).
| Krzywa charakterystyczna z funkcjg
/ skokowg
| Potaczenia Nie podtgczaé bezposrednio do obwodu
sterujgcego rozdzielni! Analiza sygnatu
] T‘emp‘eratj"a T pomiarowego wytgcznie przez dostoso-
I wane przyrzady!
—

Rys. 8 Krzywa charakterystyczna dla termistora

4.5.3 Czujnik temperatury PT 100
rr g Uzycie Opcja (nie dotyczy Ex)
-+ Opor ;
yd & Dziatanie  Opor zalezny od temperatury (bez funkcji
pd przetgcznika).Linearna krzywa charak-
pd terystyczna pozwala na ciggty pomiar
yd temperatury i wskazania.
g Potgczenia Nie podtaczac bezposrednio do obwodu
Pzt sterujgcego rozdzielni! Analiza sygnatu
Temperatura  ——| pomiarowego wytgcznie przez dostoso-
——— wane przyrzady!
—
Rys. 9 Krzywa charakterystyczna dla elementu PT 100
UWAGA Termistory i PT 100 nie moga bezposrednio fgczy¢ sie z obwodami sterowniczymi i

zasilajagcymi. Zawsze nalezy stosowa¢ odpowiednie przyrzady przetwarzajgce dane.

,Obwdd czujnika“ musi by¢ zablokowany elektrycznie za pomocg stycznikoéw silnikowych, kasowanie musi
odbywac sie mechanicznie.

16972520-01



4.6 Eksploatacja przy przetwornicach czestotliwosci

Silniki ze wzgledu na budowe i izolacje uzwojenia nadajg sie do zastosowania z przetwornicami czestotliwosci.
Nalezy jednak pamietac, ze przy eksploatacji z przetwornicg czestotliwosci muszg by¢ spetnione nastepujgce
warunki:

® muszg by¢ zachowane dyrektywy EMV.

® Krzywe predkosci obrotowej / momentu obrotowego dla silnikow napedzanych z uzyciem przemiennikow
czestotliwosci znajdujg sie w naszych programach wyboru produktu.

® silniki w wersji chronionej przed wybuchem powinny by¢ wyposazone w kontrole termistora (PTC), jesli sg
eksploatowane w obszarach zagrozonych wybuchem (ATEX strefa 1 2).

®* Maszyny w wersji Ex mogg by¢ eksploatowane bez wyjatku tylko ponizej i do maksymalnej czestotliwosci
sieci rzedu 50 lub 60 Hz, podanej na tabliczce znamionowej. Nalezy przy tym zagwarantowac, ze po
rozruchu silnikéw nie zostanie przekroczony prgd znamionowy podany na tabliczce znamionowej. Nie wolno
réwniez przekracza¢ maksymalnej liczby rozruchéw okreslonej w karcie danych silnika.

®* Maszyny bez zabezpieczenia Ex mogg by¢ eksploatowane wytgcznie z czestotliwoscig sieci podang na tab-
liczce znamionowej. Eksploatacja powyzej tej warto$ci tylko w porozumieniu i za zgodg producenta Sulzer.

® przy eksploatacji maszyn Ex z przetwornicami czestotliwosci obowigzujg szczegdlne postanowienia w
odniesieniu do czaséw wyzwalania elementéw kontroli termiczne;.

¢ dolng czestotliwos¢ graniczng nalezy tak ustawié, aby w przewodzie ttocznym pompy zatapialnej byta
zagwarantowana predkos¢ przynajmniej 1 m/s.

® gorng czestotliwo$¢ graniczng nalezy tak ustawi¢, aby nie przekroczy¢é mocy znamionowe;j silnika.

Nowoczesne przetwornice czestotliwosci wykorzystujg wyzsze czestotliwosci fali i bardziej stromy wzrost

na krawedzi fali napiecia. Dzieki temu mozna zredukowa¢ straty mocy silnika i hatas wywotywany przez

silnik. Niestety tego typu sygnaty wyjsciowe z przetwornicy powodujg réwniez wysokie szczyty naprezen na
uzwojeniu silnika. Jak uczy doswiadczenie takie szczyty naprezen, w zaleznosci od napiecia roboczego i
dtugosci przewodu zasilajgcego pomiedzy przetwornica i silnikiem, moga negatywnie wptywac na zywotnosé
napedu. Aby temu zapobiec, przetwornice czestotliwosci tego typu (zgodnie z rys. 10) muszg by¢ wyposazone
do pracy w oznaczonym zakresie krytycznym w filtr sinusowy. Przy tym filtr sinusowy musi by¢é odpowiednio
dopasowany do przetwornicy pod wzgledem napiecia zasilajgcego, czestotliwosci taktowania, prgdu
znamionowego i maksymalnej czestotliwosci wyjsciowej przetwornicy. Nalezy przy tym zagwarantowag, ze na
tgczoéwcee zaciskowej silnika wystepuje napiecie znamionowe.

U,V

0562-0012

660

600 obszar krytyczny

460

400
380

230 + obszar niekrytyczny

10 50 100 150 L[m]

L=catkowita dtugos¢ przewodu (od przetwornicy czestotliwosci do silnika)
Rys. 10 Obszar krytyczny/niekrytyczny

156972520-01
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5 Instalacja

Przewody (kable silnikowe) przystosowane sg zgodnie z normg EN 50525-1, warunki eksploatacyjne w
oparciu o tabele 14 dla przewodow specjalnych z zytami izolowanymi guma. Obcigzalno$¢ przewoddéw zostata
dopasowana zgodnie z tabelg 15 (kolumna 4 dla przewodow wielozytowych i kolumna 5 dla jednozytowych) do
temperatury otoczenia 40°C i przeliczona z uzyciem wspotczynnika dla koncentracji i sposobu utozenia.

Podczas instalacji przewoddéw obowigzuje minimalny odstep miedzy nimi wynoszacy 1x zewnetrzna srednica
zastosowanego przewodu.

UWAGA! Nie wolno tworzy¢ nawijanych pierscieni. Przewody nie mogg w zadnym miejscu sie
dotykac, nie wolno ich zbierac, ani taczy¢ w wigzki. W przypadku przedfuzenia nalezy
ponownie obliczy¢ przekréj porzeczny przewodu zgodnie z normg EN 50525-1, w
zaleznosci od kabla i sposobu jego ufozenia, koncentracji itd.

W przepompowniach / zbiornikach nalezy wykona¢ wyréwnanie potencjatow zgodnie z normg EN 60079-
14:2014 [EX] lub IEC 60364-5-54 [brak EX] (przepisy dotyczgce wykorzystania rur gazowych i wodociggowych
do wyréwnania potencjatu gtéwnego w instalacjach elektrycznych).

5.1 Montaz i zabudowa pomp zatapialnych XFP

5.1.1 Warianty ustawienia pomp zatapialnych XFP

Pompy zatapialne moga by¢ instalowane w zasadzie w trzech wariantach ustawienia:

1. Ustawienie mokre, pionowo z automatykg sprzegania Sulzer

2. Ustawienie suche z dennym pierscieniem podpierajagcym (z zamknietym uktadem chtodzenia)
3. Ustawienie suche, poziome (z zamknietym uktadem chtodzenia)

Ustawienie mokre:
WSKAZOWKA  Arkusze z wymiarami i plany fundamentéw waznego wariantu ustawienia sg zatgczo-

ne do dokumentacji planistycznej wzgl. Panstwa potwierdzenia zaméwienia.

4 23 5 6 1 7 10 9 8 g
| | } l l | ‘ \ |
k e, . ) -': .I. ) | “ 3 . “
11
14 ] ‘ = : 15
18 .
17 L g
16 16

Rys. 11 Ustawienie mokre, pionowo z automatykg sprzegania Sulzer

16972520-01
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Legenda (Rys. 11)

1 Odpowietrzanie 10 Rura prowadzaca

2 Studzienka z armaturg 11 Przewdd ttoczny

3 Zasuwa zamykajgca 12 Komora doptywowa ze $ciankg odbojowg

4 Przewdd odptywowy 13 Doptyw

5 Zawor zwrotny 14 Pompa zatapialna Sulzer

6 Przesuwny element instalacyjny 15 Automatyczne sterowanie poziomowe

7  Rura ochronna przewodu zasilajgc. 16 Ksztattka betonowa

8 Uchwyt na wigczniki ptywakowe 17  Stopa mocujgca

9 Studnia zbiorcza 18 Mocowanie

UWAGA W czasie instalacji i demontazu pompy zatapialnej nalezy ostroznie obchodzi¢ sie z
przewodami zasilajacymi silnik, poniewaz mogg powstac¢ uszkodzenia izolacji. Przy
wycigganiu pompy zatapialnej z pomieszczenia roboczego przy pomocy dzwignicy
nalezy uwazac na to, aby rownoczesnie podnoszony byly, wraz z pompa, takze prze-
wody pofaczeniowe silnika.

UWAGA Pompy zatapialne nalezy instalowa¢ zgodnie z rys. 12.

® Zamontowac dzwignice do pompy zatapialnej.

®* Pompe zatapialng Sulzer zawiesi¢ przy pomocy uchwytu zamocowanego na kréécu ttocznym na rurze prowa-
dzacej i ostroznie opuszczaé pionowo wzgl. w lekkiej pozycji ukosnej (0° - 3°). Na stopie mocujgcej nastepuje jej
automatyczne sprzezenie, a ciezar wtasny pompy uszczelnia przytgcze cisnieniowe bez przeciekow.

RS

0562-0028

TR
s
R

Rys. 12 Opuszczanie pompy XFP

14
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Instalacja na sucho:
® Zamontowa¢ dzwignice do pompy zatapialnej.
®* Pompe przy pomocy dzwignicy ostroznie opusci¢ na przygotowane stanowisko i przykreci¢ srubami.
® Zamontowac kroc¢ce ssacy i ttoczny na kadtubie pompy.
® W razie potrzeby zamontowaé¢ na komorze wirnika przewdd odpowietrzajgcy.
® zasuwe zamykajgcg otworzy¢ od strony ssacej i ttoczne;j.

5.1.2

A

Upewni¢ sie, ze klej nie ma kontaktu ze skérg lub oczami! Nosi¢ okulary i rekawice ochronne!

Stopa mocujgca wysokocisnieniowa, montaz pierscienia uszczelniajgcego i elementu prowadzacego

Pierscien o-ring i rowek wspornika muszg by¢ czyste i wolne od smaru. Klej o bardzo szybkim dziataniu LOCTI-
TE Typ 454 (dostarczany wraz z podzespotem) rozprowadzi¢ rownomiernie na dnie wpustu w uchwycie mocu-
jacym (13/1) i niezwtocznie wtozy¢ pierscien uszczelniajgcy!

WSKAZOWKA Czas utwardzania kleju wynosi tylko ok. 10 sekund!

Element prowadzgcy (13/3) nalezy przykreci¢ w sposéb pokazany na rysunku!
Element prowadzgcy (13/3) zamocowac przy pomocy obu $rub M12 (13/2). Sruby dokreci¢ z sitg 56 Nm.

1

aprwON

Legenda

Uchwyt mocujgcy

(montowany do pompy zatapialnej)
Sruba (2 szt.)

Element prowadzgcy

Pierscien uszczelniajgcy

Stopa mocujgca

Rys. 13 Stopa mocujgca wysokocisnieniowa dla $redn. znamion. 350 - 800

0562-0027

51.3 Momenty dokrecajace
Momenty dokrecajace dla Sulzer sruby ze stali szlachetnej A4-70:
Gwint M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Momenty dokrecajgce 17 Nm 33 Nm 56 Nm 136 Nm 267 Nm 460 Nm 500 Nm 600 Nm

5.1.4

16972520-01

Utozenie podktadek zabezpieczajacych Nord-Lock®.

Strona zewnetrzna 2 podktadek zabezpieczajgcych

Strona wewnetrzna 2 podkfadek zabezpieczajacych

Rys. 14 Utozenie podktadek zabezpieczajgcych Nord-Lock®

0562-0009

15



5.2

tabeli.

Montaz i zabudowa pomp zatapialnych AFLX i VUPX

Na wlocie zatapialnej pompy kolumnowej AFLX o mieszanym przeptywie musi by¢ zamocowany filtr sieciowy.
Maksymalny rozmiar kratki zalezy od uktadu hydraulicznego pompy i mozna go okresli¢ wedtug ponizszej

Typ uktadu
hydraulicznego

Woda czysta

Woda mieszana, rzeczn

oczyszczanie wstepne, recyrkulacja

a, uzytkowa, deszczowa,

Odlegtos¢ miedzy pretami w mm

Odlegtos¢ mied

zy pretami w mm

AFLX 1200

<100

<

50

W razie, gdyby potrzebne byty wieksze odlegtosci pomiedzy pretami, nalezy skontaktowac sie z firmg Sulzer

Na wlocie pompy zatapialnej VUPX o mieszanym przeptywie musi byé zamocowany filtr sieciowy. Maksymalny
rozmiar kratki zalezy od uktadu hydraulicznego pompy i mozna go okresli¢ wedtug ponizszej tabeli.

Typ uktadu
hydraulicznego

Woda czysta

Woda mieszana, rzeczna,
uzytkowa, deszczowa

Oczyszczanie wstepne,
recyrkulacja

Odlegto$¢ miedzy pretami w mm

Odlegtos$¢ miedzy pretami w mm

Odlegtos$¢ miedzy pretami w mm

VUPX 0800 <60 <25 <6
VUPX 1000 <80
VUPX 1200 <80

W razie, gdyby potrzebne byty wieksze odlegtosci pomiedzy pretami, nalezy skontaktowac sie z firmg Sulzer

UWAGA

5.21

Rys. 15a Pompa AFLX/VUPX w stalowej rurze ttocznej

dokumentacja planistyczna.

Przyktady instalacji pomp zatapialnych AFLX i VUPX

7 1

1

8

\\\‘a

CT V[ T
IR
2 ] ]
; 4 1
6
s

Legenda

1 Pokrywa szybu

2 Rura ttoczna (rura wznosna)

3 Betonowa studnia kontrolna

4  Pompa zatapialna AFLX/VUPX

7

0562-0028

Przy wysokosciach poziomoéw nalezy uwzglednia¢ minimalne przykrycie zgodnie z

0562-0029

-

AAAAAA

Rys. 16b Pompa AFLX/VUPX w betonowym szybie

Pierscien sprzegajgcy
Minimalny poziom wody (zob.
Przewdd zasilajgcy silnik

o N O O,

silnikowych)

dokumentacja planistyczna)

Ponczocha kablowa (do unieruchomienia przewodéw

156972520-01



UWAGA W czasie instalacji i demontazu pompy zatapialnej nalezy ostroznie obchodzi¢ sie z
przewodami zasilajgcymi silnik, poniewaz moga powstaé uszkodzenia izolacji.

® Zamontowa¢ dzwignice do pompy zatapialnej.

Wymagany do instalacji pompy zatapialnej AFLX/VUPX pierscien sprzegajacy nalezy zamontowac juz w
trakcie prac budowlanych, zob. rys. 15a i rys. 15b. W szybie wzgl. w rurze wznosnej muszg by¢ wykonane
przed instalacjg pompy zatapialnej odpowiednie elementy do mocowania (zaczepy) dla farncucha jak rowniez
przepust i zawieszenie (ponczocha kablowa) dla przewodow przytgczeniowych.

Przed wzgl. w trakcie instalowania przewody zasilajgce silnik nalezy na miejscu budowy odpowiednio odcigzy¢
(np. ponczochg kablowg). Szczegdlnie w miejscach przepustowych przewoddw nalezy zwraca¢ uwage na to,
aby izolacja pod ciezarem zwisajacych przewodow nie ulegta zgnieceniu, a tym samym uszkodzeniu.

UWAGA Przy wycigganiu pompy zatapialnej z pomieszczenia roboczego przy pomocy
dzwignicy nalezy uwazac na to, aby rownoczesnie podnoszony byly, wraz z pompa,
takze przewody potfgczeniowe silnika.

5.2.2 Opuszczanie pompy zatapialnej AFLX i VUPX do pierscienia sprzegajacego

UWAGA Przed opuszczeniem pompy nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ kontrole kierunku
obrotu, zgodnie z opisem w ustepie 5.4.

® Ponczoche kablowg przeciggnac¢ przez kohcowki przewodoéw potgczeniowych silnika.

2500-0009
2500-0010

Rys. 16 adjustment Bellmouth AFLX Rys. 17 adjustment Bellmouth VUPX

UWAGA Ze stalowej rury tlocznej wzgl. betonowej studni kontrolnej nalezy usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia (gruz budowlany). W celu zagwarantowania optymalnego naptywu
i niewielkiego poziomu hatasu nalezy przy osadzaniu pompy zatapialnej w szybie
wzgl. w stalowej rurze tlocznej zwrdéci¢ uwage na to, aby para zeber rury ssgcej byta
zwrdcona do kierunku przeptywu gtéwnego komory wilotowej (zbiegafta sie).

®* Pompe zatapialng powoli opusci¢ za pomocg urzagdzenia dzwigowego do pierscienia sprzegajgcego
w szybie, rownoczesnie w $lad za nig opuszczaé przewody do podtgczenia silnika. Nastgpi przy tym
automatyczne i szczelne wysrodkowanie pompy w pierscieniu sprzegajgcym.

® t ancuch pomocniczy tak zawiesi¢ na wybranym haku, aby nie moégt on uderza¢ w przewody do podtgczenia
silnika ani w $ciane szybu.

® Przewody do podtgczenia silnika naciggnac¢ i zamocowac na wtasciwym haku za pomoca poriczochy
kablowej. W wypadku stosowaniu stalowej rury ttocznej przewody do podtgczania silnika przeprowadzic¢
przez przepust kablowy i doktadnie uszczelnic.
Q Przewody do podtgczania silnika moga by¢ naprezane tylko w takim stopniu, aby na wpust kablowy

na gtowicy pompy nie dziatata sita rozciggajgca. Przewody do podtgczania silnika nie mogg stykac sie
z tancuchem pomocniczym lub $ciang szybu.

® W razie koniecznosci uszczelni¢ stalowg rure ttoczna.

16972520-01
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6 Podtaczenie elektryczne

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy przeprowadzi¢ fachowg kontrole, czy dostepne jest jedno z
niezbednych zabezpieczen elektrycznych. Uziemienie, zerowanie, wytgcznik ochronny réznicowy itd. muszg
by¢ zgodne z przepisami lokalnego dostawcy energii elektrycznej (ZE) i po sprawdzeniu przez specjaliste-
elektryka prawidtowo funkcjonowac.

UWAGA Istniejgce na budowie systemy przesylowe pradu muszg by¢ odnosnie przekroju
przewodow i maksymalnego napiecia zgodne z przepisami. Podane na tabliczce
znamionowej agregatu napiecie musi by¢ zgodne z dostepnym napieciem
zasilajacym.

Wtasciwie oznaczony sposob roztgczania powinien by¢ wbudowany przez instalatora w state okablowanie dla

wszystkich pomp zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi przepisami krajowymi.

A Podtgczenia przewoddéw doprowadzajgcych jak rowniez przewoddéw zasilajgcych silnik do urzgdzenia
sterujgcego powinien dokonac¢ zgodnie ze schematem potgczen urzgdzenia sterujgcego i schematami
potaczenia przewodow do zasilania silnika specjalista-elektryk.

UWAGA: Prosze skonsultowaé z elektrykiem.

Doprowadzenie energii nalezy zabezpieczy¢ dostatecznie duzym bezpiecznikiem bezwtadnosciowym
odpowiednio do mocy znamionowej agregatu.

UWAGA Pompe zatapialng eksploatowac tylko z samoczynnym wyfgcznikiem silnikowym i
podfaczonymi ogranicznikami temperatury.

Przewod 1

0838-0006
0838-0007

I .
| Przewod 1
oup ! PE = G (Przewdd ochronny)
- | | | o~ PE | GC = ground check (Zyia
/ v v \ : V1ol Gc probiercza do PE)
LR T | Przewod 2
/ Lowt g
|

\ V2
W2 . W [E—— Przewod 3
M3~ ~ = 7 | -
W}—,v PE

—- U1 o= 10
- V1 ;L+ 11

w1 e 22

IV2I

[

Przewod 2

Rys. 18 Dwa przewody do podtgczenia silnika i jeden prze- Rys. 19 Wersja 60 Hz: Kabel instalacyjny silnika i kabel

wod sterujgcy sygnalizacyjny
Kabel 1 Kabel 3 8
o
f o External DI \ §
PE s u z E R Motor monitoring Inspection chamber ~
—o L
- 220
U1 3
/ - \ Observe installation and operating instructions and safety instructions! 22(2
V1
V2 |—|I| PE For monitoring each phase
W1 (30/1 - 30/2 - 30/3)
10 (FO) pTIC g PTI00 (31/1 - 31/2 - 31/3)
40 30
&= 11 -
2 (F1) Winding = 4 _?T_LL‘ g 31 %‘
L—e 3] o 2
= < 42 3 34 ~
PE H 12 Upper bearing ‘% 43 Z g 35@ 3 A
2 44 d 36
W2 13 Lower bearing 45 ?T_LL‘ E) 37 ?T_LL‘ ~3 Y
U2 Hl— 20 DI connection chamber
Vibration Sensor Free leads inside
E— 21 DI motor chamber 50 ( ) connected to ground!
+
\i \- (IZZ)ZU DI Oil-/ Inspection chamber ::‘@ 99 /
Kabel 2

Rys. 20 Wersje specjalne: dwa przewody do podtgczenia silnika i jeden przewod sterujgcy - do opcjonalnej kontroli silnika

156972520-01

18



Kabel 1 Kabel 2 §
PE=G (Przewdd ochronny) e p— 2
GC= Ground Check Motor monitoring Inspection chamber &
(Zyta probiercza do PE) G} SULZER = 22
[ PE Q Observe installation and operating instructions and safety instructions! l_:'_ 2212
i GC |—|II PE For monitoring each phase
(30/1 - 30/2 - 30/3)
10 (FO) prC - PT100 (31/1 - 31/2 - 31/3)
—o U1 :5 'HJ Winding s :?%E § 2?@
L < 42 2 34 -
L\ H 12 Upper bearing % 43 2 “é 35@ 3 A
13 Lower bearing :2;_0_‘ % ?E ~3 Y
o W1 g SN
I— 20 DI connection chamber -
Hl— 21 DI motor chamber MG Zf:mlzg;j;dlqidgeroundl
K-_ [QDQI] DI Oil-/ Inspection chamber g(]) ((+= 33'@ 99 /
Rys. 21 Wersja 60 Hz: Kabel instalacyjny silnika i kabel sygnalizacyjny - do opcjonalnej kontroli silnika
UWAGA Przewody prowadzone sg od silnika. W silniku nie ma mozliwosci zmiany pofgczen!
Przetgczenia (mostki) nalezy wykonywac¢ w rozdzielni.
WSKAZOWKA Informacje odnos$nie rodzaju rozruchu znajdujg sie na tabliczce znamionowej.
6.1 Obtozenie zyt
Rozruch bezposredni potaczenie gwiazdowe T U 2
L1 L2 L3 Potgczenie g
Ameryka Pétnocna T1 (U1)* T2 (V1) T3 (W1)* W2 U2\/2
T3/ 12
Sulzer/Standard fabryki u1 V1 W1 U2 & V2 & W2 w1 v
Rozruch bezposredni potaczenie trojkatowe - 3
L1 L2 L3 - YN g
Ameryka Pétnocna T1 (U1)* T2 (V1)* T3 (W1)* - °
W1 U2
T3
Sulzer/Standard fabryki U1;W2 V1;U2 W1V2 - V2 viT2

*Mozliwe opcjonalne etykietowanie.

6.2

Podiaczenie przewodow sterujacych

——nrE
10 (FO) P1C

= N 40

] SRV i

5} ) v

£ c 42

H 12 Upperbearing 2 43?.“.‘
H Y
&

44

13 Lower bearing 45

-

Hl— 20 Leakage Sensor (DI) connection chamber

B 21 Leakage Sensor (DI) motor chamber A comected fo groundi
\-_ 22 Leakage Sensor (DI) Oil-/ Inspection chamber g? ((‘f{ 3‘@ 99

© SULZER

Q Observe installation and operating instructions and safety instructions!

Temp. measurement

Vibration Sensor

External Leakage Sensor (Dm
Inspection chamber

{2
—{2p

For monitoring each phase
(30/1 - 3072 - 30/3)
(31/1 - 31/2 - 31/3)

A

~3

Y

~3

Free leads inside

J

16972520-01
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Przewodd sterujagcy pomp zatapialnych XFP
10 = przewdd wspodlny
11 = uzwojenie gérne
12 = tozysko gorne

13 = tozysko dolne

20 = komora przytgczowa czujnik szczelno$ci

(D)
21 = komora silnika czujnik szczelnosci (DI)
22 = komora inspekcyjna czujnik szczelnosci

(DN

L

PE (zielony/z6tty)

Rys. 22 Obtozenie przewoddw sterujgcych
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6.3 Podiaczenie czujnika szczelnosci w urzadzeniu sterujgcym

Pompy zatapialne, w zaleznosci od wykonania, sg standardowo dostarczane z jednym lub kilkoma czujnikami
szczelnosci (D) do monitorowania uszczelnienia. W celu zintegrowania funkcji monitorowania uszczelnienia z
panelem sterowania pompy konieczne jest zamontowanie modutu kontroli szczelnosci firmy Sulzer i podtgcze-
nie go zgodnie z ponizszymi schematami.

UWAGA W przypadku aktywacji czujnika szczelnosci (DI) urzadzenie musi zosta¢ natychmiast
wylgczone z eksploatacji. Nalezy skontaktowaé sie z centrum serwisowym firmy Sulzer.

6.3.1 Wewnetrzny czujnik szczelnosci (DI)

Zasilanie

[E=IN

Podtgcz zacisk 3
do uziemienia albo

L. obudowy pompy.

SULZER

CA 461

—> Sygnat
———>wejsciowy
——>czujnikdw

Rys. 23 Kontrola do wykrywania przeciekéw Sulzer CA 461

Elektroniczne wzmacniacze na 50/60 Hz
110 - 230 V AC (CSA). Art.Nr./Part No.: 16907010.
18 - 36 V DC (CSA). Art.Nr./Part No.: 16907011.

UWAGA Maksymalne obcigzenie styku przekaznika: 2 ampery.

UWAGA Nalezy zauwazyc, ze w powyzszym przykiadzie pofgczenia nie jest mozliwe okreslenie,
ktory czujnik/alarm jest aktywowany. Jako alternatywe Sulzer zaleca stosowanie od-
dzielnego modutu CA 461 dla kazdego czujnika/wejscia, aby umozliwié nie tylko identyfi-
kacje, ale takze podpowiedzie¢ odpowiednig reakcje na kategorie/silnos¢ alarmu.

Dostepne sg rowniez moduty kontroli szczelnosci z wieloma wejsciami. Nalezy skonsultowac sie z lokalnym
przedstawicielem firmy Sulzer.

156972520-01

20



6.4 Podiaczenie kabla EMV w skrzynce rozdzielczej

2500-0009
2500-0010

Ryc. 24 Kabel EMC w momencie dostawy. Izolacja Ryc. 25 Przed podtgczeniem kabla EMC do tgczéwki

kabla jest usunieta. zaciskowej usungc jego izolacje na dtugosci 30 mm.
Wymiar ,t“ odpowiada przyblizonej odlegtosci od opa-
Sski mocujgcej do zacisku kabla.

WSKAZOWKA Przed podiaczeniem kabla EMC nalezy w strefie zacisku kabla usunaé jego izolacje
na dtugosci ok. 30 mm.

2500-0003

Rys. 26 Podtgczenie kabla EMV w skrzynce rozdzielczej

7 Pierwsze uruchomienie

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia pompy zatapialnej/stacji pomp zatapialnych i

kontroli prawidtowos$ci dziatania. Szczegdlnie nalezy sprawdzic:

& W miejscach zagrozonych wybuchem nalezy sie upewnic, ze przy wtgczeniu i w kazdym rodzaju eks-
ploatacji agregatéw wersji Ex czes¢ pompujgca jest napetniona wodg (instalacja sucha) wzgl. zalana
lub zanurzona (instalacja mokra). Przy tym zawsze nalezy przestrzegac¢ podanej w odpowiednim
arkuszu minimalnej wysokosci przykrycia! Inne rodzaje pracy, jak np. "siorbanie" lub praca na sucho
sg niedopuszczalne.

® Czy jest podtaczony ogranicznik temperaturowy/czujnik temperatury?
® Czy zainstalowano kontrole szczelnosci (o ile istnieje)?

® Czy czujnik szczelnosci (jesli jest zamontowany) jest prawidtowo zainstalowany?
® Czy przewody do podtgczenia silnika zostaty zainstalowane zgodnie z przepisami?

® Czy szyb zostat wyczyszczony?
® Czy doptywy i odptywy stacji pomp nie stanowig zagrozenia, wzgl. zostaty sprawdzone?

® Czy kierunek obrotu pompy zatapialnej jest prawidtowy réwniez przy podtgczeniu do awaryjnego zespotu
pradotwérczego?

® Czy wigczanie poziomowe pracuje prawidtowo?

® Czy niezbedne do pracy zasuwy sg otwarte (o ile wystepujg)?

16972520-01

21



XFP
® Czy zawory zwrotne tatwo sie obracajg (o ile wystepujg)?

® Czy przy ustawieniu suchym odpowietrzono uktad hydrauliczny?
AFLX/VUPX

® Czy ze stalowej rury ttocznej wzgl. betonowej studni kontrolnej usunieto wszelkie zanieczyszczenia (gruz
budowlany)?

® Czy doktadnie usunieto ewentualnie istniejgce pozostatosci po farbie z powierzchni stozkowych pomp wzgl. z
pierscienia sprzegajgcego, i czy powierzchnie stozkowe zostaty nasmarowane?

71 Kontrola kierunku obrotu

Przy agregatach na prad trojfazowy specjalista powinien przeprowadzi¢ kontrole kierunku obrotu przed
pierwszym uruchomieniem i w kazdym nowym miejscu dziatania.

Q Agregaty ABS w czasie kontroli kierunku obrotu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby ludzie nie
byli zagrozeni przez obracajace sie kota wirnikowe/$migta/wirniki i wywotane przez nie podmuchy
powietrza lub wyrzucane czesci. Nie rusza¢ uktadu hydraulicznego!

A Kontrole kierunku obrotu moze przeprowadzi¢ wytgcznie specjalista-elektryk.

Q Przy kontroli kierunku obrotu jak i wtgczaniu agregatéw ABS nalezy uwzglednia¢ szarpniecie rozru-
chowe. Moze ono mie¢ znaczng site!

UWAGA S P § UWAGA
Kierunek obrotu L (2\ g Szarpnigcie

(ROTOR ROTATION) 3) [o) (START REACTION)

jest prawidtowy, jesli patrzac z géry ,_‘,f ) nastepuje

na stajgcy agregat, widzimy koto % Pl odwrotnie do kierunku ruchu
wirnikowe, $migto lub wirnik obra- ‘&_ g wskazowek zegara!
cajace sie zgodnie z kierunkiem & §
ruchu wskazéwek zegara! ‘(@ ‘\0

Rys. 27 Kierunek obrotu

WSKAZOWKA Jezeli do urzadzenia sterujacego jest podigczonych kilka pomp zatapialnych, to
kontrole nalezy przeprowadzi¢ w kazdym agregacie osobno.

UWAGA Podfaczenie do sieci urzadzenia sterujagcego musi by¢ wykonane na polu
prawoskretnym. Woéwczas przy podigczeniu agregatu zgodnie ze schematem i
oznaczeniem zyt kierunek obrotu jest prawidiowy.

156972520-01
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8 Konserwacja

A Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych agregat musi by¢ catkowicie odtgczony od sieci przez
osobe upowazniong oraz zabezpieczony przed ponownym wigczeniem.

Ogodlne wskazowki odnosnie konserwaciji

WSKAZOWKA Podane tu wskazéwki odnos$nie konserwacji nie sg instrukcjg do przeprowadzania
napraw we wfasnym zakresie, poniewaz do tego wymagana jest wiedza
specjalistyczna.

& Naprawy agregatéw w wersji przeciwwybuchowej mogg by¢ wykonywane wytgcznie w/przez
upowaznionych do tego warsztatach/osoby z zastosowaniem oryginalnych czesci zamiennych
producenta. W przeciwnym wypadku przestaje obowigzywac certyfikat Ex.

Agregaty Sulzer sg sprawdzonymi wysokojakosciowymi wyrobami ze staranng kontrolg korncowg. Trwale nasmarowane
tozyska toczne w potgczeniu z urzgdzeniami kontrolnymi zapewniajg optymalng gotowos¢ do pracy agregatow, o ile
zostaty one podtgczone i zastosowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Jezeli mimo to nastgpi awaria, to nie nalezy improwizowac, lecz zawotac¢ na pomoc serwis Sulzer.

Dotyczy to szczegdlnie powtarzajgcych sie wytgczen spowodowanych wyzwalaczem przetezeniowym w urzgdzeniu
sterujgcym lub przez czujniki / ograniczniki temperatury w systemie Thermo Control albo poprzez sygnalizowanie
nieszczelnosci przez czujniki szczelnosci (DI).

Serwis Sulzer chetnie Panstwu doradzi w sprawach bardzo indywidualnych i pomoze rozwigza¢ problemy
Zwigzane z pompowaniem.

WSKAZOWKA  Sulzer daje gwarancje w ramach umowy dostawy tylko wéwczas, gdy naprawy beda
wykonane przez autoryzowanych przedstawicieli Sulzer i w sposéb udokumentowany
wykorzystywane oryginalne cze$ci zamienne Sulzer.

WSKAZOWKA W przypadku czynnosci naprawczych nie wolno stosowaé ,.tabeli 1 z normy
IEC60079-1. W takim wypadku nalezy skontaktowa¢ sie z serwisem firmy Sulzer.

Wskazoéwki odnosnie konserwaciji przy dtuzszych okresach bezruchu pompy zatapialnej

WSKAZOWKA  Przy okresach bezruchu wynoszacych ponad 12 miesiecy wzgl. przy
zmagazynowaniu i ponownym wigczeniu do eksploatacji, nalezy porozumie¢ sie z
Sulzer lub z jednym z autoryzowanych przedstawicielstw.

Przed wbudowaniem:

Ostonki nalezy zdjg¢ dopiero bezposrednio przed wbudowaniem agregatéw. Po dtuzszych okresach
sktadowania przed wbudowaniem agregatow i przed przytgczeniem zasilania nalezy recznie kilkakrotnie
obréci¢ watem pompy krecgc wirnikiem lub smigtem.

Po wbudowaniu:

Jezeli po zabudowie agregatow nastepujg dtuzsze okresy bezruchu (np. praca w zbiornikach do
przechwytywania szczytu fali powodziowej), to agregat w celach konserwacyjnych i kontroli gotowosci do pracy
powinien by¢ wtgczany w odstepach 3 miesiecznych na maksymalnie 1 minute.

Komora silnika:

Olej w komorze inspekcyjnej nalezy sprawdzaé co 12 miesiecy. Olej nalezy wymieni¢ natychmiast, jesli zostat
zanieczyszczony przez wode lub w razie zasygnalizowania alarmu przez system monitorowania awarii uszczel-
nienia. Jesli wydarzy sie to ponownie niedtugo po wymianie oleju, nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwi-
sem Sulzer.

Komora inspekcyjna:
Komore silnika nalezy sprawdzaé co 12 miesiecy, aby zapewnic¢, Zze nie bedzie zawilgocona.
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8.1 llo$¢ napetniania smar

UWAGA Dozwolone jest stosowanie wylacznie produktéw dopuszczonych do uzytku przez producenta!

8.1.1 Srodek smarowy ilo$é napetniani komory inspekcyjna XFP / AFLX / VUPX

. llo$¢ napetniania®
Silnik Ustawienia pionowego | Ustawienia poziomego
XFP/A-C 12 9,8
AFLX, VUPX/A-C 7 -
XFP, AFLX, VUPX/D-F 7 7,5
XFP 800X-MX, XFP 801X-CH 2 6,2
* llo$¢ napetniania w litrach.

HYDRAULIKOL VG 32 HLP-D (Nr katalog.: 11030021)

8.1.2 llo$¢ napetniania smar

2500-0003

s
d
Y s

B

e - = e ed
il 5 1] 4 il

1 %M“" e

Rys. 28 wypetnic i spusci¢ smar

Legenda

Sterowanie otwarciem komory silnika

Smar spusci¢ - komora inspekcyjna

Smar wypetni¢ komora inspekcyjna, uwaga poziomej pozycji pompy! (llos¢ napetniania patrz tabela 8.1.1)
Smar wypetni¢ komora uszczelnienia, uwaga poziomej pozycji pompy! (llos¢ napetniania patrz tabela 8.1.3)
Smar spuscic - komora uszczelnienia

abh ON =
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8.1.3 llo$¢ napetniania smar komora uszczelnienia XFP

) llo$¢ napetniania*
Hydraulik — — -
Ustawienia pionowego | Ustawienia poziomego

XFP 400T-CH 29 247
XFP 500U-CH 42,5 31,6
XFP 600V-CH 36 30.5
XFP 600X-SK 42 35

XFP 800X-MX 28,8 24,3
XFP 801X-CH 28,8 24,3

* llo$¢ napetniania w litrach.

HYDRAULIKOL VG 32 HLP-D (Nr katalog.: 11030021)

8.1.4 llos¢ napetniania smar VUPX / AFLX

Rys. 29 wypetnic i spusci¢ smar VUPX / AFLX PE4

Legenda
1 Smar spusci¢
2 Smar wypetni¢ komora inspekcyjna, uwaga poziomej pozycji pompy! (llos¢ napetniania patrz tabela 8.1.1)
3  Sterowanie otwarciem komory inspekcyjna
4  Sterowanie otwarciem komory uszczelnienia
5 Smar wypetni¢ komora uszczelnienia, uwaga poziomej pozycji pompy! (llo$¢ napetniania patrz tabela 8.1.5)
8.1.5 llos¢ napetniania smar komora uszczelnienia VUPX / AFLX
Silnik Osiowa instalacja hydrauliczna
Instalacja hydrauliczna
VUPX 0800 10,5
VUPX 1000/1200 25
AFLX 1200 25

lloé¢ napetniania w litrach. (Nr katalog.: 11030021)

Silnik PE6 Osiowa instalacja hydrauliczna z przektadnia
Instalacja hydrauliczna llo$¢ napetniania llos¢ napetniania przektadni
VUPX1000G
VUPX1200G 53 52*
AFLX1200G

llo$¢ napetniania w litrach. (Nr katalog.: 11030021), * llo$¢ napetniania w litrach. Rivolta S.G.L 220 Nr katalog.: 11030094
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8.1.6 Piktogramy

a b c g
Legenda 2
O O O 8
E a Napetnienie olejem lub spuszczenie oleju
Kw S;v @ b Napetnienie ptynem chtodzgcym lub spuszczenie ptynu
D ¢ D chtodzgcego
¢ Kontrola wzrokowa
Rys. 30 Piktogramy
8.2 Czestos¢ wilaczen silnikéw

Dopuszczalng czesto$¢ wigczen na godzine znajdg Parnstwo w ponizszej tabeli, o ile producent nie poda innych danych.
Nie wolno jednak przekracza¢ maksymalnej liczby rozruchéw okreslonej w karcie danych silnika.

maksymalna ilos¢ wiaczen na godzine przy przerwie w minutach
15 4

WSKAZOWKA O dopuszczalng czestosé wigczen ewentualnych urzadzen rozruchowych nalezy py-
tac¢ producenta tych urzadzen.

8.3 Demontaz pompy zatapialnej

A Nalezy przestrzega¢ wskazoéwek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

8.3.1 Demontaz pompy zatapialnej XFP przy ustawieniu na mokro

A Przed demontazem agregatéw osoba upowazniona musi odtgczy¢ wszystkie przewody potgczeniowe
silnika od urzgdzenia sterujgcego i zabezpieczy¢ przed ponownym witgczeniem.

ﬂ_é Przed demontazem agregatéw w miejscach zagrozonych wybuchem nalezy najpierw dostatecznie
= przewietrzy¢ szyb wzgl. pomieszczenie pompy, poniewaz moze istnie¢ zagrozenie wybuchem przez
iskrzenie!

® Zamontowac¢ dzwignice do pompy.

®* Pompe zatapialng wyciggac przy pomocy urzgdzenia dzwigowego z szybu, rownoczesnie przewody do
podtgczenia silnika ciggngé rownolegle z wycigganiem pompy z szybu.

® Pompe ustawi¢ na twardym podtozu kadtubem w pionie i zabezpieczy¢ przed przechytem.

8.3.2 Demontaz pompy zatapialnej XFP przy ustawieniu na sucho

® Zamkngc¢ zasuwy od strony ssgcej i ttoczne;j.

® Komore wirnikows i, jesli to konieczne, przewody ttoczne.

* Przewdd odpowietrzajacy, jesli wystepuje, to zdemontowac powyzej krééca ttocznego.
® Zamontowac¢ dzwignice do pompy.

® Przewdd ssgcy zdemontowac poprzez odkrecenie srub na ptycie podtogowej uktadu hydraulicznego (lub na
kadtubie pompy).

® Zdemontowac¢ przewdd ttoczny, odkrecajgc sruby na kotnierzu cisnieniowym kadtuba pompy.

® O ile to potrzebne, usung¢ sruby mocujgce z dennego pierscienia podpierajgcego i pompe zatapialng przy
pomocy urzgdzenia dzwigowego ostroznie podniesc.

® Odstawi¢ pompe na rowng i dostatecznie wytrzymatg powierzchnie.
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8.3.3 Demontaz pompy zatapialnej AFLX i VUPX
* O ile wystepuje, pokrywe rury ttocznej i wodoszczelny przepust na kable otworzyé, wzgl. usungc.

®* Pompe zatapialng wycigga¢ przy pomocy urzgdzenia dzwigowego z szybu betonowego lub stalowej rury
ttocznej, rownoczesnie przewody do podtgczenia silnika ciggng¢ réwnolegle z wycigganiem pompy.

®* Pompe ustawi¢ na twardym podtozu komorg wirnika pionowo i zabezpieczy¢ przed przechytem.
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