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1. Belangrĳke opmerking
OPMERKING

De originele versie van dit document is in het Engels. Alle overige talen zĳn een vertaling van het origineel. Bĳ enige
afwĳkingen, prevaleert de Engelse versie.

OPMERKING

De lay-out en bewoording van de online versie van deze handleiding kan afwĳken van de gedrukte versie. In beide wordt
dezelfde informatie gegeven.

2. Symbolen en mededelingen
GEVAAR

Aanwezigheid van gevaarlĳke spanning

GEVAAR

Gevaar voor het optreden van een explosie.

WAARSCHUWING

Heet oppervlak - gevaar voor verbranding of letsel.

WAARSCHUWING

Hete vloeistof - gevaar voor verbranding of letsel.

VOORZICHTIG

Niet-naleving kan leiden tot persoonlĳk letsel.

LET OP

Als u dit niet doet, kan het apparaat beschadigd raken of kunnen de prestaties negatief worden beïnvloed.

OPMERKING

Belangrĳke informatie voor speciale aandacht.
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3. Algemeen
OPMERKING

Sulzer behoudt zich het recht voor om specificaties te wĳzigen in verband met technische ontwikkelingen.

3.1. Hydraulica

Tabel 1.

Versnĳdende afvalwaterpomp type ABS Piranha:

50 Hz 60 Hz

Ex(1& Niet-Ex Ex(1 Niet-Ex Ex(2& Niet-Ex(3 Ex(2& Niet-Ex(3 Ex(2& Niet-Ex(3 Niet-Ex(3

S10/4W-50 PE30/2C-50 S21/2 HH-50 S10/4-60 PE25/2W-C-60 PE80/2-E-60 S26/2W HH-60

S12/2-50 PE 55/2E-50 S10/4W-60 PE28/2-C-60 PE100/2-E-60

S12/2W-50 PE70/2E-50 S20/2-60 PE35/2-C-60 PE110/2-E-60

S13/4-50 PE90/2E-50 S20/2W-60 PE35/2W-C-60 PE125/2-E-60

S17/2-50 PE110/2E-50 S26/2W-60 PE45/2-C-60

S17/2W-50 S30/2-60 PE45/2W-C-60

S21/2-50 

S26/2-50

Goedkeuringen: (1ATEX.(2FM.(3CSA

3.2. Beoogd gebruik en toepassing
Piranha-pompen zĳn ontworpen voor het verpompen van afvalwater met fecaliën uit gebouwen en locaties waar de locatie zich onder
het rioolniveau bevindt. Daarnaast zĳn Piranha pompen ideaal voor effectieve en economische ontwatering onder druk met leidingen
met een kleine doorsnede, in particuliere, gemeentelĳke en industriële toepassingen.

Deze units mogen niet worden gebruikt in bepaalde toepassingen, bĳv. het werken met ontvlambare, brandbare, chemische,
corrosieve of explosieve vloeistoffen.

LET OP

De maximum toelaatbare temperatuur van het medium is 40 °C / 104 °F.

LET OP

Lekkende smeermiddelen kunnen leiden tot vervuiling van het gepompte medium.
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LET OP

Raadpleeg altĳd uw plaatselĳke Sulzer vertegenwoordiger voor advies over goedgekeurd gebruik en toepassing voordat u de
pomp installeert.

3.3. Identificatiecode

Tabel 2.

bĳv. Piranha PE 30/2D-E Ex

PE= Modulaire motorversie D= Aantal fasen (D = 3~, W = 1~)

30= Motorvermogen P2 kW x 10 E= Opening spiraalhuis: C = 222 / 9; E = 265 / 10 (dia. mm / ins)

2= Aantal polen Ex= Explosiebestendig

4. Prestatiebereik
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5. Veiligheid
De algemene en specifieke gezondheids- en veiligheidsrichtlĳnen worden gedetailleerd beschreven in het boekje
"Veiligheidsinstructies voor Sulzer Producten Type ABS". Als er iets niet duidelĳk is of als u vragen hebt over de veiligheid, neem dan
contact op met de fabrikant Sulzer.

Deze eenheid mag alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelĳke,
motorische of geestelĳke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, wanneer zĳ worden begeleid of instructies hebben
gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en begrĳpen welke risico's dit met zich meebrengt. Laat kinderen niet
met het apparaat spelen. Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of er onderhoud aan uitvoeren.
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VOORZICHTIG
Steek in geen geval een hand in de aanzuig- of afvoeropeningen, tenzĳ de pomp volledig is afgesloten van de
stroomtoevoer.

5.1. Persoonlĳke beschermingsmiddelen
Elektrische dompelunits kunnen mechanische, elektrische en biologische gevaren opleveren voor het personeel tĳdens de installatie,
de werking en het onderhoud. Het is verplicht om geschikte persoonlĳke beschermingsmiddelen (PBM's) te gebruiken. Het
minimumvereiste is het dragen van een veiligheidsbril, schoeisel en handschoenen. Er moet echter altĳd een risicobeoordeling
ter plaatse worden uitgevoerd om te bepalen of extra uitrusting nodig is, zoals een veiligheidsharnas, ademhalingsapparatuur, enz.

6. Gebruik van motoren in Ex-zones
6.1. Explosieveilige goedkeuringen
Explosiebestendige motoren van de AS-serie beschikken over een certificatie overeenkomstig Factory Mutual (FM) klasse 1 Div. 1
Groepen C en D (60 Hz, US), en ATEX 2014/34/EU [II 2G Ex db h IIB T4 Gb] (50 Hz).

OPMERKING

Er wordt gebruik gemaakt van beschermingsmethode type c "Bouwkundige veiligheid" en type k "Onderdompeling in vloeistof"
volgens EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-37.

6.2. Algemene informatie

GEVAAR
Explosiegevaar
In explosiegevaarlĳke omgevingen moet erop worden gelet dat bĳ het inschakelen en het gebruik van de unit, het hydraulische
gedeelte met water wordt gevuld (droge installatie) of anders wordt ondergedompeld (natte installatie).

1. De apparatuur mag tĳdens gebruik nooit drooglopen. Het luchtvolume moet tĳdens bedrĳf met vloeistof gevuld zĳn.
Drooglopen tĳdens onderhoud en inspectie is alleen toegestaan buiten het geclassificeerde gebied.

2. Explosieveilige onderwaterunits mogen alleen worden gebruikt als het thermische detectiesysteem is aangesloten.
3. De temperatuurbewaking van explosieveilige onderwaterunits moet worden uitgevoerd door bimetalen

temperatuurbegrenzers of thermistors conform DIN 44 082, aangesloten op een geschikte vrĳgavevoorziening die is
gecertificeerd conform EG-richtlĳn 2014/34/EU en FM 3610.

4. De vlotters en enige externe afdichtingsbewaking (leksensor (DI)), moeten worden aangesloten op een intrinsiek veilig
elektrisch circuit, beveiligingstype EX (i), overeenkomstig IEC 60079- 11 en FM 3610.

5. In het geval dat de unit in explosieve atmosferen gebruikt moet worden met een frequentieregelaar (VFD), neem dan
contact op met uw plaatselĳke Sulzer-vertegenwoordiger voor technisch advies over de verschillende goedkeuringen en
normen met betrekking tot thermische overbelastingsbeveiliging.
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LET OP

Sommige apparaten zĳn goedgekeurd voor gebruik op gevaarlĳke locaties en zĳn voorzien van een typeplaatje met technische
gegevens en Ex-certificering. Reparatiewerkzaamheden aan Ex-gekeurde apparaten moeten worden uitgevoerd in Ex-erkende
werkplaatsen door gekwalificeerd personeel, met gebruik van originele onderdelen die door de fabrikant zĳn geleverd. Anders
mag het niet meer gebruikt worden in explosiegevaarlĳke omgevingen en moet, indien aanwezig, het Ex-typeplaatje verwĳderd
en vervangen worden door een standaardversie.

OPMERKING

Alle plaatselĳke voorschriften en richtlĳnen moeten zonder uitzondering worden opgevolgd.

6.3. Speciale condities voor veilig gebruik van S-type, explosiebestendige motoren
1. De integrale voedingskabel moet afdoende worden beschermd tegen mechanische schade en worden afgesloten in een

geschikte afsluitvoorziening.
2. Bĳ pompmotoren die geschikt zĳn voor gebruik met een sinusvormige voeding van 50 Hz/60 Hz moeten de thermische

beveiligingen zodanig zĳn aangesloten dat de machine wordt geïsoleerd van de voeding als de stator 130 °C / 266 °F
bereikt.

3. Deze motoreenheden zĳn niet bedoeld voor onderhoud of reparatie door de gebruiker, elke handeling die de
explosiebeschermingskenmerken kan beïnvloeden moet worden doorverwezen naar de fabrikant. Reparaties aan
vlambestendige scharnieren mogen uitsluitend worden uitgevoerd overeenkomstig de ontwerpspecificaties van de
fabrikant. Reparatie op basis van de waarden in tabellen 2 en 3 van EN 60079-1 of bĳlagen B en D of FM 3615 s
niet toegestaan.

6.4. Bedrĳf van explosieveilige dompelpompen met VFD in gevaarlĳke gebieden
(ATEX Zone 1 en 2)

(alleen Piranha-PE)

Machines die zĳn aangeduid als Ex-machines mogen nooit, zonder uitzondering, worden gebruikt met een netfrequentie die hoger is
dan het maximum van 50 Hz of 60 Hz zoals aangegeven op het typeplaatje.

6.5. Werking van explosieveilige dompelpompen in natte opstelling
Er moet op worden gelet dat het hydraulische gedeelte van de Ex-dompelpomp tĳdens de inbedrĳfstelling en het gebruik altĳd volledig
is ondergedompeld!

7. Technische gegevens
Maximaal geluidsniveau ≤ 70 dB. In sommige soorten installaties is het mogelĳk dat tĳdens de werking het geluidsniveau van 70
dB(A) of het gemeten geluidsniveau kan worden overschreden.

Gedetailleerde technische informatie is beschikbaar in het technische informatieblad dat u kunt downloaden ophttps://www.sulzer.com

7.1. Typeplaatjes
Sommige units zĳn goedgekeurd voor gebruik op gevaarlĳke locaties en zĳn voorzien van een typeplaatje met technische gegevens
en Ex-certificering. Reparatiewerkzaamheden aan Ex-gekeurde units moeten worden uitgevoerd in Ex-erkende werkplaatsen door
gekwalificeerd personeel, met gebruik van originele onderdelen die door de fabrikant zĳn geleverd. Anders mag het niet meer gebruikt
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worden in explosiegevaarlĳke omgevingen en moet, indien aanwezig, het Ex-typeplaatje verwĳderd en vervangen worden door een
standaardversie.

Wĳ raden u aan om de gegevens van het standaard typeplaatje op de unit in de onderstaande legenda te noteren en deze te bewaren
als referentiebron voor het bestellen van reserveonderdelen, nabestellingen en algemene vragen.

Vermeld altĳd het type, artikelnummer en serienummer in alle communicatie.

7.1.1. Typeplaatje tekeningen

Afbeelding 1. Standaard typeplaatjes

xx/xxx

xxxxxxx

1/min
Max.Liq.Temp: 40°C

Qmax      m3/h Hmax     m    
Hmin     m    

Max     m    
Imp     mm    

P2:       kW Insul. Cl.
P1:       kW
UN          V IN         A

xx/xxx

1/min

Max.Liq.Temp: 40°C
Weight        kg

IEC60034.30 IE3
Qmax      m3/h Hmax     m    

Hmin     m    
Max     m    
Imp     mm    

P2:       kW
P1:       kW

UN          V IN         A

Piranha-S Piranha-PE

Afbeelding 2. ATEX typeplaatjes

Piranha-S

Piranha-PE

Baseefa 03ATEX07..X Ex II 2G Ex h db IIB T4 Gb

0598

 II 2G Ex h db IIB T4 Gb PTB 10 ATEX 1062 X

0598

Tabel 3. Legenda

Legenda Beschrĳving Gegevens

Typ Pomptype

Nr Artikelnr.

Sn Serienr.

xx/xxxx Productiedatum (Week/Jaar)

UN Nominale spanning V

IN Nominale stroom A
tabel vervolgd
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Legenda Beschrĳving Gegevens

Ph Aantal fasen 

Hz Frequentie Hz

P1 Nominaal ingangsvermogen kW / pk

P2 Nominaal uitgangsvermogen kW / pk

xxxxxxx Bestelnummer

Cos φ Aan/uit-factor pf

n Snelheid r/min

Gewicht kg / lbs

Max.vloeist.temp. Maximale vloeistoftemperatuur 40 °C / 103 °F

Qmax Maximaal debiet m3 /uur

DN Diameter afvoer mm / in

Hmax Maximale opvoerhoogte m / ft

Hmin Minimum opvoerhoogte m / ft

 Max Maximale onderdompelingsdiepte m / ft

Ø Imp Diameter waaier mm / in

Isol. kl. Isolatieklasse

Afbeelding 3. FM en CSA typeplaatjes

Tabel 4. Legenda

Legenda Beschrĳving Gegevens

Model Pomptype / artikelnummer

Sn Serienr.

Volt Nominale spanning V
tabel vervolgd
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Legenda Beschrĳving Gegevens

P2 Nominaal uitgangsvermogen HP

F.L. amps Ampère bĳ volledige belasting A

Hz Frequentie Hz

Ph Aantal fasen 

TPM Snelheid tpm

Waaier dia. Diameter waaier mm / in

Max Maximale onderdompelingsdiepte m / ft

Isol. kl. Isolatieklasse

NEMA-code

Max. stroming Maximaal debiet gpm

Hmax Maximale opvoerhoogte m / ft

8. Algemene ontwerpkenmerken
Versnĳdende afvalwaterpomp uitgerust met een hydraulisch hakselsysteem. De hakselaar bevindt zich vóór de waaier en bestaat uit
een hakselrotor (A) in combinatie met een stationaire snĳring (B) die op een spiraalvormige bodemplaat is bevestigd.

Afbeelding 4. Hakselaar

17
18
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8.1. Piranha-S
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1. Gietĳzeren hĳsjuk en stalen sluiting
2. Bovenste lager - enkele rĳ
3. Motor met thermische sensoren
4. Motorhuis
5. Druktestpunt in de motorkamer
6. Roestvrĳstalen as
7. Onderste lager - dubbele rĳ lipafdichting met oliesmering
8. Lagerhuis
9. Spiraalhuis
10. Stelschroef bodemplaat
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11. Leksensor (DI)
12. Afdichtingskamer
13. Aftapplug afdichtingskamer / druktestpunt
14. Mechanische afdichting
15. Waaierblad
16. Hakselrotor
17. Snĳring (gemonteerd aan de bodemplaat)
18. Bodemplaat

8.2. Piranha-S HH
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1. Afdichtingskamer
2. Aftapplug afdichtingskamer / druktestpunt
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3. Mechanische afdichting
4. Waaierbladen
5. Bodemplaat
6. Hakselrotor
7. Snĳring
8. Spiraalhuis
9. Verspreiders

8.3. Piranha-PE
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1. Drukontlastingsschroef
2. Motorhuis
3. 10-polig klemmenblok
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4. Leksensor (DI)
5. Afdichtingskamer
6. Aftapplug afdichtingskamer / druktestpunt
7. Roestvrĳstalen hĳsoog 
8. Bovenste lager - enkele rĳ
9. Motor met thermische sensoren
10. Roestvrĳstalen as
11. Motorkamer
12. Onderste lager - dubbele rĳ
13. Lagerhuis
14. Mechanische afdichtingen
15. Afdichtingsplaat
16. Aftapplug motorkamer / druktestpunt
17. Spiraalhuis
18. Waaierblad
19. Hakselrotor
20. Snĳring (gemonteerd aan de bodemplaat)
21. Bodemplaat

9. Gewichten
OPMERKING

Gewicht op typeplaatje is alleen voor pomp en kabel.

9.1. Piranha - 50 Hz

Tabel 5.

Piranha Sokkelbeugel en
bevestigingen (kg /
lbs)

Verplaatsbare
pompstandaard
(kg / lbs)

Kabel (kg / lbs) Pomp zonder
kabel (kg /lbs)400 V1) 230 V2)

S10 - S17 4/9 4/9 0,2/0,4 - 30/66

S21 4/9 4/9 0,2/0,4 - 32/71

S21HH 4/9 4/9 0,2/0,4 0,2/0,4 37/82

S26 4/9 4/9 0,2/0,4 - 35/77

PE 30/2D 4/9 4/9 0,3/0,7 - 82/181

PE 55/2D 7/15 4/9 0,4/0,9 - 122/269

PE 70/2D 7/15 4/9 0,4/0,9 - 126/278

PE 90/2D, PE
110/2D 

7/15 4/9 0,4/0,9 - 148/326

1)Gewicht per meter.2)Gewicht per voet.
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9.2. Piranha - 60 Hz

Tabel 6.

Piranha Sokkelbeugel
en
bevestiginge
n (kg / lbs)

Verplaatsbare
pompstandaa
rd (kg / lbs)

Kabel (kg / lbs) Pomp zonder
kabel (kg /
lbs)208 V2) 230 V2) 460 V2) 600 V2)

S10 & S20 4 /9 4 /9 0,13/0,29 0,13/0,29 0,13/0,29 - 30/66

S26 4 /9 4 /9 0,13/0,29 0,13/0,29 - - 35/77

S26HH 4 /9 4 /9 - 0,13/0,29 - - 37/82

S30 4 /9 4 /9 0,13/0,29 0,13/0,29 0,13/0,29 - 51/112

PE 25/2W 4 /9 4 /9 0,18/0,4 0,18/0,4 - - 77/170

PE 28/2D 4 /9 4 /9 0,14/0,3 0,14/0,3 0,14/0,3 0,14/0,3 77/170

PE 35/2W 4 /9 4 /9 0,23/0,5 0,23/0,5 - - 77/170

PE 35/2D 4 /9 4 /9 0,18/0,4 0,14/0,3 0,14/0,3 0,14/0,3 77/170

PE 45/2W 4 /9 4 /9 0,23/0,5 0,23/0,5 - - 80/176

PE 45/2D 4 /9 4 /9 0,23/0,5 0,18/0,4 0,18/0,4 0,14/0,3 80/176

PE 80/2D 7/15 4 /9 0,23/0,5 0,23/0,5 0,18/0,4 0,14/0,3 124/273

PE 100/2D 7/15 4 /9 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 0,18/0,4 153/337

PE 110/2D 7/15 4 /9 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 153/337

PE 125/2D 7/15 4 /9 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 0,23/0,5 153/337
1)Gewicht per meter.2)Gewicht per voet. 

9.3. Ketting (EN 818)*

Lengte (m / ft) Gewicht (kg / lbs)

WLL 320 WLL 400 WLL 630

1,6/5,24 0,74/1,63 - -

3,0/9,84 1,28/2,82 1,62/3,57 2,72/5,99

4,0/13,12 1,67/3,68 2,06/4,54 3,40/7,49

6,0/19,68 2,45/5,40 2,94/6,48 4,76/10,49

7,0/22,96 2,84/6,26 3,38/7,45 4,92/10,84

* Alleen voor ketting geleverd door Sulzer.
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VOORZICHTIG
Bĳ het specificeren van de werklast van een hĳs- of hefwerktuig moet ook rekening worden gehouden met het gewicht
van andere of extra accessoires. Neem vóór installatie contact op met uw plaatselĳke Sulzer-vertegenwoordiger.

10. Heffen, transport en opslag
10.1. Hĳsen

LET OP
Neem het totale gewicht van de Sulzer-units en de bevestigde componenten in acht! (zie het typeplaatje voor het
gewicht van de basisunit).

Het meegeleverde tweede typeplaatje moet altĳd zichtbaar in de buurt van de installatie van de unit worden aangebracht (bĳv. op de
terminalkast / het bedieningspaneel waar de kabels zĳn aangesloten).

OPMERKING
Hĳsapparatuur moet worden gebruikt als het totale gewicht van de unit en de bevestigde componenten de plaatselĳke
veiligheidsvoorschriften voor handmatig hĳsen overschrĳden.

Het totale gewicht van de unit en accessoires moet in acht worden genomen bĳ het definiëren van de veilige werklast van
hĳsapparatuur! De hĳsapparatuur, bĳv. kraan en kettingen, moeten over voldoende hefcapaciteit beschikken. De takel moet voldoende
gedimensioneerd zĳn voor het totale gewicht van de Sulzer-units (inclusief hĳskettingen of staalkabels en alle eventueel aangesloten
accessoires). De eindgebruiker is er als enige verantwoordelĳk voor dat de hĳsmiddelen in goede staat worden gecertificeerd en
regelmatig worden geïnspecteerd door een bevoegd persoon, overeenkomstig de plaatselĳke voorschriften. Versleten of beschadigde
hĳsapparatuur mag niet worden gebruikt en moet op de juiste wĳze worden afgevoerd. Hĳsapparatuur moet bovendien voldoen aan
de plaatselĳke veiligheidsvoorschriften en bepalingen

OPMERKING
De richtlĳnen voor het veilig gebruik van de door Sulzer geleverde kettingen, touwen en sluitingen staan beschreven in
de meegeleverde handleiding voor hĳsmiddelen en moeten volledig in acht worden genomen.

10.2. Transport
Tĳdens het vervoer moet ervoor worden gezorgd dat de pomp niet kan omvallen of rollen en schade aan de pomp of letsel aan de
persoon kan veroorzaken. De pompen hebben een hĳsoog om de pomp op te hĳsen of op te hangen.

VOORZICHTIG
Nadat de pomp uit de oorspronkelĳke verpakking is gehaald, raden wĳ aan deze tĳdens toekomstig vervoer op zĳn kant te
leggen en stevig vast te binden op een pallet.

GEVAAR
Gevaarlĳk voltage
De pomp mag alleen aan het hĳsoog worden opgetild en nooit aan de voedingskabel.
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10.3. Opslag
1. Tĳdens langdurige opslag moet de pomp beschermd worden tegen vocht en extreme koude of hitte.
2. Om te voorkomen dat de mechanische afdichtingen vastlopen, wordt aanbevolen om de waaier af en toe met de hand te

draaien.
3. Als de pomp uit bedrĳf wordt genomen, moet de olie worden ververst voordat u de pomp opslaat.
4. Na opslag moet de pomp worden geïnspecteerd op schade, moet het oliepeil worden gecontroleerd en moet de waaier

worden nagekeken om er zeker van te zĳn dat hĳ vrĳ ronddraait.

10.3.1. Vochtbescherming van motoraansluitkabel
De motoraansluitkabels zĳn beschermd tegen het binnendringen van vocht langs de kabel door de uiteinden in de fabriek af te sluiten
met beschermkappen (uitsluitend Piranha-PE).

OPMERKING

De uiteinden van de kabels mogen nooit in water worden ondergedompeld, aangezien de beschermkappen alleen bescherming
bieden tegen opspattend water of iets dergelĳks (IP44) en geen waterdichte afdichting vormen. De afdekkingen mogen alleen
worden verwĳderd vlak voordat de units elektrisch worden aangesloten.

Tĳdens opslag of installatie, voorafgaand aan het leggen en aansluiten van de voedingskabel, moet bĳzondere aandacht worden
besteed aan het voorkomen van waterschade op plaatsen die kunnen overstromen.

OPMERKING

Als er water kan binnendringen, moet de kabel zo worden bevestigd dat het uiteinde zich boven het maximaal mogelĳke
overstromingsniveau bevindt. Zorg ervoor dat u hierbĳ de kabel of de isolatie niet beschadigt.

11. Instellen en installatie
Deze units zĳn ontworpen voor verticale installatie in natte putten op een vaste sokkel of als transporteerbare pompen op pompsokkel.
De pompen zĳn ook geschikt voor horizontale droge installatie. De voorschriften van DIN EN 12056-4 en andere plaatselĳke
verordeningen moeten in acht worden genomen.

Bĳ het instellen van het laagste uitschakelpunt moeten de volgende richtlĳnen in acht worden genomen voor Piranha-pompen:

• Tĳdens het inschakelen en het gebruik moet het hydraulische gedeelte met water gevuld zĳn (droge installatie) of onder water of
ondergedompeld zĳn (natte installatie). Andere soorten bediening, zoals "snurktoestand" of drooglopen, zĳn niet toegestaan!

• De minimaal toegestane onderdompeling voor specifieke pompen kunt u vinden op de installatiebladen met afmetingen die u kunt
downloaden vanhttps://www.sulzer.com

GEVAAR
De voorschriften voor het gebruik van pompen in afvalwatertoepassingen en alle voorschriften voor het gebruik van
explosieveilige motoren moeten worden nageleefd. De kabelgoten naar het bedieningspaneel moeten gasdicht worden
afgesloten met schuimmateriaal nadat de kabel en de besturingscircuits zĳn doorgetrokken. In het bĳzonder moeten
de veiligheidsvoorschriften voor werk in gesloten ruimten in rioolwaterzuiveringsinstallaties worden nageleefd, samen met
algemene goede technische praktĳken.

.
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11.1. Equipotentiaalverbinding

GEVAAR
Gevaarlĳk voltage
In pompstations/tanks moet de potentiaalvereffening worden uitgevoerd volgens EN60079-14:2014 [Ex] of IEC 60364-5-54
[non-Ex] (Voorschriften voor de installatie van pĳpleidingen, beschermende maatregelen in hoogspanningssystemen).

11.1.1. Verbindingspunten

Piranha-S Piranha-PE

11.2. Afvoerleiding
De afvoerleiding moet in overeenstemming met de relevante voorschriften worden geïnstalleerd. DIN 1986/100 en EN 12056 zĳn in
het bĳzonder van toepassing op het volgende:

• De afvoerleiding moet worden voorzien van een terugspoellus (bocht van 180°) die zich boven het terugspoelniveau bevindt en
moet dan door de zwaartekracht in de verzamelleiding of het riool stromen.

• De afvoerleiding mag niet worden aangesloten op een standleiding.
• Er mogen geen andere toevoeren of afvoerleidingen op deze afvoerleiding worden aangesloten.

LET OP

De afvoerleiding moet zo geïnstalleerd worden dat deze niet door vorst wordt beïnvloed.
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11.3. Installatietypes

11.3.1. Ondergedompeld in een betonnen opvangbak

15
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9

1 Afdekking opvangbak
2 Ontluchtingsleiding
3 Afdekking opvangbak
4 Beschermbuis voor kabel naar het bedieningspaneel
5 Ketting
6 Instroomlĳn
7 Kogeltype vlotterschakelaar
8 Dompelpomp
9 Betonnen pompput
10 Sokkel
11 Geleiderail
12 Afvoerleiding
13 Terugslagklep
14 Afsluiter
15 Voedingskabel naar motor

De pomp wordt geïnstalleerd met behulp van de Sulzer sokkelkit zoals hieronder gespecificeerd voor het specifieke model (zie
montagefolder is bĳ de kit geleverd).

Opmerking: De montage van een geleiderail is verplicht als de pomp op een voetstuk wordt geïnstalleerd.
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Tabel 7.

Piranha Grootte Onderdeelnummer

S10/4 - S30/2 G 1¼": 90º gegoten bocht 62320674

G 1¼": 90º gegoten bocht met ingebouwde terugslagklep 62320536

PE30/2C G 1¼": 90º gegoten bocht 62320676

G 1¼": 90º gegoten bocht met ingebouwde terugslagklep 62320538

PE55/2E - 125/2E DN 50 / G2" zonder bocht (DIN) 62320660

DN 50 / G2" zonder bocht (ASA) 62320661

Bĳzondere aandacht moet worden besteed aan:

• de voorziening van ontluchting naar de opvangbak.
• installatie van de isolatiekleppen op de afvoerleiding.
• verwĳdering van eventuele speling uit de voedingskabel door deze op te rollen en vast te zetten aan de wand van de opvangbak,

zodat deze niet kan worden beschadigd tĳdens de werking van de pomp.

OPMERKING

De voedingskabel moet tĳdens het installeren en verwĳderen van de pomp voorzichtig worden gehanteerd om schade aan
de isolatie te voorkomen. Wanneer u de pomp met de takel uit de betonnen opvangbak hĳst, dient u ervoor zorgen dat de
verbindingskabels gelĳktĳdig met het hĳsen van de pomp zelf worden opgetild.

11.3.1.1. Het laten zakken van de pomp op de geleiderail
Procedure

1. Monteer de koppelsteun van de sokkel en de afdichting op de afvoerflens van de pomp.
2. Bevestig een ketting aan het hĳsoog en hĳs de pomp met behulp van een takel in een positie waarin de sokkelbeugel op

zĳn plaats kan worden geschoven op de geleiderail.
Opmerking: Piranha S10/4 - S30/2: Om de pomp in de juiste hoek te laten zakken en correct aan het voetstuk te bevestigen, moet
de sluiting aan het hĳsoog worden bevestigd op het punt dat het verst van de geleiderail is verwĳderd.

Opmerking: Piranha PE30/2C - 125/2E: Dankzĳ het ontwerp van het hĳsoog zakt de pomp automatisch onder de vereiste hoek.
3. Laat de pomp langzaam zakken langs de geleiderail.
4. De pomp koppelt automatisch vast op de sokkel, en dicht af tot een lekdichte verbinding door de compressie van de

combinatie van zĳn eigen gewicht en de aangebrachte afdichting.

11.3.2. Droog geïnstalleerd
De pomp wordt geïnstalleerd met behulp van de Sulzer horizontale ondersteuningskit zoals gespecificeerd voor het specifieke model.

Tabel 8.

Piranha Onderdeelnummer

S10/4 - S30/2 62665103

PE30/2C 62665399

PE55/2E - PE125/2E 62665400
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Bĳzondere aandacht moet worden besteed aan:

• De voorziening van ontluchting naar de opvangbak.
• Installatie van afsluitkleppen op de inlaat- en afvoerleidingen.
• Verwĳdering van eventuele speling uit de voedingskabel door deze op te rollen en vast te zetten, zodat deze niet kan worden

beschadigd tĳdens de werking van de pomp.

LET OP

De voedingskabel moet tĳdens het installeren en verwĳderen van de pomp voorzichtig worden gehanteerd om schade aan de
isolatie te voorkomen.

WAARSCHUWING
Heet oppervlak
Bĳ droge installatie kan het pomphuis heet worden. Laat in dat geval afkoelen voordat u het product gebruikt, om brandwonden
te voorkomen.

11.3.3. Transporteerbaar
Over deze taak

Voor transportabele installatie wordt de Piranha op een pompstatief gemonteerd.

Slangen, leidingen en kleppen moeten de juiste afmetingen hebben voor de prestaties van de pomp.

GEVAAR
Gevaarlĳk voltage
Leg de kabel zo dat de kabels niet geknikt of afgekneld worden.

GEVAAR
Gevaarlĳk voltage
Dompelpompen die buiten worden gebruikt, moeten worden voorzien van een voedingskabel met een lengte van minstens 10
meter. In verschillende landen kunnen andere voorschriften van toepassing zĳn.

Procedure

1. Plaats de pomp op een stevige ondergrond, zodat hĳ niet kan omvallen of ingraven. De pomp kan ook aan het
vloeroppervlak worden vastgeschroefd, of de pomp kan iets worden opgehangen aan het hĳsoog.

2. Sluit de afvoerpĳp en kabel aan

11.3.4. Venting of the volute
After lowering the pump into the sump medium, an air lock may occur in the volute causing pumping problems. To clear the air lock,
you can shake the pump and/or raise and lower the pump in the medium, until the resulting air bubbles no longer appear at surface
level. If necessary, repeat this venting procedure.
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12. Electrical connection
GEVAAR

Dangerous voltage
Before commissioning, an expert should check that one of the necessary electrical protective devices is available. Earthing,
neutral, earth leakage circuit breakers, etc. must comply with the regulations of the local electricity supply authority and a
qualified person should check that these are in perfect order.

LET OP

The power supply system on site must comply with local regulations with regard to cross-sectional area and maximum voltage
drop. The voltage stated on the nameplate of the pump must correspond to that of the mains.

Suitably rated means of disconnection shall be incorporated in the fixed wiring by the installer for all pumps in accordance with
applicable local National codes.

The power supply cable must be protected by an adequately dimensioned slow-blow fuse corresponding to the rated power of the
pump.

GEVAAR
Dangerous voltage
The incoming power supply as well as the connection of the pump itself to the terminals on the control panel must comply with
the circuit diagram of the control panel as well as the motor connection diagrams and must be carried out by a qualified person.

All relevant safety regulations as well as general good technical practice must be complied with.

Submersible pumps used outdoors must be fitted with a power cable of at least 10 meter length. Other regulations may apply in
different countries.

In all installations, the power supply to the pump must be via a residual current device (e.g. RCD, ELCB, RCBO etc.) with a rated
residual operating current in accordance with local regulations. For installations not having a fixed residual current device the pump
must be plugged into the power supply through a portable version of the device.

All three phase pumps must be installed with motor starting and overload protective devices in the fixed wiring by the installer. Such
motor control and protective devices must comply with the requirements of IEC standard 60947-4-1. They must be rated for the motor
that they control, and wired and set/adjusted according to the instructions provided by the manufacturer. In addition, the overload
protective device that is responsive to the motor current shall be set / adjusted to 125% of the marked rated current.

GEVAAR
Dangerous voltage
Risk of electrical shock. Do not remove cord and strain relief and do not connect conduit to pump.

OPMERKING

Please consult your electrician.

The following components should be incorporated in the fixed wiring for all single phase pumps:

• Motor starting and/or running capacitor that complies with the requirements of IEC 60252-1 and rated as specified in the
installation instruction. The capacitor shall be class S2 or S3.

• Motor contactor that complies with the requirements of IEC Standard 60947-4-1 and rated for the motor that it controls.
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12.1. Condensatorbeoordelingen

Tabel 9.

PE1 condensatorbeoordelingen

Motor Start (µF) Run (µF) Spanning (V)

PE25/2W 180 70 450

PE35/2W 180 70 450

PE45/2W 180 70 450

OPMERKING

De voedingskabel moet worden vervangen door de fabrikant, zĳn servicemedewerker of een soortgelĳk gekwalificeerd persoon.

12.2. Afdichtingsbewaking
Piranha-PE-pompen worden standaard geleverd met een leksensor (DI), om het binnendringen van water in de motor- en
afdichtingskamers. Piranha-S pompen kunnen worden uitgerust met een optionele leksensor (Ex-versie bewaakt alleen de
motorkamer).

Om deze afdichtingsbewakingsfunctie in het bedieningspaneel van de pomp te integreren, is het noodzakelĳk om een Sulzer
DI-module te monteren en deze aan te sluiten overeenkomstig het onderstaande schakelschema.
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Afbeelding 5. Sulzer lekcontrole type CA 461
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CA 461

1

1 Verbind klem 3 met massa of met het pomphuis.
2 Voeding 
3 Lekkage-ingang
4 Uitgang

Elektronische versterker

110 - 230 V AC 50/60 Hz (CSA)- Onderdeelnr: 16907010.18 - 36 VDC, SELV- Onderdeelnr: 16907011

Er zĳn ook lekbewakingsmodules met meerdere ingangen beschikbaar. Raadpleeg uw lokale Sulzer-vertegenwoordiger.

LET OP

Maximale belasting van het relaiscontact: 2 Ampère

LET OP

Het is zeer belangrĳk om op te merken dat met het bovenstaande aansluitvoorbeeld het niet mogelĳk is om te identificeren
welke sensor/welk alarm wordt geactiveerd. Als alternatief adviseert Sulzer ten zeerste om een afzonderlĳke CA 461 module
te gebruiken voor elke sensor/ingang, om niet alleen identificatie mogelĳk te maken, maar ook om juist te reageren op de
categorie/ernst van het alarm.

LET OP

Als de leksensor (DI) wordt geactiveerd, moet de unit direct buiten gebruik worden gesteld. Neem contact op met uw Sulzer
servicecentrum.
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OPMERKING

Het laten draaien van de pomp met losgekoppelde thermische en/of leksensoren zal gerelateerde garantieclaims ongeldig
maken.

12.3. Temperatuurbewaking
Thermische sensoren in de statorwikkelingen beschermen de motor tegen oververhitting.

Piranha-motoren zĳn standaard uitgerust met bimetalen thermische sensoren in de stator bĳ Piranha-PE en Piranha-S Ex, en als optie
bĳ Piranha-S (niet-Ex).

12.3.1. Temperature sensor bimetal

Afbeelding 6. Curve showing operation principle of bimetallic temperature limiter
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Tabel 10.

Application Option

Function Temperature switch using the bimetallic principle, which opens at a rated temperature

Switching Taking care not to exceed the allowable switching current, these can be fitted directly into the
control circuit

Operating voltage AC...100 V to 500 V ~

Rated voltage AC...250 V

Rated current AC cos φ = 1,0...2.5 A

Rated current AC cos φ = 0,6...1.6 A

Max. switching current at IN...5.0 A

LET OP

The maximum switching ability of the thermal sensors is 5 A, the rated voltage 250 V.
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12.4. Bedradingsschema's

Afbeelding 7. Eenfase

1

1

2 3 4 5 6

60 Hz: PE R  S  C 1 2 3

DIF1 FO R
50 Hz:

 S  C PE

1

1

2 3 4 5

F1 FO R50 Hz:  S  C PE R  C  S PE

1

blk gry br

50 Hz:

2. 3. 1.

Afbeelding 8. Driefase

U1 V1 W1 V2W2U2 F1 FO DI PE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

U V W F1 FO DI PE
1 2 3 4 5 6

60 Hz: PET1 T2 T3 1 2 3

50 Hz:U V W F1 FO PE
1 2 3 4 5

50 Hz:U V W PE50 Hz:
blk gry br

6. 5. 7. 4. 

Tabel 11. Legenda: Eenfase- / driefasige aansluitschema's

R = Uitvoeren F1, F0 = Thermische sensor blk = zwart

S = start DI = Afdichtingsbewaking gry = grĳs

C = Neutraal (algemeen) PE = aarde br = bruin
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Tabel 12.

Piranha 1 2 3 4 5 6 7

Eenfase Driefase

50 Hz S10/4 S10/4-Ex S10/4 S13/4 S13/4-Ex S13/4 PE55/2E-Ex

S12/2 S12/2-Ex S10/4-Ex S12/2 S12/2-Ex S13/4-Ex PE70/2E-Ex

S17/2 S17/2-Ex S12/2 S17/2 S17/2-Ex S12/2 PE90/2E-Ex

S12/2-Ex S21/2 S21/2-Ex S12/2-Ex PE110/2E-Ex

S17/2 S21/2HH S26/2-Ex S17/2

S17/2-Ex S26/2 S17/2-Ex

S21/2

S21/2-Ex

S26/2

S26/2 (DO5)*

S26/2-Ex

PE30/2C-Ex

60 Hz - - S10/4 - - S10/4 -

S10/4-Ex S10/4-Ex

S20/2 S20/2

S20/2-Ex S20/2-Ex

S26/2 S30/2

S26/2-Ex S30/2-Ex

S26/2-HH PE28/2C-Ex

PE25/2C-Ex PE35/2C-Ex

PE35/2C-Ex PE45/2C-Ex

PE45/2C-Ex PE80/2E-Ex

PE100/2E-Ex

PE110/2E-Ex

PE125/2E-EXx

* 400/695V

LET OP

Het is belangrĳk om de juiste condensatoren te gebruiken bĳ eenfasepompen, het gebruik van onjuiste condensatoren zal leiden
tot doorbranden van de motor.
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12.5. Werking met variabele frequentieaandrĳving (VFD)
alleen Piranha-PE

Het ontwerp van de stator en de isolatiegraad van de motoren van Sulzer betekenen dat ze geschikt zĳn voor gebruik met VFD's
volgens IEC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005. Het is echter essentieel dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan

• Er wordt voldaan aan de richtlĳnen voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit).
• Explosiebeveiligde motoren moeten worden uitgerust met thermistors (PTC-temperatuursensoren) als ze in gevaarlĳke gebieden

(ATEX Zone 1 en 2) worden gebruikt.
• Machines die zĳn aangeduid als Ex-machines mogen nooit, zonder uitzondering, worden gebruikt met een netfrequentie die hoger

is dan het maximum van 50 Hz of 60 Hz zoals aangegeven op het typeplaatje. Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven
nominale stroom niet overschreden wordt na het starten van de motoren. Het maximale aantal starts volgens het gegevensblad
van de motor mag niet overschreden worden.

• Machines die niet als Ex-machines zĳn aangemerkt, mogen alleen worden gebruikt met de netfrequentie die op het typeplaatje is
aangegeven. Hogere frequenties kunnen worden gebruikt, maar alleen na overleg met en toestemming van de Sulzer fabriek.

• Voor het gebruik van Ex-motoren op VFD's moeten speciale vereisten met betrekking tot de uitschakeltĳden van de thermische
regelelementen in acht worden genomen.

• De laagste frequentie moet dusdanig worden ingesteld dat de minimale vloeistofsnelheid van 1 m/s in het spiraalhuis aanwezig is.
• De maximale frequentie moet zo worden ingesteld dat het nominale vermogen van de motor niet wordt overschreden.

VFD's moeten worden uitgerust met adequate filters wanneer ze worden gebruikt in de kritische zone. Het gekozen filter
moet geschikt zĳn voor de VFD wat betreft de nominale spanning, de golffrequentie, de nominale stroom en de maximale
uitgangsfrequentie. Zorg ervoor dat de spanningskarakteristieken (spanningspieken, dU/dt en stĳgtĳd van de spanningspieken) op
het klemmenbord van de motor in overeenstemming is met IEC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005. Dit kan worden bereikt met
verschillende soorten VFD-filters, afhankelĳk van de gespecificeerde spanning en kabellengte. Neem contact op met uw leverancier
voor gedetailleerde informatie en de juiste configuratie

13. Commissioning
VOORZICHTIG

All safety hints in other sections must be observed!

Before commissioning, the pump should be checked and a functional test carried out. Particular attention should be paid to the
following:

• Have the electrical connections been carried out in accordance with regulations?
• Have the thermal sensors been connected?
• Is the seal monitoring device correctly installed?
• Is the motor overload switch correctly set?
• Does the unit sit correctly on the pedestal?
• Is the direction of rotation correct - even if run via an emergency generator?
• Are the switching ON and switching OFF levels set correctly?
• Are the level control switches functioning correctly?
• Are the required gate valves (where fitted) open?
• Do the non-return valves (where fitted) function easily?
• Has the volute been vented?
• Have the power and control circuit cables been correctly fitted?
• Was the sump cleaned out?
• Have the inflow and outflows of the pump station been cleaned and checked?
• Have the hydraulics been vented in the case of dry installed units?
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13.1. Typen werking en frequentie van starten
Pompen van de Piranha-PE serie zĳn ontworpen voor continu bedrĳf S1 bĳ onderdompeling of droog-geïnstalleerd.

Piranha-S is ontworpen voor intermitterend gebruik (S3, 25%) wanneer droog geïnstalleerd, en continu gebruik (S1) wanneer
ondergedompeld (minimaal waterniveau = 279 mm / 11 ins).

13.2. Draairichting

13.2.1. Draairichting controleren
Wanneer driefasige units voor het eerst in gebruik worden genomen, en ook wanneer ze op een nieuwe locatie worden gebruikt, moet
de draairichting zorgvuldig worden gecontroleerd door een gekwalificeerd persoon.

VOORZICHTIG
De draairichting mag alleen door een gekwalificeerd persoon worden gewĳzigd.
Bĳ het controleren van de draairichting moet de pomp zodanig worden vastgezet dat er geen gevaar voor het personeel ontstaat
door de draaiende waaier of door de resulterende luchtstroom. Steek uw hand niet in het hydraulische systeem!

VOORZICHTIG
Let bĳ het controleren van de draairichting of bĳ het starten van de unit op de STARTREACTIE. Dit kan zeer krachtig zĳn en
ervoor zorgen dat de pomp in de tegenovergestelde richting van de draairichting schokt.

LET OP

Van bovenaf gezien is de draairichting correct als de waaier met de klok mee draait.

OPMERKING

De startreactie is linksom.

LET OP

Als er meerdere pompen op één bedieningspaneel zĳn aangesloten, moet elke unit afzonderlĳk worden gecontroleerd.

LET OP

De netvoeding naar het bedieningspaneel moet rechtsom draaien. Als de draden in overeenstemming met het schakelschema
en de draadaanduidingen zĳn aangesloten, zal de draairichting correct zĳn.
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13.2.2. Changing direction of rotation

VOORZICHTIG
The direction of rotation should only be altered by a qualified person.
If the direction of rotation is incorrect then this is altered by changing over two phases of the power supply cable in the control
panel. The direction of rotation should then be rechecked.

OPMERKING

The direction of rotation measuring device monitors the direction of rotation of the mains supply or that of an emergency
generator.

14. Onderhoud en service
GEVAAR

Gevaarlĳk voltage
Voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint, moet het apparaat door een gekwalificeerd persoon volledig van het lichtnet
worden losgekoppeld en moet u ervoor zorgen dat het niet per ongeluk weer wordt ingeschakeld.

VOORZICHTIG
Bĳ alle service- en onderhoudswerkzaamheden ter plaatse, d.w.z. reiniging, ontluchting, inspectie of vervanging van vloeistoffen
en afstelling van de bodemplaatspleet, dienen de veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden in gesloten ruimten van
rioolinstallaties alsmede de goede algemene technische praktĳken in acht te worden genomen.

VOORZICHTIG

Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat door Sulzer is goedgekeurd.

WAARSCHUWING
Heet oppervlak
Bĳ continu gebruik kan het pomphuis erg heet worden. Laat afkoelen voordat u het product gebruikt om brandwonden te
voorkomen.

WAARSCHUWING
Hete vloeistof
De temperatuur van het koelvloeistof kan onder normale bedrĳfsomstandigheden oplopen tot 60 °C.

LET OP

De onderhoudsinstructies die hier worden gegeven zĳn niet bedoeld voor "doe-het-zelf" reparaties, aangezien speciale
technische kennis vereist is.
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14.1. Algemene onderhoudsinstructies
De eenheden van Sulzer zĳn betrouwbare kwaliteitsproducten, die stuk voor stuk aan een zorgvuldige eindinspectie worden
onderworpen. Levensduurgesmeerde kogellagers zorgen samen met de bewakingsapparatuur voor een optimale betrouwbaarheid, op
voorwaarde dat het apparaat is aangesloten en wordt bediend volgens de gebruiksinstructies.

Mocht er toch een storing optreden, improviseer dan niet maar vraag uw Sulzer klantenservice om assistentie.

Dit geldt met name als de unit continu wordt uitgeschakeld door de stroomoverbelasting in het bedieningspaneel, door de thermische
sensoren/begrenzers van het thermo-regelsysteem, of door het afdichtingsbewakingssysteem (DI).

Regelmatige inspectie en onderhoud wordt aanbevolen om een lange levensduur te garanderen. Onderhoudsintervallen variëren
voor Sulzer units, afhankelĳk van installatie en toepassing. Neem contact op met uw plaatselĳke Sulzer Service Center voor meer
informatie. Een onderhoudscontract met onze serviceafdeling garandeert de beste technische service.

De service-organisatie van Sulzer adviseert u graag over eventuele toepassingen en helpt u bĳ het oplossen van eventuele
problemen.

Bĳ het uitvoeren van reparaties mogen alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant worden gebruikt. De Sulzer
garantievoorwaarden zĳn alleen geldig op voorwaarde dat reparatiewerkzaamheden zĳn uitgevoerd in een door Sulzer goedgekeurde
werkplaats en originele Sulzer reserveonderdelen zĳn gebruikt.

LET OP

Reparaties aan explosieveilige motoren mogen uitsluitend worden uitgevoerd in erkende werkplaatsen door gekwalificeerd
personeel met gebruikmaking van originele onderdelen die door de fabrikant zĳn geleverd. Anders zĳn de Ex-goedkeuringen
niet langer geldig. Gedetailleerde technische informatie is beschikbaar in het technische informatieblad dat u kunt downloaden
ophttps://www.sulzer.com

14.1.1. Inspectie-intervallen
Inspectiekamer: De olie in de inspectiekamer moet elke 12 maanden worden gecontroleerd. Ververs de olie onmiddellĳk als deze
door water is verontreinigd of als een alarm aangeeft dat de afdichting defect is. Als het weer gebeurt, kort nadat de olie is ververst,
neem dan contact op met uw lokale Sulzer servicevertegenwoordiger.

Motorkamer: De motorkamer moet elke 12 maanden worden geïnspecteerd om er zeker van te zĳn dat deze vrĳ is van vocht.

14.2. Hakselaar
De hakselaar is een slĳtageonderdeel en moet mogelĳk vervangen worden. Als de snĳprestaties afnemen, kan de uitvoer
verminderen. Wĳ raden aan om de hakselaar regelmatig te inspecteren. Dit geldt vooral als er zandhoudend afvalwater wordt
verpompt. Regelmatige inspectie en onderhoud wordt aanbevolen om een lange levensduur te garanderen.

De service-organisatie van Sulzer adviseert u graag over eventuele toepassingen en helpt u bĳ het oplossen van eventuele
pompproblemen.

14.3. Smeermiddel vullen en verversen
De motorkamer (Piranha-PE) en de afdichtingskamer tussen de motor en het hydraulische gedeelte (Piranha-PE & Piranha-S) zĳn bĳ
de fabricage gevuld.

Olie verversen is alleen nodig:

• Op gespecificeerde onderhoudsintervallen (neem voor meer informatie contact op met uw plaatselĳke Sulzer Service Center).
• Als de DI-leksensor het indringen van water in de afdichtingskamer of motorkamer detecteert.
• Na reparatiewerkzaamheden waarbĳ de olie moet worden afgetapt.
• Als de pomp uit bedrĳf wordt genomen, moet de olie worden ververst voordat u de pomp opslaat.
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14.3.1. De afdichtingskamer aftappen en vullen
Procedure

1. Plaats een doek over de plugschroef om eventuele olienevel op te vangen wanneer de pomp drukloos wordt.
2. Draai de schroef van de plugschroef voldoende los om eventueel opgebouwde druk te laten ontsnappen en draai de

schroef weer vast.
3. Plaats de pomp horizontaal op een opvangbak met het afvoergat eronder.
4. Verwĳder de plugschroef en afdichtring uit het afvoergat.
5. Nadat de olie volledig is afgetapt, draait u de pomp zodat het afvoergat zich aan de bovenkant bevindt.
6. Selecteer het vereiste volume olie uit de tabel met olievulhoeveelheden en vul langzaam bĳ via het afvoergat.
7. Breng Bondloc B577 aan en breng de plugschroef en afdichtring weer aan.

Gerelateerde concepten

Algemene ontwerpkenmerken op pagina 11

14.4. Oliehoeveelheden (liters)

Tabel 13.

Piranha Motor Afdichtingskam
er

S S10/4, S10/4W, S20/2, S20/2W, S26/2W, S30/2, S26/2W HH 0,51

PE PE25/2W-C, PE28/2-C, PE35/2-C, PE35/2W-C, PE45/2-C, PE45/2W-C 0,43

PE80/2-E, PE100/2-E, PE110/2-E, PE125/2-E 0,68

Specificatie:Wit mineraal VG8 - VG10

14.5. Afstelling bodemplaat
Bĳ de fabricage is de bodemplaat op het spiraalhuis gemonteerd met de juiste speling ingesteld tussen de waaier en de bodemplaat.
Piranha-S HH heeft een tweede binnenwaaier met een diffusor die aan het slakkenhuis is bevestigd. De onderste plaat wordt
vervolgens aan de diffusor bevestigd.

14.5.1. Door slĳtage de speling opnieuw afstellen

VOORZICHTIG

Niet met uw hand draaien, de hakselrotor heeft scherpe randen.
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14.5.1.1. Piranha-S en Piranha-PE
Over deze taak

Procedure

1. Verwĳder de drie bevestigingsschroeven (a) en draai de drie stelschroeven (b) los.
2. Tik de onderste plaat volledig omlaag tegen de waaier en het slakkenhuis.
3. Draai de stelschroeven langzaam aan tot de waaier net de onderste plaat raakt door een inbussleutel in de

bevestigingsschroef te gebruiken.
4. Breng Bondloc B242 aan op de borgschroeven, bevestig ze opnieuw en draai ze goed vast.

14.5.1.2. Piranha-S HH
Over deze taak

Piranha-S HH

a bd c

OPMERKING

De opening tussen de binnenwaaier en de diffusor moet eerst worden afgesteld voordat de opening tussen de buitenwaaier en
de onderste plaat wordt afgesteld.
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Procedure

1. Draai de drie bevestigingsschroeven (a) en draai de drie stelschroeven (b) vast.
2. Verwĳder de drie bevestigingsschroeven (c) en draai de drie stelschroeven (d) los.
3. Tik de diffusor volledig omlaag tegen de waaier en het slakkenhuis.
4. Draai de stelschroeven langzaam aan tot de waaier net de diffusor raakt door een inbussleutel in de bevestigingsschroef

te gebruiken.
5. Breng Bondloc B242 aan op de borgschroeven, bevestig ze opnieuw en draai ze goed vast.
6. Om de onderste plaat af te stellen, volgt u de procedure voor Piranha-S en Piranha-PE.

14.6. Lagers en mechanische afdichtingen
Piranha pompen zĳn uitgerust met voor het leven gesmeerde kogellagers. Asafdichting gebeurt door middel van dubbele
mechanische afdichtingen (Piranha-PE) en mechanische afdichting/lipafdichting (Piranha-S).

LET OP

Eenmaal verwĳderde lagers en afdichtingen mogen niet opnieuw worden gebruikt en moeten worden vervangen door originele
Sulzer reserveonderdelen in een erkende werkplaats.

14.7. De voedingskabel verwisselen

GEVAAR

De voedingskabel moet worden vervangen door de fabrikant, zĳn servicemedewerker of een soortgelĳk gekwalificeerd persoon,
met strikte inachtneming van de relevante veiligheidsvoorschriften.

Piranha-PE:Om de voedingskabel snel en gemakkelĳk te kunnen vervangen of repareren, is de verbinding tussen de kabel en de
motor gemaakt met een geïntegreerd 10-polig klemmenblok.

14.8. Blokkering van de pomp verhelpen

14.8.1. Instructies voor de operator
De operator mag alleen proberen de pomp te deblokkeren door de overbelastingsresetknop of MCB op het bedieningspaneel te
resetten. De initiële startkracht kan voldoende zĳn om eventueel verstopt materiaal te verplaatsen. Als de pomp bĳ het opnieuw
opstarten blĳft doorslaan, moet een gekwalificeerde onderhoudsmonteur worden gebeld.

GEVAAR
Gevaarlĳk voltage
Om de bovenstaande procedure veilig te kunnen uitvoeren, mag het bedieningspaneel daarvoor niet geopend worden. De
overbelastingsresetknop of MCB moet daarom een extern gemonteerd ontwerp zĳn.
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14.8.2. Instructies voor het onderhoudspersoneel
Over deze taak

GEVAAR

De pomp moet worden losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat deze uit de installatie wordt verwĳderd.

LET OP

Er moeten altĳd adequate persoonlĳke beschermingsmiddelen worden gedragen.

LET OP

Veiligheidsmaatregelen voor het hĳsen moeten in acht worden genomen tĳdens het heffen van de pomp.

Procedure

1. Zorg ervoor dat de pomp is vastgezet, zodat deze niet kan omvallen of omrollen.
2. Controleer met een pomptang op vodden en dergelĳke in de inlaat en de uitlaat van het spiraalhuis.

VOORZICHTIG
Gebruik nooit de vingers, zelfs niet in handschoenen, om intern rond het spiraalhuis te controleren, wegens het gevaar dat iets
scherps de handschoenen en de huid doorboort.

3. Verwĳder de bodemplaat en snĳring en verwĳder eventueel vuil met een tang
4. Als de waaier nog steeds van achteren vastzit, moet deze worden verwĳderd
5. De waaier en de bodemplaat moeten worden gecontroleerd op beschadiging door schokken en slĳtage.
6. Zodra het vuil is verwĳderd, wordt de waaier teruggeplaatst en moet deze vrĳ met de hand kunnen ronddraaien.

LET OP

Breng Bondloc B242 aan op de borgschroef.

7. Plaats de bodemplaat en snĳring terug.

LET OP

De opening tussen het waaierblad en de bodemplaat moet gecontroleerd en indien nodig aangepast worden. Dit is belangrĳk
als maatregel om toekomstige verstoppingen te helpen voorkomen.
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8. Sluit de pomp weer aan op de stroombron en laat hem drooglopen om te controleren of de lagers of andere mechanische
beschadigingen hoorbaar zĳn.

VOORZICHTIG
Zet de pomp zo vast dat deze niet kan rollen of vallen bĳ het starten, en ga niet in de buurt van de pomp of direct voor de
pompuitlaat staan.

Gerelateerde concepten

Persoonlĳke beschermingsmiddelen op pagina 7

Hĳsen op pagina 17

Afstelling bodemplaat op pagina 33

15. Reiniging
Als de pomp wordt gebruikt voor transporttoepassingen, moet deze na elk gebruik worden gereinigd door schoon water te pompen
om afzetting van vuil en korstvorming te voorkomen. In het geval van een vaste installatie raden wĳ aan om de werking van het
automatische niveauregelsysteem regelmatig te controleren. Door de keuzeschakelaar om te zetten (schakelaarstand "HAND") wordt
de opvangbak geleegd. Als er vuil op de vlotters te zien is, moeten deze gereinigd worden. Na het reinigen moet de pomp worden
uitgespoeld met helder water en moeten er een aantal automatische pompcycli worden uitgevoerd.

16. Gids voor probleemoplossing
Tabel 14.

Fout Oorzaak Oplossing

Pomp draait niet Uitschakeling leksensor Controleer op losse of beschadigde olieplug, of lokaliseer en
vervang defecte mechanische afdichting / beschadigde o-ringen.
Olie verversen.1)

Luchtbel in spiraalhuis Schud de pomp of beweeg de pomp meerdere keren op en neer
totdat de luchtbubbels niet meer aan het oppervlak komen.

Niveaubesturing opheffen Controleer of de vlotterschakelaar defect of verstrikt is en in de
UIT-stand wordt gehouden in de opvangbak.

Waaier is vastgelopen. Controleer het vastgelopen voorwerp en verwĳder het.
Controleer de speling tussen de waaier en de bodemplaat en
pas indien nodig aan.

Afsluiter gesloten,
terugslagklep geblokkeerd.

Open de afsluiter, reinig de verstopping van de terugslagklep.

Pomp schakelt afwisselend
aan/uit

Uitschakeling
temperatuursensor. 

De motor start automatisch opnieuw wanneer de pomp afkoelt.
Controleer de instellingen van het thermische relais in het
bedieningspaneel. Controleer op verstopping van de waaier.
Indien geen van bovenstaande, is een service-inspectie vereist.1)

tabel vervolgd
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Fout Oorzaak Oplossing

Lage opvoerhoogte of debiet Verkeerde draairichting. Verander de rotatie door twee fasen van de voedingskabel om te
wisselen.

Te grote ruimte tussen waaier
en bodemplaat

Speling verkleinen.

Afsluiter gedeeltelĳk open. Open de klep volledig.

Overmatig geluid of trillingen Defect lager. Lager vervangen.1)

Verstopte waaier. Verwĳder de verstopping van de pomp om het hydraulisch
systeem te verwĳderen en te reinigen.

Verkeerde draairichting. Verander de rotatie door twee fasen van de voedingskabel om te
wisselen.

1)Pomp moet naar erkende werkplaats worden gebracht.

VOORZICHTIG
Voordat u met inspectie of reparatiewerkzaamheden begint, moet de pomp door een gekwalificeerd persoon volledig van het
lichtnet worden losgekoppeld en moet u ervoor zorgen dat het niet per ongeluk weer wordt ingeschakeld.

Gerelateerde concepten

Afstelling bodemplaat op pagina 33

Instructies voor de operator op pagina 35

Gerelateerde taken

Instructies voor het onderhoudspersoneel op pagina 36

17. Bedrĳfsgegevens
Adres: Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ierland

Telefoon: +353 53 91 63 200

Website: www.sulzer.com

Versnĳdende afvalwaterpomp type ABS Piranha S 10 -
PE125

INSTALLATIE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

17. Bedrĳfsgegevens Pagina 38

Copyright © 2025 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SULZER CONFIDENTIAL 6006085nl 06 02.2025


	Installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies
	Inhoudsopgave
	1. Belangrijke opmerking
	2. Symbolen en mededelingen
	3. Algemeen
	3.1. Hydraulica
	3.2. Beoogd gebruik en toepassing
	3.3. Identificatiecode

	4. Prestatiebereik
	5. Veiligheid
	5.1. Persoonlijke beschermingsmiddelen

	6. Gebruik van motoren in Ex-zones
	6.1. Explosieveilige goedkeuringen
	6.2. Algemene informatie
	6.3. Speciale condities voor veilig gebruik van S-type, explosiebestendige motoren
	6.4. Bedrijf van explosieveilige dompelpompen met VFD in gevaarlijke gebieden (ATEX Zone 1 en 2)
	6.5. Werking van explosieveilige dompelpompen in natte opstelling

	7. Technische gegevens
	7.1. Typeplaatjes
	7.1.1. Typeplaatje tekeningen


	8. Algemene ontwerpkenmerken
	8.1. Piranha-S
	8.2. Piranha-S HH
	8.3. Piranha-PE

	9. Gewichten
	9.1. Piranha - 50 Hz
	9.2. Piranha - 60 Hz
	9.3. Ketting (EN 818)*

	10. Heffen, transport en opslag
	10.1. Hijsen
	10.2. Transport
	10.3. Opslag
	10.3.1. Vochtbescherming van motoraansluitkabel


	11. Instellen en installatie
	11.1. Equipotentiaalverbinding
	11.1.1. Verbindingspunten

	11.2. Afvoerleiding
	11.3. Installatietypes
	11.3.1. Ondergedompeld in een betonnen opvangbak
	11.3.1.1. Het laten zakken van de pomp op de geleiderail

	11.3.2. Droog geïnstalleerd
	11.3.3. Transporteerbaar
	11.3.4. Venting of the volute


	12. Electrical connection
	12.1. Condensatorbeoordelingen
	12.2. Afdichtingsbewaking
	12.3. Temperatuurbewaking
	12.3.1. Temperature sensor bimetal

	12.4. Bedradingsschema's
	12.5. Werking met variabele frequentieaandrijving (VFD)

	13. Commissioning
	13.1. Typen werking en frequentie van starten
	13.2. Draairichting
	13.2.1. Draairichting controleren
	13.2.2. Changing direction of rotation


	14. Onderhoud en service
	14.1. Algemene onderhoudsinstructies
	14.1.1. Inspectie-intervallen

	14.2. Hakselaar
	14.3. Smeermiddel vullen en verversen
	14.3.1. De afdichtingskamer aftappen en vullen

	14.4. Oliehoeveelheden (liters)
	14.5. Afstelling bodemplaat
	14.5.1. Door slijtage de speling opnieuw afstellen
	14.5.1.1. Piranha-S en Piranha-PE
	14.5.1.2. Piranha-S HH


	14.6. Lagers en mechanische afdichtingen
	14.7. De voedingskabel verwisselen
	14.8. Blokkering van de pomp verhelpen
	14.8.1. Instructies voor de operator
	14.8.2. Instructies voor het onderhoudspersoneel


	15. Reiniging
	16. Gids voor probleemoplossing
	17. Bedrijfsgegevens


