
鼓风机和曝气

HST™ 磁悬浮离心鼓风机： 
高效与可靠的选择



高效与可靠的完美结合
HST™ 磁悬浮离心鼓风机已在全球安装了数千台，成为高效能与卓越可靠
性的代名词。其节能减排、降低碳排放和低维护成本的优势均已得到充分验
证，确保了行业领先的生命周期成本和快速的投资回报。值得注意的是，20
多年前安装的首批风机至今仍在使用最初轴承组件持续运行。

如今，我们每天都在交付很多 HST 磁悬浮离心鼓风机，每一台鼓风机都代表
着苏尔寿先进的技术。采用专用高速电机和数字控制磁悬浮轴承，能让您的
能量投入获得最佳的整体输出。。

探索HST 磁悬浮离心鼓风机为何成为同类产品中的首选。
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HST 磁悬浮离心鼓风机的实际应用
美国新泽西州污水处理厂节能案例

美国新泽西州尼普顿污水管理局（TNSA）拥有并运营着一家
服务于尼普顿及周边社区的污水处理厂。该厂的年平均流量
为每日850万加仑（MGD），峰值流量为每日2,125万加仑。

通过用HST磁悬浮离心鼓风机替换故障的多级离心鼓风机，
该工厂成功的将能耗降低了58%。

提升造纸厂的效率

一家配备两台造纸机、年产高品质印刷纸超50万吨的造纸厂，在决定全
面升级其整个鼓风机站时，选择了HST磁悬浮离心鼓风机。

这一改进实现了高达10%的显著节能效果，并将噪音大幅降低至85分
贝以下。同时，日常维护仅需更换空气过滤器。

优化德国能源中和污水厂的能耗

德国凯泽斯劳滕的污水处理厂设计能力为21万人口当量，日进
水量约为6万立方米。通过用包含三台Sulzer磁悬浮离心鼓风机
的新曝气系统替换原有系统，该厂生物处理阶段的能耗降低了
50%，同时提升了处理性能。

由于采用磁悬浮轴承，磁悬浮离心鼓风机运行安静，操作灵活，
几乎无需维护，并可随意启停而不会对其他设备造成负担。
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HST在市政污水处理中的应用
污水曝气

高效节能的 HST 磁悬浮离心鼓风机适用于污水处理曝气。其独特技术有助
于降低能耗，从而减少污水处理厂的能源支出。设备采用操作简便、无磨损
的设计，为您提供可靠的运行保障。凭借更高的效率与更强的可靠性，您将
获得完全的安心保障——并实现显著的成本节约。

采用微泡膜的连续曝气

如今，橡胶膜曝气已成为行业标准。膜上的微孔可产生毫米级气泡，适用于
大多数污水组成的曝气。压缩空气的低温特性和精确的压力控制，使HST磁
悬浮离心鼓风机非常适合与微孔曝气器配合使用。

机械和射流曝气

当污水组成或工艺要求具备良好的耐化学性和耐固体颗粒，或曝气需求为
间歇性时，通常采用机械曝气或射流曝气。在这些应用中，频繁启停很常见。
对于HST磁悬浮离心鼓风机来说，这不是问题。其压缩空气的低温可延长软
管和复合分配管等曝气部件的使用寿命。

盘式曝气器  
板式曝气器  
管式曝气器

射流曝气系统  
机械式底部曝气机



膜生物反应器（MBR）

MBR是一项新兴技术，通过在活性污泥法过程中或之后使用膜分离技术来
分离清水。。常见的膜清洗方法为空气冲刷，即在膜附近释放压缩空气，通过
压力波清洁膜表面。HST磁悬浮离心鼓风机特别适用于MBR系统中多变的
流量需求，同时能应对因喷嘴堵塞和清洗周期引起的压力变化，且不会降低
效率。

沉砂池曝气

通常作为市政污水预处理的一部分，注入沉砂池空气有助于分离沙砾，并最
大限度的减低产生异味的风险。

调节池曝气

调节池通过缓冲污水，使其更加均匀，适用于不同来源或流量变化较大的污
水。曝气可最大限度减少异味，并促进后续生物处理过程。

好氧消化池

大多数生物处理工艺都会产生多余污泥。稳定污泥以便后续利用或处置的
一个步骤是好氧消化。由于空气需求量变化大，HST磁悬浮离心鼓风机成为
向大型好氧消化池供气的理想选择。

超滤膜

粗泡曝气器

机械曝气机  
粗泡曝气器

机械曝气机
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HST在工业领域的应用
纸浆与造纸

大多数纸浆和造纸厂都配备有自己的水处理和污水处理设施，许多Sulzer的
产品在其中得到应用。HST 磁悬浮离心鼓风机常用于造纸厂的各类曝气工
艺中，其卓越的可靠性已得到充分验证。

食品与饮料

制糖、淀粉、酿造、乳制品、屠宰及饮料等行业的废水中都含有大量有机物，
这使得HST磁悬浮离心鼓风机成为理想选择。

酵母生产需要大量空气，其压力取决于发酵罐中的液位。在这些应用中，HST
磁悬浮离心鼓风机可提供完全洁净的空气，并能在流量/压力大幅波动及频
繁启停的工况下平稳运行。

化工与制药

化工和制药行业产生的废水流往往成分复杂，含有高浓度的污染物、毒素和
有机物。膜生物反应器（MBR）因其卓越的生物降解效率和抗冲击负荷的能
力，正成为首选处理方案。HST磁悬浮离心鼓风机凭借其极高的灵活性，是
MBR系统曝气和空气冲刷的理想配套设备。

许多化工厂包含一些燃烧工艺，其中大量空气在燃烧器中与气体混合前需
经过压缩处理。。为避免任何爆炸风险，安全可靠的设备至关重要。HST磁悬
浮离心鼓风机不仅满足这一要求，更能提供100%洁净空气，确保各种条件
下的最佳燃烧效果。

污水处理

酵母发酵  
污水处理

燃烧  
污水处理



矿与金属

矿山或金属加工厂的废水处理主要采用物理和化学方法，但有时也需要生
物处理。在这种情况下，HST磁悬浮离心鼓风机成为曝气工艺的核心设备。尤
其在恶劣环境下，其经过验证的可靠性成为一大优势。

泡沫浮选工艺通过强制通风将有价值的矿物与无用成分分离。HST磁悬浮离
心鼓风机能够充分满足该工艺的压力需求，其极低的维护需求在偏远地区
尤为受到青睐。
在钢卷镀锌工艺中，冲击式气刀通过去除移动基材上多余的锌来控制锌层
厚度。为获得最佳镀层质量，HST磁悬浮离心鼓风机提供无油、无污染且无脉
动的气流。

发电

循环流化床（CFB）锅炉配有砂回收系统，该系统包含从旋风分离器到炉膛
的回路密封装置。回路密封装置是一种集砂器，通过注入压缩空气形成压力
锁。HST磁悬浮离心鼓风机在该应用场景中应用广泛，即使在恶劣环境下也
能安全运行。

全球大多数燃煤电厂都配备了烟气脱硫（FGD）系统。采用带有集成空气流量
计的HST磁悬浮离心鼓风机，可确保吸收塔的氧化空气供应量精准可控。

其他制造业

HST磁悬浮离心鼓风机是满足众多低压需求的最佳选择。。无论是新建项目
还是替换现有鼓风机，均可实现高效、可靠的运行，并带来良好的整体生命
周期成本表现。

浮选槽  
气刀剥离

砂回收（CFB）  
氧化（FGD）

空气冷却与干燥  
表面清洁  
燃烧  
工艺空气
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特点与优势
凭借其创新设计，紧凑型 HST 磁悬浮离心鼓风机没有易损部件，也无需润滑油，因此维护需求极低。这项独特
技术有助于实现最佳运行效率，同时最大限度降低能耗并减少对环境的影响。

高效能确保最佳生命周期成本 
•	 卓越且经过验证的设计组合确保节能并降低生命周期成本。
•	 单叶轮设计确保最高效率。
•	 高速电机专为匹配叶轮所需转速而设计。
•	 磁悬浮轴承不仅提供充足的推力，更凭借零摩擦特性实现传统技术无法企及的高速运行。

低噪音运行，无需额外隔音措施
•	 静音运行已融入设计之中。
•	 内置消音器可消除噪音，无需增加安装成本。
•	 运行安静意味着为员工提供更好的工作环境，并减少工厂周边的噪音污染。

简约紧凑的设计，适用于各种场合
•	 较低的机身设计与灵活的连接选项使设备安装简便  。
•	 空气冷却系统，以及部分型号的出口扩散、消音器等部件均集成于机柜内，无需单独安装配件，节省成本。
•	 可实现多种安装方式。
•	 无需任何特殊基础。
•	 可用托盘车运输。

1 5

4

63
2

1  鼓风机控制

2  电机出口消音器

3  磁悬浮轴承控制器

4  备用电池 

5  带消音器的放空阀

6  变频驱动
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1  出口消音器

2  进口过滤器

3  进口消音器

4  涡轮空气端

5  高速电机

1

5

4

3
2

磁悬浮轴承降低运行和维护成本
•	 旋转部件与静止部件之间无物理接触，意味着无机械摩擦或磨损
•	 经过验证的无油磁悬浮轴承技术，无需润滑，轴承免维护
•	 内置实时监控，确保最大安全性

完全风冷设计，安全性能更优
•	 设备内部无液体，杜绝泄漏或外部污染风险
•	 没有泵、没有热交换器、没有风扇
•	 没有任何会结冰、沸腾或需要定期更换的物品

先进互联，实现最高安全性和灵活性
•	 提供完整的现场总线选项，便于本地连接
•	 可通过IP网络进行通信的安全连接选项现已可用，例如用于远程故障排除。

标准变频器
•	 标准设计的变频器，全球均可获得支持，备件获取快捷
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苏尔寿独特的高速技术
苏尔寿的磁悬浮离心鼓风机以卓越的质量和可靠性
享誉业界。我们的独特高速技术经过二十多年的实
际运行验证。

苏尔寿率先采用磁悬浮轴承，其稳定性和性能优于
其他类型轴承。作为业内独有优势，我们的轴承均
为自主研发和生产，确保高品质、高效率和无故障运
行。

仅有一个运动部件

传统鼓风机机可能包含数百个运动部件。采用我们
高速技术的磁悬浮离心鼓风机仅有一个运动部件：
一根兼作电机转子的单轴，叶轮和冷却风扇均安装
于此轴上。

流量仅通过转速控制，无需复杂的进气导叶或出口
导叶，这些结构复杂的机械部件易磨损或故障，且需
要频繁维护。

通过设计提升电机效率

磁悬浮离心鼓风机的电机为定制设计，具备无与伦
比的电气效率。电机通过内置变频器驱动。
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无接触，没有磨损

我们采用的磁悬浮轴承可实现无机械摩擦或磨损的运动。即使在启动和停止过程中，旋转部件与静止部件之间
也不会发生接触。无接触还消除了振动，从而降低噪音，提高可靠性并延长部件寿命。

内置实时监控

磁悬浮轴承由监控系统持续调节，无需额外硬件即可实现完整的设备诊断。非接触式位置传感器每秒检查并调
整转子位置数千次，以补偿任何异常运动。如有问题，系统会发出警告或故障信号，并在必要时停止磁悬浮离心
鼓风机以保护设备。

完全无液体设计，提升安全性

我们的高速技术采用100%风冷涉及，完全无液体。这意味着不存在潜在的危险泄漏或污染风险。系统内没有任
何可能沸腾或结冰的物质，也无需更换任何部件，从而提升设备耐用性并减少维护。

1  安全轴承

2  位置传感器

3  径向执行器

4  轴向执行器

5  磁悬浮轴承控制器

6  备用电池

5

6

1

4

3

2

11



可选功能
从鼓风机房取工艺进气

对于HST磁悬浮离心鼓风机的较小型号，建
议风机直接从鼓风机房取工艺进气。此时，
过滤和消音功能集成在鼓风机本体内，无
需额外的进气管道。

外部通过管道引入进气

通常情况下，从鼓风机房直接抽取大量空
气并不方便。如果周围环境有灰尘，建议将
空气过滤器远离地面并设置在较高位置。
此方案下，每台鼓风机的进气通过管道从
远处的过滤单元引入。

强制风冷鼓风机

在多尘、潮湿或高温环境下，采用强制风冷
是一种有效的鼓风机冷却方式。冷却空气
在管道入口处进行过滤或冷却，通过风扇
送入鼓风机，冷却空气再排出房间。此方案
可最大限度减少热量排入鼓风机房。
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为提升安全性而设的锁定式停止按钮

锁定式停止按钮设置在其他控制装置旁边，方便操
作。按下后按钮会保持按下状态，防止设备被重新启
动，例如通过远程控制。

加热器

在潮湿气候下，控制柜或电机舱的加热器可保持相关
区域的电气部件干燥。

我们的 HST 磁悬浮离心鼓风机在芬兰科
特卡工厂生产。该工厂拥有超过150年的
泵、搅拌器、真空泵和鼓风机制造经验。
我们持续更新工厂设施，为在此生产的
产品提供现代化、洁净且高效的环境。 
 
苏尔寿始终致力于追求最高的产品质
量、最优的环境保护以及顶尖的健康与
安全标准。这种理念已融入我们的企业
文化，激励着我们持续改进工艺流程、优
化产品性能并提升员工素质。
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控制方案
将 HST 磁悬浮离心鼓风机直接连接至工厂自动化系统

HST 磁悬浮离心鼓风机的控制系统可通过本
地或互联网连接至电脑。将磁悬浮离心鼓风机
接入工厂自动化系统后，也可通过这些系统访
问其相关功能。

工厂控制

工厂控制

Sulzer MCU 300

主控制单元 MCU 300

主控制单元将使最佳数量的HST磁悬浮离心
鼓风机在其各自的最佳工作点运行，以实现
最大节能效果。在工厂级自动化系统中，最多
8台鼓风机将作为单一大型单元运行，共同生
产压缩空气。

MCU 300 提供支持常见现场总线的型号，并
可根据工艺或上位自动化的特殊需求进行适
配。如有需要，苏尔寿可提供同时控制 HST 磁
悬浮离心鼓风机与存量鼓风机的 MCU，实现
两者并联运行并优化能源利用。

现场总线连接

HST 全系列机型均可接入现代现场总线网
络，已实现全系列控制指令。出于监控目的，上
层自动化系统可读取多种寄存器。
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远程连接

HST 安全远程连接为授权服务技术人员与一组已安装的 HST 设备之间建立了安全的连接。作为维护协议的一
部分，该连接可定期用于监控设备可用性和确定维护需求。

此外，HST 设备会存储多种预防性检查和大量运行参数，便于将来参考。当本地显示出现警告或故障时，可通过
远程方式进行故障排查，从而最大限度减少不必要的现场访问。如果需要人工干预，远程连接也有助于提前做
好准备。

钥匙锁

互联网
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常用附件
进口消音器

尺寸适配且工艺精良的进口消音
器可最大限度减少磁悬浮离心鼓
风机通过管道传导到进气口的噪
音。根据管道类型，消音器可配置
为连接通风管道或两端带法兰。在
部分 HST 机型中，进口消音器已集
成于机组内部。

出口锥形消音器

鼓风机排气管道可能较长，直接在
鼓风机下游安装预选的出口消音
器可减少管道及管道末端的噪音。
出口锥形消音器集消音器与扩散
器于一体，节省空间和安装成本。
在部分 HST 机型中，该消音器已
集成于机组内部。

出口扩散器

出口扩散器可将磁悬浮离心鼓风
机的高速气流平稳过渡到下游管
道，压力损失最小。部分或全部出
口扩散器可能已集成在鼓风机机
组内部。

电机冷却空气消音器

为获得最佳降噪效果，还需处理冷
却空气噪音。建议使用管道将电机
冷却空气排出鼓风机房。电机冷却
空气消音器可直接安装在鼓风机
设备上，部分机型已内置此功能。

放空阀空气消音器

启动时，鼓风机会通过集成的放空
阀排气，可能产生噪音。为降低噪
音，可在放空阀出口处安装一个或
多个放空阀空气消音器。部分 HST 
机型已标配此功能。

入口箱式消音器

该附件可与水平进气口一起安装
在设备进气口正前方，实现简洁紧
凑的安装方案。
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进口过滤器

鼓风机需要对进气进行良好过滤，
但进气过滤可能会带来额外的压
力损失。合理配置的进气过滤方案
可实现低损耗并便于更换滤材。

柔性接头

为防止管道应力对鼓风机产生不
利影响，设备与管道需采用柔性连
接。我们为进气口（如使用重型管
道时）和出气口提供相应尺寸的柔
性接头。

止回装置

为防止压力从鼓风机泄漏，需安
装止回装置（通常称为止回阀）。所
有型号均可选配合适的低损耗双
瓣阀。

手动出口阀

建议在排气末端安装手动出口阀，
以便在维护时将磁悬浮离心鼓风
机与管道隔离。

径向进气口

对于配有水平进气口的型号，该组
件兼具双重功能：既可作为消音
器使用，又能形成90度弯头结构，
这意味着进气口可来自任意径向
方向。

出口法兰弯头

该组件配备精心设计的导叶，可安
装在出口后方形成急转弯，从而最
大限度地减少急弯处通常伴随的
压力损失。 
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HST 10-2800 HST 10-3600 HST 10-4400 HST 2500-2

流量范围, Nm³/h 1’100 - 3’500 1’300 - 4’400 1’300 - 5’400 600 - 2’200

压力提升范围, kPa 30 - 90 30 - 90 30 - 75 30 - 125

最大输入功率, kW 50 - 100 60 - 120 80 - 120 69 - 100

最大噪音水平, dB 65 - 72 / 80 66 - 72 / 80 67 - 72 / 80 74

运行数据

所有 HST 型号

电源 380 - 690 V

输入频率 50 - 60 Hz

电机热保护 PT100

允许的化学蒸汽 IEC 60721-3-3 class 3C3

HST 20-4500 HST 20-6000 HST 6000-2 HST 30-36-1

流量范围, Nm³/h 1’800 - 5’800 2’300 - 7’000 1’800 - 6’800 2’500 - 9’800

压力提升范围, kPa 30 - 100 30 - 90 80 - 125 30 - 90

最大输入功率, kW 100 - 150 125 - 190 240 190 - 300

最大噪音水平, dB 62 62 92 73

HST 30-46-1 HST 30-58-8 HST 30-38-2 HST 40

流量范围, Nm³/h 3’000 - 12’400 3’800 - 15’000 3’000 - 10’000 4’400 - 16’100

压力提升范围, kPa 30 - 90 30 - 75 60 - 130 30 - 85

最大输入功率, kW 190 - 350 190 - 350 250 - 350 300 - 400

最大噪音水平, dB 75 75 75 70

HST 5-1600 HST 5-2000 HST 5-2400

流量范围, Nm³/h 550 - 1’800 650 - 2’370 750 - 3’000

流量范围, kPa 30 - 80 30 - 90 30 - 75

最大输入功率, kW 30 - 60 40 - 70 40 - 70

最大噪音水平, dB 75 / 80 75 / 80 75 / 80
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材料
部件 材料

叶轮 高强度铝合金

蜗壳及背板 铝合金

电机机架 铝合金

机壳 镀层钢板及结构钢底座 

由于水和污水处理厂依赖于持续运行的设备，苏尔寿
为您提供所需的全部服务和技术支持，保障您的设备
性能。

我们拥有广泛的服务网络，能够快速响应您的需求。
我们的服务中心配备专业的工程师，并与制造中心紧
密合作，随时随地为您提供帮助。

随时随地为您提供服务
•	 现场服务
•	 资产管理专业解决方案
•	 现有设备升级
•	 快速更换及鼓风机租赁



sulzer.com

苏尔寿流体部可保障您的工艺流程始终保持畅通。不论在何地进行流体处
理、泵送或是混合，我们高度创新、高度可靠的系列解决方案均可满足各种最
严苛的使用需求。  

流体部专门针对客户的工艺流程开发满足特殊工程需要的泵送解决方案。我
们所供应的泵、搅拌器、压缩机、研磨机、筛网和过滤器均是在流体动力学及
高级材料方面的深入研发基础上开发出来的。我们是为水、油、气、电力、化工
和其他各种细分工业市场提供泵送解决方案的市场翘楚企业。
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